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FASE DI LAVORO:
INSTALLAZIONE PONTEGGI E
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[.1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROVINCIA DI
BRESCIA
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MISURE DI SICUREZZA

- L'accesso ai ponteggi sara consentito soltanto al personale autorizzato,
dotato di opportuni DPI.

- Il montaggio dei ponteggi avverra dopo aver presentato il piano PIMUS
previsto per legge. Le fasi di montaggio saranno effettuate usufruendo di
sistemi di trattenuta contro la caduta dall'alto;

- Si fa divieto agli operai di salire e scendere dai ponteggi arrampicandosi
all'esterno dello stesso. Dovranno essere utilizzate le predisposte scalette
interne opportunamente posizionate le luoghi strategici.

- Il ponteggio sara opportunamente ancorato all'edificio e provvisto di telo
antipolvere. In merito a cio dovra essere opportunamente calcolato e
verificato alle azioni del vento.

- Le ditte e i lavoratori autonomi che accederanno e usufruiranno dei
ponteggi dovranno prima presentare il POS al CSE e ricevere specifica
autorizzazione scritta.

- In prossimita delle apertura in facciata saranno realizzate delle piattaforme
di scarico e scarico per consentire le operazioni di demolizioni € nuova
costruzione.

- Le operazioni di demolizione ed allontanamento del materiale di risulta

avverranno predisponendo dei tubi di raccolta ed incalanamento fissati in
parete

SCHEMA PONTEGGIO

LATERALE

Ing. Michele Martinelli
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FASE DI LAVORO:
DETTAGLI PONTEGGI

Allegato

A.2
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Allegato

FASE DI LAVORO:
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI > w
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30.50

PIANTA COPERTURA

n.3 lucemari 1,90x1,90m

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

Caduta di
materiale/attrezzi dallalto

Casco Protettivo
5

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa al capo
per caduta di materiale dall'alto o
comunque per contatti con elementi
pericolosi

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di materi

per presenza di chiodi,
ferri, ecc.

antinfortunistiche

A

Polveri e detriti durante le Tuta di .
- . e/o attrezzi che possono causare
lavorazioni protezione L f :
fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione
Puntale rinforzato in acciaio contro
er caduta di schiacciamento/abrasioni/ perforazione/f
movimentati e/o Scarpe P

erite degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per salvaguardare la
ia da distorsioni

Punture, tagli e abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di materi
e/o attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

15.30

Caduta dallalto

960

15.40

n.5 lucernari 1,70x1,70m

17.88

n.4 lucernari 2,20x2,20m

— LOCALIZZAZIONE ——

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata in ed
per la prevenzione da caduta di
persone che lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno
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FASE DI LAVORO:

SOSTITUZIONE LUCERNARI IN

COPERTURA

Allegato

A.4




[.I.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROVINCIA DI

BRESCIA

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE
SCALE A MANO

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

- Cadute dall'alto;

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Cesoiamenti (scale doppie);

- Movimentazione manuale dei carichi;

- Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:

Scale semplici portatili
- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;

- le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu
di 4 m dovono avere anche un tirante intermedio;
- in tutti i casi devono essere provvisti di dispositivi antisdrucciolo alle estremita
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli
alle estremita superiori.

Scale ad elementi innestati:
- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m;
- per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta.

Scale doppie:

- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul
perimetro del pianerottolo;

- i gradini devono essere antiscivolo;

- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione;

- devono essere provviste di ruote sui due soli montanti opposti alle impugnature
di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso.

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI:

Prima dell'uso:

- la scala deve superare di almeno 1 metro il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato);

- le scale usate per l'accesso ai piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione all'altra;

- le scale poste sul filo esterno di una costruzione ad opere provvisionali
(ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto;

- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della
propria lunghezza;

- & vietata la riparazione della scala a pioli rotti con listelli di legno chiodati sul
montante;

- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di
ripartizione;

- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali
e lontano dai passaggi.

Durante I'uso:

- le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da un'altra persona;

- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;

- evitare |'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;

- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso
dei carichi da trasportare;

- quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati,
una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;

- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala;

Dopo l'uso:

- controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla
manutenzione necessaria;

- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle
intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare pioli
rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza di dispositivi antiscivolo e di
arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti

Calzature di sicurezza

Elmetto.
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ISTRUZIONI DI PREVENZIONE:
SCALE A MANO

Allegato

B.1




ISTRUZIONE DI PREVENZIONE
PONTI SU RUOTE (TRABATELLI)

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

- Cadute dall'alto;

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:

| ponti su ruote a torre devono essere costruiti in modo che la loro stabilita
sia assicurata senza che sia necessario disattivare le suote e pertanto non
possano essere ribaltati durante il loro spostamento.

Per il loro impiego & necessario attenersi alle seguenti disposizioni:

- il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;

- le ruote del ponte in opera devono essere sempre bloccate con i cunei
dalle due parti o con stabilizzatori;

- quando sono utilizzati all'esterno e per altezze considerevoli i ponti su
ruote devono risultare ancorati alla costruzione;

- i ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per I'atezza per cui
sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;

- i ponti stessi non devono essere spostati quando su di essi si trovino
lavoratori e sovraccarichi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti

Calzature di sicurezza

Elmetto.
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Allegato

ISTRUZIONI DI PREVENZIONE:
PONTI SU RUOTE w N
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1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o ORESCA

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE
ESEMPIO PARAPETTI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

! | CORRIMANO - Cadute dallalto;
- Urti, colpi, impatti, compressioni;

= _ _ - Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;
9
: VUOTO
" | CORRENTE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
INTERMEDIO | parapetti regolari sono costituiti da:
- un corrente superiore posto all'altezza di 1 m dal piano di
camminamento;
TAVOLA - una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento di altezza
tale da non lasciare uno spazio vuoto tra questa e il mancorrente
FEEMAPIEDE superiore, maggiore di 60 cm;
oppure da:
- un corrente superiore posto all'altezza di 1 m dal piano di
camminamento;
- una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento alta
almeno 20 cm e da un corrente intermedio che interrompa il vuoto tra
una tavola fermapiede e il corrente superiore (se questo vuoto supera i
60 cm);
CORRIMANO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti
(TAVOLA LEGNO) Calzature di sicurezza
Elmetto.
TAVOLA @.F@@ ’
FERMAPIEDE

“_IMPALCATO

e e
ESEMPIO &

LE PROTEZIONI Al VANI APERTI VERSO IL VUOTO DEVONO ESSERE ESEGUITE A

3 A retm m Emﬁﬂmﬁi MEZZO DI REGOLARI PARAPETTI
e i— DE POMTEGS lF.—.ﬂ-_.F_
DALL'ALTD
a2
=1
o TAVOLA
FERMAPIEDE
NB: L'ALTEZZA DEL VUOTO DEVE ESSERE INFERIORE A 60 cm.
_BARAPETTQ PER CONSENTIRE 1L
FRSSAGLID DEI MATER| ALY
== ¥ | IMPALCATD CONTINUD Wi
= S 0s0 |M'B0 [CHODATD SU TRAVERSIRE e
et ot .

Allegato

ISTRUZIONI DI PREVENZIONE:
PARAPETTI w - “w
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1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO o ORESCA

40em

100cm

PENDEMZA MAX 50%

PERICOLO
ol
CADUTA

LE PASSERELLE SE DESTINATE AL PASSEGGIO DI SOLE PERSONE DEVONO AVERE

AT LARGHEZZA DI ALMENO CM 60 (3 TAVOLONI);
MATERIALI SE DESTINATE AL PASSAGGIO DI PERSONE E MATERIALI (AD ESEMPIO CARIOLE) LA
L LORO LARGHEZZA DEVE ESSERE DI ALMENO 120 CM( 5 O 6 TAVOLONI).

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE

ANDATOIE E PASSERELLE

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

- Cadute dall'alto;

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;

PERICOLD
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: v ] ) Wi ABRVETT
nEh A LANTH
Le passerelle se destinate al passeggio di sole persone devono avere ATTENZIONE —
larghezza di almeno cm 60 (3 tavoloni); CADUTA .__nﬂu._...nm.".._,_.mmun
se destinate al passaggio di persone e materiali (ad esempio cariole) la H.....m.“rﬁ:n i

loro larghezza deve essere di almeno 120 cm( 5 o 6 tavoloni).
Le passerelkle devono essere provviste di parapetti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti

Calzature di sicurezza

Elmetto.

@G

@00

Allegato

ISTRUZIONI DI PREVENZIONE:
PASSERELLE w h.
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[.1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO TR

LISTELLI PER
L'ANCORAGGIQ

/ DELLE TAVOLE

LARGHEZZA MINIMA DI 20 CM.

LE TAVOLE DI 4 CM DI SPESSORE DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA
MINIMA DI 30 CM.

LE TAVOLE CHE COSTITUISCONO L'IMPALCATO DEVONO ESSERE
FISSATE IN MODO CHE NON POSSANO SCIVOLARE SUI TRAVERSI
METALLICL.

c LE TAVOLE DA PONTE AVENTI 5 CM DI SPESSORE DEVONO AVERE UNA

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE
PONTEGGI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE

DURANTE IL LAVORO:

- Cadute dall'alto;

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:

| ponteggi saranno allestiti secondo il disegno di progetto tenuto in cantiere unitamente alla
copia dell'Autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed impiego e relativi allegati, nonché
alla eventuale relazione di calcolo nei casi previsti (altezza superiore ai 20 m o montaggio
che esula dagli schemi tipo autorizzati).

Gli intavolati devono essere eseguiti con tavole in buono stato di conservazione, di
dimensioni adeguate, disposte a stretto contatto tra loro ed aderenti all'opera in costruzione.
Le tavole da ponte aventi 5 cm di spessore devono avere una larghezza minima di 20 cm. le
tavole di 4 cm di spessore devono avere una larghezza minima di 30 cm.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti

Calzature di sicurezza

Elmetto.

PER L'ACCESSO AGLI IMPALCATI DEVE ESSERE VIETATO
L'ARRAMPICAMENTO (164/56 art 38/3)

MATERIALI OLTRE QUELLI DI MOMENTANEO CONSUMO

c =<=um_u=u~mOImmC__u_>Z__u_mm_ﬂ<_N_Om__um_uOm_._._ZO
(164/56 art 18)

| PONTEGGI SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E LA

LORO REALIZZAZIONE DEVE ESSERE CONFORME AL

PROGETTO ESECUTIVO. OGNI VARIAZIONE POTRA ESSERE

VERIFICARE CHE NON VENGANO USATI PER ALTEZZE
SUPERIORI A QUELLE DEFINITE DAL COSTRUTTORE.

ESEGUITA SOLTANTO A SEGUITO DI UNA VERIFICA STATICA.

RICOL WEETATO
PE o CACTRRAD
o] B WO ADTETTY
CADUTA o Lo
ATTENZIONE X
WIETATE SALINE
CADUTA @ E SCEMOEAD
‘W MATE ALY ALLERTERRD
d BT OO POKTEGO!
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[.1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROVINCIA DI
BRESCIA

: MAN ]
! CORRIMANO -
CORRENTE
| INTERMEDIO |
i o

100

20

CORRIMANO

MINORE DI m

2.50

TAVOLA FERMAPIEDE

= A\VOLA FERMAPIED c

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE

PONTEGGI A TUBI E GIUNTI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

- Cadute dall'alto;

- Urti, colpi, impatti, compressioni;

- Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:

Il parapetto deve essere formato da:

- corrimano posto a 1,00 m dal piano di calpestio;

- tavola fermapiede dell'altezza minima di 20 cm;

- la distanza minima fra la tavola fermapiede ed il corrimano deve essere pari
a 60 cm;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti

Calzature di sicurezza

Elmetto.

PREPOSTO.
I MONTANTI DEVONO SUPERARE DI ALMENO 1.20 m L'ULTIMO IMPALCATO;
IL PONTEGGIO DEVE SODDISFARE QUANTO PREVISTO DALLA CIRCOLARE MIN. LL.PP. 149/85

c IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEV'ESSERE ESEGUITO SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN

PROVVISTI DI PARAPETTO NORMALE E FERMANEVE (164/56

c | PIANI DI SERVIZIO DEL PONTEGGIO DOVRANNO ESSERE

art 24 1° comma)
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PONTI SU CAVALLETTI
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI
Sl PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:
- Cadute dall'alto;
- Urti, colpi, impatti, compressioni;
- Carenze di dispositivi antiscivolo e di arresto;

max 3,60 _©.20 # @ ISTRUZIONE DI PREVENZIONE

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
TAVOLE SEZIONE

MINIMA cm. . 30x5 N

| ponti su cavalletto possono essere utilizzati solo all'interno delle costruzioni;
La lori altezza non deve essere superiore ai 2.00 m; i tavoloni che formano il
piano di lavoro devono poggiare sempre su 3 cavalletti ed essere almeno in
numero di 4, poiché la larghezza dell'impalcato deve risultare di aimeno 90
cm.

mean 2.0C

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti

Calzature di sicurezza

Elmetto.

1 m - e200

AE

et

Allegato
PREPOSTO.
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c IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DEV'ESSERE ESEGUITO SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN




[.1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROVINCIA DI
BRESCIA

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE

ELETTRICITA'

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

- Folgorazione elettrica;

- Ferite alle mani;

PROCEDURE DI SICUREZZA:

Prima di usare una prolunga controlla sempre che la guaina del
cavo non presenti danni e screpolature e che la presa e la spina
mobili siano ben fissate al cavo.

Quando utilizzi una prolunga non lasciarla arrotolata, anche se ne
usi un tratto, ma svolgila interamente.

Appendi il cavo ad almeno 2 metri di altezza se vi & solo passaggio
di persone, ad almeno 5 metri se vi & anche passaggio di mezzi
meccanici. Evita che il cavo di una prolunga finisca su pozze
d'acqua o si posi su materiali umidi.

Riflettore alogeno portatile alimentato a tensione
24 volt

Usa solo prese e spine mobili del tipo di quelle illustrate in
fotografia: impediscono il contatto accidentale con le parti in
tensione.

Quando stacchi la spina dalla presa non tirarla per il cavo.
Per inserire o disinserire una spina mobile in una presa fissa,
posiziona sullo zero l'interruttore posto sulla presa.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Guanti
Calzature di sicurezza

Idonea prolunga elettrica

Modo corretto di staccare una spina mobile da
una presa fissa

=

MISURE DI SICUREZZA
CONDUTTURE ELETTRICHE

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione
dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale esistenza di
linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in
tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli
addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita
edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di
lavoro, verificandone la conformita alle norme di legge e di buona
tecnica. I'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre
progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti
dalla legge.

L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

Principal caratSeristche sirulnens
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QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

NON METTERE MAI LE MANI SU UN IMPIANTO ELETTRICO SOTTO TENSIONE.

NON COMPIERVI RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI DI PEZZI.
SE RISCONTRI UN'ANOMALIA AVVERTI SUBITO IL TUO CAPO.

E' OBELIGATORIO USARE
| MELZ] DI PROTEZIONE
PERSOMNALE IN DOTAZIONE
A CIASCUND

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

T
i L — e prE

e s s e B 2
e pr——
eI b s i

SE LAVORI IN AMBIENTI UMIDI USA LAMPADE A 24 VOLT ED ATTREZZI A 48 VOLT.
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[.1.S. "B. PASCAL - P. MAZZOLARI"
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO TR

NO|

NON USARE ACQUA IN CASO DI INCENDIO IN

PROSSIMITA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE.
USA L'ESTINTORE A CO2

CAVI
ELETTRICI
IN TEMBIONE

- OGNI MACCHINA DEVE AVERE, A VALLE
DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE, UN INTERRUTTORE
OMNIPOLARE CHE DEVE ESSERE MANOVRABILE SOLO A
MANO ED AVERE SOLO E BEN DEFINITE LE POSIZIONI
"APERTO" E "CHIUSO"

- LE PRESE A SPINA DEVONO ESSERE PROVVISTE DI
POLO DI TERRA ED AVERE LE PARTI IN TENSIONE NON
ACCESSIBILI SENZA L'AIUTO DI MEZZI SPECIALI. a MONTE
DELLE PRESE DEVONO ESSERE PREVISTE DISPOSITIVI
DI INTERRUZIONE DELLA TENSIONE IN CASO DI
NECESSITA' O GUASTI.

- GLI UTENSILI ELETTRICI PORTATILI DEVONO AVERE UN
DOPPIO ISOLAMENTO PRIMA DI USARLI CONTROLLA CHE
SULLA CARCASSA CI SIA L'APPOSITA INDICAZIONE.

DOPPIO ISOLAMENTOD

Cavo
uppTana ol

’l

ISTRUZIONE DI PREVENZIONE

ELETTRICITA'

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE
SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO:

- Folgorazione elettrica;

- Ferite alle mani;

RISCHI:

Le macchine elettriche di cantiere devono avere un dispositivo che
impedisca il riavvio automatico del moto quando viene messa in
tensione la linea che lo alimenta.

Comunque non lasciare mai in funzione una macchina o un utensile
dopo che li hai usati.

se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non
funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica
(valvola o interruttore automatico o differenziale), controlla
visivamente che I'attrezzo sia a posto e che non siano danneggiati i
cavi di alimentazione.

Se tutto & in ordine e I'attrezzo non funziona ancora, non cercare di
risolvere il problema da sol, ma avverti il tuo capo.

CAVI
ELETTRICI
I TEMSIONE

- L'IMPIANTO ELETTRICO DEVE ESSERE COSTRUITO,
INSTALLATO E MANTENUTO IN MODO DA PREVENIRE |
PERICOLI DERIVANTI DA CONTATTI ACCIDENTALI CON
PARTI IN TENSIONE.

CHI LO HA ESEGUITO DEVE RILASCIARE APPOSITA
CERTIFICAZIONE CHE L'IMPIANTO E' CONFORME ALLA
REGOLA D'ARTE E ALLA NORMATIVA.

- VANNO COLLEGATE A TERRA LE PARTI METALLICHE
SIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CHE TUTTE LE PARTI
METALLICHE DI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA SULLE
QUALI SONO DISPOSTI O VENGONO UTILIZZATI IMPIANTI
O ATTREZZATURE ELETTRICHE.

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE

- IL COLORE GIALLO-VERDE IDENTIFICA | CONDUTTORI DI
MESSA A TERRA.

00O

MISURE DI SICUREZZA
CONDUTTURE ELETTRICHE

Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione
dei luoghi dei lavori al fine di individuare I'eventuale esistenza di
linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in
tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando
interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi
formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli
addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita
edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di
lavoro, verificandone la conformita alle norme di legge e di buona
tecnica. I'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre
progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti
dalla legge.

L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve
essere effettuata da personale qualificato.

E' OBBLIGATORIO USARE
| MEZZ] DI PROTETIONE
PERSOMNALE IN DOTAZIONE
A CIASCUND

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE
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