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NB1: In fase esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, definire con la Direzione Lavori, la configurazione, le altezze e la disposizione di
| tutte le apparecchiature. In particolare, la posa di ogni componente dovra essere autorizzata dalla Direzione Lavori e per
+QG BT2 procedere con le lavorazioni, I'Impresa dovra richiedere lo schema dell'arredo definitivo timbrato e firmato dalla Direzione Lavori.
NB2: Attenzione leggere e verificare sul posto tutte le note riportate nelle planimetrie di progetto.
l NB3: Eventuali varianti devono essere approvate dalla Direzione Lavori mediante verbale scritto.
4 4 o = = = =% =" — NB4: L'impresa dovra verificare prima dell'esecuzione dei lavori le interferenze con altri impianti impianto termotecnico, impianti di
ventilazione, ecc e con le opere civili, I'Appaltatore avra I'obbligo di coordinarsi con le altre imprese presenti nel cantiere al fine di
g definire quelle attivita lavorative che necessitano di una procedura coordinata preventiva. Gli oneri economici per I'esecuzione di Q UAD RI E LETTRI CI P IAN O TE RRA
<B te attivita si intend i nei i offerti. +QGBT1 =Quadro elettrico distribuzione GENERALE ISTITUTO
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o NBS: Prima di posizionare le tubazioni, gli impianti a soffitto, a pavimento accertarsi dell'avvenuto tracciamento dei supporti dei +QGBT2 =0uadro elelirico disirbuzione secondario almentato da +QCBTT PIAND TERRA
& H# controsoffitti e dei tragitti relativi a scarichi o tubazioni di adduzione di fluidi. +QGBT2 S o
NB6: Prima dell'esecuzione delle distinte lavorazioni, procedere alla verifica della corrispondenza della situazione rappresentata alla *+QGBT3 =Quadro eletlrico distribuzione secondario climentato da +QGBTT PIANO TERRA
£k =3 =3 \},-#5- =2 \}l,-$- - situazione esistente in cantiere. IN OGNI CASO INTERPELLARE LA DIREZIONE LAVORI A VERIFICA ESEGUITA. Nello specifico, +QGBT4 =Quadro eletirico distribuzione secondario alimentato da +QGBT1 PIANO TERRA
SERVIZI > \ verificare sempre le quote e le misure sul posto e comunicare tempestivamente eventuali difformita alla Direzione lavori. Q . I S .
O 2 FEMMINILE NB7: Responsabilita e danni per esecuzioni o forniture errate o esecuzioni varianti senza approvazione scritta della D.L., saranno a Centrale impionto rivelazione incendio di tipo andlogico ~ESISTENTE DA MANTENERE -
— %%% \ carico dell'esecutore o del fornitore. Alimentatore di sistema impianto rivelazione incendio (da valutare I'installazione in funzione della tipologia di materiali scelti) —~NUOVO-
> MSAESF(%:\%_IE NB8: Ogni foro, carotaggio o demolizione per il passaggio di condutture relative ad impianti elettrici/elettronici dovra essere
o ﬂ > ATRIO preventivamente approvato dalla Direzione Lavori al fine di limitare al massimo I'interferenza con le armature dei cls e con le Punto dimentazione/comando elettromagnete compreso di elettramagnete ~NUOVO-
I %— strutture portanti. Iz' Pulsante sgancio elettromagnete —NUOVO-
= 7 p 4 4 X3 NBO09: In caso di attraversamento di comparti antincendio REI con condutture elettriche/elettroniche e obbligatorio il ripristino della
O \ ;==l=====~; segregazione o del tamponamento con opportune resine o sacchetti.
@ m 1 PR B A PN NB10: Per I'installazione di componenti elettrici ad incasso su pareti REI utilizzare le apposite scatole frutto certificate per tale posa.
f il i bl Ty . I Wi # NB11: Tutti i corpi illuminanti di illuminazione ordinaria e di sicurezza posati ad incasso a controsoffitto si intendono compresi di
< / [ Scza'a sistemi di pendinatura e sostegno fissati a plafone compresi nei prezzi offerti dei corpi illuminanti.
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