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din_Scuola IIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P 0_v01/ Lista pezzi lampade

6 Pezzo

5 Pezzo

10 Pezzo

4 Pezzo

19 Pezzo

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat

Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 150 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im
Potenza lampade: 3.4 W

Classificazione lampade secondo CIE: 89
CIE Flux Code: 43 75 93 89 86
Dotazione: 1 x 15x Mid Power (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 172 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52 87 98 100 92
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 143 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 83 97 100 76
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 437 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 540 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 69 93 100 81
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 187 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 75 96 100 100
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).
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LUCI SICUREZZA
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Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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din_Scuola IIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P 0_v01/ Lista pezzi lampade

2 Pezzo din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3 Per un'immagine della il '
Articolo No.: lampada consultare il | e T
Flusso luminoso (Lampada): 120 Im nostro catalogo [ A
Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im lampade. g - N
Potenza lampade: 3.0 W (£~
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 71 93 100 64
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 71 93 100 64
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din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1350 150° 16z 180 165° 150 15 |
catalogo lampade. 500
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Classificazione lampade secondo CIE: 89

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 43 75 93 89 86

lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 75 96 100 100
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 83 97 100 76
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 33 69 93 100 81

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO SEMINTERRATO
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52 87 98 100 92

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO SEMINTERRATO
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P 0 - Atrio / Riepilogo

73.05 m
66.60
62.75
55.55
21.55
b 47.55
;__‘]{EI
T 34.70
b 3470
1? 2870
10 :
Ein] 2470
10 19.70
v
10 14.65
g 9.65
465
0.00
iy

000 B840 1640 2535 3443 m

Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:938
Superficie p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] Enin/ Eny
Superficie utile / 5.22 0.09 33 0.017
Pavimento 20 4.81 0.15 19 0.032
Soffitto 70 1.06 0.14 11 0.133
Pareti (69) 50 2.09 0.11 55 /
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 300 x 300 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @& (Lampadine) [Im] P [W]
din-FACILITYMANAGEMENT GmbH
1 4  Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 150 177 3.4

115mA (1.000)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3

2 6 (1.000) 143 187 3.0

3 12 <(j1|n6§6c)herhe|tstechnlk Concept 2 SL3 187 187 3.0

4 5 din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3 120 187 3.0
(1.000)

Totale: 3938 Totale: 4448 73.6

Potenza allacciata specifica: 0.11 W/m2? = 2,11 W/m%100 Ix (Base: 666.97 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI o
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P 0 - Atrio / Lampade (planimetria)

@ @ I_ T186.28 m
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i i Pl | PR | & & i
L L] Li L] i T b BN L | 1

5310 9.64 1460 1940 2562 30.05 35.05 3953 m

Scala 1:495

Distinta lampade

No. Pezzo  Denominazione
1 4  din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
2 6 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
3 12  din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
4 2 din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3

CALCOLI ILLUMINOTECNICI o
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P 0 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
150 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

N
)
No.

X
1 31.652
2 30.050
3 32.650
4 35.050

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO SEMINTERRATO

Posizione [m]
Y

154.830
115.178
115.176
115.176

2.700
2.700
2.700
2.700

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
90.0
90.0
90.0

i
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P 0 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
143 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 9.643 176.580 3.000 0.0 0.0 0.0
2 28.505 173.751 3.000 0.0 0.0 90.0
3 28.533 177.736 3.000 0.0 0.0 0.0
4 19.403 177.847 3.000 0.0 0.0 90.0
5 34.015 154.957 3.000 0.0 0.0 -90.0
6 34.015 135.554 3.000 0.0 0.0 -90.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI a
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P 0 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
187 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 14.601 176.580 3.000 0.0 0.0 -90.0
2 25.616 185.092 3.000 0.0 0.0 -90.0
3 18.616 185.092 3.000 0.0 0.0 -90.0
4 14.649 181.642 3.000 0.0 0.0 0.0
5 30.222 181.625 3.000 0.0 0.0 0.0
6 34.015 148.457 3.000 0.0 0.0 0.0
7 34.015 141.457 3.000 0.0 0.0 0.0
8 34.015 129.619 3.000 0.0 0.0 0.0
9 34.015 122.619 3.000 0.0 0.0 0.0
10 23.549 176.580 3.000 0.0 0.0 -90.0
11 34.015 172.520 3.000 0.0 0.0 0.0
12 34.015 165.520 3.000 0.0 0.0 0.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI a
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P 0 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
120 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 34.015 176.538 3.000 0.0 0.0 -90.0
2 34.015 159.863 3.000 0.0 0.0 0.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P 0 - Atrio / Superfici di calcolo (lista coordinate)
T 186.28 m
| . : @ — 117781

@ 114822
, , . . 11323
510 18.87 33.87 3953m
Scala 1: 495
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y z L P X Y z
1 ViadiEsodo 1 33.872  148.222 1.000 4920 61.302 0.000 0.000 0.000
2 ViadiEsodo 2 18.971 177.810 1.000 19.105 11.573 0.000 0.000 0.000
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 0 - Atrio / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T186.28 m

T177.81

@ T 14822

L L | -_1'323
510 18.97 3953 m

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione Tipo Reticolo En
[IX]
1 Viadi Esodo 1 perpendicolare 64 x 128 10
2 Viadi Esodo 2 perpendicolare 128 x 128 11
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [IX] Min [Ix]
perpendicolare 2 11 5.03

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
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min
(1]
5.21
5.03

Max [IX]
19

Scala 1:832
max Emin / Emin /
[IX] En Emax

18 0.511 0.291
19 0.442 0.261
Emin / Em Emin / Emax
0.48 0.26

s
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P 0 - Atrio / Rendering 3D
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P 0 - Atrio / Rendering colori sfalsati
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P 0 - Atrio / Superficie utile / Isolinee (E)
T73.05m
Trozs

Te535
Te2.75

15805
15555

15155
T 4755

Tau70
Ta4.70
12970
Ta470

4 "IQ?{:}

T14.85

Toss
7.37

Ta65

~0.00

I } — e+

0.00 510 16.40 22.80 443 m

Valori in Lux, Scala 1: 572
Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(5.100 m, 175.980 m, 1.000 m) 1]

Reticolo: 300 x 300 Punti
/E E . /E

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin m min max
522 0.09 33 0.017 0.003
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P 0 - Atrio / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T72.05m b
Tro2s
Tes.3s 7
Tez7s
Ts8.05
15555 g
15155
Tar55 5
Tas70
4
Taa70
T2970 5
T2470
T1a70 2
T1485
Toss !
T.37
Taes
i 'l " L A i L &k ad -_ﬂ'm
D00 510 1640 2280 3443 m
Scala1:572
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.100 m, 175.980 m, 1.000 m) 1:
Reticolo: 300 x 300 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.22 0.09 33 0.017 0.003
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 0 - Atrio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

15 710 14 " T73.05m
. 127143127 £ 06 17025
40 536 3 g5 2.76 163 1
Bda ™ - '9'25352 65.35
b Te2.75
412 11
677 | 58,05
15555
813 1
ET’[LI | 51.55
5 34 Ta755
_10
Bt T3g.70
11
10 Ta470
18 T2a70
11
10 T2470
5.07
19,70
10
0,56 616 T14.85
0.58 +
e 9.65
1'15?.51 "?_3?
1831807 4 T4.65
0.28 1

~0.00
—

0.00 510 16.40 22.80 3443 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: o
Punto contrassegnato: -t
(5.100 m, 175.980 m, 1.000 m) |

Reticolo: 300 x 300 Punti

E, [IX] Emin [X]
5.22 0.09

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Valori in Lux, Scala 1: 572

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 0.017 0.003

.
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P 0 - Atrio / Via di Esodo 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

1= Ts1.30m

b I

2

T 0.00
000 492m

-

Valori in Lux, Scala 1 : 481

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.515 m, 115.814 m, 1.000 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.21 18 0.511 0.291
CALCOLI ILLUMINOTECNICI &
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P 0 - Atrio / Via di Esodo 1 / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

= Tstaom [ v

J !

0.00
000 492m
Scala 1: 481
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.515 m, 115.814 m, 1.000 m)
Reticolo: 64 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.21 18 0.511 0.291
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 0 - Atrio / Via di Esodo 1/ Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T 0.00
s
000 492m

Valori in Lux, Scala 1 : 481
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.515m, 115.814 m, 1.000 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.21 18 0.511 0.291
CALCOLI ILLUMINOTECNICI o
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P 0 - Atrio / Via di Esodo 2/ Isolinee (E, perpendicolare)

7 T11.57m
e, T
1
Taro
T270
1
L 1 1 J ﬁal:
0.00 397 515 1911 m

Posizione della superficie nel locale: 5
Punto contrassegnato: W
(10.109 m, 176.146 m, 1.000 m) hy
Reticolo: 128 x 128 Punti
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
11 5.03 19

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Valori in Lux, Scala 1: 137

Emin / Em Emin / Emax
0.442 0.261
s
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P 0 - Atrio / Via di Esodo 2/ Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T1157m
Taro
Ta70
A : ; T 0.00
0.00 387 515 1811 m
G Ix
Scala 1:137
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.109 m, 176.146 m, 1.000 m) y
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 5.03 19 0.442 0.261
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 0 - Atrio / Via di Esodo 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1: 137

1.5
B.27
11
16
13
15
14
13
12
£.55
5.81
7.84
13 (370
lt.% 994 14 14 17 15 12 871 10 11 12 16 16 14 15 904 B86 745| |
777 2.70
10
12
781 |
, , , . 0,00
IIIZI.IlIIEJ r.?-.g? rEl.'If: I19.11 m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: 51—
Punto contrassegnato: -
(10.109 m, 176.146 m, 1.000 m) ]
Reticolo: 128 x 128 Punti
E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
11 5.03 19 0.442

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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E. . /E

min max

0.261

e
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P 0 - Aula Speciale / Riepilogo

T710m
16.60
5
_'_“\.\_\_5___._‘\_-\\
10
(' »‘r\m”':..._.._:"‘“—#m :
/ /’_\15 20" ZEI 15f15 1C' \
2!] »
\ Il"\'lﬂﬁ\ 1\;""’ 15 }
10
5
-.___—-"""“-.,_‘5‘_-_-_-/,,"" -____J-‘—"'f
L 1 | i
0.50
[1 1 L
3 2 : : : . 0oo
0.00 280 410 6.40 7.70 1050 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:92
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Superficie utile / 6.24 1.53 25 0.245
Pavimento 20 448 0.87 11 0.195
Soffitto 70 0.92 0.60 1.09 0.659
Pareti (12) 50 1.90 0.65 4,23 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 y din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 437 540 3.0
(1.000)
Totale: 437 Totale: 540 3.0
Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Base: 74.43 m?)
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P 0 - Aula Speciale / Lampade (planimetria)

T19348m
@ T180.93
| 1 1
| i 186,38
I T 1
B.30 11.65 16.80 m
Scala1:76
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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P 0 - Aula Speciale / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 11.550 189.930 3.000 0.0 0.0 90.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P 0 - Aula Speciale / Rendering 3D
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P 0 - Aula Speciale / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Aula Speciale / Superficie utile / Isolinee (E)

T7.10m

£.60

[ 0.50
~0.00

0.00 2.80 4.10

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(6.800 m, 186.880 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,., [Ix] E.. [IX]
6.24 1.53

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Emax [IX]
25

|
10.50 m

Valori in Lux, Scala1: 76

Emin / Em Emin / Emax
0.245 0.062

s
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P 0 - Aula Speciale / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T710m
Teso
Toso
I i L 4 i i i _-D'm
0.00 280 410 B.40 7.70 10.50 m
Scala1:76
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(6.800 m, 186.880 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.24 1.53 25 0.245 0.062
CALCOLI ILLUMINOTECNICI re
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P 0 - Aula Speciale / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T7.10m
166 207 2.54 237 224 225 224 224 266 224 172 T6.60
211 226 278 234 212
1.78 2.19 3.13 3.18 ARy SR T T R T B B
185 233 349 4 SRS e 427 520 522 S Bisln o8 421 375 253 206
: ' : T 514 443 ; " 515 431 503 ; ;
211255 39 537 H598 711 718 537 4189 272 224
T.22 648 7.33 6.36 7.68 Z
2.33 292 426 659 846 986 10 6.68 460 3.08 250
.08 10 10 986 10
246 317 446 778 o T 12 14 15 o A 49 7.97 484 3.36 2,66
e minan T B p n e R
! ' : ! 13 20 = 18 20 14 ] i ;
250 385 472 018 —_ 17 22 23 P 055 513 379 2483
2.52 338 4.72 B55 15 18 19 885 508 363 2.73
243 309 439 765 e M1 14 14 AR 782 479 326 262
: E : ; 8.76 9.86 ; 981 935 963 : ’ ;
227 284 424 642 812 843 964 648 457 3.02 243
207 246 386 519 L 2.72 6.85 6.90 S eanT 519 413 263 219
) ) ’ ) 4 83 426 ’ ) 4983 416 472 ‘ ’ ’
182 227 343 405 366 500 50 407 368 247 2.04
3.08 295 63 286 297
1.74 216 2.96 3.04 284 331 328 3.04 296 216 1.74
1.88 2.08 247 208 188 %
.1.62 201 248 2.22,—-—-—"—-—|2.i}4 196 1.98 |—————~—|2.22 248 201 1.62
1050
| 1 |
. . . . \ ) .00
| T 1 1 T T L 1
0.00 2.80 410 .40 7.70 10.50 m
Valori in Lux, Scala1: 76
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(6.800 m, 186.880 m, 1.000 m)
i T i
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.24 1.53 25 0.245 0.062
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P 0 - Disbrigo / Riepilogo

T7.00m
[ T Te40
5/_\
10 5
/ 107 10
10 ,~ 10
45§ R S
10 4 of 10
' 15 ’
10 L
-
4010
T 2.60
—
. T1.40
5 10 1545 1577=.> 1515
\ g 13- 10 / il
0.50
, , , ] 000
0.00 218 427 5.58 877 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Superficie E., [IX]
Superficie utile 8.28
Pavimento 5.40
Soffitto 1.12
Pareti (18) 2.60
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No.
1

2

Pezzo

T (1.000)

T (1.000)

Denominazione (Fattore di correzione)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3

Ein [IX]
2.36
2.16
0.69
0.58

@ (Lampada) [Im]
172

187
359

Totale:

Potenza allacciata specifica: 0.15 W/m? = 1,80 W/m#100 Ix (Base: 40.33 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

LUCI SICUREZZA
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Valori in Lux, Scala 1:90

Emax [IX] Emin / Em
18 0.285

9.12 0.399
1.80 0.616
6.40 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
187 3.0

187 3.0

Totale: 374 6.0
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P 0 - Disbrigo / Lampade (planimetria)

o S T14803m
@' T145.44
.
L
@ T142.00

: 3 . . 141.03
21.42 2381 2741 AM20m
Scala1:70
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
2 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
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P 0 - Disbrigo / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
172 1m, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

©

No. Posizione [m]

X Y y4

1 23.809 145.443 3.000

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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X
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0

e
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P 0 - Disbrigo / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
187 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 27.412 142.000 3.000 0.0 0.0 90.0
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P 0 - Disbrigo / Rendering 3D
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P 0 - Disbrigo / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Disbrigo / Superficie utile / Isolinee (E)

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(21.925 m, 143.732 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX]
8.28 2.36 18

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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d L T700m
| I
5.40
5
/?
B7
5
\7
T280
L ——
ﬁ\ T1.40
— )
Toso
. : i ; ; . 000
0.00 057 218 497 E 58 877 m

Valori in Lux, Scala1: 70

Emin / Em Emin / Emax
0.285 0.134

s
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P 0 - Disbrigo / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

B 4 Tro00m
Ta40
2860
T1.40
To.50
i " L 1 i " D'm
000 057 218 427 558 977 m
3 4 5 T
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(21.925 m, 143.732 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
8.28 2.36 18 0.285

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Scala1:70

Emin / Emax
0.134

s
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P 0 - Disbrigo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

f204 374

541 840
595 9.40
6.10 9.76
5.93 0.34
546 834

—

3.32 4.55 578 5 g5 g3 487 3.74

403 574 757 911 5,15 6.09 , 4
476 7.11 9.74 :

12
14
14
13
12

4.87 7.10 9.57

L
518 4.80 3.91 4 g9

1210 747 54
14 12 871 565
16 14 948 g5
16 14 954 ¢ g7
15 13 890 E A8
13 11 773 447
10 9.05 638 3g,

541 600 568

4.88 577 6.21 [

4.70 6.03 7.24

4,76 630 B32 12

486 703 844 15 16
438 6.12 834 12 13

T700m

Ts40

260

13 13
14 17=16
12 14 13

11
14
12

13 11 768 538 T i
17 14 876 6.21
14 12 7.85 5.58

0.50

0.00 057

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:

218 427

(21.925 m, 143.732 m, 1.000 m) —

5.58

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX]
8.28

Emin [IX]
2.36

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Emax [IX]
18

T 0.00
877 m

Valori in Lux, Scala1: 70

E . /E

min m

0.285

E . /E

min max

0.134

e
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P 0 - Segreteria / Riepilogo

Jogom
101(}-..\ 5 10-.\
[ 1510 ~ 10
10150 v 45 10 15=15 |
10 15/ N A0
~10 10—"" 5
/’_\5“-“‘-‘- ‘/’ : --_
5 = ] T54s
5
~—10
10 \
o e
1{15H15j
\1(}_16/
::{150
, ) ) . 000
0.00 415 550 970 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX]
Superficie utile / 7.46 2.19
Pavimento 20 5.36 2.08
Soffitto 70 1.05 0.66
Pareti (14) 50 2.25 0.66
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3

L 3 (1.000) 172

Totale: 516

Potenza allacciata specifica: 0.13 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Base: 70.91 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Valori in Lux, Scala 1:128

Emax [IX] Emin / Em
17 0.294

8.60 0.388
1.35 0.627
4,93 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
187 3.0
Totale: 561 9.0

e
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P 0 - Segreteria /| Lampade (planimetria)

I T13303m
@ @ T ‘3044
] [
@' 12544
, , , T12313
21.50 23.90 28.68 3M20m
Scala1:70
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 3 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
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P 0 - Segreteria /| Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
172 1m, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y V4 X Y
1 28.581 130.467 3.000 0.0 0.0
2 23.903 125.441 3.000 0.0 0.0
3 23.903 130.441 3.000 0.0 0.0
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90.0
-180.0
-180.0
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P 0 - Segreteria / Rendering 3D
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P 0 - Segreteria / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Segreteria / Superficie utile / Isolinee (E)

Tosom

9,30

Ts545

Toso
.00

415

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(22.000 m, 123.632 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Emin [X]
219

E,. [IX]
7.46

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Emax [IX]
17

a70m

Valori in Lux, Scala1:78

Emin / Em Emin / Emax
0.294 0.130

.
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P 0 - Segreteria / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

0.00 415

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(22.000 m, 123.632 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E., [IX] Emin [IX]
7.46 2.19

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Tasom Ix
T9.30
7
G
T5.45
[ 5
4
3
1050
, 000
I.70m
Scala1:79
Emin / Em Emin / Emax
0.294 0.130
F.
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P 0 - Segreteria / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T9.90m
: e — Toa0
345 466 581 602 529 422 422 530 611 5.77 4.52
425 521 811 B43 7.06 526 Held 424 547 7.32 879 820 611
Bopads 1 omes RS ece vz crap
579 5.87
608 987 14 15 11 76O 783 12 15 14 048
650 11 16 [|16 12 8.09 aEma 818 13 16= 15 007
623 620
632 10 15 15 12 TAB85 7B5 11 15 13 018
582 584
567 883 12 13 10 699 42 912 11 10 T40
485 7.02 9.16 9.50 7.93 589 > '© 12 515 675 505 756 574
4.44 439
4.09 551 6.83 7.06 6.17 492 —————4 08 504 553 504 393 2 82 1
3.60 4.58 547 5.63 5.10 4.28 545
242 424 409 512 470 404] | © [
355 446 531 543 488 399
398 528 549 665 569 426
469 667 BEO B84 717 513
550 843 11 12 9.22 6.11
618 10 14 15 11 G6O6
647 11 16 |16 12 7.33
617 10 14 15 11 608
538 847 12 12 931 609
441 648 B53 878 7.05 493
359 490 612 628 525 387
- Tos0
! 4 ™ ds ] --ﬂ'.ﬂ{]
0.00 415 5.50 9.70 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(22.000 m, 123.632 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX]
7.46

Emin [Ix]
2.19
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-

—_——

Emax [IX]
17

Valori in Lux, Scala1:78

Emin / Em Emin / Emax
0.294 0.130

.
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P 0 - Atrio 2/ Riepilogo

Tizz20m
5
o
o Tas0
—L 1 = 1 - ¥ I
o 158=10" 10216210 10710 10245 10 1g*a@_10=_10" 10X10 10==-10 _10=1510 1§ | 6.05
= — e === Y
375
! | — § — 3 4 B b ] -_U'UD
0.00 12.24 2304 281 36.03 64.47 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:461
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Superficie utile / 6.53 0.21 23 0.032
Pavimento 20 5.40 0.30 12 0.055
Soffitto 70 1.31 0.19 44 0.149
Pareti (28) 50 3.1 0.19 168 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @& (Lampadine) [Im] P [W]
din-FACILITYMANAGEMENT GmbH
1 2  Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 150 177 3.4
115mA (1.000) _
5 4 ?;négloc)herheltstechnlk Concept 2 AP3 S3 143 187 3.0
3 6 din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 187 187 3.0
(1.000)
Totale: 1992 Totale: 2224 36.8
Potenza allacciata specifica: 0.17 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Base: 213.16 m?)
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P 0 - Atrio 2/ Lampade (planimetria)

T 18993 m

T18570

) B N © NN O RO I O NN © N © B O N C))

@ (

A

. 156.73

! L il Il Il n 1 L i Il L
T L L

38.f3 4612 53.62 6002 6591 7138 FfI52 8396 9025 or.ys 104.20 m

Scala 1 : 461
Distinta lampade
No. Pezzo  Denominazione
1 2 din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
2 4  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
3 6 din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 0 - Atrio 2/ Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
150 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

1 1
D) €
No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y z X Y z

1 39.789 161.780 3.000 0.0 0.0 0.0

2 104.095 161.780 3.000 0.0 0.0 180.0
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P 0 - Atrio 2/ Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
143 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

v
1 1
(2) ® @)

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z
1 69.467 165.704 3.000 0.0 0.0 -90.0
2 60.021 161.780 3.000 0.0 0.0 0.0
3 83.960 161.780 3.000 0.0 0.0 0.0
4 71.393 161.776 3.000 0.0 0.0 0.0
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3

187 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

P 0 - Atrio 2/ Lampade (lista coordinate)

=

| O] @) O]
No. Posizione [m]

X Y

1 46.122 161.780

2 53.622 161.780

3 90.246 161.780

4 97.746 161.780

5 77.520 161.780

6 65.908 161.745

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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) () O]
Rotazione [°]

Z X Y
3.000 0.0 0.0
3.000 0.0 0.0
3.000 0.0 0.0
3.000 0.0 0.0
3.000 0.0 0.0
3.000 0.0 0.0

90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

e
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P 0 - Atrio 2/ Superfici di calcolo (lista coordinate)

T16993m
1 1 |
@ : | T16185
. ) . 156.73
38.73 f1.68 104 20 m
Scala 1 : 461
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y Z L P X Y Z
1 ViadiEsodo 71.878 161.852  1.000 62.856 3.628 0.000 0.000 0.000
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P 0 - Atrio 2/ Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T16993m
1 ! 1}
@ : | T16185
. ) . 156.73
38.73 f1.68 104 20 m
Scala 1 : 461
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo En Enmin E max Emin/ Emin/
[Ix] [IX] [IX] E., Emax
1 Viadi Esodo perpendicolare 128 x 64 10 5.03 18 0.481 0.276
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P 0 - Atrio 2/ Rendering 3D
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P 0 - Atrio 2/ Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Atrio 2 / Superficie utile / Isolinee (E)

T1320m
o = Tas0
i - J§ - Jé : TS - 7f & Tk = ] Teos
i Tars
(! | — § — 3 1 B b ] 3 GD{]
0.00 1224 2304 2813 36.03 64.47 m
Valori in Lux, Scala 1 : 461
Posizione della superficie nel 1 _
locale: i
Punto contrassegnato:
(39.730 m, 160.780 m, 1.000 m) h M r !
“ L

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.53 0.21 23 0.032 0.009
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P 0 - Atrio 2 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

15.20m
8.60
6.05
375
: : , : 5 o X 1]
0.00 12.24 2304 2913 36,03 64.47 m
Scala 1 : 461
Posizione della superficie nel
locale:
Punto contrassegnato:
(39.730 m, 160.780 m, 1.000 m) I m ] ]
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.53 0.21 23 0.032 0.009

Fe
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P 0 - Atrio 2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T1320m
Tas0
1 +
413 16-13 13 -16 9707.18 56+ 13-14 11+ 626 15 698 13- 977 | |6.08
2.65 3.52 Ta7s
0.65 0.72 1
I b+ —————s + | o
0.00 12.24 23.04 281 36.03 G447 m

Valori in Lux, Scala 1 : 461

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel
locale:

Punto contrassegnato:

(39.730 m, 160.780 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,., [Ix]
6.53

Emin [IX]
0.21
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E . /E E. . /E

Emax [IX]

min m min max

23 0.032 0.009
s
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P 0 - Atrio 2/ Via di Esodo / Isolinee (E, perpendicolare)

ﬁ 13_53 m
i b 1o 4 bl | il 1ol b XL ) 4 bl 4 |
, L 0.00
0.00 28.79 52.86 m

Valori in Lux, Scala 1 : 450

"

Posizione della superficie nel

locale:

Punto contrassegnato: -
(40.535 m, 161.280 m, 1.000 m) < 11 _f | |

Reticolo: 128 x 64 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.03 18 0.481 0.276
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P 0 - Atrio 2/ Via di Esodo / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

H 363m
o b & X X > = = = ]
) - . 0.00
0.00 2879 62.86 m
L I | J
5 7 I=
Scala 1: 450
Posizione della superficie nel
locale:
Punto contrassegnato:
(40.535 m, 161.280 m, 1.000 m) —
Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.03 18 0.481 0.276
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P 0 - Atrio 2/ Via di Esodo / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

|'| | 13_53 m

— 0.00
0.00 28.79 G2.86 m

Valori in Lux, Scala 1 : 450
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel

locale:

Punto contrassegnato: '
(40.535 m, 161.280 m, 1.000 m) 1 1 '

B — =

Reticolo: 128 x 64 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 5.03 18 0.481 0.276
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P 0 - Laboratorio Chimica / Riepilogo

m"‘\_m""'_'""‘-mf‘m e P el
e /"'15“‘“«, 10 5~ ..\
15 15 20 157 15 g ‘/ 15 25’“\75 15 10
s 10 520 ,

(550 20 = 20 20 15 ,J 10 g5 20 B 20 20 15
\ L Ao~ 5~ 15
15”““‘15__,#15"\15 10 g 15— i

107 ™~ 0" 10 T s S e St
ﬁ

1 1 1
0.00 280 410 640 7.70 1000 11.30

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Tro5m
1655

[1.40

|

T o0.50

. 0.00
14.15 m

Superficie o [%] E, [IX] E min [IX] Emax [X]
Superficie utile / 8.90 2.16 25
Pavimento 20 6.61 2.70 12
Soffitto 70 1.45 0.96 2.12
Pareti (18) 50 3.33 0.96 11
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No.

1

Pezzo  Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

2 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 437
(1.000)

Totale: 874

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 0.69 W/m?/100 Ix (Base: 97.74 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Totale:

@ (Lampadine) [Im]

1080

Emin

Valori in Lux, Scala 1:102

IE,,
0.242
0.408
0.663
/

P W]
3.0
6.0

.
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P 0 - Laboratorio Chimica / Lampade (planimetria)

[169.93m

® ® T 166.41

! i ! 1
, : ; . 1682.88
39.73 42 85 50.45 5387 m
Scala1:102

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 2 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
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P 0 - Laboratorio Chimica / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 42.849 166.405 3.000 0.0 0.0 90.0
2 50.449 166.405 3.000 0.0 0.0 90.0
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P 0 - Laboratorio Chimica / Rendering 3D
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P 0 - Laboratorio Chimica / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Laboratorio Chimica / Superficie utile / Isolinee (E)

Tro5m
Tes5s

-

1.40

Toso
, , _ . 0.00
7.70 10.00 11.30 14.15 m

0.00 280 410 .40
Valori in Lux, Scala 1: 102

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(40.230 m, 163.380 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

8.90 2.16 25 0.242 0.085
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 0 - Laboratorio Chimica / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T7.05m
1855
T140
1 ! B _,“'50
i 4 4 L i L 4 1 u‘uu
0.00 280 410 6.40 1.70 10.00  11.30 1415 m
3 4 5 ] T I
Scala1:102
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(40.230 m, 163.380 m, 1.000 m)
s e _J.._I__
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.90 2.16 25 0.242 0.085

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO SEMINTERRATO

s
Pagina 78



P 0 - Laboratorio Chimica / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T7.05m
293 201 249 277 1655
72 283 354 438 3.09 3.15 407 473 484 3.81 3.16 364 471 4.5 343 418
.79 4.12 5.22 G.56 544 4.30 5.24 5.04 543 5.23 445 5.02 G6.14 523 5896
;88 ﬁ.{; ?.41;2 060 804 536 687 591 750 124 7.33 825 9.12 8.08 7.74
gy W1 12 14 959823 545 938 WO N 3 ot
1 18 16 18 16 10 5'??694 11 15 15 189 17 18 11
12 21 1) ._E_'-.d 19 147 ﬂ‘ 48 7.20 12 o ﬁ 19 19 11
o B e Mg 0
. 11 12 i 8.55 E.[M i 11 13 12 12 el
B.30 7.01 AL 1) T UTUAR 704 B0 847 TR
et sog A1 B L L ooy BE87 533 4q 706 7.23 8.28 —
407 355 520 5.67 : 5.23. 4.82 91 416 4 .38 547 556 T 1.40
B4 280 353 362 290 284 427 433 364 274 349 3585 |
M i M __{:"5[]
L , , , , , . . 000
0.00 280 410 .40 7.70 10,00 11.30 1415 m
Valori in Lux, Scala 1: 102
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(40.230 m, 163.380 m, 1.000 m)
e N [
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.90 2.16 25 0.242 0.085
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P 0 - Sala TV / Riepilogo

T708m
T8ss
5
5 e N i 5
/ 1515 20~ 1 5"#“1 5
l' 20 1 10
Lo 20 ™ 20 0, ) s
5 \ N 20
10 10 The 05
k T — 10— 10 5
5
ﬁmﬁh‘_—__"f ~ -
‘ 1.40
1 [ 1 dE
0.50
1 1 1
I - I L L L + i G'E":}
0.00 284 414 6.45 T.T4 10.70 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:91
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Superficie utile / 6.32 1.49 25 0.236
Pavimento 20 4.51 0.86 11 0.190
Soffitto 70 0.92 0.60 1.10 0.653
Pareti (16) 50 1.91 0.63 4.36 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.500 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 y din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 437 540 3.0
(1.000)
Totale: 437 Totale: 540 3.0
Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Base: 73.37 m?)
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P 0 - Sala TV/ Lampade (planimetria)

T 162.93 m
® T 166.41
| M 1 1
, , 162.88
54.08 50.43 G478 m
Scala1:77
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
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P 0 - Sala TV/ Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 59.432 166.405 3.000 0.0 0.0 -90.0
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P 0 - Sala TV/ Rendering 3D
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P 0 - Sala TV / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Sala TV / Superficie utile / Isolinee (E)

T7.05m

Tess
T1.40

N 1
0.50

1 1
i1 » i i i i x ﬂ{:lD
0.00 2.84 414 845 7.74 10.70 m

Valori in Lux, Scala1: 77

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(54.585 m, 163.580 m, 1.000 m)

T ———
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.32 1.49 25 0.236 0.061
CALCOLI ILLUMINOTECNICI &
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P 0 - Sala TV / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T7.05m
1655
T140
| Tos0
: - ) , ) T 0.00
0.00 2.84 414 645 7.74 10.70m
2 a 4 5 g ¥ Ix
Scala1:77
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(54.585 m, 163.580 m, 1.000 m)
. |
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.32 1.49 25 0.236 0.061
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P 0 - Sala TV / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T7.05m
1.62 1.99 2.63 e 1.99 2.20 2.34 P — Tess
1.72 2.09 3.07 o 3'40 2.63 3.22 362 4'44 ﬂ.ae 3'20 3'29 ke
187 225332 [ 385420528 O :.ED - w—— 3.82 3.51 2.34 1.90
201 249 367 N GAp g2 TAE o en %6 28 480 3.82 250 2.06
595 7.07 R58 738 51 749 17 424 285 279
222 282 3.00 R 8.50 B.40 0.04 10 e
233 304 4.15 T3 12 u R ARE AT 2T
12,20 326 4.44 g8 10 17 15 19 1% 18 11 850 471 344 2.57
! el 1z 2z 17 18 i3 4 365 28
243 341 444 o 19 T 2 oo :-E :-;Z ;;Z ;z:
242 330 443 19 17 22 ' ; : ;
237 322 443 52 12 47 45 g 21 17 19 13 806 470 361 284
. : i
231 2.68 4.11 ;3? ST? 2 11 14 E 91:4 ;:E ;22 8.16 461 3.38 2.56
217 2.74 3.06 ' 801 815 9.51 e T tohER e S P
© 56 B an S0 580 6.80 £5s G oy 820 7.04 6.14 7.20 576 4.09 287 226
; - ’ 4 ' ' : 4 .
183 210 207 T 498 L e 5og 298 499 425 462 449 346 244 200 |
169 206 2402 354 323 25 313 330 423 345 302 325 1.40
' : CS arsao : 260 221 2.03
W163 208 253 | ——2.06 2.05 204 1
0.50
| I ] 1
1 " i L L 1 i {]{:lD
0.00 2.84 4.14 645 774 10.70 m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(54.585 m, 163.580 m, 1.000 m)
- - lI
Reticolo: 128 x 128 Punti
E,, [IX] Epmin [IX] Epmax [IX] Ermin / Em
6.32 1.49 25 0.236
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Valori in Lux, Scala1: 77

E. . /E

min max

0.061

s
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P 0 - Aula Tipo / Riepilogo

LI T7ro5m
[ l L
L10=10, 6.35
10 i0
; 15 i
I 10

Toso
T 000
6.99m

415

0.00 284

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Valori in Lux, Scala 1:91

Emax [IX] Emin / Em
16 0.072

7.64 0.126
1.12 0.390
6.17 /

Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX]
Superficie utile / 3.32 0.24
Pavimento 20 2.46 0.31
Soffitto 70 0.52 0.20
Pareti (12) 50 1.15 0.27
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
(1.000)

@ (Lampada) [Im]
1 1 172

Totale: 172

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Base: 49.20 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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® (Lampadine) [Im] P [W]
187 3.0

Totale: 187 3.0

il
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P 0 - Aula Tipo / Lampade (planimetria)

| | T160.68m
© T 158.82
, ) . 153.83
46.88 48.79 53.87 m
Scala 1:50

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
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P 0 - Aula Tipo / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
172 1m, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 48.789 158.820 3.000 0.0 0.0 -90.0
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P 0 - Aula Tipo / Rendering 3D
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P 0 - Aula Tipo / Rendering colori sfalsati

Bl B .

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P 0 - Aula Tipo / Superficie utile / Isolinee (E)

| T7.05m

0.50

E

- 0.00

0.00 0.50 2.84

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(47.430 m, 159.980 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,., [Ix] E... [IX]
3.32 0.24
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Emax [IX]
16

B44 699m

Valori in Lux, Scala 1 : 56

Emin / Em Emin / Emax
0.072 0.015

s
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P 0 - Aula Tipo / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

| L T7.05m
Te3s
Toso
- ; ~0.00
000 050 2.84 415 644 6089m
Posizione della superficie nel locale: U
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(47.430 m, 159.980 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] lEq,
3.32 0.24 16 0.072

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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I

Scala1: 57

E  /E

min max

0.015

s
Pagina 94



P 0 - Aula Tipo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

7.158.02 10
55 11 13 13 1 an
049 12 15 15 13 067
10 13 16_16 14 10
985 13 16 16 14 10
923 12 14 14 12 940
g.16 10 12 12 11 BZ26
6.81 854 0.78 0.86 8.74 6.68
5.57 6.81 7.66 7.70 692 558
451 533 588 588 536 443
3.50 4.07 4.40 4.39 4.10 347
288 326 351 3,50 328 283
224 252 268 2.70 255 2.25
1.79 200 212 212 202 1.78
122 132 1.37 1.36 1.31 1.20
073 077 0.BO 0.80 0.77 0.73
051 053 053053052 050
0.41 0.41 0.42 0.41 041 0.39
0.37 0.37 0.38 0.39 0.38 0.37
0.34 0.35 0.35 0.36 0.36 0.35

* B66 7O 877 8.44 732 1.73 133 0.93 0.75 0.60]
; 42269

11 963 7654 >

]

1.88 1.26 0.99 0.74 0.62
507 4.05 279 5.4 134 1.03 .76 0,64
6.59 440 296 5 10 1.37 1.05 0.78 0,64
7.02 4,63 3.07 5 14 425 1.06 0.79 0.65
(11 468 U9 5 45 498 105 079 0.66
6.76 449 2.98 5 05 1 35 1.03 0.78 065
BAT 416 280 | s 'y 50 505 076 0.69
5.34 3.09 2.82 4 75 120 0.93 0.72 081
451 320 223 4 a0 4 11 0.8 0,69 0.5
372273195 4 43 1.02 0.82 0.66 0.56
293 2.26 166 4 55 0.91 0.74 0.60 0.52
245 1.95 149 4 14 0,84 0.60 0.57 0.50
204 1.86 131 4 5g 0.75 0.63 0.52 0.46
T 5
1.17.0.99 084 4 46 0,53 0.47 042 0.38
0.76 0.67 0.59 ¢ 47 030 0.36 0.23 0.31
0.54 0.49 045 (37 531 0.30 028 027

038 0.36 0.35 31 027 0.26 026 0,25

DRl 0.29 0.26 0.25 0.25 0.25

0.34 0.31 037 400 025 0.25 025 0.24

0.00 0.50

2.84

I415

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(47.430 m, 159.980 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

[ 7.05m

0.50

E

.00

B44 699m

Valori in Lux, Scala 1 : 56

E,., [Ix]
3.32

Emin [IX] Emax [IX]
0.24 16
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E . /E E

min m min

0.072

/E

max

0.015

.
Pagina 95



IIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)
CALCOLI ILLUMINOTECNICI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO TERRA

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA



Indice

din_Scuola lIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P 1 + Scale_v01

Copertina progetto 1
Indice 2
Lista pezzi lampade 4
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
Scheda tecnica apparecchio 6
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
Scheda tecnica apparecchio 7
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
Scheda tecnica apparecchio 8
din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-45° 115mA
Scheda tecnica apparecchio 9
din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA
Scheda tecnica apparecchio 10
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
Scheda tecnica apparecchio 1
P 1 - Atrio
Riepilogo 12
Lampade (planimetria) 13
Lampade (lista coordinate) 14
Superfici di calcolo (lista coordinate) 17
Superfici di calcolo (panoramica risultati) 18
Rendering 3D 19
Rendering colori sfalsati 20
Superfici locale
Superficie utile
Isolinee (E) 21
Livelli di grigio (E) 22
Grafica dei valori (E) 23
Via di Esodo 1
Isolinee (E, perpendicolare) 24
Livelli di grigio (E, perpendicolare) 25
Grafica dei valori (E, perpendicolare) 26
Via di Esodo 2
Isolinee (E, perpendicolare) 27
Livelli di grigio (E, perpendicolare) 28
Grafica dei valori (E, perpendicolare) 29
P 1 - Aula Speciale
Riepilogo 30
Lampade (planimetria) 31
Lampade (lista coordinate) 32
Rendering 3D 33
Rendering colori sfalsati 34
Superfici locale
Superficie utile
Isolinee (E) 35
Livelli di grigio (E) 36
Grafica dei valori (E) 37
Vano Scale
Riepilogo 38
Lampade (planimetria) 39
Lampade (lista coordinate) 40
Superfici di calcolo (lista coordinate) 43
Superfici di calcolo (panoramica risultati) 44
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
LUCI SICUREZZA Pagina 2

PIANO TERRA



Indice

Rendering 3D 45
Rendering colori sfalsati 46
Superfici locale

Superficie utile

Isolinee (E) 47

Livelli di grigio (E) 48

Grafica dei valori (E) 49
Uscita di sicurezza

Isolinee (E, perpendicolare) 50

Livelli di grigio (E, perpendicolare) 51

Grafica dei valori (E, perpendicolare) 52
Pianerottolo

Isolinee (E, perpendicolare) 53

Livelli di grigio (E, perpendicolare) 54

Grafica dei valori (E, perpendicolare) 55
Gradino 1

Isolinee (E, perpendicolare) 56

Livelli di grigio (E, perpendicolare) 57

Grafica dei valori (E, perpendicolare) 58
Gradino 2

Isolinee (E, perpendicolare) 59

Livelli di grigio (E, perpendicolare) 60

Grafica dei valori (E, perpendicolare) 61

CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
LUCI SICUREZZA Pagina 3

PIANO TERRA



din_Scuola IS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P 1 + Scale_v01 / Lista pezzi

1 Pezzo

1 Pezzo

6 Pezzo

2 Pezzo

8 Pezzo

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat
Concept 2 WAP_AP3-45° 115mA

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 168 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im

Potenza lampade: 3.4 W

Classificazione lampade secondo CIE: 89

CIE Flux Code: 34 61 83 89 95

Dotazione: 1 x 15x Mid Power (Fattore di
correzione 1.000).

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat
Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 157 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im

Potenza lampade: 3.4 W

Classificazione lampade secondo CIE: 91

CIE Flux Code: 38 67 89 91 90

Dotazione: 1 x 15x Mid Power (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 143 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 83 97 100 76
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 437 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 540 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 69 93 100 81
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 187 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 75 96 100 100
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
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Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

lampade

il
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din_Scuola IS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P 1 + Scale_v01 / Lista pezzi

6 Pezzo din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
Articolo No.:
Flusso luminoso (Lampada): 120 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 71 93 100 64
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

lampade

il
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3/ Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 71 93 100 64

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

Emissione luminosa 1:

5 1052
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/ \ o
e .'I | Me
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? / \/x/\\ |
s
[~ e O
450 400 453
500
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s ik 0= 15 Lo
odfkm n= 4%
0 - QLB =53¢ - L2710

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secando UGR
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 75 96 100 100

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

Emissione luminosa 1:

5= 105
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1000
iz
ap* % 0 15 L
odfkm 1= 1{0%
0 - CLB0 =9 - G270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secando UGR
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105

catalogo lampade.
e ST
X %/“ \w”\& .

300
4w a2
400
500
0= = 0 15 St
odfkm n= §i%

€0 - ClB) =050 - 170

Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 33 69 93 100 81

Valutazione di abbagliamento secando UGR
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din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-45° 115mA /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro ES us0e T T T B 1 |
catalogo lampade. .
e " 1208 |
150
nos" 1052
e == B - = e
/__,-" i L |
A | \'x
T l.llr | \"'| 1
f [ ! |
i | 11
l\ f .-'l
, .
ELF " \__j ____,-""'/ B
A5 E 15 0® 15° il a5 |
& kirm = 358,
0 = 180 ol - 370

A causa dell'assenza di simmetria, per questa

Classificazione lampade secondo CIE: 89
CIE Flux Code: 34 61 83 89 95 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
Pagina 9
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din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro O e e oA e FE T
catalogo lampade. 500
40
e 1707 |
300
05" P 1052
L= z?;r::: ooy
75 \\k g
¥ 7 f | .\'-._
| |/ |
- ".\ | :.x \.?fl_ - :,;.:
.\'\_ == i:{i___.r"'.l
45 3= 15 e 15° = 450 |
-ud,-'k:: . - - ='l_39'9h-
0 = 180 ol - 370
Classificazione lampade secondo CIE: 91 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 38 67 89 91 90 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1052 105
catalogo lampade.
07 e
",
e \\. e

L | z.-"' 200 \ I| Fa]

|II _,_-"" " |

e
\ 7 . \\ J
/ /
\ Z N
30

ag= i n® 15 St
od/kim n= Jhk

€0 - ClB) =050 - 170

Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 44 83 97 100 76

Valutazione di abbagliamento secando UGR

S O O O X | % | = | @
s Foeetl 5 | @ | W | @™ | @ | % | @ | % | @ | =
[ Farermames @ | m | m | om | 2| ™| = | 2 | =™ | @
[ — Livet o i o bociane [P rE—r—

¥ f [ SR ——. [ T —

] a7 e He IRF MRS | W7 15R bRR 1R IRS

IHY kA e S 351 1S4 | MK R0 151 A3 JAE
ML LE B D IR1 LRI | EIRI 1RZ IRt M5 IGB
SHE i3 447 BB 350 ME3 | JRE 1E2 IRE BE  1&A
BHQIRY T 14D ARD  MRF LUIRZ 1RE  IRE WE 1ARB
) GRT md b Me I8Y | 183 (1Al IER& a4 AR

aH IH Qv 153 1S 1RE 1R8 ek3 154 cied 183 AR
ML M 152 RE IR5  IRE | IRE QRS MRD O JRD IR2
dHE H: 151 4B 154 ERE | BeD 6B O B&Y fR1 AR5
B 43 180 T 154 ISE | DR1  lkB RS O IR2  IRE
SHQ wE 150 Y 1fa akE | péd AR 145 1R2: IRE
N M3 158 RE O 1R4 IRE | MRl IRT RS IRl IAE

LL] 4H ] M3 1548 1T 154 tLE | 86 JAE AR kA 1R4
Bl Mt 4% B IR4  IRE | WRD RS MRS IR0 RS
SHE e WH WP 184 18RS |81 JEE &E TD 1RE
IH AF e LD 14 IE% | MRl 1RE MRE  IAD  IAD
Ll Y EE OBF BT IR RT | BRR ORI BE OT
BHY M4 145 B (153 iRE | WD 165 BRE IRD 174
BHE e WP WP 253 158 | o A3 1AY ME IRE

Vi wriorm defls povidcos deifosmserswtorn par b dedwre dells epeds &

5m 1.0 +07 | -8 07§ -o0
§= 18 +HA | AT 3 18
5= LM +30 ) 5E T J L
Tabels undand L BRa
icderdn o b &

Iratd 4 mhbaghasenic coneit] ritedt s 100 Mo leminces ek

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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10:16210_10:15= 10 {3 [32.05m
10 T2984
1€ n
1
9] v
[ L = — - 15 i
Scioy 190151511561 10415015 67 23.94
Lx % +
15_1,3-1 5 21.44
Y B\ T18.04
10 i
h 17.05
5 1
J 14 54
10 T12.40
I = B
) 10,55
b~ +
i "5.55
6.19
. . . T 0.00
0.00 8.10 22 8D 3443 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90

Superficie

Superficie utile

Pavimento

Soffitto

Pareti (30)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade

No. Pezzo

p [%] Erm [IX]
/ 7.87

20 4.89
70 1.06
50 3.21

1.000 m
128 x 128 Punti
0.000 m

Denominazione (Fattore di correzione)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3

Emin [IX]
0.54
0.08
0.07
0.65

@ (Lampada) [Im]

1 3 (1.000) 143
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
2 8 (1.000) 187
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
3 6 (1.000) 120
Totale: 2643

Potenza allacciata specifica: 0.16 W/m? = 1.98 W/m?#100 Ix (Base: 327.69 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

LUCI SICUREZZA

PIANO TERRA

P 1 - Atrio / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:412

Emax [IX]
20

14

5.39

43

@ (Lampadine) [Im]
187
187

187

Totale: 3179

Emin / Em
0.069
0.016
0.064

/

P [W]
3.0

3.0

3.0
51.0

il
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P 1 - Atrio / Lampade (planimetria)

T43.05m
@ @ @ Ta19s
@ Tasrz
@ Tagas

T33.31

@ Ta144
@ T2o09

@ T 2823z

@ | T2132
@ @ T18.38
(2 T15.786
[l 'l i [ (i L & i PE i ™ 1 1 01
210 8.58 14.50 18.60 25.60 28.50 22.13 2853 m
Scala 1: 247
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 3 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
2 8 din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
3 6  din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
LUCI SICUREZZA Pagina 13
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P 1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
143 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

T %

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y
1 9.585 33.314 3.000 0.0 0.0
2 28.501 29.988 3.000 0.0 0.0
3 37.481 15.759 3.000 0.0 0.0

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

0.0
90.0
90.0

il
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3

187 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

@
&
&

pd
o

0 N O o b ODN -~

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

18.850
25.850
33.850
33.850
30.232
18.600
25.600
14.500

LUCI SICUREZZA

PIANO TERRA

Posizione [m]
Y

41.950
41.950
28.325
21.325
36.355
33.850
33.850
38.722

P 1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
0.0

il
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
120 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

(4
— (s)
No.
1
2
3
4
5
6

38.073
33.850
14.500
30.200
29.178
32.135

Posizione [m]
Y

18.375
18.375
33.850
41.950
33.850
31.442

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA

PIANO TERRA

P 1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
90.0
90.0

0.0
0.0
-90.0

il
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P 1 - Atrio / Superfici di calcolo (lista coordinate)

T4305m

T3481

T2583

T11.01

210 1.1
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Posizione [m]
X
1 Viadi Esodo 1 33.540
2 ViadiEsodo 2 19.107

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

Dimensioni [m]

28.53m

Scala 1: 247

Rotazione [°]
X Y Z

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

il
Pagina 17



P 1 - Atrio / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T4305m
@ T 34.61
J @ T2583
, . . . 11.01
510 19.11 3354 3853 m
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo En Enin
[Ix] [1X]
1 Viadi Esodo 1 perpendicolare 64 x 128 12 5.80
2  ViadiEsodo 2 perpendicolare 128 x 128 11 5.10
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix]
perpendicolare 2 12 5.10 21

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

Scala 1: 365
max Emin / Emin /
[1X] En E max

19 0.488 0.312
21 0.452 0.247
Emin / Em Emin / Emax
0.44 0.25

il
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P 1 - Atrio / Rendering 3D

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 1 - Atrio / Rendering colori sfalsati

0 o 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 I
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
LUCI SICUREZZA Pagina 20
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! e }
L)

P 1 - Atrio / Superficie utile / Isolinee (E)

e

0.00 8.10 1040

Posizione della superficie nel locale: |' (—
Punto contrassegnato: |

(5.100 m, 32.750 m, 1.000 m) ﬁ-——] by
h

Reticolo: 128 x 128 Punti

E., [IX] Emin [X] Emax [IX]
7.87 0.54 20

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

2280 2535

E

31.10

I E

min m

0.069

Taz205m

T2o84

T2304
T21.44

T18.04

T1r05

T1454

T12.40

T105s

855

Te1a

“non

3443 m

E

Valori in Lux, Scala 1: 251

/E

min max

0.027

il
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P 1 - Atrio / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T3205m
T2084
T2304
T21.44
T18.04
T17.05
T14.54
T12.40
T1055
Tas5
T6.19

L i L i i Lis d ‘"G'ﬂu

0.00 810 1040 22.80 2535 3110 3443 m

1 2 3 4 5 & [ Ix

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:

(5.100 m, 32.750 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX] Enin [IX] Epnax [IX] Erin/ Em
7.87 0.54 20 0.069

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

Scala1:272

E

/E

min max

0.027

-
Pagina 22



P 1 - Atrio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

3 o T3205m
652 9.80 987897 11 12 961
H T 2084
12 10
L]
11 17
10 18
7.13 17 .
0.83 518 506 6.48 651 17 123904
081506 10 709 7.24 11 980 ' 6.89 9.00 957 11 i
4g 10 g 2D 1
: 12 18.54
13 ha7
- 10 4
3.95 212 17.05
337 4
0.85
104601 T1454
352 a0
3.03 14 T12.40
3.31 9.3 tanss
330 891 74
816 12 565 Tasa
7.83 BO3 548 L
619
11
11
2.52
0.73
T ooo
} -+ } ]
0.00 810 1040 2280 2535 3110 3443m
Valori in Lux, Scala 1: 251
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: I -
Punto contrassegnato: ’ ! ]
(5.100 m, 32.750 m, 1.000 m) B
1
b |
| ".'1|
]
U
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.87 0.54 20 0.069 0.027
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
Pagina 23
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P 1 - Atrio / Via di Esodo 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

T143.54m
T1z2.62
7
:I T
, . - 0.00
.00 283 3.83m

Valori in Lux, Scala 1: 106
Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(33.350 m, 18.034 m, 1.000 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 5.80 19 0.488 0.312
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
LUCI SICUREZZA Pagina 24
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P 1 - Atrio / Via di Esodo 1/ Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T1354m [
11262
7
6
’ . . 0.00
0.00 283 38im

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.350 m, 18.034 m, 1.000 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

E,, [IX] E,.i, [IX] E, o [IX]
12 5.80 19

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

E

min / Em

0.488

Sca

E

la1:106

/E

min max

0.312

-
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P 1 - Atrio / Via di Esodo 1/ Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T1354m
11 851910 11 13
13 T12.82
N3
11
13
14
13
11
14
11
8.85
Lk
6.77
8.44
10
13
na
12
14
-3
2
5
Ha
13
13
- .00

0.0o0 283 3.83m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(33.350 m, 18.034 m, 1.000 m)

Reticolo: 64 x 128 Punti

E,, [IX] E min [IX] Emax [IX]
12 5.80 19

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

E

I E

min m

0.488

Valori in Lux, Sca

E

la1:106

/E

min max

0.312

il
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P 1 - Atrio / Via di Esodo 2/ Isolinee (E, perpendicolare)

Posizione della superficie nel locale: 7
Punto contrassegnato:
(10.363 m, 33.079 m, 1.000 m) L=

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX]
11 5.10 21

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

[ T11.49m
N
o<1
r"_“]
e T34
l . _/r':-_\‘\\\_ iE
215
. L, T 0.00
0,00 3,54 4,50 18.86 m

Valori in Lux, Scala 1: 135

Emin / Em Emin / Emax
0.452 0.247

il
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P 1 - Atrio / Via di Esodo 2 / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T1149m
T34
T2
g 5 o - 0.00
0.00 354 459 1886 m
6 7 Ix
Scala1:135
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.363 m, 33.079 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 5.10 21 0.452 0.247
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 1 - Atrio / Via di Esodo 2/ Grafica dei valori (E, perpendicolare)

9.68
13
13
14
14
13
15
1
1.67
6.31
877

12 7.97 618 845 9.93

11
lwz 730 7.21 7.88 930 12 14 12 M

0.00 354 459

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.363 m, 33.079 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E., [IX] Emin [X]
11 5.10

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

e

Emax [IX]
21

TH41.49m
Tara
12 965 11 43 |
12 275
12
14
14
~0.00
18.86 m

Valori in Lux, Scala 1: 135

Emin / Em Emin / Emax
0.452 0.247

il
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T14.70m

S5 F7ED

1700

Ts3s
T4os

. 0.00

710m

P 1 - Aula Speciale / Riepilogo

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.90
Superficie
Superficie utile
Pavimento

Soffitto

Pareti (12)

Superficie utile:
Altezza:

Reticolo:
Zona margine:

Distinta lampade
No. Pezzo

1 2

Potenza allacciata specifica: 0.06 W/m? = 0.68 W/m%100 Ix (Base: 103.21 m?)

p [%]
/

20
70
50

1.000 m
128 x 256 Punti
0.500 m

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

LUCI SICUREZZA

PIANO TERRA

E,, [IX]
8.54
6.35
1.38
3.14

Denominazione (Fattore di correzione)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
(1.000)

Emin [IX]
2.03
2.57
1.01
1.08

@ (Lampada) [Im]

Totale:

Valori in Lux, Scala 1:189

Emax [IX]
25

12

2.08
8.65

@ (Lampadine) [Im]
540
Totale: 1080

Emin / Em
0.238
0.405
0.731

/

P [W]
3.0
6.0

il
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P 1 - Aula Speciale / Lampade (planimetria)

Ts025m
@ Tas70
L
C
@ Taa10
, , . 3555
5.30 982 13.40m
Scala1:100
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
LUCI SICUREZZA Pagina 31
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P 1 - Aula Speciale / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

® |
No. Posizione [m]
X Y Z X
1 9.818 39.100 3.000 0.0
2 9.818 46.700 3.000 0.0

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0

180.0
180.0

il
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P 1 - Aula Speciale / Rendering 3D

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P 1 - Aula Speciale / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
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P 1 - Aula Speciale / Superficie utile / Isolinee (E)

T14.70m
T1420

830

T 7.50
7.00

[ 5:35

[ 4.05

Taos0

0.00

0.00 3.30

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(6.800 m, 36.050 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 256 Punti

E., [IX] Emin [X]
8.54 2.03

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
PIANO TERRA

TA0m

s

E e (]

Valori in Lux, Scala1: 115

E. . ./lE

min max

0.081

il
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P 1 - Aula Speciale / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T1470m b
T14.20
T
g
1830
T7.50 3
T7.00
:5:28 4
Ta.05
2
To.50
5 : ~0.00
0.00 3.30 710m
Scala1:115
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(6.800 m, 36.050 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 256 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.54 2.03 25 0.238 0.081
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
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P 1 - Aula Speciale / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

.50 6.05
.73 512
12 5.84
20 6.54
27 710
34 6.32
10 5.58
a0 6,62

821 6.5
99.5.61
27 6.00
33 6.08
17 7.06
18 6,38
85 520
56 5.8B8

04 576 9.01

13
12
12
14
15
13
12
14

23 6.34 9.81
85 6.20 8.61
27 524 B.28 []6.80 585 476

28 485 B12 4.51 6.57 5.22 4.47
19 587 7.48 6.40 7.79 6.49 460
67 6.15 D46

12
13
12
14
15
13
11
14

77 612 9.681
38 557 8,33 967 B.OB 6,30 3.77

11 972 645 3.74

15
20
19
23
24
19
19
15

11

14
14
14
17
18
15
14
13
10

7.80 294
6.19 3.17
T.16 3.77
8.20 4.08
848 418
7.60 4.08
B.75 3.81
8.28 3.38
T.04 402

B.36 9.10 6.97 4.44

10
14
20
18
22
24
20
18
17
1

10
13
16
14
17
18
18
13
15
10

6.98 4230
8.11 3.4
6.509 3.45
7.18 3.83
810 412
g.48 4 00
7.54 393
6.38 3.31
7.18 2.96
6.82 3.40

Ti4.70m
T1420

830

T7.50
[ 7.00

[ 5:35

4.05

Taos0

T 0.00

0.00

3.30

TA0m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:

(6.800 m, 36.050 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 256 Punti

E,., [IX]
8.54

E min [IX]
2.03

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

LUCI SICUREZZA
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Emax [IX]
25

E

I E

min m

0.238

Valori in Lux, Scala1: 115

E

/E

min max

0.081

il
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Vano Scale / Riepilogo

T ED Tz60m
Q Y /
4 M0 10
10 i ||'
,f” 1'::' }?
10
1.,‘ JD 10
9. 1 14 Rip 1L
] 20 = ~-107 [ 140
\5 5/ﬂ\
5 L
g ol 5\,
- 000
0.00 250 590 m

Altezza locale: 9.800 m, Fattore di manutenzione: 0.90

Superficie p [%] En, [IX]
Superficie utile / 4.59
Pavimento 20 2.34
Soffitto 70 2.36
Pareti (4) 50 476
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 64 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH

1 1 Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-45°
115mA (1.000)
din-FACILITYMANAGEMENT GmbH

2 1 Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60°
115mA (1.000)

(1.000)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3

Emin [Ix]
0.23
0.32
1.50
0.26

@ (Lampada) [Im]

Totale:

168

157

143

753

Potenza allacciata specifica: 1.03 W/m? = 22.42 W/m?/100 Ix (Base: 15.34 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Valori in Lux, Scala 1:43

Emax [X]
12

6.62
5.01
219

@ (Lampadine) [Im]

177

177

187
Totale: 915

Emin / Em
0.051
0.136
0.636

/

P W]

3.4

3.4

3.0
15.8
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Vano Scale / Lampade (planimetria)

Tiras8m

@ Tirs.01

(D T177.28

® T176.58
A : . 175.98
510 Q76 11.00 m
Scala1:43
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1 din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-45° 115mA
2 1 din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA
3 3  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
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Vano Scale / Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-45° 115mA
168 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

(D)
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 5.147 177.280 7.600 0.0 0.0 0.0
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Vano Scale / Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA
157 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

(D)
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 5.147 177.280 4.200 0.0 0.0 0.0
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Vano Scale / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
143 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

®

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 9.756 176.580 6.630 0.0 0.0 0.0
2 9.756 176.580 9.800 0.0 0.0 0.0
3 9.756 178.015 3.230 0.0 0.0 0.0
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Vano Scale / Superfici di calcolo (lista coordinate)

Tiras8m

@ T177.98

@ @ 117728

® T176.58
, , , . 175.98
510 5.490 805 10.20 11.00 m
Scala1:43
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y Z L P X Y 4
1 Uscita di sicurezza 5,900 177.280 2.703 1.200 2.200 0.000 0.000 0.000
2 Pianerottolo 10.200 177.280 4.399 1.200 2.200 0.000 0.000 0.000
3 Gradino 1 8.0560 176.580 3.542 0.260 1.000 0.000 0.000 0.000
4  Gradino 2 8.050 177.980 5.248 0.260 1.000 0.000 0.000 0.000
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Vano Scale / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T178.58 m
@ Tarr.os
@ @ T1rzen
® T176.58
, , , , . 17598
510 5.490 805 10.20 11.00 m
Scala1:43
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo En Enmin E max Emin/ Emin/
[IX] [IX] [IX] En E max
Uscita di .
1 sicurezza perpendicolare 32 x 64 18 9.26 30 0.524 0.304
2  Pianerottolo perpendicolare 16 x 32 8.12 5.12 11 0.630 0.448
3 Gradino 1 perpendicolare 2 x 8 6.18 5.85 6.67 0.946 0.876
4  Gradino 2 perpendicolare 4 x 16 8.54 7.26 10 0.850 0.712
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [IX] Min [Ix] Max [IX] Emin/ En Ernin / Emax
perpendicolare 4 12 5.12 30 0.41 0.17
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Vano Scale / Rendering 3D
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Vano Scale / Rendering colori sfalsati

0 o 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 I
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Vano Scale / Superficie utile / Isolinee (E)

Tze0m
] //J""_'_.'—';__.--E.‘__.-'"ﬁ E_‘“ k ‘Ed[}
P e i 3 "'!_Il.‘ I :.‘
~~ ~ -
it F \ “‘“ﬁf}“ﬁ'\\\
™, — 7
\ ﬁ"""""” S 7]
) \\ 3| - A 2 S
! . 4.
\.\ a i __f \
Ay » 3 L
i - oo
0.00 250 590m
Valori in Lux, Scala 1: 43
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.100 m, 175.980 m, 1.000 m)
=
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.59 0.23 12 0.051 0.019
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Vano Scale / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T260m
T140
: : 000
000 250 590 m
Scala 1:43
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.100 m, 175.980 m, 1.000 m)
C
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.59 0.23 12 0.051 0.019
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Vano Scale / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

W Tz60m
27 030 028 026 032 023 B.E':{r!l 9.74 '1t1 085|818 812 10 12
il f
28 032 032 029 nr35 ?ar} Qnart 11 '113 10 B82 11 12
24 024 023 023 DE?’ 02?' 9.51? 1: T'E 10 B.52 10 12
24 024 023 023 DET 02?' Q.ﬂ? 1? ‘IH EIJ.QQ 10 1
!.24 024 023 029 IJE‘J 151 8.2479.227107 9,4078.83 B.68 966 11 T140
31 031 087 104 1.93 246 |328| 427 5080 728 T84 ?Dci 654 653 825 014
b, sl L A |
31 031 064 100 1.|BB ZI.SD 3.05 3'51? 5.;;1 EI.E'U |ﬁ_54 559 502 5.34 672 7.50
A 038 071 102 1.;‘33 2|.1? 2.81 3.3|3 :1.|5? 5|.55 i*:':.ﬁ-& dQQ 112? 457 57E 638
34 038 069 097 1.I?3 2I_l31 2.56 3_0]1 4.?9 4I_ELE5 |4_9? 4.35;1 3_31 405 510 563
32 035 063 088 164 182 |230| 285 386 438 4201413 376 368 455 514
, N 000
0.00 250 590 m
Valori in Lux, Scala 1 : 43
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.100 m, 175.980 m, 1.000 m)
[
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Em|n / Emax
4.59 0.23 12 0.051 0.019
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Vano Scale / Uscita di sicurezza / Isolinee (E, perpendicolare)

T220m
. 7 0.00
0.00 1.20 m
Valori in Lux, Scala1: 18
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.300 m, 176.180 m, 2.703 m)
Reticolo: 32 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 9.26 30 0.524 0.304
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Vano Scale / Uscita di sicurezza / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Tz20m
= ~0.00
0.00 120 m
Scala1:18
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.300 m, 176.180 m, 2.703 m)
Reticolo: 32 x 64 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 9.26 30 0.524 0.304
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Vano Scale / Uscita di sicurezza / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LUCI SICUREZZA
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15 14 14 14 13 12 11 10 SRR

7 1 15 15 13 12 12 N

18 17 16 18 15 14 12 1

20 18 17 17 16 14 13 12

22 21 20 19 18 168 14 13

24 22 21 20 18 18 15 14

26 P4 22 22 20 18 16 14

27 25 23 23 20 18 16 15

2T 2 24 24 219 18 17 15

28 2 24 24 M 19 17 15

28 26 24 24 2 18 17 15

28 26 24 24 21 18 17 15

2F 25 23 23 2 18 17 15

26 24 23 23 2 18 18 15

25 23 021 21 19 17 18 14

24 22 20 20 18 17 15 14

22 20 19 19 17 18 15 13

20 18 18 18 16 15 14 13

19 117 17 17 15 14 13 12

¥ 16 16 16 14 14 13 12

15 14 14 14 13 12 12 N
m - T0.00
ID.DU I1.21:I m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.300 m, 176.180 m, 2.703 m)
Reticolo: 32 x 64 Punti

E., [IX] Emin [X] Emax [IX] Emin/ Enm
18 9.26 30 0.524

Valori in Lux, Scala1: 18

E

/E

min max

0.304
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Vano Scale / Pianerottolo / Isolinee (E, perpendicolare)

T2z2am
G
T
\“'x.,_?
. 7 0.00
0.00 1.20m
Valori in Lux, Scala1: 18
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.600 m, 176.180 m, 4.399 m)
Reticolo: 16 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.12 5.12 11 0.630 0.448
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Vano Scale / Pianerottolo / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Tz20m I
7
B
1
. . 0.0
0.00 1.20m
Scala1:18
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.600 m, 176.180 m, 4.399 m)
Reticolo: 16 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.12 5.12 11 0.630 0.448
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Vano Scale / Pianerottolo / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

.86

817

[T

7.69

V.38

6.08

7.09

778

787

7.34

.20

2.39

? 563

593

6.26

6.49

7.04

£18

fig

7.88

7.69

7.38

7.54

825

£.40

T.75

a7

349

575

6.07

G.41

5.66

7.08

784

iar

8.

7.0

761

T

828

83

789

781

271

6.00

6.32

6.69

6496

7.39

8.08

823

B.39

8.33

B.11

8.26

872

8.78

850

a.31

6.31

6.69

715

728

T8y

8.33

898

934

9.58

9.69

9.65

9.90

10

10

447

9.72

G42

6.78

724

787

7894

8.40

8.94

835

9.60

Q.75

g.74

9.93

10

10

10

9.80

6.60

.00

7.50

.83

8 34

8.80

042

887

10

10

10

11

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(9.600 m, 176.180 m, 4.399 m)

Reticolo: 16 x 32 Punti

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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E., [IX]
8.12

PIANO TERRA

T2z2am

T 0.00

1.20 m

Emin [IX]
5.12

Emax [IX]

E . /E

min m

0.630

Valori in Lux, Scala1: 18

E. . ./lE

min max

0.448
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- N T1.00m
6
" . 0.00
f 1
0.00 0.26 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(7.920 m, 176.080 m, 3.542 m)

Reticolo: 2 x 8 Punti

E,. [IX] E . [IX]
6.18 5.85
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Vano Scale / Gradino 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

E max [IX]
6.67

E

I E

min m

0.946

Valori in Lux, Scala1: 8

E. . /E

min max

0.876
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Vano Scale / Gradino 1/ Livelli di grigio (E, perpendicolare)

1.00m

0.00
n.oo0 0.26 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(7.920 m, 176.080 m, 3.542 m)

Reticolo: 2 x 8 Punti

E,, [IX] E i [IX]
6.18 5.85
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Emax [IX]
6.67

E

min / Em

0.946

Scala1:8

E . /E

min max

0.876

-
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Vano Scale / Gradino 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

T1.00m

6.58 6.67

613 625

6.14 628

6.13 6.26

6.09 6.24

6.03 619

595 6.10

5.85 6.01
e . 0,00
0.00 0.26 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(7.920 m, 176.080 m, 3.542 m)

Reticolo: 2 x 8 Punti

E., [IX] Emin [X]
6.18 5.85
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Emax [IX]
6.67

E

I E

min m

0.946

Valori in Lux, Scala1: 8

E

/E

min max

0.876

il
Pagina 58



T1.00m
" . 0.00
T 1
0.00 0.26 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(7.920 m, 177.480 m, 5.248 m)

Reticolo: 4 x 16 Punti

E,. [IX] E . [IX]
8.54 7.26
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Vano Scale / Gradino 2/ Isolinee (E, perpendicolare)

E max [IX]
10

E

I E

min m

0.850

Valori in Lux, Scala1: 8

E. . /E

min max

0.712
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Vano Scale / Gradino 2/ Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T1.00m
" .00
} |
0.00 0.26 m

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(7.920 m, 177.480 m, 5.248 m)

Reticolo: 4 x 16 Punti

E,. [IX] E . [IX]
8.54 7.26
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E max [IX]
10

E

I E

min m

0.850

Scala1:8

E. . /E

min max

0.712
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Vano Scale / Gradino 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

7.32 7.32 7.26 726 | 0™

732 V.32 7.26 7.26
7T.64 7B4 760 7.60
764 TE4 760 760
7.97 797 795 7.85
797 797 795 795
8.32 B32 833 B33
8.32 832 833 B33
8.63 BET 8.64 B3
BEE BTOD 871 BAE1
8.98 2.03 2.02 913
802 907 211 922
025 9.42 939 358
0.36 054 952 970
086 O8O 875 10
870 885 882 10

1
000 026 m

0.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(7.920 m, 177.480 m, 5.248 m)

Reticolo: 4 x 16 Punti

E,., [Ix] E.. [IX]
8.54 7.26
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Emax [IX]
10

E

I E

min m

0.850

Valori in Lux, Scala1: 8

E

/E

min max

0.712
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din_Scuola IIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P -1_v01

Copertina progetto
Indice
Lista pezzi lampade

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA

Scheda tecnica apparecchio
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
Scheda tecnica apparecchio
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
Scheda tecnica apparecchio
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
Scheda tecnica apparecchio
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
Scheda tecnica apparecchio

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA

Scheda tecnica apparecchio
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
Scheda tecnica apparecchio
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Riepilogo
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CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Indice

AN -

10
11
12

13
14
16
21
22
23
24

25
26
27

28
29
30

31
32
33

34
35
36
37
38

39
40
41

42
43
44

e
Pagina 2



Indice

Rendering 3D 45
Rendering colori sfalsati 46
Superfici locale

Superficie utile

Isolinee (E) 47
Livelli di grigio (E) 48
Grafica dei valori (E) 49
P -1 -Aula 2
Riepilogo 50
Lampade (planimetria) 51
Lampade (lista coordinate) 52
Rendering 3D 53
Rendering colori sfalsati 54

Superfici locale
Superficie utile

Isolinee (E) 55
Livelli di grigio (E) 56
Grafica dei valori (E) 57
P -1 - Deposito 1
Riepilogo 58
Lampade (planimetria) 59
Lampade (lista coordinate) 60
Rendering 3D 62
Rendering colori sfalsati 63

Superfici locale
Superficie utile

Isolinee (E) 64
Livelli di grigio (E) 65
Grafica dei valori (E) 66
P -1 - Deposito 2
Riepilogo 67
Lampade (planimetria) 68
Lampade (lista coordinate) 69
Rendering 3D 71
Rendering colori sfalsati 72

Superfici locale
Superficie utile

Isolinee (E) 73
Livelli di grigio (E) 74
Grafica dei valori (E) 75
P -1 - Centrale Termica
Riepilogo 76
Lampade (planimetria) 77
Lampade (lista coordinate) 78
Rendering 3D 79
Rendering colori sfalsati 80

Superfici locale
Superficie utile

Isolinee (E) 81
Livelli di grigio (E) 82
Grafica dei valori (E) 83
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Pagina 3

PIANO PRIMO



din_Scuola IIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P -1_v01/ Lista pezzi lampade

2 Pezzo

2 Pezzo

1 Pezzo

2 Pezzo

9 Pezzo

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat
Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 157 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im

Potenza lampade: 3.4 W

Classificazione lampade secondo CIE: 91

CIE Flux Code: 38 67 89 91 90

Dotazione: 1 x 15x Mid Power (Fattore di
correzione 1.000).

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat
Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 116mA

Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 150 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 177 Im

Potenza lampade: 3.4 W

Classificazione lampade secondo CIE: 89

CIE Flux Code: 43 75 93 89 86

Dotazione: 1 x 15x Mid Power (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 172 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52 87 98 100 92
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 143 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 83 97 100 76
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 437 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 540 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 33 69 93 100 81
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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din_Scuola IIS Pascal Mazzolari Verolanuova (BS)_P -1_v01/ Lista pezzi lampade

4 Pezzo

3 Pezzo

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 187 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 75 96 100 100
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
Articolo No.:

Flusso luminoso (Lampada): 120 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 187 Im
Potenza lampade: 3.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 71 93 100 64
Dotazione: 1 x 15x Midpower LED (Fattore di
correzione 1.000).

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

-
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din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1350 150° 16z 180 165° 150 15 |
catalogo lampade. 500
500 {
1= A0 17 |
300
108 a0 108
i 'H.\ ;
Fin ] AN
.-"' .I':‘ -‘"\
— ,-"r | % | e
I | 4 ;
| i(__' |
\ | 2 /__. [
e \ ] o £ |
I'M | .I .-'.
e | e |
b i 13" o 5" r 45
cdf ki 1= 85%
CD0 - C1BD o) - 2

Classificazione lampade secondo CIE: 89

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 43 75 93 89 86

lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 33 69 93 100 81

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Emissione luminosa 1:

15" i
é ‘/ \‘- \
= [ i \\_\‘ 75m
\ | ':
I‘\'Q‘a._ J.ﬁ"‘/ \\
30
45 a3
400
S0
1n0° Lo o 15" 3T
odf km n= 81%
— o0 - 080 ——C9k- G370
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
s Sofiz ] ] 51 5 3 ] £ E 50 37
| o Porasi 5 0 [ ] # [ x [ £ #
o Ewyremio 20 i 2 20 2 2 F F 2 2
Damwmased del locabs Lirss & mirs perpenthocls Linas o mirs parsbsin
N L§ sl gz dals lwmpeds sl paes dals (mmpeds
™ Ml tEp 135 123 1%F MO | 6 231 23 133 136
sl Gnl B G4 17 MO [ ZE 352 0 355 1me
BHY 1 14 13t 137 A D w3 X1 B CIRD
B GRD 133 LR ARG 1X§ |2 2RE 2R MO N2
M tEp 12 iz 1A IXS | 254 RE O 2RE B9 3
iiH L L 1Ly 155 L&y 25,8 ikb Fo + 1) )
aH M iEA  wWe i%e %R pRE | Mg 33: kY J%4 Y
WML IRT S DRl IR ITH | M2 284 4B BT MGL
*H L% (8] 1151 1F1 L¥.E ER LA N ¢4 ] 3
GEgiRT WA bed TRD ETA4 |34 BRD S ITA B
Bl BT LGS LB M0 T4 | 263 ITD 265 14 ITB
aH AT 1S 1T P RE | M3 D 27 1Ra IR
aH " A .5 -3 By s 25E ks 280 &8 k]
BHQ 'ZE 134 1Bl B0 193 | 63 IRD 267 174 I9B
QTR M4 1BZ IRE 153 | e 20 26F N5 IR0
BH) e B iR AT 1R | ME o dre rE
i & R bR RF FRR fRe |2ER Y CIRD WP PR
SHsB: 1BE  EBF MR W87 | 263 B9 267 IR IRB
{8 RS (E% ] [F4 B 1] 54 ML ITO P a1
Vararors della poabisns dell: o ke Seinre dells lerpade L
5& L.O0A +02 ) A5 L R B
5= L5 +LL | T 04 [ RS
Sw=riH w1} 2e T R ]
Talieds sterdend - -
scdardn o
| comugong
I df sbbaglasenioonnet rileat o 20k Fuso leminon Swicn
s
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 71 93 100 64

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Emissione luminosa 1:

108" bl
e B wr
=S
3 Ilr‘ \
I =2
i Jr_I
“-\ i
il ; o
AiF i R
S 30
i
45 &0 a0
500
]
a0° b o 157 N
odf kim n= 6a%
— o0 - 080 ——C9k- G370
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
s Sofiz ] ] 51 5 3 ] £ E 50 37
| & Forass 5 0 [ ] # [ x [ £ 3
i Fayrenis a0 in ] 20 2 ) o Fy ) F
Damwmased del locabs Lirss & mirs perpenthocls Linas o mirs parsbsin
N L§ sl gz dals lwmpeds sl paes dals (mmpeds
™ Ml a4 59 47 AL 64 | I&3  1RE  IRE M1 03
m a3 ai a3 (¥} a5 ro g .7 0T zn 1Z3
Hy 51 .1 57 al I 5 S - e § Y A N i {1
i 54 W K2 T4 7T | M3 S MJT R I
Ml B 3 A5 7 78 |3 RE 7 1B Bl
M) BS 3  BA N 82 |2 Xke Ji7 1R B
a4 iH B2 (L] L& e 1a [ %1 18 LEs we m:
Ml 84 WS 87 CME IL] |30 L6 S N8 a3
*H LE] 5 LR e kX 1.2 ] nae i1e 1z
gl B BNE 3D B4 ED RER 23R4 2E2 136
Ml B9 W7 404 d1d 115 | 221 38 2RE 2R3 137
I R B T L0 R T 1 Q- - L R &
aH " =1l e 11.5 L3 LT 1. aLd 21,0 iLb i1
BHQ 113 Qe 11E 124 e |0 27 s 131 IEE
D HTES 0 I % T . T T B - Q- S . TS - - I«
FECH S O 5 R 4 SR P A & % - 7S - A - | - § )
1 b BEEEJ 1 St B L - I B T P N A < L]
sH 47 L3 k2 iR 13D | 220 36 2RE R0 I35
= 1% 4 v 3 N 1] 1y 211 b I - A 151 146
Vo iariors della prabivs delf: o b Sinrw della berpade L
5& L.O0A 06| g a2 J -l
5= L5 +13 | 22 =07 J -nA
5= LOH bLO ¢ LR 03 [ il
Talieds sterdend - BTN
dddardn o et
| corugong .
Ireiid l sbbaolsiendoooonet ritesti o 1B Fieso leminoan Saic
s
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52 87 98 100 92

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Emissione luminosa 1:

108" hLi o
S e
=R .-// =
BOP l/lf fo
II i
| 160
| .
45 459
250
L F]
kg [Log o* is* L i
od/kirmn = 42%
— {0 -0 —C5¢ - 270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
s Soffio ] 0 51 EX 3 il b 5% 5 3
| & Porasi ] 0 = ] 3 = 2 [ = E7]
i Fwyrenis a i a 2 . a2 a 20 a2 21
Dimeraioni del kooale Lines i mira perpendicclire Linas ok mirs paralsin
N L§ sl gz dals lampeds sl pnes dals (mmpeds
24 b B A 4.1 L31 M3 45 &7 189 L&D w2 1649
TN [ SR & T & N TS R T £ B - T - S £ 1
WEIT LT LD WD MWD |1 172 S A 137
L B 136 L&D ixe bhi 6z inl L& 5 w4 A7
SH{ LLB I1.5 LD bES:) R L&.2 il 1553 74 177
B P T T T T - T A % A A S - A S I
aH IHE R 44 IRT 4T 1S | KR8 3R 153 M3 AR
ML IRE ME O IRBE M5 AE | DR IRl MRE ITS IRB
40 %3 A IR&  o3d BT |CBAE IRY fFa R? aAb
1 (2] {36 M3 (21 -t ir3 | ) ki
Ml 3 (EE-} L3E M2 s ek in3 171 1”7 iR
FELH B 4P ($ 3.1 1 L] 28 ] mi tra i ] 160
a4 | iRE 138 1RT M3 RF | WeE aFa  peB IRE @
BH | 132 17 2.7 M2 e ek 171 I7.n 75 179
Ll R L S I S 0 O O LIS . S < NS 1. B -
PR S 5 (3E] 120 o e 5] 188 4] 4 e
1 LR AR AR MR BRE | bes ARD BRP R QAR
Eal (EE-} 137 1 s 5-1-3 inn 7o 74 ire
B ki 134 IRT M0 RS | WS AR IRD RS 7R
Viminriorm delld Foskdeoa el Fm b b el largade &
5= LM +H? | A% a0 R
5= L™ 120 &4 =04 J -p3
5= LiH LT ) el ) "5
Talreds sieradend E ] BTG
feklarslo 5 i
| COTRDONG
Iretid ) sbbaokasend o oonsty rikest 8 BT Feso lemindsn S
s
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 75 96 100 100

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Emissione luminosa 1:

nse

1

il
45 B0 457
1000
120
o= [Log o* 15+ e
od/kirm N = 100%
— {0 -0 —C5¢ - 270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
s Soffio ] 0 51 EX 3 il b 5% 5 3
[ Porats W | w0 | m | . I W | & | @™ 1
i Fayrenis a0 in ] 20 2 ) o Fy ) F
Dimaraioni del locals Linss o mira perpenthcolans Linas o mirs paralem
N L§ sl gz dals lwmpeds sl paes dals (mmpeds
24 Ml al 45 34 a7 58 151 L5 L% izB 20
| z9 43 i3 as 48 | 233 3 I:I WA 1%l
Hy 24 i1 2 a4 4 M1 13 M4 56 150
| za 40 az 43 45 e 55 kT I58 bl Y
SH{ 28 EL] iz a2 435 o RS 4B 58 Il
IH | C2d a8 3z ai 43 4 s ME 1kE Iml
aH HY A8 beA A 303 a4 | AP i N ika aae
IH | B& ar a4 o R4 |231 M2 O 2RF W5 MB
451 AA s un g 14 | a4 28 M5 384 34K
sl BS 93 B9 a7  p0d | M5 33 My BT I
i BS 92 Ba a5 bi HE &3 %D 57 mi
FELE L i L4 a8 &1) 4B i L LA mi
aH sH Wi wWe BB 213 LT M0 DB e B2 IS6
EH | Wl L 0.6 1.2 116 M5 1 a9 155 158
Ll RN e Wb 1.1 ILE | ME 251 2RD I8R5 GRD
HH L W Wi e 1.0 ($E] Ll 1 FLE ] 183 o
1 bl [, O e ¢ T FL N+ I B L A R | ]
Bl Bt Lid Lib 115 1% H.d 5D 4B 54 50
sy phd 1D 4 t1 | M5 15D N 188 om0
Viminriorm delld Foakdeoa el o b et el largade &
5= LM +10 | -3k ]
5= L™ 124 43 =51 f -3
S= L LET R ¥ #iA. [ LA
Talreds sieradend 2 =
acdardo b
| COTRDONG
Iretid ) sbbaokasend o oonsty rikest 8 BT Feso lemindsn S
s
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din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1358 t50° PEEE 180° 165° 156° 1550 |
catalogo lampade. 500
400
120° 130
300
2
g5 1=
B o S ar |
P
.-"Kf )j .\'-.
e i / | \‘__ e
| ® |
b | o, "-'.--'/
e LY o g &0 |
\ /
\ { )/"l
43" i 13" o 5" r 45
od ki 1= 89%
CD0 - C1BD o) - 2

Classificazione lampade secondo CIE: 91

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 38 67 89 91 90

lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

CALCOLI ILLUMINOTECNICI o
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din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3/ Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 108* 1084
catalogo lampade.

Soe i

7= ”f =

o
74 AN
P4 b g,
// 1 M

\ N -
| X
450 | / 200 ‘\ Il| &50
| - “\-_._\_ !
| ™ |
h //_ 58 i 5
\ . "
A Yoo
300
10" FL o o 15 r
od/kirm n= 76%
— o0 - 080 ——C9k- G370
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 44 83 97 100 76

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

s Soffitg ] ] 51 5 31 7 ] 58 £ 33
p Forasi = 0 " . # e ol w ) .
i Fwyrenis a i a 2 . a2 a 20 a2 21
Demeranri del locals Linss & mira perpeniccine Linas & mia paralein

N L§ sl gz dals lampeds sl paes dals (mmpeds
H ML LT 150 D 1IR3 LIRS | IXF QR0 D Q%2 IS5
Mif R MR WD IR B4 | e R0 1R pL]

3
Y E WE MWD 151 153 | 181 162 R4 165 1A
Ll Bt T D iRD 153 L& a2 LIRS B5 168
S 137 T (L4 IR0 1IR3 154 k2 IR B5 hLck:}
I | 137 e 15 ) . 153 L5 1Bl LRE A 168
aH IHE =43 33 w45 184 PSS |3 154 ek AT AR
I 42 Ik2  ME IS5 IS | ISE  IRE  IRD  ME 1R
4 f 2 8 ke 184 fRE | MAB  JAE  PAE  OR1 O aRE
L £5.0 T ikd 1] %] iB8 ("4 2 i%6
Eal Bk 150 4.7 iE4 15E 0% FL:) {01 w2 ire
HHEY T 150 B 1%4 1R8 | ek A7 WE m1 aRE
aH LU IR ] 150 147 ita L5E LIRS 1B %] %0 174
EH | A He 148 154 %) LeD ikB w5 LEA) 135
BAR s M5 M5 154 LRE | MRl IS DRS IR0 AR5
HHL e L5 ] 1%.] 154 1% L8] 188 %] o 18
i # |43 WA T 353 15T | IS8 IRF 183 K8 173
Eal L HE HE i83 143 o 15 -1 wn ir4
Bl e e R 153 158 | WD 185 MAE B R4

Vewwriors della prabione delly e b Seinren della lerpade
A LM +07 B ToF B
S=1L™ +19 | 43 +k3 J ~-LB
S LiH #30 - 5E .7 =L
Talrdls stendand E i) BTG
el o At o5
| COROng
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 - Atrio / Riepilogo

3 10 T1750m
‘I{J&““l 10 mm-ﬂ m) - v Q
—10—10- —10—10 104
T15.00
10, e 13.90
D1 10 )
;/ 1010 R [ F4
St i, i = 10 8.70
15.3“:\__;1”3 e m“m=m~1g-m.‘:t} 00— 10- @
10 |
7.20
ey
m:J
10_J}
i i i L k. i i DUD
.00 5.00 a.40 2280 2540 3110 m
Altezza locale: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:225
Superficie p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ En
Superficie utile / 5.93 0.48 33 0.081
Pavimento 20 5.26 1.20 15 0.228
Soffitto 70 1.22 0.55 6.23 0.448
Pareti (18) 50 3.06 0.64 97 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH
1 2  Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60°
115mA (1.000)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
(1.000)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
(1.000)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
(1.000)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
(1.000)

@ (Lampada) [Im]
157

172
143
187

120
Totale: 1878

Potenza allacciata specifica: 0.14 W/m? = 2.38 W/m?#/100 Ix (Base: 260.95 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

® (Lampadine) [Im] P [W]

177 3.4
187 3.0
187 3.0
187 3.0
187 3.0

Totale: 2224 36.8

i
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P -1 - Atrio / Lampade (planimetria)

T 30027 m

@ @ @ T 308,02

CD @ | 30397
@ O ® ® T 30097

@ T296.33

291,77

i
T bl

¥ 1 T T T t { fr
510 965 1180 1398 1662 19.11 2369 26.11 29.80 3620 m

Scala1:223

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 2 din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA

2 1 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3

3 2 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3

4 4  din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Pagina 14

PIANO PRIMO



P -1 - Atrio / Lampade (planimetria)

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
5 3 din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Pagina 15
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P -1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-60° 115mA
157 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

e

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 6.381 303.970 2.500 0.0 0.0 0.0
2 36.107 308.559 2.500 0.0 0.0 180.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Pagina 16
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P -1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3
172 1m, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

]

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 11.804 303.970 3.000 0.0 0.0 180.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Pagina 17
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P -1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AP3 S3
143 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 9.645 300.966 3.000 0.0 0.0 0.0
2 29.900 296.326 3.000 0.0 0.0 90.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Pagina 18
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P -1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3
187 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

e & |

[— & @

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y 4
1 16.689 308.016 3.000 0.0 0.0 90.0
2 23.689 308.016 3.000 0.0 0.0 90.0
3 19.111 300.971 3.000 0.0 0.0 90.0
4 26.111 300.971 3.000 0.0 0.0 90.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Atrio / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 SL3 S3
120 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

Ol
[ @ G

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y 4
1 30.216 300.971 3.000 0.0 0.0 0.0
2 13.978 300.966 3.000 0.0 0.0 90.0
3 30.073 308.016 3.000 0.0 0.0 90.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Atrio / Superfici di calcolo (lista coordinate)

. T30827m
@ T 30802
e e—8 .
¥ @ 301.51
, . 20177
510 17.69 24 85 36.20 m
Scala 1: 223

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione Posizione [m]

X Y 4
1 Viadi Esodo 1 17.691 301.514 1.000
2 ViadiEsodo 2 24,850 308.016  1.000

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Dimensioni [m]

L P
22.714 4103
20.356  1.000

Rotazione [°]

X Y Z
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

e
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P -1 - Atrio / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

— T 309.27 m
@ T 308.02
——t .S
@ 301.51
, . 20177
510 17 €9 24 B5 3620 m
Scala 1: 223
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo En Enmin E max Emin/ Emin/
[Ix] [IX] [Ix] En Emax
1  Viadi Esodo 1 perpendicolare 128 x 16 11 5.83 18 0.539 0.325
2 Viadi Esodo 2 perpendicolare 128 x 16 9.94 5.31 17 0.535 0.305
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [IX] Min [Ix] Max [IX] Emin/ Em Emin / Emax
perpendicolare 2 10 5.31 18 0.51 0.30
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
Pagina 22
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P -1 - Atrio / Rendering 3D

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -~
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P -1 - Atrio / Rendering colori sfalsati

0 & 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .
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P -1 - Atrio / Superficie utile / Isolinee (E)

._..-""--.?-_'.ﬁ T“T ?.,B-\ f? [ 17.50m
{519
7 e

T15.00
T13.90

£
8.70

T7.20

a ; - T 0.00
1 f T s 1
0.00 5.00 8.40 2280 2540 3110m

Valori in Lux, Scala 1: 223

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: _I
(5.100 m, 301.566 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.93 0.48 33 0.081 0.015
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 - Atrio / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T17.50m
T15.00
T13.90
Ta0
1720
i i L L i TR J‘D'm
0.00 5.00 840 2280 2540 3M110m
Scala 1: 223
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.100 m, 301.566 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.93 0.48 33 0.081 0.015
CALCOLI ILLUMINOTECNICI re
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P -1 - Atrio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

21 B 18125
b 861 18 643 186138126119 122133115 1.11 a
15 624

B16 11 4.83 256 3.00 200195 253 249 180187
12 10 782734951 868747 593649683 7.71
079470 9.36 11 916874917 12 13 11 707835 10~ 10 0 959 9.70

66263561 7.13 437 3.06 3.35 4.80 2.84 268 347 3.64 2.52 258 65'1: 8.72

511 4.04

9,21

T

788 11_12 007747 15 16 14 0587 7p3707660 23f | 170

6.056.54 6.04 6.03 546 5.16 620 6.85 - 2/ 541533534 11

3.391.85 187 244 251 167 152 1.75 0 21° [ 15.00
641 12 586192118117 132 1.181.11 1.151.24 00 177 T13.90

Valori in Lux, Scala 1: 223

[7.20
5.25
611 _
5.42
392
1.54
0.63 |
: . ; , g . 000
0.00 5.00 840 2280 2540 3110m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: I |
Punto contrassegnato:
(5.100 m, 301.566 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
E., [IX] Emin [X] Emax [IX] Emin/ Enm
5.93 0.48 33 0.081

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

E

/E

min max

0.015

s
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P -1 - Atrio / Via di Esodo 1/ Isolinee (E, perpendicolare)

T410m
Ta1o

=1 1100

- Do

0.00 340

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(10.566 m, 300.373 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti

E,., [Ix] E.. [IX]
11 5.83

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

|

2271 m

Valori in Lux, Scala 1: 163

Emin / Em Emin / Emax
0.539 0.325

s
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P -1 - Atrio / Via di Esodo 1 / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T4i0m
1319
1100
L 1 L i “U'ﬂﬂ
0.00 340 2271 m
B 7 %
Scala 1: 163
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: _I
(10.566 m, 300.373 m, 1.000 m) ﬁ'
I- 1
Reticolo: 128 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 5.83 18 0.539 0.325
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Atrio / Via di Esodo 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

i3 5% ., [41om
i 319
11
12 1
11 11 BE4 876 10 14 14 14 14 756837 15 15 12 10 1.00
; ) - 000
0.00 3.40 2271 m

Valori in Lux, Scala 1: 163
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: J
(10.566 m, 300.373 m, 1.000 m)

=
Reticolo: 128 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 5.83 18 0.539 0.325
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 - Atrio / Via di Esodo 2/ Isolinee (E, perpendicolare)

>;<' > ik B e A 5%,- I1.D{Jm
e - 3

: 0.00

4
I

0.00 2036 m

Valori in Lux, Scala 1: 146

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: J
(14.672 m, 307.516 m, 1.000 m)

5
Reticolo: 128 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.94 5.31 17 0.535 0.305
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 - Atrio / Via di Esodo 2 / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

N [ -
- T 0.00

0.00 2036 m
B 7 I
Scala 1: 146
Posizione della superficie nel locale: 1
Punto contrassegnato: ._.li
(14.672 m, 307.516 m, 1.000 m)
r
Reticolo: 128 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.94 5.31 17 0.535 0.305
CALCOLI ILLUMINOTECNICI s
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P -1 - Atrio / Via di Esodo 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

l‘rd 14 14 13 789754 13 13 14 14 B91 643 816 8.05 8.02 819 585 7.11

1.00m

000

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(14.672 m, 307.516 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti

E,, [IX] E i [IX]
9.94 5.31

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

2036 m

Valori in Lux, Scala 1: 146

Ein/E E.in/E

m min max
0.535 0.305
i
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P -1 - Sala Lettura / Riepilogo

T7.00m
Te50
5
e
[’ f...-*ﬂ} 1[3'_._\‘_--\5
f'ﬁ“m e ST -\
s F f_,..-‘lﬁ,,\
Y 15\15}(};—‘—'&\ 15/‘35 10
/| ok o R
10 15 <5 ' 15 3
\ “20_.20 7 e
5\ 15 s 1
5 5
a-.,_.__-""'“--,.__ﬁﬁ-_f,-"" .______.,-—-/
Tosa
, - 000
0.00 10.50 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:90
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax [IX] Enn/Em
Superficie utile / 6.29 1.57 25 0.249
Pavimento 20 4.54 1.92 11 0.423
Soffitto 70 0.94 0.62 1.1 0.660
Pareti (4) 50 1.97 0.77 4,23 /
Superficie utile: UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Altezza: 1.000 m Parete sinistra 16 26 lampade
Reticolo: 128 x 128 Punti Parete inferiore 18 26
Zona margine: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 y din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 437 540 3.0
(1.000)
Totale: 437 Totale: 540 3.0
Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Base: 73.51 m?)
CALCOLI ILLUMINOTECNICI .-
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P -1 - Sala Lettura / Lampade (planimetria)

T31647 m
@ Ta1z07
, ) ~300.47
890 1515 20.40 m
Scala 1:76
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 - Sala Lettura / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 15.150 312.966 3.000 0.0 0.0 -90.0
CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 - Sala Lettura / Rendering 3D

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -~
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P -1 - Sala Lettura / Rendering colori sfalsati

0 & 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P -1 - Sala Lettura / Superficie utile / Isolinee (E)

T700m

1850

los0

T 0.00

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(10.400 m, 309.966 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E, [IX] E . [IX]
6.29 1.57

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

E max [IX]
25

10.50 m

Valori in Lux, Scala1: 76

Emin / Em Emin / Emax
0.249 0.064

F.
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P -1 - Sala Lettura / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T7o0m
Tes50
Toso
~0.00
10.50 m
Scala1:76
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(10.400 m, 309.966 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.29 1.57 25 0.249 0.064
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Sala Lettura / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T7o0m
1.70 212 272 247 1.93 205 237 2,38 235 242 212 195 238 275 229 1.78 1850
181 222 321 327 274 272 331 3.71 370 347 280265 328 332 244 180
108 236 3.53 428 425 391 440 537 542 454 384 4.15 432 370 256 209
214 260 395 548 641 538 615 7.27 7.36 631 535 666 548 423 277 227
236 2.95 428 666 0.28 846 663 10 10 £.84 809 910 6.77 462 311 252
248 319 448 TB4 10 13 12 14 15 12 12 11 8.03 486 3.39 267
254 344 474 865 12 17 15 19 20 16 17 13 900 510 369 277
260 2.50. 471 923 13 20 18 22:23 18 20 14 960 515 3.82 2.86
250 356 473 019 13 19 17 22 23 18 20 14 9567 514 380 2.85
2.53 339 473 857 12 17 15 19 19 15 16 13 889 500 365 2.74
246 313 443 771 984 12 11 14 14 12 12 11 789 482 330 285
2.31 288 427 652 807 8.00 829 9.64 987 8.49 T.68 884 6.59 460 3.06 247
210 250 3.90 531 618 518 589 7.01 708 6.04 512 634 531 417 267 222
185 231 350 415 403 370 412 512 518 433 365 393 419 374 251 205
1.78 220 3.05 314 258 255 307 3.52 351 3.25 261 250 314 316 241 1.85
.1.43:6 207 260 235183192 215 215 212 219 198 183 223 260 223 172
1050
, T 0.00
0.00 10.50 m
Valori in Lux, Scala1: 76
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(10.400 m, 309.966 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.29 1.57 25 0.249 0.064
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Bar/ Riepilogo

5 10 é '5 10
\ Qm ,.--"_15\ / \ 1DC15 e
\ O\ 505 1;) 10 15{\ 20> )
10 { Q 5 S 10, 15 (
/ / 207 "5y 32 10 ) //znfm\ 10
10 15 gﬂgﬂ )1l ) 10 15 Iéﬂzﬂ 5015 3
\ $ s /‘ A ° \\15 el of ;
10 ) 15 ( ( > 0 ) 15 /
& 20D ) 0\ 4 20D )m
7 <w “‘*-——-75/ 5 g < -
S N AN N

= LN |

T700m
Tes0

Toso

000

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX]
Superficie utile / 9.63 2.92
Pavimento 20 7.01 3.80
Soffitto 70 1.78 1.26
Pareti (6) 50 4.72 1.49
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

1 2 (1.000) 437

Totale: 874

Potenza allacciata specifica: 0.07 W/m? = 0.74 W/m?/100 Ix (Base: 83.64 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

1195 m

Valori in Lux, Scala 1:90

Emax [IX] Emin / Em
25 0.303

12 0.543

2.33 0.707
9.37 /

® (Lampadine) [Im] P [W]
540 3.0

Totale: 1080 6.0

F .
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P -1 -Bar/ Lampade (planimetria)

Ta1647 m

@ @ 131292
1 L
, . ) 300.47
24.25 27.08 33.43 36.20 m

Scala1: 86
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 2 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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P -1 -Bar/ Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

® ®
No. Posizione [m]
X Y V4
1 27.081 312.966 3.000
2 33.429 312.928 3.000

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

X
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0

0.0
0.0

e
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P -1 -Bar/ Rendering 3D

CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Bar/ Rendering colori sfalsati

0 & 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P -1 - Bar / Superficie utile / Isolinee (E)

T7.00m

5 1 F ' ¥ § | [es0
e \es/ \,56/ ;
] '.I. T ...' '-I I.
by (ﬁ 5 =B E \
TAN 4 - ;
| 3 .

..I e 4\ x
0.50

1 oL
| . ., Doo
0.00 11.95m

Valori in Lux, Scala 1 : 86

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(24.750 m, 310.066 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

9.63 2.92 25 0.303 0.115
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Bar / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T7.00m
Tes0
Tos0
~0.00
11.95m
Scala1: 86
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(24.750 m, 310.066 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.63 2.92 25 0.303 0.115
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Bar / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T700m

540 755 078 11 9.77 7.54 548 398 372 510 7.00 924 10 986 7.99 581 i

522 821 11 12 11 822 521 316 308 472 741 10 12 11 863 600

492 11 45 16 15 9092 484 319 313 424 888 14 16 15 12 581

457 809 16 21 15 7.92 457 330 319 4.21 682 14 20 18 970 509

hHOB B6B6 15 18 14 852 507 350 330 461 750 13 18 16 960 560

593 974 17 22 17 953 591 352 325 532 B47 15 21 19 11 653

616 11 20 25 19 10 611 344 3147 548 919 17 24] 21 12 682

£, :

616 10 18 23 18 995 512 348 319 5653 897 168 23 20 12 6.8B

555 937 16 20 16 917 554 353 330 515825 15 20 18 11 628

479 BO5 14 18 13 796 479 339 328 446 722 12 18 16 922 541

480 904 17 20 17 844 475 328 324 430 707 16 20 18 11 520

500 10 13 15 13 955 498 316 313 436 B77F 13 15 14 11 587

553 789 10 11 10 7.85 557 350 331 508 735 10 12 11 B62 6816

.5.53 740 8.78 935 368 707 528 400 402 531 718 8088 971 908 7.50 554 1

Q.50
. T 0.00
0.00 11.95m
Valori in Lux,
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(24.750 m, 310.066 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
9.63 2.92 25 0.303

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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Scala1: 86

E. . /E

min max

0.115

s
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P -1 - Aula 2/ Riepilogo

B =t e W T7.00m
- ) — — .'_6.4'3
5
Boss e ﬁ\vrﬁ
< 1{1\\‘[':]"".#1[:“““--"“1{]\ 5
/ /’\15 /Enx 15715 10
20 |
10 .20 20 =2 20l )
L G 00 15 5
8 N N e gt 18
10 i 15 .15 /
107 o 5
5""--._.-—-"""“'--.5 ,-'5"“-—._.-"_'"
Toso
(! i i 'l i L I.-::I'::I':::I
0.00 2.80 4.20 6.50 7.80 10.70 m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX]
Superficie utile / 6.20 1.51
Pavimento 20 4.47 1.42
Soffitto 70 0.92 0.60
Pareti (16) 50 1.90 0.56
Superficie utile:

Altezza: 1.000 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

1 T (1.000)

@ (Lampada) [Im]

Totale:

Valori in Lux, Scala 1:90

Emax [IX] Emin / Em
25 0.243

11 0.318

1.09 0.655
414 /

Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Base: 74.82 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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® (Lampadine) [Im] P [W]

437 540 3.0
437 Totale: 540 3.0
F .
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P -1 -Aula 2/ Lampade (planimetria)

b T29877m

Ta2a527

281,77

I L
17.00 22.35

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

27 70m

Scala1:77

e
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P -1 -Aula 2/ Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

@
No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y z X Y z

1 22.350 295.266 3.000 0.0 0.0 90.0

CALCOLI ILLUMINOTECNICI A
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P -1 -Aula 2/ Rendering 3D
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P -1 - Aula 2/ Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 I
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P -1 - Aula 2 / Superficie utile / Isolinee (E)

- - L T 7.00m
| 7 L I
, o L \ 2
f 5 4 \
/ e g e _5- | \
7z a=—aa=a\\
/ 5 5 73
(7 T 4
=i \1
| ‘ — | |
g 4 |1 7|5 [
5|7 il
\\\ ?\‘_,/..-““‘ ,..\_//'T ﬁ/ i
s G- =7 ik =0 5
e |
L ’ e - — 3 ik,
" Toso
C : : " 0.00
0.00 060 280 420 650 7.80 1070 m
Valori in Lux, Scala1: 77
Posizione della superficie nel locale: maEw =
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(17.500 m, 292.266 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.20 1.51 25 0.243 0.061
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Aula 2/ Superficie utile / Livelli di grigio (E)

= — Y T7oom
T840
Toso
T " ; ] T D.on
0.00 0.60 2.90 4.20 6.50 7.80 10.70m
z 3 4 5 6 7 Ix

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(17.500 m, 292.266 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

En ] E min [IX] E max [IX] Ein / Em
6.20 1.51 25 0.243

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

Scala1:77

Emin / Emax

0.061

s
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P -1 - Aula 2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

of - - - T 7.00m
.70 2.16 273 2.44 238 232 2.35 244 272 2.15 1.69] ':ﬁ_.m
1.74 210 310 325 278 267 3.25 3.69 368 343 276 267 326 327 229 1.81
1.89 226 3.34 426 429 393 434 535 540 445 384 419 4,28 365 242 1.99
204 250 369 547 623 544 609 724 734 625 533 649 547 398 265 216
224 282 399 655 791 861 855 10 10 877 820 856 668 428 3.00 239
234 304 415 761 853 13 12 14 15 12 13 10 787 448 325 25
239 328 445 829 11 17 15 19 20 16 17 12 B73 475 3.55 258
243 342 444 883 12 19 17 22 23 18 20 13 932 47B 368 255
, o |
243 339 443 878 12 18 17 22 23 18 200 13 926 477 3.65 265
238 322443823 11 17 15 19 19 1% 17 12 864 474 349 257
232 300 412 751 937 13 11 14 14 12 12 10 7.75 447 318 249
218 276 398 642 777 813 B22 061 984 843 778 836 652 428 294 234
2.00 241 361 529 6.05 5.24 584 T.00 707 6.00 511 6.25 5.28 390 254 211
1.86 221 3.28 412 4.06 3.71 412 511 517 4.30 365 3.97 414 356 2.37 196
1.71 2.08 296 311 262 251 303 3.50 350 321 257 2582 313 310 226 1.78
160 1.96 256 241 182 189 213 2145 211 217 195 181 229 259 212 166 |
. 0,50
C 7 : : 3 T 0.00
0.00 060 280 420 6 50 7.80 1070 m
Valori in Lux, Scala1: 77
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: = =
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(17.500 m, 292.266 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.20 1.51 25 0.243 0.061
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P -1 - Deposito 1/ Riepilogo

] T12.33m
\ T11.35
] A
< 205 10 9.05
10 |
ol 10
10 I 1010710~ 10~ 10"~ 40~
10 ~~200p 1V 0 s 10 20~ 1
02050 1 20 =20 10 20 10
) jg =20 10 10 N 10 | S i |3
10 —10S e~ qg—10 o~ 1p—10- 5.00
T2.20
; M i 000
0,04 .40 10,60 2243 m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:182
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Superficie utile / 5.34 0.41 26 0.077
Pavimento 20 4.85 0.56 13 0.115
Soffitto 70 1.05 0.38 272 0.359
Pareti (36) 50 1.94 0.36 32 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH

(1.000)

Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75°
115mA (1.000)
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

@ (Lampada) [Im]

150

437
Totale: 1460

Potenza allacciata specifica: 0.05 W/m? = 0.91 W/m?#100 Ix (Base: 254.00 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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® (Lampadine) [Im] P [W]

177 3.4

540 3.0
Totale: 1797 12.4

i
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P -1 - Deposito 1/ Lampade (planimetria)

J T28675m

<

T28345

@ @ @ T 280.12

1 L 4 'l 'l ] --2?442
65,16 69.04 70,89 75.04 ar.n4 90589 m
Scala 1:182

Distinta lampade
No. Pezzo  Denominazione

1 1 din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA

2 3 din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
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P -1 - Deposito 1/ Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
150 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

e |

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 70.887 283.453 3.000 0.0 0.0 -90.0
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P -1 - Deposito 1/ Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

@ @ ©
No. Posizione [m]
X Y
1 69.040 280.118
2 78.040 280.118
3 87.040 280.118

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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3.000
3.000
3.000

X
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]
Y

0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0

e
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P -1 - Deposito 1/ Rendering 3D
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P -1 - Deposito 1/ Rendering colori sfalsati

0 & 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P -1 - Deposito 1/ Superficie utile / Isolinee (E)

T1233m
T11.35

9.05

T5.00

Tzz20

000

.00 340 10.60

Posizione della superficie nel locale: o
Punto contrassegnato: | |
(65.260 m, 285.766 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E min [X] Emax [IX]
5.34 0.41 26

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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E

I E

min m

0.077

2243 m

Valori in Lux, Scala 1: 182

E

/E

min max

0.016

s
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P -1 - Deposito 1/ Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T1233m
T113s
Toos
Ts.00
Tz220
i ; - ; - T 0.00
0.0 340 1060 2543 m
Scala1:182
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(65.260 m, 285.766 m, 1.000 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.34 0.41 26 0.077 0.016
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P -1 - Deposito 1/ Superficie utile / Grafica dei valori (E)
048 0.51 057 0.60 0.61 0.82 0.56 0.53 0.48 U.M_tj _:12.33m
L RS E.ES“ 0.51 0.58 0.63 0.79 0.85 0.71 0.62 0.56 0.52 0.50] T 1135
0.65 0.59 0.62 0.72 0.83 1.03 1.26 0.88 0.75 0.71 0.66 0.74
) 1.12 0.99 R T L 1.02 1.09 1.25 1.75 1.88 1.29 1.14 0,98 1,03 1,1E{ i
2.27 420 R 246 243 210 293 2.40 269 2.18 2.24 2.04 268| | 205
514 536 089 ¢ 12 SA0ATI BN ooy £ 46 511 3.99 3.13 508 4.37 6,01 433 5.02
87 11 16 13 11 561550 891 12 1 10 478 398 789 10 14 11 7.78
970 20 26 0 11 568816 14 20_20 14 538451 969 10 24 20 044
] BY96 16 25 21 11 534 801 15 17 16 13 530 432 906 15 20 16 883 L
11 823 441 525 11 5.00
6.44 670 9.43 8.14 7.99 8.05 4.54 3.71 6.70 6.68 9.09 6.70 6.50
3.65 3,23 423 VO7 934 343 435496, oy 4 05 300 377 2,93 3.91 3.22 4.03 311 382
164 164 157 238283 260 3.13 229 i
4 BE 0444 1S 188 208 1A 220
0.76 074 0.8q 298 1.13 147 08
; M i 000
0.00 3.40 10.60 2543 m

Valori in Lux, Scala 1: 182

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(65.260 m, 285.766 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,., [Ix]
5.34

Emin [IX]
0.41

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PIANO PRIMO

SO
Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 0.077 0.016
.
Pagina 66



P -1 - Deposito 2 / Riepilogo

é T1013m
Tozo
= .£
6,90
10 5
5 4p 10— =103 \
20 16 10
e 10 15 20 10
10 5y 5\ AN 207 s }
\n 5 ’\\ 10~ 10— 10~/ 5
1
5
.15_ 10 s
10 i 1
, 000
0.00 14.10m
Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:131
manutenzione: 0.90
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Superficie utile / 3.67 0.20 25 0.054
Pavimento 20 3.30 0.25 11 0.075
Soffitto 70 0.81 0.23 286 0.278
Pareti (12) 50 1.49 0.15 54 /
Superficie utile:
Altezza: 1.000 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
din-FACILITYMANAGEMENT GmbH
1 1 Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 150 177 3.4
1_15m_A (1 .00_0) _
2 , din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5 437 540 3.0
(1.000)
Totale: 586 Totale: 717 6.4

Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 1.22 W/m?#100 Ix (Base: 142.55 m?)
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P -1 - Deposito 2/ Lampade (planimetria)

T28675m
—
—
@ T27003
‘:3 Toraaz
, 3 . 276862
80,758 8a vy 104.89 m
Scala 1: 101
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1 din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
2 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
CALCOLI ILLUMINOTECNICI o
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P -1 - Deposito 2/ Lampade (lista coordinate)

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat Concept 2 WAP_AP3-S3-75° 115mA
150 Im, 3.4 W, 1 x 1 x 15x Mid Power (Fattore di correzione 1.000).

=
(D)
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 90.942 278.216 3.000 0.0 0.0 0.0
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P -1 - Deposito 2/ Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

=
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 99.770 279.933 3.000 0.0 0.0 90.0
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P -1 - Deposito 2/ Rendering 3D
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P -1 - Deposito 2/ Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P -1 - Deposito 2 / Superficie utile / Isolinee (E)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(90.790 m, 276.616 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E., [IX] Emin [IX]
3.67 0.20

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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Emax [IX]
25

E

I E

min m

0.054

T10.43m
= if
9.20
Te.90
3"
.~ 0.00
1440 m
Valori in Lux, Scala 1: 101
Emin / Emax
0.008
F.
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P -1 - Deposito 2 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T1013m
— 1

89.20

Scala 1: 101
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(90.790 m, 276.616 m, 1.000 m)
[
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
3.67 0.20 25 0.054 0.008
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P -1 - Deposito 2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

209 220 215 221 216 229 3.06 484 752

551454 375321 287 270377 545 10
805 646 485 374 314 283 3.81 545 10

14 927 6.36 4.40 3.44 285 3.40 481 888 14
19 12 7.64 499 367 289 3.24 452 732 11 895 11
21 13 820 524 368 280 2.91 419 553 6,67 587 7.25 6.75 5.30 650 532 289 2.21
20 13 VB9 513 351 267 264 3.79 412 343 389 481 458 3.45 369 394 279 1.98
15 10 6.81 4.65 3.24 246 2.43 311 276 2.20 2.65 279 2.80 2.35 212 284 2.53 1.76
11 791 588 416 317 238 248 273 185 1.75 1.74 166 1.66 1.77 1.62 2.04 2.43 162

0.36 0.36 041 044 045 041 034 037 0.36 0.36 036 0.31 031 0.34 0.29 028 024 g o3
0.35 035 040 043 046 045038 037 037 036 036 0.33 033 034 031032020 C— 1
0.38 0.38 043 049 0.54 0.56 040 0.44 0.4Z 0.41 041 0.40 040 040 0.37 0.37 0.39 0.53
040 0.41 047 0.54 0.59 0.68 0.61 0.50 0.47 044 045 043 0.43 043 0.42 043 047 064
0.44 046 0.53 0.61 0.67 0.84 0.81 0.61 0.58 0.52 0.52 0.51
0.52 058 0.64 073 0.81 088 1.20 0.88 0.78 0.72 0.66 0.66
0.58 088 0.76 0.83 093 1.11 1.44 1.31 1.01 1.02 0.94 0.87
063 076 087 096 1.04 1.25 1.67 2.02 1.38 143 155 143
077 0.92 107 119 1.24 1.49 1.97 2.82 2.51 214 274 2.82
0.84 1.17 1.32 145 1.50 1.72 2.21 3.60 4,08 360 411 4.95
1.47 168 1.76 190 1.88 204 264 441 564 6.18 640 7.73
11 9863 12
332303276262 248 248 344 528 5.08 15

14 18

17 24

17 23
13 17

0.51 0.51 0.52 0.54 0.67 0.81
0.65 0.69 0.74 0.79 1.04 0.84
0.91 099 0.98 1.090 145 — :-E.QU
1.52 147 1.33 1.84 180 1.38
2.83 223 214 2.76 224 161
450 345 3.04 302 247 185
.82 543 6.16 517 2.78 2.11
10 BOD B.24 507 317 234
16 15 10 667 361 249
20 19 12 742 386 261
19 19 12 7.08 385 258
16 13 12 748 375 264
10 8.49 0.20 643 3.38 252

9.20

s 000
0.00 1410 m
Valori in Lux,

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(90.790 m, 276.616 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] Emin [IX]
3.67 0.20

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Emax [IX]
25

E . /E

min m

0.054

T1943m

Scala1: 101

E . /E

min max

0.008

s
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P -1 - Centrale Termica / Riepilogo

[270m
[ 3,20
5____,___,_5r_d'..--"—ﬁ""~--\___5___.___1.L
1u~‘"1ﬁ-~.m’\ A
( T 20 e \
10 150 ?r v
\\ “29 5
\- r-mh___m,.--'mj
5__._.-'"'1-5 = ——5
] 050
v . 0.00
0.00 240m

Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.90

Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX]

Superficie utile / 5.42 0.48

Pavimento 20 3.95 0.57

Soffitto 70 0.89 0.36

Pareti (4) 50 2.06 0.49

Superficie utile: UGR Longitudinale-
Altezza: 1.000 m Parete sinistra 16
Reticolo: 128 x 128 Punti Parete inferiore 16
Zona margine: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]
din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5

1 T (1.000) 437

Totale: 437

Potenza allacciata specifica: 0.04 W/m? = 0.68 W/m?/100 Ix (Base: 81.48 m?)

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Valori in Lux, Scala 1:125

Emax [IX] Emin / Em
25 0.088
11 0.144
1.33 0.403
6.46 /
Trasversale verso l'asse
26 lampade
26

® (Lampadine) [Im] P [W]

540 3.0
Totale: 540 3.0

e
Pagina 76



P -1 - Centrale Termica / Lampade (planimetria)

Ta70.92 m
'1:‘:’ 1 264.65
: : T 261.22
36.50 40.77 44 90 m
Scala 1: 66
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 1  din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
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P -1 - Centrale Termica / Lampade (lista coordinate)

din-Sicherheitstechnik Concept 2 AS5
437 Im, 3.0 W, 1 x 1 x 15x Midpower LED (Fattore di correzione 1.000).

O
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 40.771 264.647 3.000 0.0 0.0 90.0
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P -1 - Centrale Termica / Rendering 3D
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P -1 - Centrale Termica / Rendering colori sfalsati

0 2 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix
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P -1 - Centrale Termica / Superficie utile / Isolinee (E)

Tevom
Tozo
Toso
. ~0.00
0.00 g40m
Valori in Lux, Scala1: 76
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(37.000 m, 261.718 m, 1.000 m)
L —
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.42 0.48 25 0.088 0.019
CALCOLI ILLUMINOTECNICI -
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P -1 - Centrale Termica / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(37.000 m, 261.718 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [Ix] E,ir [IX] E o [IX]
5.42 0.48 25

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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To7om Ix
Tozo
T
G
5
4
3
2
1
[0.50
. D00
840m
Scala1:76
Emin / Em Emin / Emax
0.088 0.019
F.
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P -1 - Centrale Termica / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

0.60
0.78
0.94
1.29
1.86
2:37
2.31
3.27
3.50
3.95
4,15
4 54
4.66
4.60
4.46
4.13
3.79
3.47
3.32

0.53 0.51 0.50 0.50 0.51 0.51 0.50

0.56 0.53 0.53 0.53 053 0.52
0.68 0.65 0.62 0.60 0.61 0.61
0.80 076 0.72 0.68 0.68 0.68

0.97 0.89 0.86 0.80 .77 0.76
1.38 121 124 1.22 1.14 1.08

2.20 158 1.80 177 1.77 1.67
282 256 218 252 3.03 3.01

4.09 407 3.52 367 4.5T7 4.80

683 872 13
728 087 15
7.74 10 16
757 10 16
7.26 9.30 14

11
15
18
17
13

13
18
20
19
16

BS5 786 12 811 11
5.75 6,28 B.10 642 7.63 8.67 T.78 6.50 7.54 6,54 598
4.60 4,85 4.66 444 5.46 597 564 4.58 4.61 5.00 4.68
3.59 342 286 3.32 2.90 3.99 398 3.37 289 3.34 360

16

21
25,
23
18
13

0.51 0.50 0.50 0.50 0.51
0.53 0.53 0.53 0.54 0.56
061 061 062 0.66 0.70
068 069 073 0VT 0.80
Q.77 0.81 0.87 Q.88 0.97
1.14 123 125 122 137
1.76 1.78 1.681 1.58 215
3.06 259 222 242 294
472 381 353 402 411
510540 618 528 6.40 7.14 6.59 543 585 571 533
618 718 10 764 918 1

9.37 7.89 9.54 747 651

14
18
21
20
16

11
15
17
16
13

13
16
17
17
15

1 833 N

89.04 748
10 7.98
11 852
11 831
060 7.1
B.23 6.87

-2.9? 282 220 218 24T 257 249 257 250 219 216 290

Terom
"9.20

050

T0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(37.000 m, 261.718 m, 1.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em

[Ix]

5.42

Emin [X]
0.48
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Emax [IX]

25

840m

E . /E

min m

0.088

Valori in Lux, Scala1: 76

E. . /E

min max

0.019

.
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