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Calcolo delle correnti di impiego

II calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

P
I, = d
kca : Vvﬂ . COS(p
nella quale:
" k=1 sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;

= k=173 sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete ¢ in corrente continua il fattore di potenza coso € pari a 1.
Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte
reale ed immaginaria) con le formule:

il =1,-e’" =1, -(COS(p—jsin(p)

Il vettore della tensione Vn & supposto allineato con I'asse dei numeri reali:
V, =V, +jo
La potenza di dimensionamento Pd € data dal prodotto:
P, =P, -coeff

nella quale coeff € pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneita
per utenze di distribuzione.

Per le utenze terminali la potenza P, € la potenza nominale del carico, mentre per le utenze di
distribuzione P, rappresenta la somma vettoriale delle Psdelle utenze a valle (ZPy a valle).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

Qﬂ = 1)}1 : tan(l)

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale
delle potenze reattive nominali a valle (£Qq a valle).
Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

CosQ = cos(arc tan(&jj
b,

Dimensionamento dei cavi

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi € tale da poter garantire la protezione dei
conduttori alle correnti di sovraccarico.
In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato
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con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

ay I,<I, <1
by I,<145-1

Per la condizione a) & necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione
a monte. Dalla corrente Ib, pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione
(seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

II dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

= condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i
sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle
condutture derivate;

= conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi,
quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non
supera la portata Iz della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo
alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
IEC 60364-5-52 (Mineral);
CEI-UNEL 35024/1;
CEI-UNEL 35024/2;
CEI-UNEL 35026;

CEI 20-91 (HEPR).

In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:
CEI 11-17;

CEI UNEL 35027 (1-30kV).

EC 60502-2 (6-30kV)

IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L'elenco completo & disponibile
nei Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo
di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei
coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

tipo di materiale conduttore;

tipo di isolamento del cavo;

numero di conduttori in prossimita compresi eventuali paralleli;
eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore
alla I mn Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione,
lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come
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risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di
declassamento per prossimita).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI
23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e corrente nominale In
minore di 1.45 ed e costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali,
invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto pud variare in base alla corrente
nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sara sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia
specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

I’-t=K.§’
La costante K viene data dalla norma CEI 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e,
dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore
e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i
paragrafi sopraccitati riportano pero nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC: K=115
Cavo in rame e isolato in gomma G: K=135
Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7: K =143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie L nudo: K =200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie H nudo: K =200
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K=74

Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7: K=92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC:

Cavo in rame e isolato in gomma G:

Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:

Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:
Cavo in rame serie L nudo:

Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:
Cavo in rame serie H nudo:

Cavo in alluminio e isolato in PVC:

Cavo in alluminio e isolato in gomma G:

Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:
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I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC: K=115
Cavo in rame e isolato in gomma G: K=135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7: K= 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico: K=115
Cavo in rame serie L nudo: K =228
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Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico: K=115

Cavo in rame serie H nudo: K =228
Cavo in alluminio e isolato in PVC: K=76
Cavo in alluminio e isolato in gomma G: K=289
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7: K=94

Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel
caso di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:

» il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm?;

* |a massima corrente che puo percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata
dello stesso

* |a sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm? se il conduttore & in rame e
a 25 mm? se il conduttore € in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di
fase minore di 16 mm? se conduttore in rame e 25 mm? se e conduttore in allumino, il conduttore
di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono
gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

= determinazione in relazione alla sezione di fase;
= determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
= determinazione in relazione alla portata del neutro.

II primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti
vincoli dati dalla norma:

Sf<l6mm2: S, =S,
16<S, <35mm’>: S, =16mm’
S, >35mm’: S,=S,/2

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e |l
conduttore di neutro, e il programma determinera la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego
circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati,
comunque sempre calcolati a regola d'arte.

Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di
protezione:

= determinazione in relazione alla sezione di fase;
= determinazione mediante calcolo.

II primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli
analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:
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S, < 16mm’*: Spe =5,
le<sS, <35mm*: S, =16mm’
S, >35mm’: Spr=8,/2

II secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di
protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

dove:
- Sp ¢ la sezione del conduttore di protezione (mm?2);
- I e il valore efficace della corrente di guasto che puo percorrere il conduttore di protezione
per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t & il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K e un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione,
dell'isolamento e di altre parti.
Se il risultato della formula non € una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente
superiore.
In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.
Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura
di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

= 2,5 mm2 rame o 16 mm?2 alluminio se € prevista una protezione meccanica;
* 4 mm?2 0 16 mm2 alluminio se non & prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresi, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase
e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione pud essere limitata a:

= 25 mm?2, se in rame;
= 35 mm2, se in alluminio;

Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente
nominale tramite le seguenti espressioni:

[2
T;‘avo ([b ) = T'ambiente + (acavo ’ _bJ

]2
T'cavu (]n ) = Tambiente + (acavu ’ I_’;J

z

espresse in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime € proporzionale alla
potenza in esso dissipata.

Il coefficiente a.cavo € Vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta
usando.
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Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione
vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la
caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

k
szi Ifz _Zni 'Ini]
f=R.S.T

i=l1

cd t(ib) = max[

con fche rappresenta le tre fasi R, S, T;
con n che rappresenta il conduttore di neutro;
con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

II calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

L,
cdt(1,)=k., -1, 1060 (R

100
cosQ+ X, -sinqo)-7

n

cavo

con.

=  Kcdt = 2 per sistemi monofase;
= Kcdt = 1.73 per sistemi trifase.

I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo
(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo € riferito a 70° C per
i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo ¢ riferito a 50Hz,
ferme restando le unita di misura in Q/km.

Se la frequenza di esercizio € differente dai 50 Hz si imposta

f

Xecavo = - Xcavo
50

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza & determinata come somma delle
cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame,
da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema
(trifase 0 monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo
la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta
di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine
di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli
definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro
limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori
superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i
limiti.

Fornitura della rete

La conoscenza della fornitura della rete € necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di
eseguire il calcolo dei guasti.
Le tipologie di fornitura possono essere:

= in bassa tensione
= in media tensione
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= in alta tensione
* ad impedenza nota
= in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno
sommati ai corrispondenti parametri di guasto dell’'utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel
punto di fornitura, & possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le
norme CEI EN 60909-0.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione
delle apparecchiature.

Bassa tensione

Questa puo essere utilizzata quando il circuito e alimentato dalla rete di distribuzione in bassa
tensione, oppure quando il circuito da dimensionare & collegato in sottoquadro ad una rete
preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

= tensione concatenata di alimentazione espressa in V;

= corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA), nel
caso specifico essendo la potenza disponibile a 65kW il valore di Icc a valle del punto di
fornitura sara di 15kA .

= corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito
Icctrif in mQ:

Vs

Z .
cetrif \/§ [

cetrif

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il cos¢c di cortocircuito in relazione alla
corrente di cortocircuito in kA, si ha:

50<1, cos¢,, =02
20<1,,; <50 cos¢, =025
10</,,, <20 cos¢, =03
6<1,.,; <10 cos¢., =05

45<1,,, <6 cosp, =07
3<d iy <45 cosp,. =08
15< 1, <3 cos¢.. =09
Loy <15 cos¢,. =095

CCi

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in mQ:

Rd = chtr;'f 'Cos¢cc
ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in mQ:

X,=,Z.,. R

cerif
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Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase Ik1, € possibile ricavare i valori dell'impedenza
omopolare.
Invertendo la formula:

NER A

Ik1= > >
\/(2'Rd +R0) +(2'Xd +X0)

Ry _Zy oo

con le ipotesi Xy Xy
componenti dirette, si ottiene:

, cioé l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle

V37

R, = -cos@,,. —2-R,

3!

Corrente continua

Se la rete e alimentata in continua si devono conoscere:

= tensione di alimentazione espressa in V (fino a 380 kV, quindi bassa, media e alta tensione);
= corrente di cortocircuito della rete di fornitura espressa in KA.

Da questi valori si determinata l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito I, in
mQ:
7 =

cc

13
cc

Calcolo dei guasti

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime
immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).
Le condizioni in cui vengono determinate sono:

= guasto trifase (simmetrico);

= guasto bifase (disimmetrico);

= guasto bifase-neutro (disimmetrico);
= guasto bifase-terra (disimmetrico);
= guasto fase terra (disimmetrico);

= guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a
monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.

Calcolo delle correnti massime di cortocircuito
Il calcolo delle correnti di cortocircuito massime viene condotto come descritto nella norma CEI EN
60909-0. Sono previste le seguenti condizioni generali:
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e qguasti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto subtransitorio.
Eventuale gestione della attenuazione della corrente per il guasto trifase ‘vicino’ alla sorgente.

e tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione Cmax;

e impedenza di guasto minima della rete, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C,
partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che puo essere riferita a 70 0 90 °C a
seconda dell‘isolante, per cui esprimendola in mQ risulta:

g = R L 1 )
% 71000 1000 \1+ (&-AT)
dove AT&€50070°Cea=0.004a 20 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f e la frequenza d'esercizio, risulta:

X. L. f

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo cosi la impedenza di
guasto minima a fine utenza.
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

R = Ry Ly
i~ 1000 1000

La reattanza é invece:

Xy L, f

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di
resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di
neutro e conduttore di protezione.
Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

Rl}ru‘n.’ = Rdr‘ +3- Rdn‘n’
Xoew = 3 - X
Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:
Rocpe = Ry + 3 - Rypr
Xoepe = 3- Xy,

dove le resistenze Rawv € Racee Vengono calcolate come la Ry

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra
conduttore di neutro e conduttore di protezione.
Per il conduttore di neutro si ha:

Royw = Rap + 3 Ray
Xoww = 3 X
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Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito
dai costruttori:

Roppe = Rgpy +3 - Rappe
Xoppe = Xap + 3~ {Xﬁ—r‘[r@ _Xu’h}

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a
monte, espressi in mQ:

Rn’ = Rn’r + Rn’—::p
Xu’ = Xu’r' +Xu’—::_a:-
Roy = Ryew + Roy—p
Koy = Koo +X ON —up
Ropr = Rpepe + RI}PE—::p
Xore = Xoere + Xore—wp

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo.
Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in mQ) di guasto trifase:

kain = VRd2 +X(§

Fase neutro (se il neutro e distribuito):

1T T .
Ekl;\rm[ﬁ = g' \‘I“:Z - Rd + Ru.ﬂr}_ + {2 'Xn’ +X|:|.;|~r}_

Fase terra:

1
ZklPEmin = g'\/(z'Rd +R0PE)2 +(2'Xd + XOPE)2

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase Iimax , fase neutro Ivivmax , fase terra Ikipemax
e bifase Ikomax €spresse in kA:

I L
Emax o
V3 Zp min
I = Tn
RIN max — o
V3 " Z3AN min
I _ T
K1PE max — o
V3 Zy1pE min
[ U
1q =
e 2 2 min

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti:

Ip :K.\/E.Ikmax
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N =
ILww = k-2 Tian max

IplPE =K .\/E.IklPEmax

Ip2 =K"\/E'Ildmax

dove:

Kk ~102+098-¢

Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical
installations of ships. Se richiesto, Ip pud essere calcolato applicando il metodo semplificato della
norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede I'utilizzo di
un coefficiente k = 1.8 che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo
semiperiodo di guasto.

Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI EN
60909-0 par 7.1.2 per quanto riguarda:

= guasti con contributo della fornitura e dei generatori. Il contributo dei generatori € in regime
permanente per i guasti trifasi ‘vicini’, mentre per i guasti ‘lontani’ o asimmetrici si considera
il contributo subtransitorio;

» |a tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione Cmin, che pud essere 0.95
se Cmax = 1.05, oppure 0.90 se Cmax = 1.10 (Tab. 1 della norma CEI EN 60909-0); in media
e alta tensione il fattore Cmin ¢ pari a 1;

Per la temperatura dei conduttori si puo scegliere tra:
e il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura
limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
e la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.
Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

Isolante Cenelec R064-003 [°C] CEI EN 60909-0 [°C]
PVC 70 160
G 85 200
G5/G7/G10/EPR 90 250
HEPR 120 250
serie L rivestito 70 160
serie L nudo 105 160
serie H rivestito 70 160
serie H nudo 105 160

Da queste e possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura
relativa all'isolamento del cavo:

Rdmux :Rq{1+ﬂﬂT}
Roy max = Row * {1 +a- &T)

Rope max = Rope " (1 + @~ AT)
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Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze massime.
Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono
calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ikimin € fase terra , espresse in kA:

[ . 095-V,

k min \I,E_kaax

I 095-V,
klﬁlr . ] = -—
e V3- Z 11N max

[ _ 0951V,
K1PEmin — = ..
e 5""3 'zklP.'_-' max

095V,

Iis min = >z

Lauinhy

Calcolo guasti bifase-neutro e bifase-terra

Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Zd la impedenza diretta della
rete, con Zi l'impedenza inversa, e con Z0 l'impedenza omopolare.
Nelle formule riportate in seguito, Z0 corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.

Z. —a-Z.
I, =-jV 20 %% i
Z,2,42,-2,+2,-2,|

e la corrente di picco:
I,=k2-1

k2 max

Scelta delle protezioni

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle
condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

= corrente nominale, secondo cui si & dimensionata la conduttura;

= numero poli;

= tipo di protezione;

= tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;

. potere di interruzione, il cui valore dovra essere superiore alla massima corrente di guasto a
monte dell’'utenza Ikm max:

= taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la
protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della
minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max).

Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la horma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.",
le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due
condizioni:

= il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel
punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);

» |a caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non
oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece puo essere
tradotta nella relazione:
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I* t<K*S?

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a
quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto
un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di
intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

a)

b)

©)

Le intersezioni sono due:

= Iccmin=Iinters min (quest'ultima riportata nella norma come Ia);
= Jccmax<lIinters max (quest'ultima riportata nella norma come Ib).
L'intersezione € unica o la protezione e costituita da un fusibile:

= IccminxIinters min.

L'intersezione € unica e la protezione comprende un magnetotermico:
. Icc max<Iinters max.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel
caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo
non viene eseguito.

Note:

* La rappresentazione della curva del cavo & una iperbole con asintoti K2S2 e la Iz dello
stesso.

= La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica
qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo
e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate &
relativa.

Verifica di selettivita

E' verificata la selettivita tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati
forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI
64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o
terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8
par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite
superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in
corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a
monte e per quella a valle;

Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza
a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e
massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);
Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;

Corrente al limite di selettivita: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione
tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore
della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).

Selettivita: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla
caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se
l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).

Selettivita cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle
protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui e verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.
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Quando possibile, alla selettivita grafica viene affiancata la selettivita tabellare tramite i valori forniti
dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettivita in A relativi ad una coppia
di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore
a tale parametro per garantire la selettivita.

Protezione contro i contatti indiretti

Secondo la norma 64-8 par. 413, un dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente
I'alimentazione per proteggere contro i contatti indiretti i circuiti e i componenti elettrici, in modo
che, in caso di guasto, non possa persistere una tensione di contatto pericolosa per una persona.
E’ definita la tensione di contatto limite convenzionale a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. non ondulata,
oltre la quale esiste pericolo. Tuttavia, in alcune circostanze, € possibile superare tale valore purché
la protezione intervenga entro 5 secondi o tempi definiti dalla norma, a seconda del sistema elettrico
adottato.

Sistemi TN

Tutte le masse dell'impianto devono essere collegate al punto di messa a terra del sistema di
alimentazione con conduttori di protezione che devono essere messi a terra in corrispondenza o in
prossimita di ogni trasformatore o generatore di alimentazione.

La norma richiede che deve essere soddisfatta la condizione:

Z,-1, = U,

dove:

Uo ¢ la tensione nominale verso terra;

Zs & l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, ed in Ampére corrisponde alla
variabile Zk1(ft) max;

Ia ¢ la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo
definito nella Tab. 41A della norma.

II programma verifica che:

L}
'ir:z = fﬁ g — -
Z;
Dove Ia c.i. € una variabile di Ampére (Corrente contatti indiretti Ia) utilizzata per il confronto con i
valori di sgancio delle protezioni.
Ia c.i. normalmente €& pari alla corrente di guasto a terra Ik1(ft) min calcolata dal programma.

Esso calcola anche la corrente:
50

legy = —,
50W ZE

dove Z: e I'impedenza che collega la massa del dispositivo al punto di messa a terra del sistema.
Ia c.i. assume il valore di Ispv se quest’ultima & maggiore della Ik1(ft) min, in pratica si accettano
correnti di sgancio superiori fino al valore che porta le masse alla tensione limite convenzionale,
quindi:

50 UD)

I,.; = max (Z—EJ Z_s

Se richiesto dal progetto, € possibile imporre a ciascuna utenza il valore di Ia c.i. a Ispy 0 Lsy €
assicurare di non superare mai le tensioni di contatto limite.

CALCOLI ELETTRICILdocx Pagina 16 di 48



Per i sistemi TN-C, il programma verifica la continuita del PEN e che non vi siano protezioni o
sezionatori inseriti nel conduttore.

Sistemi TT

Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di protezione devono essere
collegate allo stesso impianto di terra.

II punto neutro di ogni trasformatore o di ogni generatore deve essere collegato a terra, in modo da
permettere l'interruzione dell'alimentazione al primo guasto franco su una massa collegata al
dispersore di resistenza di terra Re.

I dispositivi di protezione devono essere a corrente differenziale e deve essere soddisfatta la
condizione:

Rg-lgn=Up

dove:

Re € la resistenza del dispersore dellimpianto di terra, al quale il programma aggiunge anche
I'impedenza dei cavi di protezione che collegano la massa protetta, calcolando la variabile Zg;

Idn & la corrente nominale differenziale;

U. € la tensione limite convenzionale (normalmente 50 V).

II programma verifica che:

U,
I Z_
E

Per completezza, quando il programma possiede tutti gli elementi per calcolare la corrente di circolazione di
un guasto a terra, ossia la Ik1(ft) min, allora Ia c.i. & scelta tra la maggiore delle due correnti,
similmente al sistema TN:

o =max(z 7)
, =max|—,5
T Cala = ES.

Ovviamente, per la normativa italiana, il dispositivo di protezione deve essere solo a corrente
differenziale.

Sistemi IT

Nei sistemi IT le parti attive devono essere isolate da terra oppure essere collegate a terra attraverso
un‘impedenza di valore sufficientemente elevato.

Le masse devono essere messe a terra, e nel caso di un singolo guasto a terra, deve essere
soddisfatta la seguente condizione:

RE " .irn! = UL

dove:

Re € la resistenza del dispersore, al quale il programma aggiunge anche l'impedenza dei cavi di
protezione che collegano la massa protetta, calcolando la variabile Zg;

Id & la corrente del primo guasto a terra, che per il programma sara pari alla corrente di guasto a
terra Ik1(ft) min nelle condizioni complessive di rete definite nel progetto.

II programma verifica che:

VI-:ZE-'FHEUL
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dove Vr e la tensione della massa a guasto, una variabile di Ampére che per i sistemi IT € associata
al primo guasto a terra.

La norma richiede l'interruzione automatica dell’alimentazione per un secondo guasto su di un
conduttore attivo differente, ovviamente appartenente alla stessa area elettrica a valle della fornitura
o di un trasformatore.

Viene indicata la formula che deve essere rispettata, che in generale & la seguente:

2-Z.-1, = U,

dove:

Uo ¢ la tensione nominale verso terra;

Zs é l'impedenza dellanello di guasto che comprende la sorgente;

Ia ¢ la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo
definito nella Tab. 41A della norma.

Il coefficiente 2 indica che il secondo guasto puo manifestarsi in un circuito differente, ed in piu la
norma suggerisce di considerare il caso piu severo, comprendendo anche i guasti sul neutro.

Il programma Ampere assolve a queste indicazioni risolvendo il seguente algoritmo:

I.<1I .. =mi Yo
a =laci =035 (Z.+2:)

dove:

Zs1 e I'impedenza dell’anello di guasto della utenza in considerazione;

Zs2 e I'impedenza dell’anello di guasto di una seconda utenza;

Ia c.i. € la minima corrente di guasto, calcolata permutando tutte le utenze s2 appartenenti alla
stessa area elettrica di s1.

Il valore Max(Zs1 + Zs2) & memorizzato nella variabile ZIT max di Ampere.
Ia c.i. normalmente & pari alla corrente di guasto a terra Ik(IT) min calcolata dal programma.

Esso calcola anche la corrente:
; 50
S0V — ZEJ

dove Z: e I'impedenza che collega la massa del dispositivo al punto di messa a terra del sistema.

Ia c.i. assume il valore di Ispv se quest’ultima € maggiore della Ik(IT) min, in pratica si accettano
correnti di sgancio superiori fino al valore che portano le masse alla tensione limite convenzionale,
quindi:

L (5{1 U, )
ack = MHAX Zg' ZIT max

Nota. Il programma permette di applicare il punto 413.1.1.1 della CEI 64-8, e quindi validare a contatti indiretti
una utenza che presenta, in caso di guasto, un valore di tensione inferiore alla tensione limite convenzionale.
In pratica, a differenza di quanto spiegato finora, le tarature delle protezioni possono essere superiori anche
alla corrente Isov.
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Riferimenti normativi

Norme di riferimento per la Bassa tensione:

CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

CEI 11-20 IVa Ed. 2000-08: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita
collegati a reti I e II categoria.

CEI EN 60909-0 IITa Ed. (IEC 60909-0:2016-12): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi
in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.

IEC 60909-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata.
Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.

CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di
cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.

CEI IEC 61660-1 Ia Ed. 1997-06: Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power
plants and substations. Part 1: Calculation of short-circuit currents.

CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) Ed. 2018-04: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2:
Interruttori automatici.

CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non
propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e
1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1 Ia Ed.) 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle
sovracorrenti per impianti domestici e similari.

CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle
sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in
corrente alternata e in corrente continua.

CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.

IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carring capacities.

IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and
Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.

CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU
“Prodotti da Costruzione” (305/2011).

CEI UNEL 35023 2020: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di
tensione.

CEI UNEL 35024/1 2020: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non
superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente
in regime permanente per posa in aria.

CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in
regime permanente per posa interrata.

CEI UNEL 01433 1973: Portate di corrente per barre piatte lucide di rame elettrolitico a spigoli
vivi in aria.

CEI EN 61439 2012: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT).

CEI 17-43 IIa Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) non di serie (ANS).

CEI 23-51 2016: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
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Risultati dei calcoli

NB1: tutte le fonti luminose impiegate per I'illuminazione di sicurezza previste nel progetto sono idonee

per funzionare con valori di Tensione d'ingresso DC: 24 V DC +/-25%.

NB2: I valori di carico elettrico (potenza) indicati per le linee dell’illuminazione di sicurezza sono da

intendersi come medi e baricentrici.

NB3: Le linee derivate dai soccorritori sono protette contro i guasti elettrici dai gruppi fusibili a bordo dei

soccorritori, non sono necessarie pertanto protezioni aggiuntive.

Identificazione

Sicla utenza: +PIAND TERRA.+QGBET1-
[ezneminazions 1; EARRATURE INTERME CRIADFO EL,
Deneminazicns 2 DISTRIEUZIONE GENERALE +QGET1

Informezioni aggiuntivesMats 1:
Triformazioni aggiuntivefMote 2:

Utenza

Tealoge utenza; Distribuzions genarica

Patér za nominae: 0,832 KW Slsterna distribuzions,
Coafliciante: 1 Dol sgarmarbe Fas
Paten za dirmarssnamenta: 0,632 kW Freq.enee ingrass::
Corrente di impicgo Th: 1,06 A Fat. trasferita a mante:
Fattore d potenze: 1 Fotenza totale:
Tensione rominae: 400 v Fatenza disponibile:
Condizieni di guaste (CEI EN §0909-0)

Tk max a mante; 10 kA [«2min;

Ikw rmax a valle: 10kA Lok fwmem 2

Imagmax (magneica massimaj): 5843 A [21fn:

Ik max; 10 kA [t frmiini;

Ip: 16,0 kn 2k i

Ik min: B4 WA 2k

ThZmas: B,66 kA Zhl frnin:

Ip2: 14,6 kA Zhl ez
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v

IF+N

50 Hz
0,632 kvA
11,1 kA
10,5 kVA

8,14 kA
6 kA

10,1 kil
5,84 kA
23,1 mohm
23,3 mohm
38,5 mehm
35,9 mehm
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza
Tigalaghs ubenza:
Paterza nominae:
Coafficenbe:
Paten za dimernshonanento:
Correnie i inpisgo Th:
Fattore & pobence:

| Tensione rominas:

Cavi

Formiamane:

Tipo posa:
Dispositione poaa;

+PIANG TERRA, +QGRTL-QF..

SOCCORRITORE 1
LLC] SICLIREZZA

Distribizione generica
0,224 kW

1

0,224 bW

0,972 &

1

231V

3GLS

Elaterna disribuzions:
Coll egarmente fasl:
Freguenza ingiesso:
Frul. trasferita & monte:
Foleres tolale:
Fotenza disponibie:

ZA - cand muldzolan in tuch protettid orcclan pasat su paret

pati & fasdio, snnegedi

Dasignazioe cavn (fese+nautra+PE) FEIGOM1G 061 &Y Cearslhb di,81

Tsclante | fase+nedn+PE):
Tabela posa:

Materiale conguttore:
Lunghezza bwea;

Correnle ammissibis [2:
Carrenle ammissipie feutra:
Coefficiente i prossmila;
Coefficente di temperaburo:

HEPR
CEI-UNEL 35024/ 1
RAME

12m

Z1 A

21 A

0,7 {Mumero circuiti: 3)
1

Cocfficiente di dediassamento otale: 0,7

_Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Tk mas & risante:

Tiow e a walle:

Imagmax (magnetica massima):
| IR 1frrmiee

Protezione

| Costruttore probesone:
Sigla pratedane:
Tipo protezioms:
Cormente nominale prober.
Mugmeero pli
Curva di spandic:
Classe 'implaga:
TaratLra termical
Taralura magnetica;
L9, magnet<s < 1 mag, massima:s
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6 k&
1,00 ka
5664
1,00 ka

SCHNEIDER ELECTRIC
IC40N-C+Yigi 0,034 *A 5i*
MTD

164

iN

c

A SI

16 A

160 A

160 < 566 A

K252 modullone fass:

K252 teulio:

KE5% FE:

Saduta o tenwone pardale aTb:
Zaduta d tensione tatale a [h:
Termpearaurs ambienta:
Temperaiurg tava & b
lermperatura cavo a In;
Coordinamento Ib<=In<=Iz:

[o1fin:

[ framabn:
2kl fmin:
2h1 fmee;

Taratura differenziale:

Pulere b infesmugione PT:
Yerifica pobere d inteu o
hamme:

Forere d Intesr. differenzizhe Idm:
verifica potere interr, diff, Tdm:

T

Li-N

50 Hz
0,224 kvA
3,7 hVA
3,47 kvA

1,2TRE+DS AZs
1,278E+D5 Azs
1,27TBE+DS A5
0,103 %

0,103 %

300

3g0.1°C

64,8 "C

097 2<m1Bca 2l A

3,97 kil { Lim.)
0,566 i
2129 mohm
3877 mehm

0034

10 kA

10 »= 6 kA

Icu = EN 60947
G000 A

G000 == -3EZ5 A
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza
Tigalaghs ubenza:
Paterza nominae:
Coafficenbe:
Paten za dimernshonanento:
Correnie i inpisgo Th:
Fattore & pobence:

| Tensione rominas:

Cavi

Formiamane:

Tipo posa:
Dispositione poaa;

+PIANG TERRA, +QGRT1-QF ..

SOCCORRITORE 2
LLC] SICLIREZZA

Distribizione generica
0,245 bW

1

0,245 kW

1,06 4

1

231V

3GLS

Elaterna disribuzions:
Coll egarmente fasl:
Freguenza ingiesso:
Frul. trasferita & monte:
Foleres tolale:
Fotenza disponibie:

ZA - cand muldzolan in tuch protettid orcclan pasat su paret

pati & fasdio, snnegedi

Dasignazioe cavn (fese+nautra+PE) FEIGOM1G 061 &Y Cearslhb di,81

Tsclante | fase+nedn+PE):
Tabela posa:

Materiale conguttore:
Lunghezza bwea;

Correnle ammissibis [2:
Carrenle ammissipie feutra:
Coefficiente i prossmila;
Coefficente di temperaburo:

HEPR
CEI-UNEL 35024/ 1
RAME

12m

Z1 A

21 A

0,7 {Mumero circuiti: 3)
1

Cocfficiente di dediassamento otale: 0,7

_Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Tk mas & risante:

Tiow e a walle:

Imagmax (magnetica massima):
| IR 1frrmiee

Protezione

| Costruttore probesone:
Sigla pratedane:
Tipo protezioms:
Cormente nominale prober.
Mugmeero pli
Curva di spandic:
Classe 'implaga:
TaratLra termical
Taralura magnetica;
L9, magnet<s < 1 mag, massima:s

CALCOLI ELETTRICIL.docx

6 k&
1,00 ka
5664
1,00 ka

SCHNEIDER ELECTRIC
IC40N-C+Yigi 0,034 *A 5i*
MTD

164

iN

c

A SI

16 A

160 A

160 < 566 A

K252 modullone fass:

K252 teulio:

KE5% FE:

Saduta o tenwone pardale aTb:
Zaduta d tensione tatale a [h:
Termpearaurs ambienta:
Temperaiurg tava & b
lermperatura cavo a In;
Coordinamento Ib<=In<=Iz:

[o1fin:

[ framabn:
2kl fmin:
2h1 fmee;

Taratura differenziale:

Pulere b infesmugione PT:
Yerifica pobere d inteu o
hamme:

Forere d Intesr. differenzizhe Idm:
verifica potere interr, diff, Tdm:

L2-M

50 Hz
0,245 kA
3,7 kVA
3,45 kVA

1,2TRE+DS AZs
1,278E+D5 Azs
1,27TBE+DS A5
0,112 %
0,112%

30 0C

3g0,2°C

64,8 "C

106<=16-cm2] A

3,97 kil { Lim.)
0,566 i
2129 mohm
3877 mehm

0034

10 kA

10 »= 6 kA

Icu = EN 60947
G000 A

G000 == -3EZ5 A
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza
Tigalaghs ubenza:
Paterza nominae:
Coafficenbe:
Paten za dimernshonanento:
Correnie i inpisgo Th:
Fattore & pobence:

| Tensione rominas:

Cavi

Formiamane:

Tipo posa:
Dispositione poaa;

+PIANG TERRA, +QGBRT1-QF ..

SOCCORRITORE 2
LLIC] SICLIREZZA

Distribuzione generica
0,163 kW

1

0,163 kW

0,707 &

1

231 W

3GLS

Elaterna disribuzions:
Coll egarmente fasl:
Freguenza ingiesso:
Frul. trasferita & monte:
Foleres tolale:
Fotenza disponibie:

ZA - cand muldzolan in tuch protettid orcclan pasat su paret

pati & fasdio, snnegedi

Dasignazioe cavn (fese+nautra+PE) FEIGOM1G 061 &Y Cearslhb di,81

Tsclante | fase+nedn+PE):
Tabela posa:

Materiale conguttore:
Lunghezza bwea;

Correnle ammissibis [2:
Carrenle ammissipie feutra:
Coefficiente i prossmila;
Coefficente di temperaburo:

HEPR
CEI-UNEL 35024/ 1
RAME

12m

Z1 A

21 A

0,7 {Mumero circuiti: 3)
1

Cocfficiente di dediassamento otale: 0,7

_Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Tk mas & risante:

Tiow e a walle:

Imagmax (magnetica massima):
| IR 1frrmiee

Protezione

| Costruttore probesone:
Sigla pratedane:
Tipo protezioms:
Cormente nominale prober.
Mugmeero pli
Curva di spandic:
Classe 'implaga:
TaratLra termical
Taralura magnetica;
L9, magnet<s < 1 mag, massima:s

CALCOLI ELETTRICIL.docx

6 k&
1,00 ka
5664
1,00 ka

SCHNEIDER ELECTRIC
IC40N-C+Yigi 0,034 *A 5i*
MTD

164

iN

c

A SI

16 A

160 A

160 < 566 A

K252 modullone fass:

K252 teulio:

KE5% FE:

Saduta o tenwone pardale aTb:
Zaduta d tensione tatale a [h:
Termpearaurs ambienta:
Temperaiurg tava & b
lermperatura cavo a In;
Coordinamento Ib<=In<=Iz:

[o1fin:

[ framabn:
2kl fmin:
2h1 fmee;

Taratura differenziale:

Pulere b infesmugione PT:
Yerifica pobere d inteu o
hamme:

Forere d Intesr. differenzizhe Idm:
verifica potere interr, diff, Tdm:

T

L3-H

50 Hz
0,163 kva
3T hVA
3,53 kvA

1,2THE+0S Azs
1,278E+D5 A%s
1,27BE+05 A%s
0,075 %

0,075 Vo

305C

30,1°C

64,8 "C

0,707 cmlbca 2l A

3,97 kil { Lim.)
0,566 i
2129 mohm
3877 mehm

0034

10 kA

10 »= 6 kA

Icu = EN 60947
G000 A

G000 == -3EZ5 A
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Identificazions

Sicla uterga: +PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-

Ceaniominzzices= 1!
Deaiminazicms 2:
Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza: Distribuzione generica
Paterza nominae: 0,224 kW

Coafficenbe: 1

Paten za dimernshonanento: 0,224 bW

Correnie i inpisgo Th: 0,872 &

Fattore & pobence: i

Tensione mominae: 231V

Condizioni di guasto (CEI EN 50909-0)

Iken ma @ mante: 1,08 kA

Ikw rax a valle: 1,00 kA

Imagmes (magnelica massimal; 566 A

Ta 1 frirmies: 1,08 ka
CALCOLI ELETTRICI.docx

flsterna diskibuzions:
Coll egarmente fasl:
Freqguenza ingressa:

Frul. trasferita & monte:

Folenes iolale:
Porenza ﬂ|5pﬂ’l|tll‘-l!'.

Lalin:

L2 fremyin:
Zh 1 fmir:
Zh1 e

T

Li-N

50 Hz
0,224 kvA
3,7 hVA
3,47 kvA

1,21 ke {Lim.)
0,566 kA
2128 mohm
37,7 mohm
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Identificazions

Zigha wterza- +PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-DIN *5U 6 NET*
Danorninazicess 1. SOCCORRITORE 1
Danorninazicese 2. LUC] SICLREZEA IF0AC240DC

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza: Distribuzione generica

Pateza naminale: 0,224 kW flsterna diskibuzions: T
Coafficheryte: 1 Coll egarmente fasl: Li-M
Paten za dimernshonanento: 0,224 bW Freqguenza ingressa: 50 Hz
Correnie i inpisgo Th: 0,872 & Fol. trasferita a marnte: 0,224 kA
Fattore & pobence: 1 Folenes iolale: 10,6 kVA
Tensione rominas: 231V Fotenza disponibie: 10,4 kva

Condizioni di guasto (CEI EN 50909-0)

Iken ma @ mante: 1,08 kA Lalin: 1,21 ke {Lim.)

Ikw rax a valle: 0,083 kA [« frmin: 0,079 leA

Imagmes (magnetica massimal; TRZA 2kl i 288 mohm

Tk 1 Frrmies: 0,083 kA Zh1 e 288 mohm
i Can

Tipo comwartitore: AC/DC

Costnuttore; Tengiore ustita; 4

Sigla: Fregrienzs Ligcita: Cankinua

Patanca apparente: 1kVA Rerdirenta: 0,98

Patenza attiva 1 kW Rapparta J2fin: 2

Tersicos ingressa: 231v
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-1-1-51C

LINEA 1 LLATT SICLUREZTA
PIANC SEMINTERRATD

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-1-2-51C

LINEA 2 LLATT SICLREZTA
PIANC SEMINTERRATD

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-1-3-51C

LINEA 3 LLATT SICLUREZTA
PIANC SEMINTERRATD

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-1-4-51C

LINEA 4 LLETI
PIANC SEMINTERRATO

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-1-5-51C

LINEA 1 LLATT SICLREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,03 kW

1
0,03 ki

1,75 4
2V

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

IT

0,03 kVA
0,157 kWA
0,127 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

12,7 %%

12,7 %%

300

30,3 °C

37,3°C
1,35<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 1-1-6-51C

LINEA 3 LLATT SICLREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,03 kW

1
0,03 ki

1,75 4
2V

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

IT

0,03 kVA
0,157 kWA
0,127 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

12,7 %%

12,7 %%

300

30,3 °C

37,3°C
1,35<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazions

Sicla uterga: +PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-

Ceaniominzzices= 1!
Deaiminazicms 2:
Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza: Distribuzione generica
Paterza nominae: 0,245 bW

Coafficenbe: 1

Paten za dimernshonanento: 0,245 kW

Correnie i inpisgo Th: 1,06 &

Fattore & pobence: i

Tensione mominae: 231V

Condizioni di guasto (CEI EN 50909-0)

Iken ma @ mante: 1,08 kA

Ikw rax a valle: 1,00 kA

Imagmes (magnelica massimal; 566 A

Ta 1 frirmies: 1,08 ka
CALCOLI ELETTRICI.docx

flsterna diskibuzions:
Coll egarmente fasl:
Freqguenza ingressa:

Frul. trasferita & monte:

Folenes iolale:
Porenza ﬂ|5pﬂ’l|tll‘-l!'.

Lalin:

L2 fremyin:
Zh 1 fmir:
Zh1 e

T

L2-M

50 Hz
0,245 kA
3,7 kVA
3,45 kVA

1,21 ke {Lim.)
0,566 kA
2128 mohm
37,7 mohm
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Identificazions

Zigha wterza- +PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-DIN *5U 6 NET*
Danorninazicess 1. SOCCORRITORE 2
Danorninazicese 2. LUC] SICLREZEA IF0AC240DC

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza: Distribuzione generica

Paterza nominae: 0,245 bW flsterna diskibuzions: T

Coafficheryte: 1 Coll egarmente fasl: L2-M

Paten za dimernshonanento: 0,245 kW Freqguenza ingressa: 50 Hz

Correnie i inpisgo Th: 1,06 & Frul. trasferita & monte: 0, 245 kA

Fattore & pobence: 1 Folenes iolale: 10,6 kVA

Tensicne mominae; 231V Fotenza disponibie: 10,3 kVa

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Iken ma @ mante: 1,08 kA Lalin: 1,21 ke {Lim.)

Ikw rax a valle: 0,083 kA [« frmin: 0,079 leA

Imagmes (magnelica massimal; 79.ZA Zh 1 i 238 mohm

Tk 1 Frrmies: 0,083 kA Zh1 e 288 mohm
Can

Tipo comwartitore: AC/DC

Cogrittore; Tensiore ustita; FLR

Sigha: Fraguenza Lisita: Cantinua

Paterza apparente: 1kVA Rerndirrenta: 0,98

Patén 2a attiva: 1 kW Rapporto [26fn: 2

Tersicos ingressa: R
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-2-1-51C

LINEA 3 LLATT SICLREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-2-3-51C

LINEA 4 LLATT SICLREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-2-3-51C

LINEA 5 LLATT SICLREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-2-4-51C

LINEA 6 LLATT SICLUREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-2-5-51C

LINEA 7 LLATT SICLREZTA
F1AMND TERRA

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza:

Pateza naminale:
Coafficheryte:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 2-2-6-51C

LINEA B LLATT SICLREZTA
P1ANC TERRA

Terminale generica
0,04 kW

1

0,04 kW

1,67 &

AV

2x2.5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate

Raggruppati & fasta, anregat

Slaternia distibuziones:
Fat. trasferita a mante:
Fotenza totale

Folerea disponibife:
Mo carichi wlerwa

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

EPR

CEI-UNEL 35024/1
RAME

120 m

18,7 A

0,52 (Numero circultl: 8)
1

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;
Ikifrmin:
Ik 1frrmes:
Iplin:
Ik1fremin:

Prateziens

Cosrittore protefiohe:
Sigla protedione:

Corrente noeninale prober.:
Nurmero: pali-

Curva di spancc:

Taralira termica;

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA
0,019 kA
577 A

0 kA

0 kA

0 kA
0,011 kA
0,083 kA
0,005 kA

ITALWEBER
5x20F 54
5a

2x1

B

EA

K252 seondulhare fass:
K25 feutro:

Caduta o tersione pardale alb:

Zadiuta di tensone tokale a Th:
Temperaiura ambiente:
Termparaiura cavo a b
Temperatura cavo 2 In:
Coorcinaments lb<=In<=1z!

[2(IT) min {eradle guesta):
[<[IT) mex {arels guessts):
2kl Fimin:

2kl Fimnas:

Zh 1 Frwsun;

Zhl frumes:

ZITmin:

ZITmaEs:

Foters o interrozone Pl
verifica potere di internziome:
Hormias

I

0,04 kVA
0,157 kWA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,006 kA

0,019 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm
1241 mohm
3949 miohim

25 ka
25 == 0,083 ki
Tcu - EN 80847
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Identificazions

Sicla uterga: +PIANGC TERRA SOCCORRITORE 2-

Ceaniominzzices= 1!
Deaiminazicms 2:
Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaga ubanza: Distribuzione generica
Paterza nominae: 0,163 kW

Coafficenbe: 1

Paten za dimernshonanento: 0,163 kW

Correnie i inpisgo Th: 0,707 &

Fattore & pobence: i

Tensione mominae: 231V

Condizioni di guasto (CEI EN 50909-0)

Iken ma @ mante: 1,08 kA

Ikw rax a valle: 1,00 kA

Imagmes (magnelica massimal; 566 A

Ta 1 frirmies: 1,08 ka
CALCOLI ELETTRICI.docx

flsterna diskibuzions:
Coll egarmente fasl:
Freqguenza ingressa:

Frul. trasferita & monte:

Folenes iolale:
Porenza ﬂ|5pﬂ’l|tll‘-l!'.

Lalin:

L2 fremyin:
Zh 1 fmir:
Zh1 e

T

L3-H

50 Hz
0,163 kva
3T hVA
3,53 kvA

1,21 ke {Lim.)
0,566 kA
2128 mohm
37,7 mohm
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalags ubanzs:

Paterza nominae:
Coafficenbe:

Paten za dimernshonanento:
Correnie i inpisgo Th:
Fattore & pobence:
Tensione mominae:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-DIN *5U 6 NET*

SOCCORRITORE 2
LUC] SICLREZEA II0AC240DC

Distribuzione generica
0,163 kW

1

0,163 kW

0,707 &

1

231 W

Condizioni di guasto (CEI EN 50909-0)

I&rm max & mante:

Ikw rax a valle:

Imagmes (magnelica massimal;
Ta 1 frirmies:

i Can
Tipo conwertions:
Costnuttore;
Sigla:
Paterza apparente:
Paberza attiva;
Tensicoe ingressa

CALCOLI ELETTRICIL.docx

1,00 kA
0,063 kA
Ta.2A
0,083 kA

AC/DC

1EVA
1 kW
231 v

flsterna diskibuzions:

Coll egarmente fasl:
Freqguenza ingressa:

Frul. trasferita & monte:

Folenes iolale:
Porenza ﬂ|5Pﬂ’I|D|‘-E'.

Lalin:

L2 fremyin:
Zh 1 fmir:
Ph1 e

Tengiore ustita;
Freguenza Lixita:
Rendiranta:
Rapporta leefln:

T

L3-H

50 Hz
0,163 kA
10,6 kVA
10,4 kVA

1,70 ke { Lim.)
0,079 kA

288 mohm
288 mohm

FLR
Continua
0,98
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza:

Paterza nominae:
Coafficenbe:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-3-1-51C
LINEA 1 LLATT SICLREZTA
P1ANC PRIMD

Terminale generica

0,04 kW flsterna diskibuzions:
1 Fat. trasferita a mante:
0,04 bW Fotenza totale

1,67 & Folerea disponibife:
24 Mo carichi wlerwa
x5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate
Raggruppati a fasdo, anregati

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

EPR K252 sendultare Fags:
CEI-UNEL 35024/1 K=5% meutro:
RAME Caduta o tersione pardale alb:

120 m Zadiuta di tensone tokale a Th:
18,7 A Temperaiura ambiente:
0,52 (Numero circultl: 8) Termparaiura cavo a b
1 Temperatura cavo 2 In:

Coorcinaments lb<=In<=1z!

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;

Ikifrmin:
Tidfrrmes:

Protezions

| Costruttore protezione:
Sigla protedone:
Carrente nominale protez.:
M o jali
Curva di spandic:
Taralira efrnica:

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA [alln:

0,019 kA [ frarmin:

57TA 2kl Fimin:

0 kA 21 Fim e

0 kA 2k e

0 k& Zhi frme:

0,011 kA

ITALWEBER

S5x20F 5A

A Frters di interrurions PAT:
xl werifica polere o intsruioe:
B Mz

5A

TH-5

0,04 kVA
0,157 kA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,083 kA

0,008 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm

25 kb
25 == 0,083 kA
Tcu - EN 60847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza:

Paterza nominae:
Coafficenbe:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-3-2-51C
LINEA 2 LLATT SICLREZTA
PIANC SPIIMO

Terminale generica

0,04 kW flsterna diskibuzions:
1 Fat. trasferita a mante:
0,04 bW Fotenza totale

1,67 & Folerea disponibife:
24 Mo carichi wlerwa
x5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate
Raggruppati a fasdo, anregati

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

EPR K252 sendultare Fags:
CEI-UNEL 35024/1 K=5% meutro:
RAME Caduta o tersione pardale alb:

120 m Zadiuta di tensone tokale a Th:
18,7 A Temperaiura ambiente:
0,52 (Numero circultl: 8) Termparaiura cavo a b
1 Temperatura cavo 2 In:

Coorcinaments lb<=In<=1z!

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;

Ikifrmin:
Tidfrrmes:

Protezions

| Costruttore protezione:
Sigla protedone:
Carrente nominale protez.:
M o jali
Curva di spandic:
Taralira efrnica:

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA [alln:

0,019 kA [ frarmin:

57TA 2kl Fimin:

0 kA 21 Fim e

0 kA 2k e

0 k& Zhi frme:

0,011 kA

ITALWEBER

S5x20F 5A

A Frters di interrurions PAT:
xl werifica polere o intsruioe:
B Mz

5A

TH-5

0,04 kVA
0,157 kA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,083 kA

0,008 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm

25 kb
25 == 0,083 kA
Tcu - EN 60847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza:

Paterza nominae:
Coafficenbe:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-3-3-51C
LINEA 3 LLATT SICLREZTA
P1ANC PRIMD

Terminale generica

0,04 kW flsterna diskibuzions:
1 Fat. trasferita a mante:
0,04 bW Fotenza totale

1,67 & Folerea disponibife:
24 Mo carichi wlerwa
x5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate
Raggruppati a fasdo, anregati

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

EPR K252 sendultare Fags:
CEI-UNEL 35024/1 K=5% meutro:
RAME Caduta o tersione pardale alb:

120 m Zadiuta di tensone tokale a Th:
18,7 A Temperaiura ambiente:
0,52 (Numero circultl: 8) Termparaiura cavo a b
1 Temperatura cavo 2 In:

Coorcinaments lb<=In<=1z!

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;

Ikifrmin:
Tidfrrmes:

Protezions

| Costruttore protezione:
Sigla protedone:
Carrente nominale protez.:
M o jali
Curva di spandic:
Taralira efrnica:

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA [alln:

0,019 kA [ frarmin:

57TA 2kl Fimin:

0 kA 21 Fim e

0 kA 2k e

0 k& Zhi frme:

0,011 kA

ITALWEBER

S5x20F 5A

A Frters di interrurions PAT:
xl werifica polere o intsruioe:
B Mz

5A

TH-5

0,04 kVA
0,157 kA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,083 kA

0,008 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm

25 kb
25 == 0,083 kA
Tcu - EN 60847
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Identificazione

Sigla vtenga:

Ceaniominzzices= 1!
DearminEzicess 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11
Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tigalaghs ubenza:

Paterza nominae:
Coafficenbe:

Potenza dinmenshonamento:
Correnie i inpisgo Th:
Tersicree rmminas;

Cavi

Farmanone:

Tigo posad
Dizpasizions posa:

+PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-3-4-51C
LINEA 4 LLECI
P1ANC PRIMD

Terminale generica

0,04 kW flsterna diskibuzions:
1 Fat. trasferita a mante:
0,04 bW Fotenza totale

1,67 & Folerea disponibife:
24 Mo carichi wlerwa
x5

13 - cawi musttipelen con o senia anetura su passerdie parforate
Raggruppati a fasdo, anregati

Deesignazions cavo (fese+neutro+PE) FTEIR0MIG 0.0/1 KY Bica-sladlal

Taclante | fame+radrm+PE):
Tabela posa:

Materiale condutiore;
Lunghezza Ewea;

Corrente ammissibie [z
Coefficlente di prossimita:
Coefficiente di temperabura:

Coefficiente di dadizscamento oiale: 0,52

EPR K252 sendultare Fags:
CEI-UNEL 35024/1 K=5% meutro:
RAME Caduta o tersione pardale alb:

120 m Zadiuta di tensone tokale a Th:
18,7 A Temperaiura ambiente:
0,52 (Numero circultl: 8) Termparaiura cavo a b
1 Temperatura cavo 2 In:

Coorcinaments lb<=In<=1z!

Condizieni di guasto (CEI EN 80909-0)

Trr max & mante:
Thw Frax & valle:

Imagmas (magneica massimal:

Tk fbnas:
Tplf;

Ikifrmin:
Tidfrrmes:

Protezions

| Costruttore protezione:
Sigla protedone:
Carrente nominale protez.:
M o jali
Curva di spandic:
Taralira efrnica:

CALCOLI ELETTRICIL.docx

0,083 kA [alln:

0,019 kA [ frarmin:

57TA 2kl Fimin:

0 kA 21 Fim e

0 kA 2k e

0 k& Zhi frme:

0,011 kA

ITALWEBER

S5x20F 5A

A Frters di interrurions PAT:
xl werifica polere o intsruioe:
B Mz

5A

TH-5

0,04 kVA
0,157 kA
0,117 kW
1

1,27AE+D5 Az
1,278E+05 A%s

16,9 %%

14,9 %

300

30,5 °C

37,3°C
1,67<=6,55<=1E,7 A

0,083 kA

0,008 kA

+ Infinibe molim
+ Infinite m ol
2165 mohm
3848 mohm

25 kb
25 == 0,083 kA
Tcu - EN 60847
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Identificaziona

Sicla uterga: +PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-1-5-51C
Deariorminazions 11 RISERWA

Deaiminazicms 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11

Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tiealags utenzs: Distribuzione generica

Paterza nominae: 0 kW flsterna diskibuzions: TH-5
Coafficenbe: 1 Fat. trasferita a mante: okva
Paten za dimernshonanento: 0 kW Fotenza totale 0,157 kA
Correnie i inpisgo Th: o & Folerea disponibife; 0157 bW
Terisicres roiminae; 24y

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

[krm mae a mante: 0,083 kA [a1fn: 0,083 kA
Iy e a valle: 0 kA L1 frrmin: 0 kA
Imagmas (magneticn massima) oA 2l Fmin: + Infinite mobm
Tk 1 e 0 kA 2h.1 P + Infinito mohm
Iplfe D kA& Ph1fwing + Infinita mohm
Tk ftmnin: 0 ki 2h e + Infinibe mohm
[k1 oz 0 kel
Protezione
CogrJitore probasiona: ITALWEBER
Sigla praoterore: S5u20F 5A
Lormente nominake protez.: 5n Fotere d intesruzione Pdl: 25 kA
Murnero pali: 2xl verfica potere 4 intermuzione: 25 >= 0,083 kA
Curva di sgangiz: B Nomiz: leu - EN 60947

| Taratura bermica; S5A
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Identificaziona

Sicla uterga: +PIANG TERRA SOCCORRITORE 3-1-6-51C
Deariorminazions 11 RISERWA

Deaiminazicms 2:

Informazioni aggiuntve/Moke 11

Informazioni aggiundve/Mate 2:

Utenza

Tiealags utenzs: Distribuzione generica

Paterza nominae: 0 kW flsterna diskibuzions: TH-5
Coafficenbe: 1 Fat. trasferita a mante: okva
Paten za dimernshonanento: 0 kW Fotenza totale 0,157 kA
Correnie i inpisgo Th: o & Folerea disponibife; 0157 bW
Terisicres roiminae; 24y

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

[krm mae a mante: 0,083 kA [a1fn: 0,083 kA
Iy e a valle: 0 kA L1 frrmin: 0 kA
Imagmas (magneticn massima) oA 2l Fmin: + Infinite mobm
Tk 1 e 0 kA 2h.1 P + Infinito mohm
Iplfe D kA& Ph1fwing + Infinita mohm
Tk ftmnin: 0 ki 2h e + Infinibe mohm
[k1 oz 0 kel
Protezione
CogrJitore probasiona: ITALWEBER
Sigla praoterore: S5u20F 5A
Lormente nominake protez.: 5n Fotere d intesruzione Pdl: 25 kA
Murnero pali: 2xl verfica potere 4 intermuzione: 25 >= 0,083 kA
Curva di sgangiz: B Nomiz: leu - EN 60947

| Taratura bermica; S5A
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