PARTICOLARE n.11: SEZIONE A-A’
(corpo "C” prospetto ovest) scaa 1:10

L muretto perimetrale corpo di fabbrica

| guaina bituminosa sp. 4mm

guaina bituminosa incollata sp. 4mm

| copertura edificio

| gocciolatoio in“alluminio
15/10mm preverniciato

\ 0.90

| tinteggiatura esterna con fissativo murale
e rivestimento acrilossanico rasato

0.20

interno esterno

lattoneria copertura
del risvolto guaina

guaina bituminosa
incollata sp. 4mm

pend. ~

EDIFICIO CORPO "C”

gocciolatoio in alluminio ———— 1
15/10mm preverniciato

<

0.35

N\ .

soletta esistente

tinteggiatura esterna con fissativo murale
e rivestimento acrilossanico rasato

\ risvolto muratura

PARTICOLARE n.9: COPERTURA PIANA CORPO A3

scala 1:10

lucernario a cupola quadrata in

copertina in alluminio 15/10mm . )
policarbonato a doppia parete

preverniciato

pannello in lana di roccia ad alta densita

W/mK 0,036 sp. 16cm guaina bituminosa ardesiata sp. 4+4mm

massetto alleggerito per pendenze
con rete @ 6mm spessore variabile

strato di separazione in polietilene

\— copertina in alluminio

15/10mm preverniciato

pend.1,0%
- pannello isolante in poliuretano espanso

rigido sp.3cm

eventuale sopraelevazione cordolo di bordo
per contenimento

: pend.0,5%

FACCIATA
ESTERNA

& pannello in polistirene EPS

W/mK 0,034cm sp. 12cm

pannello in lana di roccia ad alta
densita W/mK 0,036 sp. 16cm

L— rasatura armata e intonachino di finitura
superficiale tinteggiato con colori pastello chiari
struttura esistente

ripristino scarico acque meteoriche su

copertura sottostante membrana bituminosa per barriera al vapore

PARTICOLARE n.1: PARAPETTO METALLICO
(elemento inclinato) colori a scelta della D.L.

scala 1:10

2 piatti 45x15mm

piatto 45x15mm

tondo @14mm

| %40,0

110.0

Tubolare @45 sp=30mm

PARTICOLARE n.10: PARAPETTO METALLICO (elemento piano)

colori a scelta della D.L. scala 1:10

Tubolare @45 sp=30mm

2 piatti 45x15mm

piatto 45x15mm <&
S

<

tondo @14mm

110.0

PARTICOLARE n.2: SERRAMENTO CON ISOLAZIONE ESTERNA

PARTICOLARE n.3: COPERTURA PIANA ISOLATA TERMICAMENTE

scala 1:10 scala 1:10
copertina in alluminio 15/10mm
R e e preverniciato
~ - —— rasatura armata e intonachino di finitura M pannello in lana di roccia ad alta densita
superficiale tinteggiato con colori pastello chiari L W/mK 0,036 sp. 16cm |
|~ 41— tamponamento con lastra cartongesso sp.12.5mm / E pannello isolante in poliuretano espanso ’ guaina bituminosa ardesiata sp. 4+4mm
QoS S I N . N rigido sp.3cm
D riempimento cavita con lana di roccia ,
P o - pend.0,5% : massetto alleggerito per pendenze
i — Isolamento in stiferite sp.3cm 717/@ con rete @ 6mm spessore variabile
FACCIATA N &
ESTERNA m \'\Cbh strato di separazione in polietilene
_—— tripl tro b issi EVENTUALE —
ons?:L?r;itreotip?)s\slgnzgil:ig?nz?unsa nella camera \ D; pannello in lana di roccia ad alta densita
lato esterno o . W/mK 0,036 sp. 16cm
JL ’:I— struttura esistente
pannello in polistirene EPS membrana bituminosa per barriera al vapore
W/mK 0,034cm sp. 12cm
L rasatura armata e intonachino di finitura
I e = 1 I superficiale tinteggiato con colori pastello chiari
INTERNO ESTERNO
PARTICOLARE n.4: COPERTURA A BASSA PENDENZA ISOLATA TERMICAMENTE
Serramento in alluminio "
(colmo ventilato) scaa 1:10
Falso telaio esistente
/ Davap;ale in lamiera di N pend.1,0% copertin.alin alluminio 15/10mm
alluminio 15/10mm preverniciata =N preverniciato
it pannello in lana di roccia ad alta densita
B — Isolamento in stiferite sp.3cm [ I/_ W/mK 0,036 sp. 16cm
L1
< “ finitura in intonaco plastico 1,0cm ] pannello isolante in poliuretano espanso rigido sp.3cm
muratura esistente ——— tinteggiato /
\\' 9 o membrana bituminosa 0.4+0.4cm
% ” pannello in polistirene EPS / loi listi EPS
< A W/mK 0,034cm sp. 12cm pannello in polistirene
- W/mK 0,034cm sp. 12cm
o - rasatura armata e intonachino di finitura superficiale ) o .
y v v / / tinteggiato con colori pastello chiari manto grecato in alluminio preverniciato
- T N - N . stuoia antirombo traspirante
L]ZOJ 1.0 - = griglie di ventilazione tavolato in legno spess. 2cm
o« listoni in legno sez. 8x6cm, interasse 60cm
telo impermeabile ad alta traspirazione
/ pannello in lana di roccia ad alta densita
. W/mK 0,036 sp. 16cm
freno vapore
‘ // struttura esistente
l ! tavola di tamponamento in legno
| . sp. 1.5cm
| _ v
° ° e e
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