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fissativo murale ai silicati e rivestimento acrilossanico rasato

sulla testa soletta, muretti laterali e intradosso SettO e E D I LI ZIA SCO LAST' CA E D | R EZI O N A LE

P tt O t 1 ) . ) o . ) ) - pensilina copertura e solette poggioli lattonerie in alluminio preverniciato
rospetio vvest- Rivestimento a cappotto in polistirene. Finitura con intonachino acrilico _ . . . (ved. partic. n.3-4 - elab.T-06) Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori
colore pastello chiaro a scelta della DL (ved. particolari - elab.T-06) Sez. AA sostituzione pluviali con nuovi in alluminio pulizia mediante idropulitrice i
€z. AR nuovi serramenti in alluminio preverniciato color grigio chiaro diam. 120mm 115.00 Edificio scolastico:
. 68.66 A (ved. partic. n.11 - elab.T-06) / triplo vetro (ved. elab.T-05) . 30.84 ,uumq . — LOCALIZZAZIONE — " ‘ " PROVINCIA
. - ______ - __________________~__________________________— _________________ \ 11.S. "B.PASCAL - P. MAZZOLARI iERESCiA

B Comune di VEROLANUOVA, via Rovetta n. 29

Intervento:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Finanziato
dall'Unione europea

‘ I NextGenerationEU
: |0 I Oggetto:

Prospetti - Stato di progetto con calcolo superfici

BLOCCO
Cc

10.65

\ demolizione manto copertura in lamiera esistente

nuovo parapetto metallico regolamentare
(ved. partic. n.1 - elab.T-06)

L]
g Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia:
fissativo murale ai silicati e rivestimento acrilossanico rasato battiscopa in pietra botticino classico, h.8cm 4 Proge tto Esecutivo U
. .. . sulla testa soletta, muretti laterali e intradosso iaDi i ‘ - 5% . -
nuovi serramenti in alluminio (ved. elab.T-07) pensilina copertura e solette poggioll marciapiede in ¢.a. (ved. partic. n.5 - elab.T-06) 53 1:100 T-04.2 l I I
“é% Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:
—— LOCALIZZAZIONE — Lf)
Y 23l [Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli
Prospetto Sud LLl]
— BLOCCO %g
—— LOCALIZZAZIONE — corpo 'C” ; O
PrOSpettO OVGSt-Z # 20.64 o e g;g R.U.P.: Progettista: Direttore Lavori:
BLOCCO “j arch. Daniela Massarelli  |ing. Michele Martinelli I
t to in allumi volume tecnico i : : . .
nuovo m.ap O grecato |q a umino BLOCCO tinteggiatura esterna ég Collaboratori: Progettista Strutture: Coordinatore Sicurezza:
preverniciato colore grigio £ ing. Giovanni Betti
ved. partic. n.4 - elab.T-06 S« : i i inelli
( P ) sostituzione pluviali con nuovi in alluminio gg per.ind. Carlo Defant INg. Michele Martinelli (CSP) m
preverniciato color grigio chiaro diam. 120mm %é ing. Loris Filippi
EE geom. Marco Papale
P 40.44 zc
PALESTRA ‘ gg
£ Nome File: Redatto da: Verificato da:
© £ T-04.2 geom. Marco Papale ing. Michele Martinelli m
S o
gﬁ Data: Data e Numero Revisione:
< accesso principale cl  [30giugno 2022 30 giugno 2022 - Rev. 00 D—
nuovo parapetto metallico regolamentare NB! Per ripristino tende veneziane vedi progetto esecutivo Arch. P.Platto d.d. 22.01.2022
(ved. partic. n.1 - elab.T-06)
battiscopa in pietra botticino classico, h.8cm
(ved. partic. n.5 - elab.T-06)
SUPERFICI CAPPOTTO
PROSPETTO | SUP. FACCIATA
Prospetto Est-1 Rivestimento a cappotto in polistirene. Finitura con intonachino acrilico PrOSpettO Est-2 — LOCALIZZAZIONE — ovestr
- . . .y .. .. H : : Vi -
p sostltuz!o.ne pluviali con nuovi in gllumlnlo lattonerie in alluminio preverniciato copertura in lamiera grecata colore grigio _ i in allumin colore pastello chiaro a scelta della DL  (ved. particolari - elab.T-06) pulizia mediante idropulitrice nuovi serramenti in alluminio 782,03mq
preverniciato color grigio chiaro diam. 120mm (ved. partic. n.3-4 - elab.T-06) (ved. partic. n.4 - elab.T-06) nUovi serramenti in afuminio 45,00mq triplo vetro (ved. elab.T-05)
' a ' / triplo vetro (ved. elab.T-05) Ovest-2 4822
py 65.60 A e ————————— ——— —— ——— —— — — —— — — — — — — — — — — — —— ———— — —— — —— — ——— — — — — — — — — — — — — — — — BLOCCO »42mq
B
—— LOCALIZZAZIONE —
e Sud 479,68mq
BLOCCO Est-1 499,93mq
B
BLOéJCO
Est-2 211,65mq
Est-3 34,54mq
PALESTRA
Nord-1 259,54mq
Nord-2 193,21mq
Nord- 3 45,08mq
TOTALE 2553,88mq
Gia oggetto di altro intervento battiscopa in pietra botticino classico, h.8cm
avicde | (ved. partic. n.5 - elab.T-06) marciapiede in c.a.
marciapiede in c.a. . . - :
nuovi serramenti in alluminio (ved. elab.T-07) nuovi serramenti in alluminio (ved. elab.T-07)
—— LOCALIZZAZIONE —
Prospetto Nord-1
— | OCALIZZAZIONE — Rivestimento a cappotto in polistirene. Finitura con intonachino acrilico — | OCALIZZAZIONE — — L OCALIZZAZIONE —
colore pastello chiaro a scelta della DL (ved. particolari - elab.T-06) Pros petto Nord-2 o
pulizia mediante idropulitrice =
PrOSpettO ESt'3 220,00mq / 26.23 Prospetto Nord- 3 BLOCCO
ERE ¢ : ! EREEE sostituzione pluviali con nuovi in alluminio lattonerie in alluminio preverniciato ERECEE -
preverniciato color grigio chiaro diam. 120mm (ved. partic. n.3-4 - elab.T-06)
BLOCCO BLOCCO BLOCCO
c c # 17.18 # c
—

Tt/

PALESTRA

PALESTRA

PALESTRA

Gia oggetto di altro intervento

centr{ale ter+1ica

\ tinteggiatura esterna
sup.tot.64,00mq

marciapiede in c.a.

battiscopa in pietra botticino classico, h.8cm

(ved. partic. n.5 - elab.T-06) nuova scala metallica
(ved. elab.T.11)
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