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RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce lo studio di verifica acustica per i LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLISTITUTO LLS. “B. PASCAL — P. MAZZOLARI" SITO
NEL COMUNE DI VEROLANUOVA, IN VIA ROVETTA, 29 (BS). Le analisi eseguite e di seguito riportate
sono impostate in accordo col quadro legislativo vigente in materia di requisiti acustici passivi degli
edifici, con particolare riferimento al D.P.C.M. 5/12/1997 [5] e al D.M. 11/10/2017 [6]. Lobiettivo delle
analisi € quello di esaminare la corrispondenza delle soluzioni tecniche adottate per la
progettazione con gli standard definiti dalla normativa nazionale in materia di acustica in edilizia.

Per maggiori dettagli sui riferimenti normativi, si rimanda al capitolo 8.

2. INQUADRAMENTO PROGETTUALE E INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI STUDIO

II sito interessato dalla realizzazione degli interventi in progetto & ricompreso allinterno del territorio
amministrativo del comune di Verolanuova, in provincia di Brescia. Sinteticamente, lintervento
consiste nella riqualificazione energetica di un edificio scolastico esistente, articolato in tre corpi
distinti affiancati. Analizzando la natura degli interventi, per quanto riguarda i requisiti acustici
passivi, con la sostituzione dei serramenti esterni e la realizzazione di un cappotto esterno, i lavori
interessano unicamente le prestazioni di isolamento della facciata. Di seguito, in Figura 1, si riporta
linquadramento generale dellarea.

&GGETTO Ol
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Figura I: Inquadramento generale dellarea oggetto dello studio.
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3. INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3.1 INTRODUZIONE

Di seguito, si illustrano sinteticamente le indicazioni delle disposizioni legislative nazionali vigenti
nellambito dellacustica edilizia per gli edifici scolastici. Nella legislazione della Repubblica, facustica
in edilizia & disciplinata dal D.P.C.M. 5/12/1997 [5] e, recentemente, dalle novitd introdotte dal D.M.
24/12/2015 [2], poi sostituito dal D.M. 11/01/2017 [4] e integrato dal D.M. 11/10/2017 [6].

3.2 QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE

Con il citato D.P.C.M. 5/12/1997 [5], si fissano i criteri per il contenimento dellinquinamento acustico
allinterno degli ambienti abitativi, in attuazione alfart. 3, comma 1, lettera e) della L. 447/95 [3]. Per
ogni tipologia di rumore, nel D.P.C.M. 5/12/1997 [5], si individua il descrittore da utilizzare e il relativo
valore limite da rispettare in opera, a fine lavori, in funzione della destinazione duso prevista per
ledificio. | descrittori sono definiti come di seguito in Tabella 1 mentre i relativi valori limite sono
riportati di seguito in Tabella 2. Nel caso specifico, la destinazione del fabbricato oggetto degli
interventi & di tipo scolastico. | limiti considerati, quindi, sono quelli riferibili alla categoria E, relativa
agli “edifici adibiti ad attivitd scolastiche a tutti i livelli e assimilabili”. Con la promulgazione del D.M.
24/12/2015 [2], del successivo D.M. 11/01/2017 [4] e, infine, del D.M. 11/10/2017 [ 6], i livelli di prestazione
richiesti per gli edifici a destinazione duso scolastica sono stati integrati e aggiornati con i valori di
seguito riportati in Tabella 3. In particolare, i requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e
scuole devono soddisfare il cosiddetto /ivello di prestazione superiore definito nellAppendice A della
norma tecnica UNI 1367 [14] e il /ivello dii prestazione buona definito nel prospetto B.1 dellAppendice
B della stessa norma.

Tabella I Descrittori per la caratterizzazione def requisiti acusticl passivi

DESCRITTORE DESCRIZIONE

Dampntw Capacitd di una partizione di abbattere in opera i rumori aerei
Indice dellisolamento acustico di provenienti dallesterno. Il parametro indica quanto isola la facciata.
facciata Alti valori indicano migliori prestazioni di isolamento.

Rw Capacitd di una partizione di limitare in opera il passaggio di rumori
Indice del potere fonoisolante aerei (voci, TV, radio, ecc.). Il parametro indica quanto isola la
apparente tra distinte unitd imm. partizione. Piu il valore € alto, migliore e la prestazione di isolamento.
L'nw

. . . Capacitd di un solaio di abbattere i rumori dimpatto. Minore & il livello
Indice del livello di rumore da ) o o
. . di rumore, migliore e lisolamento.
calpestio normalizzato

Laeq Livello equivalente di pressione sonora, si valuta misurando il livello
Rumorositd degli impianti a emesso dallimpianto a funzionamento continuo (riscaldamento,
funzionamento continuo areazione e condizionomento...).

Lasmax Livello massimo di pressione sonora (con costante slow), si valuta
Rumorositd degli impianti a misurando il picco emesso da un impianto discontinuo (ascensori,
funzionamento discontinuo scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteriq.u).
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Tabella 2: Requisiti acustici passivi in opera ai sensi del DP.CM. 5/12/1997 [5]. Nel caso specifico, i limiti
considerati sono quell riferibili alla categoria E.

PARAMETRI E VALORI LIMITE DA D.P.C.M. 5/12/1997
CATEGORIA
R’W D2m,nT,W L'n,W LASmax LAeq
E (SCUOLE) > 50 dB > 48 dB <58 dB <35 dB <25 dB

Tabella 3: Requisiti acustici passivi in opera ai sensi del D.M. 11/10/2017 [6] per gli edifici scolastici:

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER EDIFICI SCOLASTICI DA D.M. ”/]0/20]7
Dntw (*) Dntw (**) Dntw (***) Domntw Lnw Lic Lid
> 50 dB > 55 dB > 30 dB > 43 dB <53 dB <28 dB <34 dB
(*) Isolamento acustico di partizioni fra ambienti adiacenti

(**) Isolamento acustico di partizioni fra ambienti sovrapposti

(***) Isolamento acustico fra ambienti di uso comune e abitativi collegati mediante accessi o aperture
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4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE GRANDEZZE ACUSTICHE

Per sua natura, la legislazione nazionale disciplina le prestazioni dei singoli elementi e delle strutture
di cui & composto ledificio indagato /n opera. Esse sono definite come prestazioni apparenti, sono
identificate da un apice e sono influenzate non solo dalla prestazione di laboratorio del singolo
elemento edilizio considerato, ma anche dalle modalitd di posa in opera e dalle scelte cantieristiche.
Nel caso specifico, quindi, visto il carattere previsionale dello studio, per la stima dei requisiti acustici
passivi delledificio in esame, ci si avvale di un modello per il calcolo delle prestazioni acustiche in
opera a partire dalle prestazioni di laboratorio. | risultati di seguito riportati, quindi, hanno un valore
previsionale e sono suscettibili di variazioni, anche sostanziali, derivanti dalle modalitd di esecuzione
delle opere. Per questa ragione, quindi, in fase esecutiva, € molto importante, oltre a rispettare
integralmente le indicazioni progettuali in termini di spessori, qualitd, requisiti e certificazioni dei
materiali impiegati, curare attentamente anche la fase di realizzazione e di posa in opera degli
stessi materiali, onde evitare scadimenti delle prestazioni e degli obiettivi previsti.

4]  MODELLO DI CALCOLO ADOTTATO
411  Metodo per la stima previsionale delle prestazioni acustiche

Lo strumento di calcolo numerico del quale ci si avvale per la stima delle prestazioni acustiche di
progetto necessita di informazioni quali le dimensioni delle strutture e degli ambienti, la tipologia, la
stratigrafia e i materiali delle partizioni di separazione, nonché la tipologia, la stratigrafia e i materiali
delle partizioni collegate oltre al tipo di giunti impiegati. | due programmi di calcolo utilizzati sono
SONIDO PRO di Microbel s.r.l., nella versione 1.56.5 ed ECHO di ANIT nella versione 8. | modelli di calcolo
si basano su relazioni matematiche ricavate dalle teorie consolidate disponibili in letteratura o dalle
norme tecniche. La previsione del comportamento fonoisolante di singoli componenti si effettua
utilizzando i concetti della legge di massa e della frequenza di coincidenza, oltre ai metodi di calcolo
che contemplano lo smorzamento dei sistemi noti come massa-molla-massa. Per componenti
che richiedano un approccio pil complesso, sono utilizzate le teorie di B. Sharp, F. Fahy, o, ancora,
altri approcci specifici ritenuti di volta in volta piti idonei alle modalitd costruttive adottate. Il calcolo
modellistico & integrato, ove necessario e ove esistano dati disponibili, dalfanalisi, dallelaborazione
e dalla valutazione di soluzioni certificate oppure testate mediante prove di laboratorio o campagne
di misurazione realizzate in opera. In particolare, queste ultime informazioni sono ottenute da
banche dati o da pubblicazioni diffuse da enti, associazioni od organismi di certificazione di
comprovata affidabilitd e sono generalmente ricavate da campagne di monitoraggio e valutazione
in opera oppure da studi sperimentali condotti sui parametri fisici che influenzano i fenomeni
acustici. Per cido che riguarda la previsione del comportamento acustico e, quindi, le prestazioni degli
edifici, infine, si fa riferimento alle norme europee della serie EN 12354 di cui al paragrafo 8.2.

ACUSTICA

O TERA acustica
o cel solteri 37/1 38121 Tranto

lei vdipl Halsoa  waw.Iera-—groupt



5. ELEMENTI ACUSTICAMENTE SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO
5.1 ANALISI DELUINTERVENTO IN PROGETTO

Di seguito, si individuano e si analizzano gli elementi edilizi interessati dai LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLISTITUTO LS. “B. PASCAL — P. MAZZOLARI’, che,
per le loro caratteristiche e per le loro proprietd fisico-tecniche, risultano determinanti nel definire le
prestazioni acustiche del sistema edificio. Sinteticamente, con lintervento si prevede la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti mediante realizzazione di cappotto termico e
sostituzione dei serramenti. Dal punto di vista dei requisiti acustici passivi, quindi, gli interventi
incidono sullisolamento delle facciate esterne per effetto della sostituzione dei serramenti, mentre
la realizzazione del cappotto termico non influenza significativamente le prestazioni acustiche
delledificio. Inoltre, non sono previsti lavori sulle divisorie interne orizzontali e verticali poste a
separazione delle diverse aule scolastiche. Considerando le categorie di analisi delle prestazioni
acustiche definite al capitolo 3, pertanto, si individua, come unico tema di analisi, quello relativo
allisolamento dalla rumorositd esterna delle facciate di involucro delledificio.

5.2 ELEMENTI DI FACCIATA
52]  Obiettivi di progetto

Considerando la sovrapposizione delle prestazioni previste dal D.P.C.M. 5/12/1997 [5] e dal DM.
11/10/2017 6], si identificano, come parametri di riferimento, i valori di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 [5]
sintetizzati di seguito, in Tabella 4, essendo questi maggiormente cautelativi. La verifica dei requisiti
delle prestazioni del D.P.C.M. 5/12/1997 [5] & riportata al paragrafo 6.1. Le relative schede di calcolo
sono riportate in allegato, al capitolo 9.

Tabella 4. Obiettivi di riferimento per la verifica delle prestazioni complessive delle facciate e per la verifica
delle prestazioni dei singolfi elermenti di facciata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE OBIETTIVO
D.P.CM. 5/12/1997 Facciata Domntw > 48 dB

522 Porzione opaca dellinvolucro esterno esistente

La porzione opaca dellinvolucro esistente & costituita da un setto in blocchi in laterizio intonacato
su entrambii lati, di spessore pari a circa 30 cm, su cui si prevede di realizzare un isolamento termico
esterno a cappotto in EPS di spessore pari a 12 cm. Lintervento di isolamento a cappotto non
modifica significativamente le prestazioni acustiche dellinvolucro.

523 Stima del potere fonoisolante della porzione opaca aellinvolucro esterno

Si calcola il potere fonoisolante dellinvolucro esterno considerando anche il contributo negativo del
cappotto in EPS, coerentemente alle indicazioni di cui alla norma UNI EN 1SO 12354-1:2017 [10]. La

composizione della parete é riportata di seguito in Tabella 5, con indicazione delle relative
prestazioni calcolate con il software SONIDO, di cui al paragrafo 4.1.1.
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Tabella 5. Stratigrafia della parete esterna esistente e stima delle relative prestazioni acustiche.

TIPOLOGIA: PARETE ESTERNA IN BLOCCHI CON CAPPOTTO DENSITA SPESSORE ~ MASSA SUPF.
kg/m? cm kg/m?
INTONACO INTERNO 1800 15 27
MATTONI FORATI 1800 27 486
INTONACO ESTERNO 1800 15 27
POLISTIRENE EPS 20 12 24
INTONACO PALSTICO PER CAPPOTTO 1300 1 13
TOTALE 1292 43 555
Rwease (PARETE BASE - CALCOLO SONIDO — SCHEDA 01 PAR. 9.1) 56 dB
ARw (UNIEN ISO 12354-1:2017) CAPPOTTO -3dB
Rw 53 dB

524 Potere fonoisolante minimo dei serramenti

Detta Aror la superficie complessiva della parete, Ar e Any rispettivamente la superficie della parte
opaca e della parte finestrata della facciata, Algs il termine correttivo per la forma della facciata, K
il contributo della trasmissione laterale, V il volume dellambiente interno racchiuso dalla facciata,
Rwe lindice del potere fonoisolante della parte opaca della facciata, il potere fonoisolante minimo
dei serramenti si calcola come:

R, = -10 [Og[jror (10 (0,1 +Lys +10 Log v 1(67, A -k )10 _ jp 10~Fur /wo}j'

FIN ToT

Considerando i parametri e le dimensioni di progetto, si calcola un valore minimo Rw per i serramenti
come di seguito riassunto in Tabella 6. La corretta e precisa posa in opera del sistema serramento
nel suo insieme é lelemento cruciale per garantire il risultato in termini di prestazioni finali. Il valore
di Rw dellintero sistema serramento deve essere certificato dal produttore. La prestazione prevista
€ da considerarsi il minimo valore in grado di garantire il rispetto dei limiti normativi che, nel caso
di locali di dimensioni ridotte, potrebbero non corrispondere a condizioni di completo confort. Larea
di intervento, tuttavia, non € interessata dalla presenza di particolari sorgenti sonore né di tipo fisso,
né di tipo infrastrutturale.

Tabella 6: Valore del potere fonoisolante minimo certificato per lintero sisterma del serramento.

Rw >44 dB TUTTI' | SERRAMENTI ESTERNI
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6.  VERIFICHE ACUSTICHE

6.1  VERIFICHE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI Al SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/1997
6.1 Criteri generali di valutazione

La verifica dei requisiti acustici passivi, ai sensi della vigente legislazione nazionale, & effettuata
attraverso il collaudo in opera delle prestazioni degli elementi tecnici pit rappresentativi per l'edificio
in esame. Il riferimento piu recente in questo ambito & dato dalle indicazioni della norma UNI 11367
[14], nella quale & disciplinata sia la scelta degli elementi tecnici da verificare, sia le modalitar di
verifica. La norma, sebbene non cogente e tuttora valida solamente a titolo volontario, completa un
percorso pluriennale di approfondimento, effettuato con lobiettivo di risolvere alcune incertezze
nellinterpretazione del D.P.C.M. 5/12/1997 [5], prefigurando gli elementi generali cui dovra essere
ispirata la futura legislazione di settore. Per queste ragioni, quindi, essa rappresenta il riferimento
per la definizione dello stato dellarte nelflambito dellacustica in edilizia. Nelle analisi di seguito
effettuate, quindi, si adottano alcuni criteri ispirati alla norma UNI 11367 [14] alle indicazioni di cui al
DPCM 5/12/1997 [5] e a quelle del D.M. 11/10/2017 [6] come linee guida per la progettazione e per
la valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi.

6.12  Definizione degli elementi tecnici e delle modalita ai verifica

In coerenza con le indicazioni della norma UNI 11367 [14], sono escluse dalle valutazioni le facciate
che delimitano ambienti accessori e di servizio. In particolare, nella definizione degli spazi, si intende:
e Ambiente abitativo: porzione di unitd immobiliare, o unitd funzionale autonoma e separata,

completamente delimitata e destinata al soggiorno e alla permanenza di persone per lo
svolgimento di attivitd e funzioni caratterizzanti la destinazione duso;
e Ambiente accessorio o di servizio: parte di unitd immobiliare con funzione non abitativa

(corridoi, scale interne, depositi e servizi igienici).

Chiariti questi criteri generali, quindi, allo scopo di stimare in via previsionale il comportamento in
opera degli elementi tecnici interessati dagli interventi edilizi in oggetto, si identificano alcune
casistiche, considerate rappresentative delle condizioni acusticamente piu sfavorevoli per effetto
della destinazione d'uso dei locali, delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive degli stessi. La
verifica dellisolamento di facciata e critica negli ambienti pit piccoli e con maggiore superficie
finestrata, per questo motivo si analizza la percentuale di area finestrata rispetto al volume
dellambiente ricevente in tutti i locali per individuare le facciate piu sfavorevoli. Le casistiche
esaminate, quindi, possono essere considerate come il limite inferiore alle prestazioni acustiche
delledificio e garantiscono un approccio cautelativo nellinterpretazione dei risultati.

6.13  Flementi edilizi soggetti a verifica

Date le caratteristiche dimensional, tipologiche e funzionali dellintervento e considerando i criteri
indicati al paragrafo 6.1.2, si valutano in via previsionale le prestazioni degli elementi individuati in
Tabella 7. Gli interventi di rilevanza acustica interessano unicamente le facciate esterne. | risultati
delle verifiche sono sintetizzati in Tabella 8, mentre i dettagli delle verifiche di calcolo, eseguite
mediante lausilio del software ECHO, descritto al paragrafo 4.1.1, sono allegate al presente studio, al
paragrafo 9.3. Come esito delle anallisi, si verifica il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 [5].
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Tabella 7: Identificazione in pianta degli elementi edilizi sottoposti a verifica dei requisiti acustici passivi ai sensi
del DP.C.M. 5/12/1997 [5]. In rosso sono indicate le verifiche dellisolamento acustico di facciata. Per la
suddlivisione interna degli ambienti si fa riferimento alle tavole depositate al tavolare.

PIANO TERRA
| -
hra v "
|
- == |—FE T | ®F | W | F L
ol . | P +* i i’ | ‘.rlcl
| el L= Lo | Eal | Ea L= E
B
= ﬂb’% I PR e e - O O O
I WL o
FaFal ﬂﬂ
E 11 Ili.
/
1 |_/
— =]
+ 2

N
|

ia_

PIANO PRIMO
= = i
B R TH
Bt L
B — ey H
b ._/1. 3 [ :'n-:_
[i= Conlie—] ¢
' "-'
il e & i
= = a - - I..L. - .
= e
. | &= S
e i IO I
N .

Ejt

Hﬁ: &

L

ACUSTICA

OTERA acustica
Via del Solteri 37132121 Trento

Tel D461 931764 www.tera-group.it



TERA G ROUP
DETTAGLIO: PIANO TERRA DEL CORPO C
D02 D03
P V4 RV .
H T T Ty H h i
T T T T 1] T T E !
\\
==
N L4BORATORID CHIMIGS SeLA TV, RIPCsTIELD |||
Sup. 103 mg —
[ scal
4
&
E{-- e e A w4 DHe—y
soald U\J o -Eiﬂ-l./kJ e LJ" o -‘FL/M
3 DISERIGO C
& ™
25? %L:sti 25A upLoAsti zs’.w pL:s'ti ("| . /'|
Ll
INFERMER I,
ooo | . - * ¥ i . I A
B A LT
D01 S
HH T T T T T T T T T T 17711
||||||||||||||||| ‘
e O O B A A

Tabella 8: Schema riassuntivo dei risultati delle verifiche previsionali dei requisiti acustici passivi effettuate ai
sensi del D.P.CM. 5/12/1997 [5]. I valori sono approssimati a 1 dB.

VERIFICA Al SENSI DEL D.P.C.M. 5/12/1997
CODICE DEL LOCALE | CODICE DEL LOCALE
RIF. PARTIZIONE PARAMETRO ESITO
EMITTENTE RICEVENTE
VERIFICATA CALCOLATO VERIFICA
DOI PT FACCIATA + ,
AMBIENTE ESTERNO Domnrw = 49 dB > 48 dB
(cAP.9.3) AULA TIPO SERRAMENTO
D02 PT FACCIATA + ,
AMBIENTE ESTERNO Domnrw = 49 dB > 48 dB
(CAP.9.3) LABORATORIO SERRAMENTO
D03 PT FACCIATA + ,
AMBIENTE ESTERNO Dammtw = 49 dB > 48 dB
(cAP.9.3) SALA TV SERRAMENTO
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7. CONCLUSIONI

Nel presente studio, si effettuano le verifiche previsionali dei requisiti acustici passivi relativamente
ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLISTITUTO LLS. “B.
PASCAL — P. MAZZOLARI" SITO NEL COMUNE DI VEROLANUOVA, IN VIA ROVETTA, 29 (BS), secondo le
indicazioni di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 [5] e al D.M. 11/10/2017 [6].

71 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

Sinteticamente, con i lavori in progetto, si prevede di effettuare un intervento di riqualificazione
energetica dell'edificio. Fra gli interventi previsti, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione del
cappotto esterno influiscono sullisolamento delle facciate esterne di involucro delledificio.

7.2 VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

In conclusione, con alcune prescrizioni relative alla scelta dei materiali e delle soluzioni costruttive,
si verifica la rispondenza delle soluzioni progettuali adottate alle indicazioni prestazionali minime di
cui al DP.CM. 5/12/1997 [5] e al D.M. 11/10/2017 [6].
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9. SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE

9.1  SCHEDE DI CALCOLO DEI MATERIALI
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9.3  VERIFICA PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (EX D.P.CM. 5/12/1997)

Requisiti acustici passivi secondo DPCM 5-12-97

Unitd immohiliar 2022038 RAP 3CTUOLA MAZZDLARI B3
Destinazione d'usa Edifici adibiti ad altivita scolastichc & Wl b (el

DzrnTav - Isolamenta acustica di facciata
Valore limite:42 8

Facciate nr elementi Cram,r—. [AB]
1 D1 - aulatipo 1 45,7
D02 - labaratorio chirmics 1 487
& D03 - sala tv 1 da. 7

GCALCCGLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICC DI FACCIATA

D
Yolume dell'ambiente 147.00
Superficie della facciata 21.00 e
Elementi che compongeneo la facciata
Superficia R
Elemeritoe e [
1 1 - PARETE ESTERNA 12 42 5300
2 PILLYWE S T el &858 44 [
Cormeziani
Trasmissione laterale K.=2dE
Forma di facciata al-=0dB
Indice di vaelutazione dell'isolamento di facciata
R w 452 dB
Dempimow 45T dB
Categoria dell’adificio Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli
D2, i, MINTMO 48.0 dB
Limite verificato
Calzol eseguiti con il sotwars ECHD 811 1
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Indice di valutazione dell'isclamento di facciata

R 452 dB
Dzmnrw 487 dB
Gategoria dell'zdificio Edifici adibiti ad attivitd scolastiche a tutti i ivelli
O, o o TIAEIMTIO 48.0 dE

Limite verificato

Calcoli eseguiti con il software ECHO 5.1.1

ACUSTICA

LITERA Qc

| ! C} |
w J
CALCOLD DELL'ISQLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA
Do2
Volume dell"ambiemnte 294,00 !
Superficie della facciata 42 42 m?
Elementi che compongono la facciata
Superficie R..
Elemento ] [dE]

1 F1-FARETE ESTERNA 2526 53.00

Z MUOYD Sarramanto 1716 14.00
Correzion
Trasmissione laterale K=2dE
Fomna di facciata Ale=0dB
Indice di valutazione dellisolamento di facciata
R 452 4B
Damntw 48.7 dB
Categoria dell'edificio Edifici adibiti ad attivitd scolastiche a tutti i livelli
Dzt .w MM 48.0 dB
Limite verificato

CALCOLO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICC DI FACCIATA
Do2
Volume dell'ambiente 22200 rmi#
Superficie della facciata 3207
Elementi che compongona la facciata
Superficie | R Dz
Elemiento ] [lE]

1 F1-PARETE ESTERNA, 189.23 53.00

Z Muovo seramento 12.67 4400
Correzioni
Trasmissiong laterale K=2dB
Foimma di facciata Al =0dB
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