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APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO ANTIRIBALTAMENTO a) Spicconatura dell'intonaco esistente Spicconatura dell'intonaco esistente b) Pulizia della superficie Pulizia della superficie c) Saturazione con acqua del supporto in muratura, al fine di evitare che questo Saturazione con acqua del supporto in muratura, al fine di evitare che questo assorbi l'acqua di impasto della malta, formando crepe e fessurazioni sugli strati successivi. d) Rinzaffo con OLY WALL STRUKTURA-F per uno spessore di circa 5 mm, coprendo Rinzaffo con OLY WALL STRUKTURA-F per uno spessore di circa 5 mm, coprendo tutta l'area interessata dal rinforzo, è importante che il rinforzo si trovi al centro dello strato di malta. e) Applicazione manuale del rinforzo OLY MESH GLASS 320  secondo le specifiche Applicazione manuale del rinforzo OLY MESH GLASS 320  secondo le specifiche progettuali e facendola penetrare leggermente all'interno del primo strato di malta applicando una leggera pressione. Tra strisce adiacenti prevedere una sovrapposizione di almento 10 cm. f) Inserimento dei connettori a fiocco di aramide in corrispondenza degli elementi in Inserimento dei connettori a fiocco di aramide in corrispondenza degli elementi in c.a. (solai d'interpiano) a passo 50cm seguendo le istruzioni della corrispondente scheda tecnica g) Inserimento dei connettori ad "L" con resina e in ragione di n° 4/mq seguendo le Inserimento dei connettori ad "L" con resina e in ragione di n° 4/mq seguendo le istruzione della corrispondente scheda tecnica h) Rasatura finale con OLY WALL STRUKTURA-F per uno spessore complessivo di circa Rasatura finale con OLY WALL STRUKTURA-F per uno spessore complessivo di circa 10 mm.
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PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE   (D.M. 17/01/2018)    (D.M. 17/01/2018) CALCESTRUZZO  - Effettuare prelievo di calcestruzzo dal getto come da norma (p.to 11.2.4)  - Confezionare n. 6 provini di cm 15x15x15 per ogni 100 mc di calcestruzzo. - Per ogni giorno di getto effettuare almeno un prelievo (due provini) - Far eseguire la prova a rottura da laboratorio autorizzato.  - Consegnare al D.L. dei C.A. il certificato di prova in duplice copia entro 60 giorni dalla data del getto. ACCIAIO - Effettuare prelievo di 3 spezzoni marchiati di uno stesso diametro provenienti dallo stesso lotto di spedizione. - Eseguire prove per accertamento delle proprietà meccaniche (resistenza e allungamento) per ciascun campione presso    laboratorio abilitato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. - Consegnare al D.L. dei C.A. il certificato di prova in duplice copia.
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- IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE RINFORZARE I CORDOLI CON 2 16 INFERIORMENTE IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE RINFORZARE I CORDOLI CON 2 16 INFERIORMENTE - DISARMO TRAVI, SOLETTE E SBALZI A 28 gg. DAL GETTO - AVVISARE LA DIREZIONE LAVORI DUE GIORNI PRIMA DEL GETTO - CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI INTERRUZIONI E RIPRESE DI GETTO - RISPETTARE LE DIMENSIONI DELLE ARMATURE GARANTENDO GLI OPPORTUNI COPRIFERRI ED INTERFERRI - VERIFICARE IN SITO LA CORRISPONDENZA DELLE MISURE E DELLE QUOTE   CON QUELLE RIPORTATE NELLE TAVOLE ARCHITETTONICHE - PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEGLI ARCHITETTONICI
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