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1 PREMESSA
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1 LEGISLAZIONE FONDAMENTALE 

2.2 DEFINIZIONI
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2.3 VALORI LIMITE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

CATEGORIA A: EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI; 

CATEGORIA B: EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI; 

CATEGORIA C: EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI; 

CATEGORIA D: EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI; 

CATEGORIA E: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI; 

CATEGORIA F: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI; 

CATEGORIA G: EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI.  

Categorie di  
cui alla Tab. A  

Parametri

R w D2m,nT,w L n,w LASmax  LAeq  

1. D  55  45  58  35  25  

2. A, C  50  40  63  35  35  

3. E  50  48  58  35  25  

4. B, F, G  50  
42

55  35  35  
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3 INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO EDILIZIO 

3.1 LIMITI DI RIFERIMENTO PER L’INTERVENTO IN ESAME 

Indice di valutazione di isolamento acustico delle strutture in dB 

Zone 

Pareti interne di 
confine con altri 

alloggi o con vani 
servizi

Pareti esterne 

Solette 
Con serramento Senza serramento 

Industriale 1 40 35 45 42 
Mista 2 40 35 42 42 

Residenziale 3 40 32 40 42 
Particolare tutela 4 45 35 45 42 

Categoria di cui 
alla tab. A 

PARAMETRI 

Rw D2m,nT,w Lnw LASMax LAeq

A 50 40 63 35 35 

3.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO 
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4 PREVISIONE DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 
DELL’EDIFICIO 

4.1 PARETI DI SEPARAZIONE TRA DIVERSI INSEDIAMENTI ABITATIVI

N. Composizione 
Spessore

(mm) 
r (kg/m3)

1 Malta di calce e cemento 15 1800 
2 Blocco forato 200 765 
3 Malta di calce e cemento 15 1800 

MASSA AREICA TOTALE ( Kg/m2) 153 

VALORI DI Rw 

IEN Gallileo Ferraris 44 

CSTB Francia 42

Università di Parma 42 

DIN Germania 42

Gran Bretagna 45 

Austria 45

ISO-CEN 40

Espressione media 43 
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Simboli Grandezza Dimensione   

0 m Spessore aria 

0.05 m Spessore lana di roccia 

50 Kg/m3 Densità lana di roccia 

0.025 m Spessore lastra in cartongesso 

840 Kg/m3 Densità gesso 

d 0.05 m spessore della controparete di incremento Rw 

m1 153.00 Kg/m2 massa areica della parete a cui applicare la controparete 

m2 21.00 Kg/m3 massa areica della controparete 

Rw,m1 44.00 dB potere fonoisolante della parete da isolare 

fo 55.18 Hz frequenza di risonanza 

D
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Gli impianti tecnologici, ubicati all’interno dell’intercapedine, non dovranno essere 
posizionati in contatto con i laterizi e dovranno essere avvolti nel materiale fibroso (vedi Capitolo 
impianti). 
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4.2 PAVIMENTI  

4.3 COPERTURA

Si può considerare come assodato che una stratigrafia di copertura tradizionale in 
calcestruzzo o in laterocemento sia sufficientemente pesante da garantire livelli di D2m,n,T,w 

superiori ai 45 dB: la copertura dell’intervento in esame ha una massa superficiale superiore a 
280 kg/mq. 

MASSA AREICA TOTALE (Kg/m2) 282 

VALORI DI Rw 

IEN Gallileo Ferraris 49 

CSTB Francia 53

Università di Parma 46 

DIN Germania 50

Gran Bretagna 51 

Austria 53

ISO-CEN 50

Espressione media 50 
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4.4 PARETE PERIMETRALE ESTERNA 

N. Composizione 
Spessore

(mm) 
r (kg/m3)

1 Malta di calce o di calce e cemento 20 1800 
2 Laterizio semipieno 120 1167 
3 Aria  10 1 
4 Laterizio semipieno 120 1167 
5 Aria  10 1 
6 Laterizio semipieno 120 1167 
7 Intonaco armato 30 1400 
8 ISOLCONFORT – ECO ESPANSO 100 140 25 

9 Intonaco plastico per cappotto 5 1300 

N. Composizione 
Spessore

(mm) 
r (kg/m3)

1 Malta di calce o di calce e cemento 25 1800 

2 Laterizio forato  80 775 

3 Aria  10 1 

4 Laterizio semipieno 200 820 

5 Intonaco armato 30 1400 

6 ISOLCONFORT – ECO ESPANSO 100 140 25 

7 Intonaco plastico per cappotto 5 1300 

N. Composizione 
Spessore

(mm) 
r (kg/m3)

1 Malta di calce o di calce e cemento 25 1800 

2 Laterizio semipieno 200 820 

3 Intonaco armato 30 1400 

4 ISOLCONFORT – ECO ESPANSO 100 140 25 

5 Intonaco plastico per cappotto 5 1300 
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Parete 1 2 3 

MASSA AREICA TOTALE ( Kg/m2) 472 278 216

VALORI DI Rw 

IEN Gallileo Ferraris 53 53 47 

CSTB Francia 62 46 48 

Università di Parma 49 50 44 

DIN Germania 57 51 46 

Gran Bretagna 56 53 48 

Austria 61 50 50 

ISO-CEN 58 49 46 

Espressione media 57 50 47 

4.4.1 INDICE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA – D2m,n,T,w

SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 12354-3 

Si evidenzia che, l’utilizzo, per le pareti di facciata, di serramenti e murature aventi le 
caratteristiche acustiche calcolate, è condizione necessaria e sufficiente per raggiungere il 
rispetto dei requisiti acustici passivi per le destinazioni d’uso residenziali, anche nell’ipotesi di 
strutture a cui sia applicabile il coefficiente K=2, considerando questa come la peggiore 
possibile e quindi assunta in via cautelativa. 
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UNITA’ IMMOBILIARE – STANZA LIVELLO EDIFICIO N° PARETE 
D2m,nT,w -dB (Elementi 
non connessi - K=2) 

Rw minimo con K=2 

APERTURA FACCIATA 

Porta  Finestra Porta finestra 

SOGGIORNO-COTTURA PIANO TERRA 1 40 0 38 0 

BAGNO PIANO TERRA 2 40 0 39 0 

CAMERA PIANO TERRA 3 40 0 39 0 

CAMERA PIANO TERRA 4 40 0 38 0 

BAGNO PIANO TERRA 5 40 0 39 0 

SOGGIORNO-COTTURA PIANO TERRA 6 40 0 33 0 

SOGGIORNO-COTTURA PIANO TERRA 7 40 0 37 37 

CAMERA PIANO TERRA 8 40 0 37 0 

BAGNO PIANO TERRA 9 40 0 39 0 

SOGGIORNO-COTTURA PIANO TERRA 10 40 0 38 0 
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4.5 IMPIANTI SERRAMENTI E INFISSI 

-
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5 IMPIANTI 

5.1 IMPIANTI SANITARI E TUBAZIONI IDRAULICHE 
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5.2 PRESCRIZIONI PER TUBAZIONI DI EFFLUENTI GASSOSI 

5.3 IMPIANTI COMUNI 
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6 CONCLUSIONI
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7 ALLEGATI 
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