VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE

PIANTA PIANO SOTTOTETTO PRESCRIZION WATERIAL

CON INDIVIDUAZIONE DEGLI' ELEMENTI DI' RINFORZO DELLA Opere a struttura metallica

COPERTURA IN_ ACCIAIO Classe esecuzione struttura EXC2 secondo UNI EN 1090-2
<C HEA, IPE, piastre S2750R (Fe 430 B) UNI EN 10025-1,2
— UPN ed angolari sistemi controvento S2350R (Fe 360 B) UNI EN 10025-1,2
Bulloni in genere Bulloni zincati Classe 8.8 conforme a UNI EN 15048 marcata CE - Serraggio conforme al § 8.3 UNI EN 1090-2

Se non diversamente specificato
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I — IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE RINFORZARE | CORDOLI CON 2816 INFERIORMENTE
N N | — DISARMO TRAVI, SOLETTE E SBALZI A 28 gg. DAL GETTO
UPN 140 S235 | UPN 140 5235
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| proiezione di grondo — CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI INTERRUZIONI E RIPRESE DI GETTO
292 I 283 I ! 292 3 — RISPETTARE LE DIMENSIONI DELLE ARMATURE GARANTENDO GLI OPPORTUNI COPRIFERRI ED INTERFERRI
I c — VERIFICARE IN SITO LA CORRISPONDENZA DELLE MISURE E DELLE QUOTE
| o CON QUELLE RIPORTATE NELLE TAVOLE ARCHITETTONICHE
I ? — PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO FARE RIFERIMENTO ALLE TAVOLE DEGLI ARCHITETTONICI
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g PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE  (D.M. 17/01/2018)
| ) CALCESTRUZZO
| g_ — Effettuare prelievo di calcestruzzo dal getto come da norma (p.to 11.2.4)
I — Confezionare n. 6 provini di cm 15x15x15 per ogni 100 mc di calcestruzzo.
_ I _ — Per ogni giorno di getto effettuare almeno un prelievo (due provini)
3 I N — Far esequire la prova a rottura da laboratorio autorizzato.
| — Consegnare al D.L. dei CA. il certificato di prova in duplice copia entro 60 giorni dalla data del getto.
I ACCIAIO
¥ 4 | 4 — Effettuare prelievo di 3 spezzoni marchiati di uno stesso diametro provenienti dallo stesso lotto di spedizione.
Im 7ILZIL | H=2.00m — Esequire prove per accertamento delle proprietd meccaniche (resistenza e allungamento) per ciascun campione presso
o ~ e B & — ~ =% laboratorio abilitato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.
L 3] I | — Consegnare al D.L. dei CA. il certificato di prova in duplice copia.
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1 14/09/2022 EMESSO PER PROGETTO ESECUTIVO
DOTT. ING. LUIGI NICOLI
Via Garibaldi 5 — 24027 — Nembro (Bg)
Tel/fax 035/523751
e—mail: luigi@luiginicoli.it
CARICHI COPERTURA IN LEGNO
OGGETTO
Commessa
OVRACCARIO PERTANENTE 50 ka/ma PIANTA RINFORZO STRUTTURE DI COPERTURA
Scala 1:50
SOVRACCARICO NEVE 140 kg/mq
TOTALE 190 kg/mq 2 -0
FLe. DISEGNI CENATE SOPRA EDIFICIO VIA LUSSANA AVOLA 1
QUESTO DISEGNO NON PUQO" ESSERE RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
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