’;— Terminale in acciaio INOX
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Canna fumariain

Acciaio a doppia
parete

Diametro interno
3140mm

@ Generatore a condensazione per riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria
istantanea modulante, funzionate a metano. 25 kW (riscaldamento) e 33 kW (sanitario)

@ Acqua calda sanitaria

Acqua fredda sanitaria

Canale da fumo in
monoparete PPs rigido
280mm

inclinazione >3°

it

Servomotore con TA
micro di fine corsa Eﬂ

Collettore 1
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Valvola generica con attacchi filettati

&)

Elettropompa in esecuzione singola con attacchi flangiati
con regolazione elettronica delle caratteristiche idrauliche

LEGENDA ISOLAMENTI

Conduttivita' Diametro esterno della tubazione

datiaciane. (mm)

(W/m C)

<20 da20a 39 da40a 59 da60a79 das80a99 =100

0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 =21 29 36 40 aa
0,034 15 23 31 39 aa as
0,036 17 25 34 a3 a7z 52
0,038 18 28 37 ae 51 56
0,040 20 30 40 50 55 [SYe]
0,042 =22 32 a3 5a 59 [S2=8
0,044 24 35 ae 58 &3 [S1=)
0,046 26 38 50 [S$=4 [SE=] 7Aa
0,048 28 a1 s54a 66 7= 7o
0,050 30 aa 58 71 77 84
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Valvola generica con attacchi flangiati

S

Elettropompa in esecuzione gemellare con attacchi flangiati
con regolazione elettronica delle caratteristiche idrauliche

>

Valvola normalmente chiusa

.

Derivazione saldata senza raccordo

P

Valvola a sfera con attacchi filettati

—

Connessione flangiata

2=y

Valvola a sfera con attacchi flangiati

—

Connessione filettata

Valvola a sede e otturatore con attacchi filettati

Connessione filettata con bocchettone a tre pezzi

Valvola a sede e otturatore con attacchi flangiati

Transizione di materiali differenti

Per valori di conduttivita' termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in
tabella i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per
interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa.

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti all'interno
dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i
relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno
moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne'
all'esterno ne' su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno
moltiplicati per 0,3.
Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o
quando non sia misurabile direttamente la conduttivita' termica del sistema, le
modalita’ di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme

tecniche UNI.
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PIANO

Valvola a farfalla con attacchi flangiati

Termometro a quadrante circolare e attacco posteriore
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Valvola a sfera con ritegno incorporata e attacchi filettati

Termometro a quadrante circolare e attacco radiale

Valvola di ritegno con attacchi filettati

Manometro a quadrante circolare e attacco radiale

Valvola di ritegno con attacchi flangiati

Attacco di presa/scarico

Filtro a Y con attacchi filettati

Pozzetto

Filtro a Y con attacchi flangiati

Scarico a vista da collocare

Giunto antivibrante con attacchi filettati

Gruppo automatico di riempimento con manometro

Giunto antivibrante con attacchi flangiati

Bocchettone a tre pezzi con attacchi filettati

Valvola a tre vie a sede e otturatore con attacchi filettati

Punto fisso

Valvola a tre vie a sede e otturatore con attacchi flangiati

Riduzione concentrica
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Elettropompa in esecuzione singola con attacchi filettati

Sonda di temperatura ad immersione

D
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Elettropompa in esecuzione gemellare con attacchi filettati

Servocomando elettroidraulico

@ Elettropompa in esecuzione singola con attacchi flangiati @w = Sonda di pressione
L P
@@ Elettropompa in esecuzione gemellare con attacchi flangiati F w}ﬁz Flussostato

-- ) wﬂu

15} Disareatore - Defangatore
é Gruppo di carica impianto ﬁ Filtro a calza
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g Riqualificazione energetica, miglioramento sismico e manutenzione straordinaria

2 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Via F. Lussana, 22 - Cenate Sopra

- Finanziato dall'Unione Europea con fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR: Programma Sicuro, verde e sociale
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Il tecnico

o Dott. Ing. EMANUELE PATELLI
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