CARATTERISTICHE GENERALI RADIATORI

Dati tecnici radiatori da sostituire

Caratteristiche costruttive
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pressione di esercizio massima ammessa 8 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

lunghezza radiatore con tappi montati: (N® elem. x 45) + 24 mm
misura dell'interasse valvola Irsap pan a 41+44 mm

Dati tecnici nuovi radiatori
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Provincia di Brescia
Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE \

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

TESTA TERMOSTATICA

Edificio scolasti'c:: | PROVINCIA [
l.1.S. "PRIMO LEVI DIBRESCIA
Ubicazione:

Via Delle Bombe n. 2 Sarezzo

Intervento:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Posizione antigelo (%)
. . A [mm B [mm C [mm
o Finanziato = o it
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dall'Unione europea e e
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NextGenerationEU

Oggetto:

Particolari costruttivi radiatori

SUPPORTO A MURO SUPPORTO A PAVIMENTO

Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia:

Tav. 06ba

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.: Progettista: Direttore Lavori:
Arch. Daniela Massarelli Arch. Fabrizio Veronesi I =~
Collaboratori: Progettista Strutture: Coordinatore Sicurezza in fase di

progettazione:
Ing. Matteo Manenti

Geom. Giuseppe Mansini Ing. Matteo Manenti
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