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INTRODUZIONE
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di
regolamentare I'attivita di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche
di qualita, I'efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso & costituito dai seguenti documenti operativi:
e Manuale d'uso
e Manuale di Manutenzione
e Programma di manutenzione
e Programma di monitoraggio qualita aria interna

Manuale d'uso

Il manuale d'uso & inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri dell'opera
e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed impiantistiche che eviti
un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni di deterioramento da
segnalare alle figure responsabili.

Manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione € lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale manuale
consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi:

e di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategie di manutenzione piu
idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e
determinano le condizioni per garantire la qualita degli interventi;

e in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo
contribuiscono a migliorare ad accrescere |'utilizzo principalmente degli impianti tecnologici e a
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione ¢ lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione.
Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie. Esso
struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di una
corretta gestione della qualita dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola nei
seguenti tre sottoprogrammi:

@ Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni
fornite dall'opera e dalle sue parti;

® Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema
edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenire le anomalie
che possono insorgere durante il ciclo di vita dell'opera;

@ Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione
da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell'opera.

Programma di monitoraggio qualita aria interna

Il programma di monitoraggio della qualita dell’aria, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, ha lo scopo
di definire i criteri per la valutazione della qualita dell’aria individuando i parametri da monitorare e le relative
misure di controllo.

Struttura e codifica

Nel campo dell'edilizia € impiegata la terminologia specifica per identificare il sistema edilizio al quale le
attivita di manutenzione si riferiscono. Nella fattispecie la struttura dell'opera e delle sue parti, ossia
I'articolazione delle unita tecnologiche e degli elementi tecnici, € rappresentata mediante una
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schematizzazione classificata sui seguenti tre livelli gerarchici:
1. Classi di unita tecnologiche (Corpo d'opera)
1.1.Unita tecnologiche
1.1.1. Elemento tecnico manutenibile
che consente anche di assegnare un codice univoco ad ogni elemento tecnico manutenibile interessato
dalle attivita di manutenzione.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

La provincia di Brescia, in collaborazione con la Comunita Montana di Valle Trompia e il Comune di Sarezzo,
ha in programma una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e
di efficientamento energetico presso la scuola “Primo Levi” situata in Via delle Bombe n. 2 del comune
medesimo.

L’iniziativa é stata inserita negli atti di Programmazione finanziaria della Provincia di Brescia annualita 2022.
Al fine di definire i reciproci impegni € stato ritenuto opportuno stipulare, tra la Provincia di Brescia, la Comunita
Montana di Valle Trompia e il Comune di Sarezzo, il Protocollo d’Intesa per la realizzazione di “opere di
manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico presso I'l.1.S. “LEVI” in Comune di Sarezzo”.

La presente relazione tecnica — illustrativa vuole indirizzare e orientare sulle scelte tecniche da impiegare per
'adeguamento di un edificio scolastico che risponda a criteri di salubrita e comfort indoor, facilita di
manutenzione e utilizzo.

A tal proposito sono qui di seguito proposte soluzioni tecnologie e materiali che rispondono ai criteri sopracitati,
sono stati in gran parte utilizzati o testati in interventi realizzati e valutati anche sotto I'aspetto di fattibilita
economica.
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01 SERRAMENTI

Unita tecnologica: 01.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni rappresentano linsieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosita e l'aerazione dei vani interni.

Elementi tecnici manutenibili
e 01.01.01 Infissi in alluminio

DESCRIZIONE

Gli infissi in alluminio sono caratterizzati dalla notevole durabilita, hanno bisogno di scarsa manutenzione,
sono di facile lavorazione e il peso € molto contenuto.

| telai vengono composti meccanicamente con squadrette. | serramenti in alluminio a "taglio termico”, la
cui parte esterna del profilato & separata da quella interna da un profilo plastico, garantisce isolamento e
diminuisce la condensa. Vengono utilizzati soprattutto per gli uffici e le attivita commerciali

MODALITA D’USO
E necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi, nonché alla rimozione di residui che
possono compromettere guarnizioni e sigillature.
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02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Unita tecnologica: 02.01 Pavimenti interni

La pavimentazione interna nell'edilizia ha la funzione di conferire alle superfici di calpestio il grado di
finitura richiesto e di trasmettere i carichi di servizio alle strutture orizzontali degli edifici o, in determinati
casi, al terreno. Le pavimentazioni interne possono inoltre contribuire all’isolamento acustico degli ambienti
e, quando é necessario, anche a quello termico.

Elementi tecnici manutenibili
e (02.01.01 Pavimenti in linoleum

DESCRIZIONE

Il linoleum é il capostipite dei pavimenti resilienti, composto da materie prime di origine naturale: olio di
lino, farina di legno, farina di sughero, pigmenti coloranti calandrati su un tessuto di juta naturale.
Possiede caratteristiche lo rendono una valida soluzione per pavimenti in uffici, scuole ed ospedali.

MODALITA D’USO
E necessario controllare periodicamente lintegrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti.
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03 IMPIANTI

Unita tecnologica: 03.01 Impianto di riscaldamento autonomo

Un impianto di riscaldamento & quel complesso di elementi e di apparecchiature atti a realizzare e
mantenere in determinati ambienti valori della temperatura maggiori di quelli esterni. Le componenti
principali dellimpianto sono:

Elementi terminali o corpi scaldanti;
Rete di distribuzione dell'acqua calda;
Vaso di espansione

Pompa di circolazione

Generatore di calore

Elementi tecnici manutenibili

e (3.01.01 Valvole termostatiche per radiatori
e 03.01.02 Radiatori

DESCRIZIONE

Valvole che permettono linterruzione sia parziale che completa del flusso e regolare la temperatura di
esercizio; sono installate in prossimita di ogni radiatore. Queste valvole sono dotate di dispositivi denominati
selettori di temperatura che consentono di regolare la temperatura degli ambienti nei quali sono installati
i radiatori.

MODALITA D’'USO

Le valvole termostatiche devono essere utilizzate solo in casi di guasti improvvisi dell'impianto o nel caso di
imprevisti, e devono essere manovrati da personale tecnico qualificato. E necessario provvedere
periodicamente ad oliare le valvole.

DESCRIZIONE

Hanno il compito di fornire all’ambiente da riscaldare l’energia termica necessaria a soddisfare il carico
termico.

| radiatori sono ancora gli elementi terminali piu diffusi; sono alimentati ad acqua calda con una
temperatura di ingresso di circa 75+85°C. | radiatori scambiano calore principalmente per irraggiamento ed
in misura minore per convezione. In base al materiale con cui sono costruiti possono essere classificati

nei seguenti tipi: in ghisa, in acciaio, in alluminio.

MODALITA D’'USO

Ad inizio stagione €& necessario verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si
dovessero riscontrare ed effettuare uno spurgo dell'aria accumulatasi nei radiatori ed effettuare una pulizia
per eliminare polvere e ruggine.

Unita tecnologica: 03.02 Impianto elettrico

Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati soltanto da
imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di Commercio - o allalbo
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provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile tecnico deve avere precisi requisiti
tecnico professionali. Tali ditte, al termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformita:
un certificato che contiene la relazione sul progetto (quando & previsto) e sugli interventi e i materiali
utilizzati.

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o modifiche siano in
accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza delle parti non
modificate dell'impianto esistente.

MODALITA D’USO

L'impianto deve essere sempre efficiente ed affidabile, garantendo la continuita del servizio: a tal fine, &
necessario effettuare periodici controlli ed interventi sull'impianto, evitando qualsiasi lavoro sugli impianti,
se non dopo avere consultato un tecnico o una ditta qualificata.

Elementi tecnici manutenibili
e (03.02.01 Lampade LED

DESCRIZIONE

Sono costituite da uno o piu diodi LED, alimentati da un apposito circuito elettronico, il cui scopo &
principalmente quello di ridurre la tensione di rete ai pochi volt richiesti dai LED. La luce viene prodotta
attraverso un processo fisico nella giunzione del diodo, chiamato "ricombinazione Elettrone-Lacuna” che da
origine all'emissione di fotoni, di colore ben definito dipendente dall'energia liberata nella ricombinazione.

MODALITA D’'USO

E necessario che tutte le eventuali operazioni avvengano senza tensione e siano effettuate da personale
qualificato. Bisogha evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde e quelle che sono state
smontate devono essere smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in
luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo.
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Manuale di manutenzione

01 SERRAMENTI

Unita tecnologica: 01.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosita e l'aerazione dei vani interni.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

01.01.p01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P04
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P0O5

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Controllo del fattore solare - infissi esterni

Fruibilita

Controllo del fattore solare

Il fattore solare dell'infisso non deve superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di
oscuramento in posizione di chiusura.

Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI
EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1;
UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN
12519; UNI EN ISO 6410-1.

Controllo del flusso luminoso - infissi esterni

Fruibilita

Controllo del flusso luminoso

La superficie trasparente degli infissi deve essere tale da garantire all'ambiente un valore del fattore medio
di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. Inoltre, la superficie finestrata apribile non deve essere
inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio del vano.

Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI
EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1;
UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN
12519; UNI EN ISO 6410-1.

Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni
Aspetto

Controllo della condensazione superficiale

Gli infissi esterni verticali, se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, devono
conservare una temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non
inferiore ai valori riportati di seguito, nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di
progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio: S<1,25-Tsi=1;1,25<=5<1,35-Tsi=2;1,35<=S<
1,50-Tsi=3;150<=5<1,60-Tsi=4; 1,60<=S<1,80-Tsi=5;1,80<=5<2,10-Tsi=6;2,10<=S<2,40-
Tsi=7,2,40<=5<2,80-Tsi=8;2,80<=5<3,50-Tsi=9; 3,50<=S5<4,50-Tsi=10; 4,50 <=5 < 6,00 - Tsi =
11; 6,00 <=S<9,00 - Tsi =12; 9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13; S >= 12,00 - Tsi = 14. Con S ¢ indicata la superficie
dell’infisso in m2 e Tsi & la temperatura superficiale in °C.

Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI
EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1;
UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN
12519; UNI EN ISO 6410-1.

Controllo dispersioni elettriche - infissi esterni
Sicurezza

Protezione elettrica

I livelli minimi sono funzione delle modalita di progetto.

L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.P.R.22.10.2001, n. 462; D.M. n° 37/2008; UNI
8290-2; UNI 8894; CEl EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-8; CEI 81-10/1.

Isolamento acustico - infissi esterni
Benessere

Isolamento acustico

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosita della zona di ubicazione, i serramenti esterni
sono classificati secondo i seguenti parametri: - classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A); - classe R2 se 27 <= Rw <=
35 dB(A); - classe R3 se Rw > 35 dB(A). La classe di prestazione & correlata al livello di rumorosita esterno,
in particolare alla zona di rumore di appartenenza. D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici) Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi) - categoria A: edifici adibiti a residenza
o assimilabili; - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; - categoria C: edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attivita assimilabili; - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; -
categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; - categoria F: edifici adibiti ad
attivita ricreative o di culto o assimilabili; - categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.
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Riferimento normativo

01.01.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P07
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P08
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P10
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P11
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici) - categoria
D: Rw(*) =55 -D2m,nT,w =45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25. - categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w
=40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35. - categoria E: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35
- LAeq = 25. - categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35. (*) Valori di
Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari. D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di
immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A)) - Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40. - Classe |l (Aree prevalentemente residenziali)
- Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45. - Classe Ill (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50. -
Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55. - Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60. - Classe VI (Aree esclusivamente industriali)
- Tempi: Diurno=70; Notturno=70. Valori limite di emissione Leq in dB(A) - Classe | (Aree particolarmente
protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno (22.00-06.00) = 35. - Classe Il (Aree prevalentemente
residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40. - Classe Ill (Aree di tipo misto)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45. - Classe IV (Aree di intensa attivita umana)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50. - Classe V (Aree prevalentemente industriali)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55. - Classe VI (Aree esclusivamente industriali)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65. Valori di qualita Leq in dB(A) - Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37. - Classe Il (Aree
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42. - Classe Il
(Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47. - Classe IV (Aree di
intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52. - Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57. - Classe VI
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.

Isolamento termico - infissi esterni
Benessere

Isolamento termico

Le prestazioni di isolamento termico di un infisso esterno verticale sono valutate in base ai valori della
trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche
eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. I valori di U
e kl devono essere tali da concorrere al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.

Oscurabilita - infissi esterni

Fruibilita

Efficienza

| dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una
regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2
lux.

Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.

Permeabilita all'aria - infissi esterni
Benessere

Impermeabilita ai fluidi aeriformi

| livelli prestazionali sono funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in
m3/hm2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.

Protezione dalle cadute - infissi esterni

Fruibilita

Efficienza

Il margine inferiore dei vano finestre deve essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m.

D.Lgs. 81/08; D.M. 26/08/82; UNI 7697; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9269 P; UNI 10880; UNI ISO 7892; UNI
EN 949.

Pulibilita - infissi esterni

Benessere

Pulibilita

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre € necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm
e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo

dall'interno.
D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894.

Regolarita delle finiture - infissi esterni
Aspetto
Visivo
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Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.P12

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

01.01.P13
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

01.01.P14
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose,
cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.
D.M. 26/08/82; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza alle intrusioni

Gli sforzi per le manovre di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere
contenuti entro i limiti qui descritti. A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale. -
Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi
di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti: F <= 100 N e M < = 10 Nm - Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La
forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti: F < =80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N<=F <=80 N per
anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < =80 N per anta, con una maniglia, con asse di
rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico; B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od
orizzontale. - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi
sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N. - Sforzi
per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a
traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione
orizzontale ed apertura scorrevole e F < =100 N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi. C)
Infissi con apertura basculante - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le
grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F
e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F <=100 N e M < = 10 Nm. - Sforzi per le operazioni
di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in
movimento I'anta stessa. - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi
sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entroi 60 N. D)
Infissi con apertura a pantografo - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza
F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < =100 N e M < =10 Nm. - Sforzi per le operazioni
di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F <= 150 N - Sforzi per le operazioni di spostamento delle
ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 N. E) Infissi con apertura a
fisarmonica - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate
sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M
devono essere contenute entro i limiti: F< = 100 N e M < = 10Nm - Sforzi per le operazioni di messa in
movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di
un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < =80 N - Sforzi
per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di
chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro
limiti: F< = 80 N per anta di finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra. F) Dispositivi di
sollevamento | dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati
in modo da assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o
cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

Tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come I'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc.,
devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne
sia previsto I'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo
di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto I'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica,
di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati di
seguito: - ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron; - ambiente rurale o urbano - Spessore di
ossido: S > 10 micron; - ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron; - ambiente marino
o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

Resistenza agli urti - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza meccanica

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti
esterni ed interni realizzati secondo con le modalita indicate di seguito: - Tipo di infisso: Porta esterna: Corpo
d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna =
3,75 Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia
interna = 240; - Tipo di infisso: Finestra: Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto
applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900; - Tipo di infisso: Portafinestra: Corpo d’urto: molle -
Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700; - Tipo di
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01.01.P15
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P16

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P17

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P18
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P19
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P20
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.pP21

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P22
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

infisso: Facciata continua: Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1; Energia d’urto applicata [J]: faccia
esterna = 6 - faccia interna = -; - Tipo di infisso: Elementi pieni: Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]:
50; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

Resistenza al fuoco - infissi esterni

Sicurezza

Resistenza al fuoco

| serramenti devono essere scelti in base alla classe di resistenza al fuoco REIl in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori: - altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60; - altezza
antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90; - altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] =
120.

D.M. Interno 30.11.1983; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82; D.M. Interno 22.2.2006; D.M. 09/03/07; D.M.
09/05/07; D.M. 09/03/07; D.M. 09/05/07; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI
EN 1992; UNI EN ISO 1182; UNI EN 1363-1-2; UNI CEI EN ISO 13943.

Protezione dal gelo - infissi esterni

Sicurezza

Resistenza al gelo

I livelli minimi sono funzione del tipo di materiale utilizzato: per i profilati in PVC impiegati per la realizzazione
di telai o ante, questi devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire rotture in seguito ad un urto di

10J, e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili.
D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 13245-2; UNI 8772; UNI EN 12608.

Resistenza al vento - infissi esterni

Sicurezza

Resistenza meccanica

I livelli minimi sono funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni,
riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 e
UNIEN 12211.

DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

Resistenza all'acqua - infissi esterni

Benessere

Tenuta all'acqua

Sugli infissi campione sono eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la
norma UNI EN 12208: - Differenza di Pressione [Pa] = O - Durata della prova [minuti] 15; - Differenza di
Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova
[minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] =
200 - Durata della prova [minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5; -
Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.

Resistenza alle intrusioni - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza alle intrusioni
I livelli minimi sono valutati secondo le prove descritte nelle norme UNI 9569, UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1522; UNI EN 1523.

Resistenza all'irraggiamento solare - infissi esterni

Aspetto

Resistenza all'irraggiamento

Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate
continue a valori di 80 °C, non devono manifestare variazioni della planarita generale e locale, né dar luogo
a manifestazioni di scoloriture non uniformi, macchie e/o difetti visibili.

Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI EN 2135; UNI 8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI 8894; UNI EN ISO 125431-
2-3-4-5-6.

Manutenibilita - infissi esterni

Fruibilita

Manutenibilita

Gli infissi devono essere posti ad una altezza da terra inferiore a 200 cm e larghezza delle ante non superiore

ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.
D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894.

Sostituibilita - infissi esterni
Fruibilita
Sostituibilita
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Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.P23

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P24
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P25

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

L'altezza e la larghezza degli infissi esterni devono essere modulari e rispondenti a quanto previsto dalle
norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 8861, UNI 8975 e UNI EN 12519.
UNI 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8861; UNI 8894; UNI 8975; UNI EN 12519.

Stabilita agli agenti aggressivi chimici - infissi esterni
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

Per i livelli minimi si deve fare riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 e UNI 8758. Non devono essere
utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo
a fenomeni di corrosioni elettrolitiche.

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8753; UNI 8754; UNI 8758; UNI 8894.

Tenuta all'acqua - infissi esterni
Benessere

Tenuta all'acqua

| livelli minimi sono individuabili attraverso I'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della
norma UNIEN 12208. - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -; Classificazione: Metodo di prova A =0 - Metodo
di prova B = 0; Specifiche: Nessun requisito; - Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0; Classificazione: Metodo
di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B; Specifiche: Irrorazione per 15 min; - Pressione di prova (Pmax in
Pa*) = 50; Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B; Specifiche: Come classe 1 + 5
min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100; Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B
= 3B; Specifiche: Come classe 2 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150; Classificazione: Metodo
di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B; Specifiche: Come classe 3 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in
Pa*) = 200; Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B; Specifiche: Come classe 4 + 5
min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250; Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B
= 6B; Specifiche: Come classe 5 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300; Classificazione: Metodo
di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B; Specifiche: Come classe 6 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in
Pa*) = 450; Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -; Specifiche: Come classe 7 + 5
min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600; Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B
= -; Specifiche: Come classe 8 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600; Classificazione: Metodo di
prova A = Exxx - Metodo di prova B = -; Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di
ciascuna fase deve essere di 50 min; *dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti. Il
metodo A é indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodotti parzialmente
protetti.

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.

Ventilazione - infissi esterni

Fruibilita

Efficienza

| locali tecnici devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione che consentano di assicurare la
ventilazione naturale prevista per tali tipi di attivita. Per ciascun locale d'abitazione, I'ampiezza della finestra
deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%,
e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Quando non é possibile fruire di ventilazione naturale, si dovra ricorrere alla ventilazione meccanica
centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. Gli infissi esterni
verticali di un locale devono essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva non
inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)*0,5), dove: - n
€ il numero di ricambi orari dell'aria ambiente; - V & il volume del locale (m3); - Hi & la dimensione verticale
della superficie apribile dell'infisso i esimo del locale (m).

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Tecnico delle finestre).

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.01.01.p01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo del fattore solare - infissi esterni

Fruibilita

Controllo del fattore solare

Il fattore solare dell'infisso non deve superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di
oscuramento in posizione di chiusura.

Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI
EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1;
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01.01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.01.pP03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.01.Po4

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.01.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN
12519; UNI EN ISO 6410-1.

Controllo del flusso luminoso - infissi esterni

Fruibilita

Controllo del flusso luminoso

La superficie trasparente degli infissi deve essere tale da garantire all'ambiente un valore del fattore medio
di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. Inoltre, la superficie finestrata apribile non deve essere
inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio del vano.

Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI
EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1;
UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN
12519; UNI EN ISO 6410-1.

Isolamento acustico - infissi esterni
Benessere

Isolamento acustico

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosita della zona di ubicazione, i serramenti esterni
sono classificati secondo i seguenti parametri: - classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A); - classe R2 se 27 <= Rw <=
35 dB(A); - classe R3 se Rw > 35 dB(A). La classe di prestazione & correlata al livello di rumorosita esterno,
in particolare alla zona di rumore di appartenenza. D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici) Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi) - categoria A: edifici adibiti a residenza
o assimilabili; - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; - categoria C: edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attivita assimilabili; - categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; -
categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; - categoria F: edifici adibiti ad
attivita ricreative o di culto o assimilabili; - categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.
Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici) - categoria
D: Rw(*)=55-D2m,nT,w =45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25. - categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w
=40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35. - categoria E: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35
- LAeq = 25. - categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35. (*) Valori di
Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari. D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di
immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A)) - Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40. - Classe |l (Aree prevalentemente residenziali)
- Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45. - Classe Ill (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50. -
Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55. - Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60. - Classe VI (Aree esclusivamente industriali)
- Tempi: Diurno=70; Notturno=70. Valori limite di emissione Leq in dB(A) - Classe | (Aree particolarmente
protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno (22.00-06.00) = 35. - Classe Il (Aree prevalentemente
residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40. - Classe Ill (Aree di tipo misto)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45. - Classe IV (Aree di intensa attivita umana)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50. - Classe V (Aree prevalentemente industriali)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55. - Classe VI (Aree esclusivamente industriali)
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65. Valori di qualita Leq in dB(A) - Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37. - Classe Il (Aree
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42. - Classe Il
(Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47. - Classe IV (Aree di
intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52. - Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57. - Classe VI
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.

Isolamento termico - infissi esterni
Benessere

Isolamento termico

Le prestazioni di isolamento termico di un infisso esterno verticale sono valutate in base ai valori della
trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche
eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. I valori di U
e kl devono essere tali da concorrere al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Benessere

Impermeabilita ai fluidi aeriformi

| livelli prestazionali sono funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in
m3/hm2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.
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01.01.01.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.01.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.01.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

01.01.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Pulibilita - infissi esterni

Benessere

Pulibilita

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm
e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo
dall'interno.

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894.

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Aspetto

Visivo

Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose,
cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

D.M. 26/08/82; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza alle intrusioni

Gli sforzi per le manovre di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere
contenuti entro i limiti qui descritti. A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale. -
Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi
di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti: F < =100 N e M < = 10 Nm - Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La
forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti: F < =80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N<=F <=80 N per
anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con asse di
rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico; B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticale od
orizzontale. - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi
sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N. - Sforzi
per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a
traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione
orizzontale ed apertura scorrevole e F < =100 N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi. C)
Infissi con apertura basculante - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le
grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F
e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < =100 N e M < = 10 Nm. - Sforzi per le operazioni
di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in
movimento l'anta stessa. - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi
sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entroi 60 N. D)
Infissi con apertura a pantografo - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza
F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F <=100 N e M < = 10 Nm. - Sforzi per le operazioni
di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F <= 150 N - Sforzi per le operazioni di spostamento delle
ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 N. E) Infissi con apertura a
fisarmonica - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate
sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M
devono essere contenute entro i limiti: F< = 100 N e M < = 10Nm - Sforzi per le operazioni di messa in
movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di
un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < =80 N - Sforzi
per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di
chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro
limiti: F< = 80 N per anta di finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra. F) Dispositivi di
sollevamento | dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati
in modo da assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o
cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

Resistenza agli urti - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza meccanica

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti
esterni ed interni realizzati secondo con le modalita indicate di seguito: - Tipo di infisso: Porta esterna: Corpo
d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna =
3,75 Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia
interna = 240; - Tipo di infisso: Finestra: Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto
applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900; - Tipo di infisso: Portafinestra: Corpo d’urto: molle -
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Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700; - Tipo di
infisso: Facciata continua: Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1; Energia d’urto applicata [J]: faccia
esterna = 6 - faccia interna = -; - Tipo di infisso: Elementi pieni: Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]:
50; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

01.01.01.P10 Resistenza al vento - infissi esterni
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito | Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale | | livelli minimi sono funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni,

riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 e
UNIEN 12211.

Riferimento normativo | DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

01.01.01.P11 Resistenza all'acqua - infissi esterni
Classe di Esigenza | Benessere

Classe di Requisito = Tenuta all'acqua

Livello minimo prestazionale | Sugli infissi campione sono eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la

norma UNI EN 12208: - Differenza di Pressione [Pa] = O - Durata della prova [minuti] 15; - Differenza di
Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova
[minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] =
200 - Durata della prova [minuti] 5; - Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5; -
Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

Riferimento normativo | p.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.

01.01.01.P12 Tenuta all'acqua - infissi esterni
Classe di Esigenza | Benessere

Classe di Requisito | Tenuta all'acqua

Livello minimo prestazionale | |livelli minimi sono individuabili attraverso I'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della

norma UNIEN 12208. - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -; Classificazione: Metodo di prova A =0 - Metodo
di prova B = 0; Specifiche: Nessun requisito; - Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0; Classificazione: Metodo
di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B; Specifiche: Irrorazione per 15 min; - Pressione di prova (Pmax in
Pa*) = 50; Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B; Specifiche: Come classe 1 + 5
min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100; Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B
= 3B; Specifiche: Come classe 2 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150; Classificazione: Metodo
di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B; Specifiche: Come classe 3 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in
Pa*) = 200; Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B; Specifiche: Come classe 4 + 5
min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250; Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B
= 6B; Specifiche: Come classe 5 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300; Classificazione: Metodo
di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B; Specifiche: Come classe 6 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in
Pa*) = 450; Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -; Specifiche: Come classe 7 + 5
min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600; Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B
= -; Specifiche: Come classe 8 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600; Classificazione: Metodo di
prova A = Exxx - Metodo di prova B = -; Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di
ciascuna fase deve essere di 50 min; *dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti. Il
metodo A é indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodotti parzialmente
protetti.

Riferimento normativo | p.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01

01.01.01.A02

01.01.01.A03

01.01.01.A04

01.01.01.A05

01.01.01.A06

01.01.01.A07

Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu ampie diversamente a seconda delle condizioni.

Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua,
anidride carbonica, ecc.).

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali
imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di
manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticita e loro fessurazione.
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01.01.01.A08

01.01.01.A09

01.01.01.A10

01.01.01.A11

01.01.01.A12

01.01.01.A13

01.01.01.A14

Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore
variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei
fissaggi.

Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.101
Periodicita

Descrizione intervento

01.01.01.102
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.103
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.104
Periodicita

Descrizione intervento

01.01.01.105
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.106
Periodicita
Descrizione intervento

01.01.01.107
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.108
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.109
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.110
Periodicita

Descrizione intervento

01.01.01.111
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.112
Periodicita
Descrizione intervento

01.01.01.113
Periodicita

Lubrificazione serrature e cerniere

Ogni 6 Mesi

Intervento di lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

Pulizia delle guide di scorrimento

Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.
Pulizia frangisole

Quando necessario

Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Pulizia guarnizioni di tenuta

Ogni 1 Anni

Intervento di pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi.

Pulizia organi di movimentazione

Quando necessario

Intervento di pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

Pulizia telai fissi

Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia dei residui organici che possono provocare I'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio,
dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.

Pulizia telai mobili

Ogni 12 Mesi

Intervento di pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

Pulizia telai persiane

Quando necessario

Intervento di pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

Pulizia vetri

Quando necessario

Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Registrazione maniglia

Ogni 6 Mesi

Intervento di registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-
chiusura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Regolazione guarnizioni di tenuta

Ogni 3 Anni

Intervento di regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

Regolazione telai fissi

Ogni 3 Anni

Intervento di regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo
fissaggio.

Regolazione organi di movimentazione

Ogni 3 Anni

Pagina 10



Descrizione intervento

01.01.01.114
Periodicita
Descrizione intervento

01.01.01.115
Periodicita
Descrizione intervento
01.01.01.116
Periodicita
Descrizione intervento

01.01.01.117
Periodicita
Descrizione intervento

01.01.01.118
Periodicita
Descrizione intervento

Manuale di manutenzione

Intervento di regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; riposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

Ripristino fissaggi

Ogni 3 Anni

Intervento di ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti
di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Ripristino ortogonalita telai mobili

Ogni 1 Anni

Intervento di ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Sostituzione infisso

Ogni 30 Anni

Intervento di sostituzione dell'infisso, comprese le opere murarie necessarie per la rimozione e posa dei
controtelai.

Sostituzione cinghie avvolgibili

Quando necessario

Intervento di sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori
e lubrificazione degli snodi.

Sostituzione frangisole

Quando necessario

Intervento di sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.
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02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Unita tecnologica: 02.01 Pavimenti interni

La pavimentazione interna nell'edilizia ha la funzione di conferire alle superfici di calpestio il grado di
finitura richiesto e di trasmettere i carichi di servizio alle strutture orizzontali degli edifici o, in determinati
casi, al terreno. Le pavimentazioni interne possono inoltre contribuire all’isolamento acustico degli ambienti
e, quando é necessario, anche a quello termico.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

02.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P04
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

02.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Regolarita delle finiture - pavimentazioni

Aspetto

Visivo

I livelli minimi sono funzione delle varie esigenze di aspetto come la planarita, I'assenza di difetti superficiali,
I'omogeneita di colore, I'omogeneita di brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.

Protezione dagli agenti biologici - pavimentazioni
Benessere

Resistenza agli attacchi biologici

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici sono funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle
classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente
biologico.

UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI
8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNIEN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 1001-1.

Controllo della condensazione superficiale - pavimentazioni interne
Aspetto

Controllo della condensazione superficiale

Per i locali interni riscaldati, con parametri di progetto di temperatura dell'aria interna Ti=20°C e umidita
relativa interna U.R. <= 70%, la temperatura superficiale interna delle pavimentazioni deve risultare sempre
non inferiore a 14°C.

Legge 10/1991; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10329; UNI EN ISO 6270-1; UNI
EN ISO 13788.

Assenza emissione sostanze nocive - pavimentazioni interne
Benessere

Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Devono essere rispettati i seguenti limiti: - concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m.
(0,15 mg/m3); - per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3); - per la soglia di
irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

Resistenza al fuoco - pavimentazioni interne
Sicurezza

Resistenza al fuoco

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, & consentito |'impiego
dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto
+ proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti
gli altri ambienti e consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli
altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84; D.M.14/01/85; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82; D.M. 21/06/04; D.M. 09/03/07;
D.M. 09/05/07; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN ISO 1182.

Comfort acustico
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita ambientale interna

| valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe Il ai sensi
della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione
superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresi rispettati
i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367. Gli
ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati
nella norma UNI 11532. | descrittori acustici da utilizzare sono: - quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti
acustici passivi delle unita immobiliari; - almeno il tempo di riverberazione e lo STI per I'acustica interna agli
ambienti di cui alla UNI11532.
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Riferimento normativo

Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

02.01.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

| livelli minimi sono funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN 1SO
10545-13/14; UNI EN ISO 175; 1SO 1431.

Resistenza meccanica - pavimentazioni

Sicurezza

Resistenza meccanica

Per I'individuazione dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pavimentazioni, si
deve fare riferimento alle prescrizioni di legge ed alle normative vigenti in materia.

UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.

Regolarita delle finiture - pavimentazioni

Aspetto

Visivo

I livelli minimi sono funzione delle varie esigenze di aspetto come la planarita, I'assenza di difetti superficiali,
I'omogeneita di colore, I'omogeneita di brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.

02.01.01.A01 Alterazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

02.01.01.A02 Bolle
Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente
alla mancata adesione del rivestimento in alcune parti.

02.01.01.A03 Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

02.01.01.A04 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla
superficie del rivestimento.

02.01.01.A05 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.01.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi
prefabbricati dalla loro sede.

02.01.01.A07 | Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado,
possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione
per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

02.01.01.A08 @ Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

02.01.01.A09 = Macchie
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

02.01.01.A10 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

02.01.01.A11 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL’UTENTE

02.01.01.101  Pulizia superfici
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Periodicita

Descrizione intervento

Quando necessario
Intervento di pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di rivestimento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.102
Periodicita
Descrizione intervento

02.01.01.103
Periodicita
Descrizione intervento

Sostituzione elementi

Quando necessario

Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi, previa rimozione delle parti deteriorate
e relativa preparazione del fondo.

Ripristino protezione

Quando necessario

Intervento di ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive
cromatiche.
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03 IMPIANTI

Unita tecnologica: 03.01 Impianto di riscaldamento autonomo

Un impianto di riscaldamento & quel complesso di elementi e di apparecchiature atti a realizzare e
mantenere in determinati ambienti valori della temperatura maggiori di quelli esterni. Le componenti

principali dellimpianto sono:

Elementi terminali o corpi scaldanti;
Rete di distribuzione dell'acqua calda;

Vaso di espansione
Pompa di circolazione
Generatore di calore

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

03.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P03
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P04
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P07
Classe di Esigenza

Controllo del rumore - impianto riscaldamento
Benessere

Isolamento acustico

I valori di emissione acustica possono essere verificati in loco procedendo alle verifiche previste dalle norme
UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano
conformi alla normativa.

DM n. 37/2008.

Controllo della combustione - impianto riscaldamento
Sicurezza

Controllo della combustione

Per i generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione sia: - per combustibile solido > 80%; - per
combustibile liquido = 15-20%; - per combustibile gassoso = 10-15%; - il contenuto di ossido di carbonio (CO)
nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria; - I'indice di
fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

DM n. 37/2008.

Controllo portata dei fluidi - impianto riscaldamento
Fruibilita

Controllo della portata

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
DM n. 37/2008.

Controllo della pressione di erogazione - impianto riscaldamento
Fruibilita

Controllo della pressione di erogazione

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

DM n. 37/2008.

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto riscaldamento

Fruibilita

Controllo della temperatura dei fluidi

| valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come prescritto dalla normativa

UNI vigente.
DM n. 37/2008.

Controllo della tenuta - impianto riscaldamento
Benessere

Tenuta all'acqua
La capacita al controllo della tenuta dei singoli componenti dell'impianto deve essere verificata secondo le

prove indicate dalla normativa UNI vigente.
DM n. 37/2008.

Controllo della velocita dell'aria - impianto riscaldamento
Fruibilita
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Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P08
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P10
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P11
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P12

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P13
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P14
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P15

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P16
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Affidabilita

La velocita dell'aria non deve superare i 0,15 m/s. E ammessa una velocita superiore (nelle immediate
vicinanze di bocchette di estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre che siano evitati disturbi
diretti alle persone.

DM n. 37/2008.

Controllo dispersioni calore - impianto riscaldamento

Fruibilita

Controllo dispersioni di calore per rinnovo d'aria

Devono essere verificati i valori di temperature dei fumi, dell'aria comburente e della percentuale di anidride
carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono

essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei.
DM n. 37/2008.

Controllo dispersioni elettriche - impianto riscaldamento
Sicurezza

Protezione elettrica
Devono essere rispettati i livelli previsti di progetto.

DM n. 37/2008.

Controllo dell'umidita dell'aria - impianto riscaldamento

Fruibilita

Affidabilita

I livelli minimi sono valutabili mediante I'esecuzione di prove come indicato dalla norma UNI di riferimento:

rispetto ai valori di progetto & ammessa una tolleranza di +/- 5%.
DM n. 37/2008.

Affidabilita - impianto riscaldamento

Fruibilita

Affidabilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
DM n. 37/2008.

Assenza emissione sostanze nocive - impianto riscaldamento
Benessere

Assenza dell'emissione di sostanze nocive
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

DM n. 37/2008.

Limitare rischi di esplosione - impianto riscaldamento
Sicurezza

Limitazione dei rischi di esplosione

I locali dove sono alloggiati i generatori di calore devono essere permanentemente ventilati mediante idonee
aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e
prevenzione incendi.

DM n. 37/2008.

Limitare rischio incendio - impianto riscaldamento
Sicurezza

Protezione antincendio

Per generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kW I'impianto é soggetto
a controllo ed alla preventiva approvazione del progetto da parte dei VV.F..

DM n. 37/2008.

Comodita di uso e manovra - impianto riscaldamento

Fruibilita

Comodita d'uso e manovra

L'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m.
DM n. 37/2008.

Efficienza - impianto riscaldamento
Fruibilita
Affidabilita

L'efficienza degli elementi costituenti I'impianto deve essere verificata misurando alcuni parametri quali: - i
generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento
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Riferimento normativo

03.01.P17

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P18
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P19
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P20
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P21

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P22
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

termico utile non inferiore al 90%; - il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;
- il coefficiente di prestazione (COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65; - il rendimento
di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%.

DM n. 37/2008.

Pulibilita - impianto riscaldamento

Benessere

Pulibilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
DM n. 37/2008.

Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

I livelli minimi sono verificati mediante valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria,
eseguendo prove con le modalita indicate nella norma UNI di riferimento.
DM n. 37/2008.

Resistenza al fuoco - impianto riscaldamento
Sicurezza

Resistenza al fuoco

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. La resistenza al fuoco deve essere documentata
da “marchio di conformita” o “dichiarazione di conformita”.
DM n. 37/2008.

Stabilita agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

La resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria & determinata mediante I'esecuzione di prove indicati dalle
norme UNI di settore.
DM n. 37/2008.

Tenuta all'acqua ed alla neve - impianto riscaldamento
Benessere

Tenuta all'acqua

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
DM n. 37/2008.

Comfort acustico
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita ambientale interna

| valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe Il ai sensi
della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione
superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresi rispettati
i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367. Gli
ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati
nella norma UNI 11532. | descrittori acustici da utilizzare sono: - quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti
acustici passivi delle unita immobiliari; - almeno il tempo di riverberazione e lo STI per I'acustica interna agli
ambienti di cui alla UNI11532.

Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.

03.01.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

03.01.01.P02

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

Controllo della tenuta - valvole termostatiche
Benessere

Tenuta agli aeriformi
A seguito di una prova condotta con pressione d'acqua secondo quanto indicato della norma UNI 215, le
valvole devono garantire la tenuta senza esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente.

Resistenza a manovre e sforzi d'uso - valvole termostatiche
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Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

ANOMALIE RISCONTRABILI

Fruibilita
Affidabilita

La resistenza delle valvole termostatiche deve essere valutata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI
EN 215 nel rispetto dei parametri indicati.

Anomalie dell'otturatore

Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneo della valvola.

Difetti di manovrabilita del selettore della temperatura.

Difetti di funzionamento dello stelo della valvola.

Difetti di funzionamento del trasduttore per cui non si riesce a regolare la temperatura del radiatore.

Difetti di funzionamento del sensore che misura la temperatura.

Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del

Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido.

Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle

03.01.01.A01

03.01.01.A02 Anomalie del selettore

03.01.01.A03 Anomalie dello stelo

03.01.01.A04 Anomalie del trasduttore

03.01.01.A05 Difetti del sensore

03.01.01.A06 Difetti di serraggio
fluido.

03.01.01.A07  Difetti di tenuta

03.01.01.A08 Incrostazioni
saracinesche.

03.01.01.A09

Sbalzi della temperatura

Sbalzi della temperatura dovuti a difetti di funzionamento del sensore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.101
Periodicita
Descrizione intervento

Registrazione selettore
Ogni 6 Mesi
Intervento di registrazione del selettore di temperatura serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite di

fluido.

03.01.01.102
Periodicita
Descrizione intervento

Sostituzione valvole
Quando necessario
Intervento di sostituzione delle valvole con valvole della stessa tipologia e dimensionate per supportare le

pressioni di esercizio.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

03.01.02.P01
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.02.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.02.P03
Classe di Esigenza

Limitare le temperature superficiali - radiatori

Benessere

Isolamento termico

La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di riscaldamento non coibentati deve essere
controllata per accertare che non superii 75 °C.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 215; UNI EN 4421-2-3.

Comodita di uso e manovra - radiatori

Fruibilita

Comodita d'uso e manovra

| radiatori possono essere installati ad un'altezza dal piano del pavimento compresa fra 0,40 e 1,40 m
verificando quanto segue: - la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non deve essere
minore di 11 cm; - la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non deve essere inferiore
a 5 cm; - la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non deve essere inferiore a 10 cm.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 215; UNI EN 4421-2-3.

Resistenza meccanica - radiatori
Sicurezza
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Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.02.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.02.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.02.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.02.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.02.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

Resistenza meccanica
La resistenza meccanica dei radiatori deve essere valutata mediante prova di rottura.
D.M. n® 37/2008; UNI EN 215; UNI EN 4421-2-3.

Controllo portata dei fluidi - impianto riscaldamento
Fruibilita

Controllo della portata

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

DM n. 37/2008.

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto riscaldamento

Fruibilita

Controllo della temperatura dei fluidi

| valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della

temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come prescritto dalla normativa
UNI vigente.

DM n. 37/2008.

Controllo della tenuta - impianto riscaldamento
Benessere

Tenuta all'acqua

La capacita al controllo della tenuta dei singoli componenti dell'impianto deve essere verificata secondo le
prove indicate dalla normativa UNI vigente.

DM n. 37/2008.

Assenza emissione sostanze nocive - impianto riscaldamento
Benessere

Assenza dell'emissione di sostanze nocive

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

DM n. 37/2008.

Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento

Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

I livelli minimi sono verificati mediante valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria,
eseguendo prove con le modalita indicate nella norma UNI di riferimento.

DM n. 37/2008.

Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei radiatori dovuti alla scarsa efficacia dello strato di

Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se € presente.

Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore dagli elementi del radiatore che si riscontrano in prossimita delle

03.01.02.A01 Corrosione e ruggine
protezione.
03.01.02.A02 Difetti di regolazione
03.01.02.A03 Difetti di tenuta
valvole o tra i vari elementi.
03.01.02.A04 | Sbalzi di temperatura

Differenza di temperatura verificata sulla superficie esterna dei radiatori e quella nominale di progetto dovuta alla presenza
di sacche di aria all'interno dei radiatori stessi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.02.101  Sostituzione radiatori
Periodicita | Ogni 25 Anni
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione del radiatore e delle valvole.
03.01.02.102  Spurgo
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di spurgo del radiatore a seguito di formazione di sacche di aria.
03.01.02.103 = Verniciatura
Periodicita | Ogni 12 Mesi

Descrizione intervento

Intervento di verifica dello stato superficiale dei radiatori, eseguendo una pitturazione degli elementi eliminando

eventuali fenomeni di ruggine che si dovessero presentare.
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Unita tecnologica: 03.02 Impianto elettrico

Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati soltanto da
imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di Commercio - o allalbo
provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile tecnico deve avere precisi requisiti
tecnico professionali. Tali ditte, al termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformita:
un certificato che contiene la relazione sul progetto (quando € previsto) e sugli interventi e i materiali
utilizzati.

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o modifiche siano in
accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza delle parti non
modificate dell'impianto esistente.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

03.02.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P05
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P06
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo della condensazione interstiziale - impianto elettrico
Sicurezza

Controllo della condensazione interstiziale
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; CEl EN 50522; CEl EN 61936-1; CEl EN 60598-1; CEl EN 60598-2-22; CEl 64-2; CEl 64-7; CEI
64-8.

Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico

Sicurezza

Protezione elettrica
Devono essere rispettati i livelli previsti di progetto.

D.M. n° 37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.

Limitare rischio incendio - impianto elettrico
Sicurezza

Protezione antincendio
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n® 37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.

Impermeabilita ai liquidi - impianto elettrico
Benessere

Impermeabilita ai liquidi

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; CEl EN 60598-1; CEl EN 60598-2-22; CEl 64-7.

Isolamento elettrico - impianto elettrico
Sicurezza

Isolamento elettrico
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n® 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.

Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico
Fruibilita

Manutenibilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; CEl EN 50522; CEI EN 61936-1; CEIl 64-2; CEIl 64-8.

Montabilita / Smontabilita - impianto elettrico

Fruibilita

Facilita di intervento

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.

Resistenza meccanica - impianto elettrico
Sicurezza

Resistenza meccanica
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; CEl EN 50522; CEl EN 61936-1; CE| 64-2; CEl 64-8.
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03.02.P09
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Comfort acustico
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita ambientale interna

| valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe Il ai sensi
della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione
superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresi rispettati
i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367. Gli
ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati
nella norma UNI 11532. | descrittori acustici da utilizzare sono: - quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti
acustici passivi delle unita immobiliari; - almeno il tempo di riverberazione e lo STI per I'acustica interna agli
ambienti di cui alla UNI11532.

Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

03.02.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

llluminazione naturale

Salvaguardia dell'ambiente

Qualita ambientale interna

Nei locali regolarmente occupati deve essere garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2%.Per

non determinare abbagliamento molesto, inoltre, I'UGR (Unified Glare Rating) deve rispettare i limiti di cui
alla norma UNI EN 12464-1.

Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI EN 12464-1.

Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

03.02.01.A01

lampadine.
03.02.01.A02 Avarie
03.02.01.A03 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.101
Periodicita
Descrizione intervento

Sostituzione lampade
Ogni 55 Mesi
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo quanto indicato nelle istruzioni

fornite dal produttore.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni

Aspetto: Controllo della condensazione superficiale
01 SERRAMENTI
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

Aspetto: Resistenza all'irraggiamento
01 SERRAMENTI

Aspetto: Visivo
01 SERRAMENTI
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Benessere: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03 IMPIANTI
Benessere: Impermeabilita ai fluidi aeriformi
01 SERRAMENTI

Benessere: Impermeabilita ai liquidi
03 IMPIANTI

Benessere: Isolamento acustico
01 SERRAMENTI
03 IMPIANTI
Benessere: Isolamento termico
01 SERRAMENTI
03 IMPIANTI
Benessere: Pulibilita
01 SERRAMENTI
03 IMPIANTI
Benessere: Resistenza agli attacchi biologici
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
Benessere: Tenuta agli aeriformi
03 IMPIANTI

Benessere: Tenuta all'acqua
01 SERRAMENTI
03 IMPIANTI
Fruibilita: Affidabilita
03 IMPIANTI
Fruibilita: Comodita d'uso e manovra
03 IMPIANTI

Fruibilita: Controllo del fattore solare
01 SERRAMENTI

Fruibilita: Controllo del flusso luminoso
01 SERRAMENTI

Fruibilita: Controllo della portata
03 IMPIANTI

Fruibilita: Controllo della pressione di erogazione
03 IMPIANTI

Fruibilita: Controllo della temperatura dei fluidi
03 IMPIANTI
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Fruibilita: Controllo dispersioni di calore per rinnovo d'aria
03 IMPIANTI
Fruibilita: Efficienza
01 SERRAMENTI
Fruibilita: Facilita di intervento
03 IMPIANTI
Fruibilita: Manutenibilita
01 SERRAMENTI
03 IMPIANTI
Fruibilita: Sostituibilita
01 SERRAMENTI
Salvaguardia dell'ambiente: Qualita ambientale interna
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03 IMPIANTI

Salvaguardia dell'ambiente: Qualita aria indoor

Sicurezza: Controllo della combustione
03 IMPIANTI

Sicurezza: Controllo della condensazione interstiziale
03 IMPIANTI

Sicurezza: Isolamento elettrico
03 IMPIANTI

Sicurezza: Limitazione dei rischi di esplosione
03 IMPIANTI

Sicurezza: Protezione antincendio
03 IMPIANTI

Sicurezza: Protezione elettrica
01 SERRAMENTI
03 IMPIANTI

Sicurezza: Resistenza al fuoco
01 SERRAMENTI
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03 IMPIANTI

Sicurezza: Resistenza al gelo
01 SERRAMENTI

Sicurezza: Resistenza alle intrusioni
01 SERRAMENTI

Sicurezza: Resistenza meccanica
01 SERRAMENTI
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03 IMPIANTI

Sicurezza: Stabilita chimico-reattiva

01 SERRAMENTI
02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
03 IMPIANTI
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Controllo della condensazione superficiale

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P03 | Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione all'interno dei telai e
comungue in maniera tale che I'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti.
Rif. Normativo: Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI
EN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207;
UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.P03 | Controllo della condensazione superficiale - pavimentazioni interne
Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie interna.
Rif. Normativo: Legge 10/1991; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 10329; UNI EN ISO 6270-1; UNI
EN ISO 13788.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Resistenza all'irraggiamento

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P20 | Resistenza all'irraggiamento solare - infissi esterni
Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa
dell'esposizione all'irraggiamento solare.

Rif. Normativo: Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI EN 2135; UNI 8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI 8894; UNI EN ISO
125431-2-3-4-5-6.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Visivo

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P11 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
Gli infissi non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P07 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
Gli infissi non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.P01 | Regolarita delle finiture - pavimentazioni
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature
superficiali.
Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.
02.01.01 | Pavimenti in linoleum
02.01.01.P03 | Regolarita delle finiture - pavimentazioni

Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, screpolature o sbollature
superficiali.

Rif. Normativo: UNI 7823; UNI 7998; UNI 7999; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 8813; UNI 89411-2-3; UNI
EN ISO 10545-2.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Assenza dell'emissione di sostanze nocive

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.P04 | Assenza emissione sostanze nocive - pavimentazioni interne
| materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti, in particolare
composti chimici organici quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P12 | Assenza emissione sostanze nocive - impianto riscaldamento
Gli elementi che costituiscono gli impianti di riscaldamento devono limitare la emissione di sostanze
inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.P07 | Assenza emissione sostanze nocive - impianto riscaldamento
Gli elementi che costituiscono gli impianti di riscaldamento devono limitare la emissione di sostanze
inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Impermeabilita ai fluidi aeriformi

U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

01
01.01
01.01.P08

01.01.01
01.01.01.P05

SERRAMENTI

Infissi esterni

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la
permeabilita all'aria indicata in progetto.

Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.

Infissi in alluminio

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la
permeabilita all'aria indicata in progetto.

Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Impermeabilita ai liquidi

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P04 | Impermeabilita ai liquidi - impianto elettrico

Gli elementi degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla

normativa.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 60598-1; CEl EN 60598-2-22; CEl 64-7.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Isolamento acustico

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P05 | Isolamento acustico - infissi esterni
Gli infissi esterni devono fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P03 | Isolamento acustico - infissi esterni
Gli infissi esterni devono fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P01 | Controllo del rumore - impianto riscaldamento
Gli impianti di riscaldamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi
entro i limiti prescritti dalla normativa vigente.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Isolamento termico

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P06 | Isolamento termico - infissi esterni
Gli infissi devono resistere al passaggio di calore in relazione alle condizioni climatiche.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P04 | Isolamento termico - infissi esterni
Gli infissi devono resistere al passaggio di calore in relazione alle condizioni climatiche.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.P01 | Limitare le temperature superficiali - radiatori
| componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le
variazioni di temperatura superficiali.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 215; UNI EN 4421-2-3.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Pulibilita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P10 | Pulibilita - infissi esterni
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili
dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P06 | Pulibilita - infissi esterni
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili
dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P17 | Pulibilita - impianto riscaldamento
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti tali da consentire la
rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Resistenza agli attacchi biologici

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.P02 | Protezione dagli agenti biologici - pavimentazioni

I materiali che costituiscono le pavimentazioni non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve diinsetto,
muffe, radici e microrganismi in genere, e non devono deteriorarsi sotto I'attacco dei suddetti agenti
biologici.

Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI
8864; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN 118; UNI EN 212; UNI EN 1001-1.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Tenuta agli aeriformi

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.01 | Valvole termostatiche per radiatori

03.01.01.P01 | Controllo della tenuta - valvole termostatiche
Le valvole devono essere realizzate in modo da garantire la tenuta alla pressione d’acqua di esercizio

ammissibile.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Tenuta all'acqua

U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

01
01.01
01.01.P18

01.01.P24

01.01.01
01.01.01.P11

01.01.01.P12

SERRAMENTI

Infissi esterni

Resistenza all'acqua - infissi esterni

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le
caratteristiche chimico fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il
rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica,
di condensa, di lavaggio, ecc.).

Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di
altra origine di penetrare negli ambienti interni.

Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.

Infissi in alluminio

Resistenza all'acqua - infissi esterni

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le
caratteristiche chimico fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il
rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica,
di condensa, di lavaggio, ecc.).

Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di
altra origine di penetrare negli ambienti interni.

Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.

03
03.01
03.01.P06

03.01.P21

03.01.02
03.01.02.P06

IMPIANTI

Impianto di riscaldamento autonomo

Controllo della tenuta - impianto riscaldamento

Gli elementi dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei ad impedire fughe
dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.

Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Tenuta all'acqua ed alla neve - impianto riscaldamento

Gli elementi che costituiscono I'impianto di riscaldamento posizionati all'esterno devono essere realizzati in

modo da impedire infiltrazioni di acqua piovana al loro interno.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Radiatori
Controllo della tenuta - impianto riscaldamento
Gli elementi dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei ad impedire fughe

dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Affidabilita

U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

03
03.01
03.01.P07

03.01.P10

03.01.P11

03.01.P16

03.01.01
03.01.01.P02

IMPIANTI

Impianto di riscaldamento autonomo

Controllo della velocita dell'aria - impianto riscaldamento

Gli impianti di riscaldamento devono garantire I'assenza di movimenti d’aria che possano dare fastidio agli
utenti.

Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Controllo dell'umidita dell'aria - impianto riscaldamento

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidita
dell'aria nei locali serviti, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.

| valori dell'umidita relativa dell'aria negli ambienti riscaldati deve essere compresa fra il 40% ed il 60% nel
periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel periodo estivo.

Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Affidabilita - impianto riscaldamento

Gli elementi che costituiscono I'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a
garantire nel tempo le proprie qualita cosi da garantire la funzionalita dell'impianto.

Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Efficienza - impianto riscaldamento

Gli elementi costituenti I'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire
nel tempo le proprie capacita di rendimento cosi da garantire la funzionalita dell'impianto.

Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Valvole termostatiche per radiatori

Resistenza a manovre e sforzi d'uso - valvole termostatiche

Le valvole devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in
seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Comodita d'uso e manovra

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P15 | Comodita di uso e manovra - impianto riscaldamento
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di
facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.P02 | Comodita di uso e manovra - radiatori
| radiatori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 215; UNI EN 4421-2-3.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo del fattore solare

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P01 | Controllo del fattore solare - infissi esterni
Gli infissi devono consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici
trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche.
Rif. Normativo: Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI9171; UNI 9172; UNI91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI
EN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNIEN 1527; UNI EN 1634-1; UNIEN 1670; UNIEN 12207;
UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P01 | Controllo del fattore solare - infissi esterni
Gli infissi devono consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici
trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche.
Rif. Normativo: Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI
EN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNIEN 1527; UNI EN 1634-1; UNIEN 1670; UNIEN 12207;
UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo del flusso luminoso

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P02 | Controllo del flusso luminoso - infissi esterni
Gli infissi devono garantire un'adeguata immissione di luce naturale all'interno dei locali, in quantita
sufficiente per lo svolgimento delle attivita previste.
Rif. Normativo: Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI9171; UNI 9172; UNI91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI
EN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNIEN 1527; UNI EN 1634-1; UNIEN 1670; UNIEN 12207;
UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P02 | Controllo del flusso luminoso - infissi esterni
Gli infissi devono garantire un'adeguata immissione di luce naturale all'interno dei locali, in quantita
sufficiente per lo svolgimento delle attivita previste.
Rif. Normativo: Legge 10/1991; D.M. 26/08/82; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI
8975; UNI9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI
EN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNIEN 1158; UNI EN 1303; UNIEN 1527; UNI EN 1634-1; UNIEN 1670; UNIEN 12207;
UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo della portata

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto riscaldamento
Gli elementi che costituiscono I'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi
di portata dei fluidi circolanti.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.P04 | Controllo portata dei fluidi - impianto riscaldamento
Gli elementi che costituiscono I'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi
di portata dei fluidi circolanti.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo della pressione di erogazione

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P04 | Controllo della pressione di erogazione - impianto riscaldamento

Gli elementi che costituiscono I'impianto di riscaldamento devono essere in grado di assicurare un'opportuna
pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere i terminali.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo della temperatura dei fluidi

U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

03.
03.01.02.P05

03
03.01

03.01.P0O5

01.02

IMPIANTI

Impianto di riscaldamento autonomo

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto riscaldamento

| fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in
relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sono di
seguito indicati:

Tipo di terminale radiatore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.

Tipo di terminale termoconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.

Tipo di terminale ventilconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento paria 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Tipo di terminale centrale di termoventilazione

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.

Radiatori

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto riscaldamento

| fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in
relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sono di
seguito indicati:

Tipo di terminale radiatore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.

Tipo di terminale termoconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.

Tipo di terminale ventilconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento paria 12 °C.
Tipo di terminale pannelli radianti:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Tipo di terminale centrale di termoventilazione

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo dispersioni di calore per rinnovo d'aria

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P08 | Controllo dispersioni calore - impianto riscaldamento

Gli elementi che costituiscono I'impianto di riscaldamento devono essere realizzati e posti in opera in

modo da evitare perdite di calore.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Efficienza

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P07 | Oscurabilita - infissi esterni
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, garantire la regolazione della
luce naturale immessa.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.
01.01.P09 | Protezione dalle cadute - infissi esterni
Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con I'impiego di dispositivi
anticaduta.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/08/82; UNI 7697; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9269 P; UNI 10880; UNI ISO 7892; UNI
EN 949.
01.01.P25 | Ventilazione - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali devono consentire la possibilita di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Tecnico delle finestre).
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Facil

°a

ita di intervento

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

U.T.
03 | IMPIANTI
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P07 | Montabilita / Smontabilita - impianto elettrico

Gli elementi che costituiscono l'impianto elettrico devono consentire con facilita la collocazione di altri

elementi in caso di necessita.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Manutenibilita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P21 | Manutenibilita - infissi esterni
Gliinfissi devono essere collocatiin modo da consentire agevolmente il ripristino dell'integrita, la funzionalita
e |'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894.
03 | IMPIANTI
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P06 | Limitazione dei rischi di intervento - impianto elettrico
Gli elementi che costituiscono I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
Rif. Normativo: D.M. n°® 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Sostituibilita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P22 | Sostituibilita - infissi esterni
Gli infissi devono essere realizzati e collocati in modo da consentire con facilita la loro sostituibilita, e/o la
collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.
Rif. Normativo: UNI 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8861; UNI 8894; UNI 8975; UNI EN 12519.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualita ambientale interna

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.P06 | Comfort acustico
Le pareti, il piano di calpestio e gli impianti devono garantire il comfort acustico per soddisfare il criterio di
"Qualita ambientale interna".
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P22 | Comfort acustico
Le pareti, il piano di calpestio e gli impianti devono garantire il comfort acustico per soddisfare il criterio di
"Qualita ambientale interna".
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P09 | Comfort acustico
Le pareti, il piano di calpestio e gli impianti devono garantire il comfort acustico per soddisfare il criterio di
"Qualita ambientale interna".
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.
03.02.01 | Lampade LED
03.02.01.P01 | llluminazione naturale
La disposizione e le caratteristiche dei corpi illuminanti devono essere tali da garantire un corretto utilizzo
della luce diurna per assicurare comfort visivo e ridurre i consumi.
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI EN 12464-1.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualita aria indoor

| u.T. | Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Controllo della combustione

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P02 | Controllo della combustione - impianto riscaldamento

| gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo
rendimento e nello stesso tempo produrre quantita minime di scorie e di sostanze inquinanti.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Controllo della condensazione interstiziale

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P01 | Controllo della condensazione interstiziale - impianto elettrico

| componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere tali da evitare la formazione

di acqua di condensa.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CElI EN 60598-2-22; CEl 64-2; CEl 64-7;

CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Isolamento elettrico

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

U.T.
03 | IMPIANTI
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P05 | Isolamento elettrico - impianto elettrico

Gli elementi che costituiscono I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche

elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Limitazione dei rischi di esplosione

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P13 | Limitare rischi di esplosione - impianto riscaldamento

Gli elementi dell'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire processi di combustione a
massimo rendimento con una limitazione dei rischi di esplosione.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione antincendio

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P14 | Limitare rischio incendio - impianto riscaldamento
| gruppi termici dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i
rischi di probabili incendi.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P03 | Limitare rischio incendio - impianto elettrico
| componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di
probabili incendi.
Rif. Normativo: D.M. n°® 37/2008; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione elettrica

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P04 | Controllo dispersioni elettriche - infissi esterni
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque
pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto.
Rif. Normativo: L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.P.R.22.10.2001, n. 462; D.M. n° 37/2008;
UNI 8290-2; UNI 8894; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-8; CEl 81-10/1.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P09 | Controllo dispersioni elettriche - impianto riscaldamento
| componenti degli impianti di riscaldamento devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
I'impianto di terra.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.02 | Impianto elettrico
03.02.P02 | Controllo dispersioni elettriche - impianto elettrico
| componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di
terra.
Rif. Normativo: D.M. n°® 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-2; CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza al fuoco

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P15 | Resistenza al fuoco - infissi esterni
I materiali che costituiscono gli infissi esterni, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire
trasformazioni chimico-fisiche e devono avere un valore di resistenza al fuoco (REI) secondo le norme vigenti.
Rif. Normativo: D.M. Interno 30.11.1983; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82; D.M. Interno 22.2.2006; D.M. 09/03/07; D.M.
09/05/07; D.M. 09/03/07; D.M. 09/05/07; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI
EN ISO 1182; UNI EN 1363-1-2; UNI CEI EN ISO 13943.
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.P05 | Resistenza al fuoco - pavimentazioni interne
| materiali di rivestimento devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a quello valutato in
fase di progetto ed essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco
prevista dal D.M. 03.07.2001.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84; D.M.14/01/85; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82; D.M. 21/06/04; D.M. 09/03/07;
D.M. 09/05/07; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8457; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN ISO 1182.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P19 | Resistenza al fuoco - impianto riscaldamento
| materiali che costituiscono gli elementi degli impianti di riscaldamento suscettibili di essere sottoposti
all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza al gelo

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P16 | Protezione dal gelo - infissi esterni

Gli infissi non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 13245-2; UNI 8772; UNI EN 12608.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza alle intrusioni

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P12 | Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o
oscurabilita, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti
ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.
01.01.P19 | Resistenza alle intrusioni - infissi esterni
Gli infissi esterni devono essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di
intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1522; UNI EN 1523.
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P08 | Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o
oscurabilita, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti
ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza meccanica

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

01 | SERRAMENTI

01.01 | Infissi esterni
01.01.P14 | Resistenza agli urti - infissi esterni
Sotto I'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrita strutturale; non devono prodursi
sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non
devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o
cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o
all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle
cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.
01.01.P17 | Resistenza al vento - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.P09 | Resistenza agli urti - infissi esterni
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrita strutturale; non devono prodursi
sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non
devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o
cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o
all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle
cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.
01.01.01.P10 | Resistenza al vento - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.01 | Pavimenti in linoleum
02.01.01.P02 | Resistenza meccanica - pavimentazioni
Le pavimentazioni devono essere idonee a limitare la formazione di eventuali rotture o deformazioni

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8380; UNI 8381.

03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.P03 | Resistenza meccanica - radiatori
| radiatori devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di

deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 215; UNI EN 4421-2-3.

03.02 | Impianto elettrico
03.02.P08 | Resistenza meccanica - impianto elettrico
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture in condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: D.M. n® 37/2008; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEl 64-8.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Stabilita chimico-reattiva

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | SERRAMENTI
01.01 | Infissi esterni
01.01.P13 | Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni
Sotto |'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli
eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilita, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-
fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilita
dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, variazioni della planarita
generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari.
01.01.P23 | Stabilita agli agenti aggressivi chimici - infissi esterni
Gli infissi esterni devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel
tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8753; UNI 8754; UNI 8758; UNI 8894.
02 | RIVESTIMENTI E PAVIMENTI
02.01 | Pavimenti interni
02.01.01 | Pavimenti in linoleum
02.01.01.P01 | Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione
di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: UNI 7998; UNI 7999; UNI 8290-2; UNI 8380; UNI 8381; UNI Progetto di norma E09.10.648.0; UNI EN I1SO
10545-13/14; UNI EN I1SO 175; ISO 1431.
03 | IMPIANTI
03.01 | Impianto di riscaldamento autonomo
03.01.P18 | Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.01.P20 | Stabilita agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali in grado di conservare inalterate le proprie
caratteristiche chimico fisiche sotto I'azione di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.P08 | Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento

L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: DM n. 37/2008.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli

01 SERRAMENTI

01.01 Infissi esterni
e (01.01.01 Infissi in alluminio

02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

02.01 Pavimenti interni
e 02.01.01 Pavimenti in linoleum

03 IMPIANTI

03.01 Impianto di riscaldamento autonomo
e (3.01.01 Valvole termostatiche per radiatori
e 03.01.02 Radiatori

03.02 Impianto elettrico
e (03.02.01 Lampade LED Elemento strutturale



Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

01 SERRAMENTI - 01 Infissi esterni

Pagina 2

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
01.01.01 | Infissi in alluminio
01.01.01.C01 | Controllo frangisole
Viene controllata la funzionalita degli organi di manovra e delle parti in Controllo a vista Ogni 1 Anni
vista.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Controllo del fattore solare - infissi esterni
C01.P02 | Controllo del flusso luminoso - infissi esterni
Anomalie da controllare
C01.A06 | Degrado degli organi di manovra
C01.A11 | Non ortogonalita
C01.A14 | Rottura degli organi di manovra
01.01.01.€C02 | Controllo generale
Vengono controllate le finiture e lo strato di protezione superficiale, Controllo a vista Ogni 1 Anni
controllando i giochi e la planarita delle parti.
Requisiti da controllare
C02.P0O5 | Permeabilita all'aria - infissi esterni
C02.P06 | Pulibilita - infissi esterni
C02.P07 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
C02.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Anomalie da controllare
C02.A01 | Alterazione cromatica
C02.A02 | Bolla
C02.A04 | Corrosione
C02.A05 | Deformazione
C02.A08 | Deposito superficiale
C02.A09 | Frantumazione
C02.A10 | Macchie
C02.A11 | Non ortogonalita
C02.A12 | Perdita di materiale
C02.A13 | Perdita di trasparenza
01.01.01.€03 | Controllo guide di scorrimento
Viene verificata la funzionalita delle guide di scorrimento e dell'assenza Controllo a vista Ogni 1 Anni
di depositi nei binari.
Requisiti da controllare
C03.P05 | Permeabilita all'aria - infissi esterni
C03.P06 | Pulibilita - infissi esterni
C03.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Anomalie da controllare
C03.A05 | Deformazione
C03.A11 | Non ortogonalita
01.01.01.C04 | Controllo organi in movimento
Viene verificata I'efficacia delle cerniere, la perfetta chiusura dell'anta Controllo a vista Ogni 1 Anni
col telaio fisso, gli organi di serraggio con finestra aperta e vengono
controllati i movimenti delle aste di chiusure.
Requisiti da controllare
C04.P05 | Permeabilita all'aria - infissi esterni
C04.P07 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
C04.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Anomalie da controllare
C04.A05 | Deformazione
C04.A06 | Degrado degli organi di manovra
C04.A11 | Non ortogonalita
C04.A14 | Rottura degli organi di manovra
01.01.01.€05 | Controllo maniglie
Viene verificata la funzionalita delle maniglie. Controllo a vista Ogni 1 Anni
Requisiti da controllare
C05.P08 | Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Anomalie da controllare
C05.A06 | Degrado degli organi di manovra
C05.A14 | Rottura degli organi di manovra
01.01.01.€C06 | Controllo persiane
Viene verificato lo stato di conservazione e comunque del grado di Controllo a vista Ogni 1 Anni
usura delle parti in vista, compreso quello delle cerniere e dei fissaggi
alla parete.




Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

C06.P0O5
C06.P0O7
C06.P11
C06.P12

C06.A05
01.01.01.€c07

C07.P08

C07.A04
C07.A11
01.01.01.c08

C08.P0O3
C08.P04
C08.P05
C08.P06
C08.P09
C08.P10
co8.P12

C08.A03
C08.A08
C08.A09
C08.A10
C08.A13
01.01.01.€09

C09.P03
C09.P04
C09.P05
C09.P07
C09.P09
C09.P10
C09.P12

C09.A05
C09.A07
C09.A11
01.01.01.C10

C10.Po6
C10.P07
C10.P08

C10.A01
C10.A05
C10.A11
01.01.01.C11

C11.P05
C11.P07
C11.P12

C11.A03
C11.A05
C11.A11

Requisiti da controllare

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Resistenza all'acqua - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Deformazione

Controllo serrature

Viene verificata la funzionalita delle serrature.

Requisiti da controllare

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni

Anomalie da controllare

Corrosione

Non ortogonalita

Controllo vetri

Viene verificata I'uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio, la
presenza di depositi o sporco e l'assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Requisiti da controllare

Isolamento acustico - infissi esterni

Isolamento termico - infissi esterni

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Pulibilita - infissi esterni

Resistenza agli urti - infissi esterni

Resistenza al vento - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Condensa superficiale

Deposito superficiale

Frantumazione

Macchie

Perdita di trasparenza

Controllo guarnizioni di tenuta

Si verifica I'efficacia delle guarnizioni: I'adesione delle guarnizioni ai
profili di contatto dei telai, il corretto inserimento nelle proprie sedi
delle guarnizioni e la loro elasticita.

Requisiti da controllare

Isolamento acustico - infissi esterni

Isolamento termico - infissi esterni

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Resistenza agli urti - infissi esterni

Resistenza al vento - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Deformazione

Degrado delle guarnizioni

Non ortogonalita

Controllo persiane ed avvolgibili

Si verifica la funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.
Requisiti da controllare

Pulibilita - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni

Anomalie da controllare

Alterazione cromatica

Deformazione

Non ortogonalita

Controllo telai fissi

Si verificano le asole di drenaggio ed il sistema di drenaggio:
I'ortogonalita dei telai, il fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio
al muro e dei blocchetti di regolazione.

Requisiti da controllare

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Condensa superficiale

Deformazione

Non ortogonalita
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Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo

Controllo

Controllo

Ogni 1 Anni

Ogni 6 Mesi

Ogni 1 Anni

Ogni 1 Anni

Ogni 1 Anni




Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

01.01.01.C12

C12.P05
C12.P07
C12.pP12

Ci12.A03
Ci12.A11

Controllo telai mobili

Si verifica I'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati
dell'anta.

Requisiti da controllare

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Condensa superficiale

Non ortogonalita

Controllo

Ogni 1 Anni
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI — 01 Pavimenti interni

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
02.01.01 | Pavimenti in linoleum
02.01.01.€C01 | Controllo generale

Viene controllato lo stato di conservazione delle finiture e verificato il Controllo a vista Ogni 1 Anni
grado di usura delle parti in vista: si deve controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici e della loro planarita ed eventuali
distacchi.
Requisiti da controllare

C01.P01 | Resistenza agli agenti aggressivi - pavimentazioni

C01.P02 | Resistenza meccanica - pavimentazioni

C01.P03 | Regolarita delle finiture - pavimentazioni
Anomalie da controllare

C01.A01 | Alterazione cromatica

C01.A02 | Bolle

C01.A03 | Degrado sigillante

C01.A04 | Deposito superficiale

CO01.A05 | Disgregazione

C01.A06 | Distacco

C01.A07 | Erosione superficiale

C01.A08 | Fessurazioni

C01.A09 | Macchie

C01.A10 | Mancanza

C01.A11 | Perdita di elementi
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

03 IMPIANTI - 01 Impianto di riscaldamento autonomo

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
03.01.01 | Valvole termostatiche per radiatori
03.01.01.C01 | Controllo selettore
Viene verificata la funzionalita del selettore della temperatura Controllo Ogni 6 Mesi
effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura.
Requisiti da controllare
C01.P02 | Resistenza a manovre e sforzi d'uso - valvole termostatiche
Anomalie da controllare
C01.A02 | Anomalie del selettore
C01.A03 | Anomalie dello stelo
C01.A05 | Difetti del sensore
C01.A08 | Incrostazioni
C01.A09 | Sbalzidella temperatura
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.€C01 | Controllo generale radiatori
Viene verificata la tenuta all'acqua con I'eliminazione delle eventuali Controllo a vista Ogni 1 Anni
perdite, lo stato di protezione esterna eliminando, se presente, lo stato
di ruggine.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Limitare le temperature superficiali - radiatori
C01.P02 | Comodita di uso e manovra - radiatori
C01.P03 | Resistenza meccanica - radiatori
C01.P04 | Controllo portata dei fluidi - impianto riscaldamento
C01.P05 | Controllo della temperatura dei fluidi - impianto riscaldamento
C01.P06 | Controllo della tenuta - impianto riscaldamento
C01.P07 | Assenza emissione sostanze nocive - impianto riscaldamento
C01.P08 | Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto riscaldamento
Anomalie da controllare
C01.A02 | Difetti di regolazione
C01.A01 | Corrosione e ruggine
C01.A03 | Difetti di tenuta
C01.A04 | Sbalzidi temperatura
03.01.02.€02 | Controllo scambio termico
Viene verificato che la temperatura (superficiale di progetto) sia Controllo a vista Ogni 12 Mesi
regolare su tutta la superficie degli elementi radianti: in caso contrario,
si eliminano le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti
aprendo |'apposita valvola di spurgo.
Requisiti da controllare
C02.P05 | Controllo della temperatura dei fluidi - impianto riscaldamento
Anomalie da controllare
C02.A04 | Sbalzi di temperatura
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

03 IMPIANTI - 02 Impianto elettrico

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
03.02.01 | Lampade LED
03.02.01.C01 | Controllo generale
Viene verificato lo stato generale e l'integrita delle lampadine. Controllo a vista Ogni 1 Mesi
Anomalie da controllare
C01.A01 | Abbassamento livello di illuminazione
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma degli interventi

01 SERRAMENTI

01.01 Infissi esterni
e (01.01.01 Infissi in alluminio

02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

02.01 Pavimenti interni
e 02.01.01 Pavimenti in linoleum

03 IMPIANTI

03.01 Impianto di riscaldamento autonomo
e (3.01.01 Valvole termostatiche per radiatori
e 03.01.02 Radiatori

03.02 Impianto elettrico
e (03.02.01 Lampade LED Elemento strutturale



Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

01 SERRAMENTI - 01 Infissi esterni

U.T.

Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire

Periodicita

01.01.01
01.01.01.101

01.01.01.102

01.01.01.103

01.01.01.104

01.01.01.105

01.01.01.106

01.01.01.107
01.01.01.108
01.01.01.109

01.01.01.110

01.01.01.111

01.01.01.112

01.01.01.113

01.01.01.114

01.01.01.115

01.01.01.116

01.01.01.117

01.01.01.118

Infissi in alluminio

Lubrificazione serrature e cerniere

Intervento di lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici,
verifica del corretto funzionamento.

Pulizia delle guide di scorrimento

Intervento di pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide
di scorrimento.

Pulizia frangisole

Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Pulizia guarnizioni di tenuta

Intervento di pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con
detergenti non aggressivi.

Pulizia organi di movimentazione

Intervento di pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

Pulizia telai fissi

Intervento di pulizia dei residui organici che possono provocare |'otturazione delle asole, dei canali
di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.

Pulizia telai mobili

Intervento di pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

Pulizia telai persiane

Intervento di pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

Pulizia vetri

Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Registrazione maniglia

Intervento di registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

Regolazione guarnizioni di tenuta

Intervento di regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

Regolazione telai fissi

Intervento di regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di
regolazione e relativo fissaggio.

Regolazione organi di movimentazione

Intervento di regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso;
riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

Ripristino fissaggi

Intervento di ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Ripristino ortogonalita telai mobili

Intervento di ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati
dell'anta.

Sostituzione infisso

Intervento di sostituzione dell'infisso, comprese le opere murarie necessarie per la rimozione e
posa dei controtelai.

Sostituzione cinghie avvolgibili

Intervento di sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali
rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi.

Sostituzione frangisole

Intervento di sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

Ogni 6 Mesi

Ogni 6 Mesi

Quando necessario

Ogni 1 Anni

Quando necessario

Ogni 6 Mesi

Ogni 12 Mesi

Quando necessario

Quando necessario

Ogni 6 Mesi

Ogni 3 Anni

Ogni 3 Anni

Ogni 3 Anni

Ogni 3 Anni

Ogni 1 Anni

Ogni 30 Anni

Quando necessario

Quando necessario
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

02 RIVESTIMENTI E PAVIMENTI — 01 Pavimenti interni

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
02.01.01 | Pavimenti in linoleum
02.01.01.101 | Pulizia superfici
Intervento di pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante .
) S - R Quando necessario
spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di rivestimento.
02.01.01.102 | Sostituzione elementi
Intervento di sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi, previa rimozione delle .
) - . ) Quando necessario
parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.
02.01.01.103 | Ripristino protezione
Intervento di ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni
chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in Quando necessario
particolare di quelle visive cromatiche.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

03 IMPIANTI - 01 Impianto di riscaldamento autonomo

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
03.01.01 | Valvole termostatiche per radiatori
03.01.01.101 | Registrazione selettore
Intervento di registrazione del selettore di temperatura serrando i dadi e le guarnizioni per evitare . .
L Lo Ogni 6 Mesi
fuoriuscite di fluido.
03.01.01.102 | Sostituzione valvole
Intervento di sostituzione delle valvole con valvole della stessa tipologia e dimensionate per .
S . Quando necessario
supportare le pressioni di esercizio.
03.01.02 | Radiatori
03.01.02.101 | Sostituzione radiatori
Intervento di sostituzione del radiatore e delle valvole. Ogni 25 Anni
03.01.02.102 | Spurgo
Intervento di spurgo del radiatore a seguito di formazione di sacche di aria. Quando necessario
03.01.02.103 | Verniciatura
Intervento di verifica dello stato superficiale dei radiatori, eseguendo una pitturazione degli . .
A . . . . Ogni 12 Mesi
elementi eliminando eventuali fenomeni di ruggine che si dovessero presentare.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

03 IMPIANTI - 02 Impianto elettrico

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita

03.02.01 | Lampade LED
03.02.01.101 | Sostituzione lampade
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo quanto indicato

ni 55 Mesi
nelle istruzioni fornite dal produttore. Ogni 55 Mes
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