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- la trasmittanza del vetro dovra essere uguale o inferiore a 0,90 W/(m2K);
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Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Serramento Tipo 5 Serramento Tipo 6

Gli elaborati costruttivi dovranno essere sottoposti in tempo alla verifica ed esame della D.L. e opportunamente
modificati fino all'approvazione, prima di iniziare con la produzione e costruzione delle varie opere e componenti.

Struttura in alluminio Struttura in alluminio

% Doppio vetro con lamina basso emissiva % Doppio vetro con lamina basso emissiva

(e (e

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo' essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.
This document is of exclusive ownership of the PROVINCIA DI BRESCIA - no part of this document could be used, reproduced or copied without explicit authorization.

3"1"“ -0 Profilo di chiusura esterno E__i_; Distanziatore vetri BB Isolamento Profilo di chiusura esterno E__ij Distanziatore vetri B Isolamento ;
Edificio scolastico: ' Particolare "A" - A Particolare "A" )
' PROVINCIA : al e -
1.1.S. "PRIMO LEVI" DIBRESCIA .. A » A T Tapparella avvolgibile in alluminio
=l ] | z
Ubicazione: o E I
4 o g !
. - 0 AS S €
Via Delle Bombe n. 2 Sarezzo RN il i
HE BI _ J/ i B T B B 1
Intervento: ae [k i (114 { ! TAPPARELLA .
s i é F PASSA CINGHIA =
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO I : ° ° + 1 b= — PAINSTALLARE )
£2 25 i; con isolamento — PASSA CINGHIA IN77-
Particolare "B" 3 §§ Particolare "B" Pannello cieco con isolamento st L - DA INSTALLARE
] ] SE S8 parte interna E §
. x Finanziato
*
dall'Uni
a n I O n e e u rO p e a ’j * LATO ESTERNO * LATO ESTERNO PARTE INTERNA PARTE ESTI
= I - f :
i E [« . Paroolare’A" Particolare 'B" ‘L a E [ «  Paroolare"A" Particolare 'B" ‘e
NextGenerationEU = = ST =
f e = f e =
Oggetto: & & LATO INTERNO 9 < LATO INTERNO EVENTUELUI\I/IDEE\ﬁ: ISXESNOTSITIYUIRE
1 1550 mm 1550 mm NUOVA TAPPARELLA IN
Abaco serramentsi & &
ARRIVO FINE
Serramento Tlpo 7 ‘ RULLO AVVOLGI CINGHIA |
PROSPETTO NUOVO DA INSTALLARE
Scala: N : F Pratica Edilizia:
cala umero ase/Pratica Edilizia Struttura in alluminio % Doppio vetro con lamina basso emissiva p
1 200 Ta V. 03 a Profilo di chiusura esterno E:?j Distanziatore vetri B3 Isolamento — -~ / ' [
Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale: _-l :
/ > -
Particolare "A" } /
Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli B B ﬁ ﬁ SEZIONE VERTICALE
- = i SEZIONE GUIDE

R.U.P.:

Arch. Daniela Massarelli

Progettista:

Arch. Fabrizio Veronesi

Direttore Lavori:

Collaboratori:

Ing. Matteo Manenti

Geom. Giuseppe Mansini

Progettista Strutture:

Coordinatore Sicurezza in fase di
progettazione:

Ing. Matteo Manenti

Nome File:

Redatto da:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PRIMO LEVI.dwq Se.Va.T. SCARL

Verificato da:

STUDIO MPS ENGINEERING S.R.L.

Data:

giugno 2022

Data e Numero Revisione:

DEFINITIVO-ESECUTIVO

Py

LATO ESTERNO

4 Part|colare "A"
MM—==1

<4

1 I ;
L=

LATO INTERNO

1850 mm

Tapparelle da sostituire compresa la rimozione
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