CALCESTRUZZO

_ o || calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale
PIANTA COPERTURA - PROGETTO TIPOLOGICO CONNESSIONE TRAVI LIGNEE del Consiglio Superiore dei LL.PP.), non necessita di qualifica preliminare. Occorre sempre verificare che i documenti di trasporto di ciascuna fornitura TIPOLOGICO CREAZIONE CORDOLO PERIMETRALE IN ACCIAIO
SCALA 1:200 N SCALA 1:50 riportino gli estremi della Certificazione (nome dell'Organismo e numero del certificato) SCALA 1:20
»'Q+ TRAVE IN LEGNG LAMELLARE o E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.
PRESTAZIONI CALCESTRUZZO
) Campidi | Classedi Classe di Rapportoalc | COMENU0 | o ienuto Classe di Tipo di Copriferro
Tipo [ esposizione ) pp. minimo di . Dmax - f

/ TRAVE IN LEGNO LAMELLARE Impiego ampbientale resistenza | massimo cemento aria consistenza cemento nominale

o CLS_1 MAGRONE X0 C12/15 0.60 20 mm S4 30 mm

T i : i ; T T © CLS_2 STRUTTURE XC2 C25/30 0.60 20 mm S4 30 mm

4 4 4 4 TRAVE IN C.A. | ﬂ’ﬁ CONNESSIONE M16 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
H N V\ SQUADRETTA METALLICA B450C laminato a caldo (6<@<40mm)
1 1 b : 45 - C35114d e Tensione caratteristica di snervamento fyk>450Mpa * Rapporto caratteristico (ft/fy) 1,15< (ft/fy)<1,35
1 o Tensione caratteristica di rottura fyu>540Mpa * Rapporto caratteristico (fy/fy,nom) <1,25
e Allungamento A >7.5% ESTERNO
gtk CORDOLO IN ACCIAIO

50 CONNESSIONE n.1 M16/50
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PER ACCIAIO E CALCESTRUZZO CON DOPPIO UPN120 "

4 4 4 4 I CALCESTRUZZO

o Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell'indicazione degli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
1 1 e La DL si riserva di richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati.
o Controllo tipo "A" (par. 11.2.5 del D.M. 17/01/2018):

a. N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea;

b. 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea;

c. 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a Temperatura di 20+-5 °C);

4 4 4 4 TIPOLOGICO NUOVI CONTROVENTI DI FALDA d. In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300mc di miscela omogenea.

o [struzioni per il prelievo dei campioni:

— TAMPONAMENTO ESISITENTE

i SCALA 1:50 a. Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm) %
1 ‘ Ay 1 b. Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario. (a circa meta' betoniera e comunque dopo min ‘
0.3 mc) CORDOLO IN ACCIAIO
¢. Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola vibrante o vibratore interno d max = 35 mm) INTERNO CON DOPPIO UPN120
d. Spianare la superficie e apporre etichetta con marcatura, sigla D.L. e riferimento al numero del verbale di prelievo
e. Compilare vgrbale.dl prelievo; PIALSTRO ESISTENTE
f. Conservare il provino nella cassaforma per 16-48 ore
4 4 4 4 g. Maturazione del provino a temperatura 20+-2 °C e umidita' relativa > 95% (€ ammessa la conservazione in recipienti colmi d'acqua o sotto un
TRAVE IN LEGNO LAMELLARE consistente strato di sabbia umida)
1 AN AN 1 < h. Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio autorizzato.
CONNESSIONE M16 ACCIAID SEZIONE LATERALE
),, ,\\'\ o Prelievo di n. 3 spezzoni per diametro scelto tra quelli che compaiono sui certificati di stabilimento;
TRAVE IN LEGNO LAMELLARE o o || prelievo va ripetuto per ciascuno dei gruppi: Gruppo 1: 5-10 mm; Gruppo 2: 12-18 mm; Gruppo 3: > 18 mm.
4 4 4 4 ALTRI MATERIALI
_— . . CORDOLO IN ACCIAIO
< Definiti da DL in accordo a NTC18 e s.m.i.
L 1 )/ \& 1 —= : CONNESSIONE M16 CON DOPPIO UPN120
y 48 - C15005d
L — TRAVKN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
o Acciaio carpenteria metallica S275JR per controventi ed elementi di rinforzo US5 secondo UNI EN 10025 (S355JR per tutti gli altri elementi)
o Viti ISO 5014 classe 10.9
o Dadi ISO 4032 classe 10.9
 Viti, chiodi, spinotti per legno conformi a UNI EN 14592:2012
4 4 4 4 DOPPIO AROFILO L 120x120x10 « Classe desecuzions EXC3 4
43 - C15005d
- = = = s = = = ' DIMENSIONI SALDATURE E CORDONI D'ANGOLO TAMPONAMENTO ESISITENTE
B T2 ( Materiale travi 827@
7% ( Materiale profili 8275]
SEZIONE LATERALE
m ( Materiale piastre 827@ M
= (' CI BULLONERIA 8.8 N
— . CORDOLO IN ACCIAIO
B=07xT2 (' CIBARRE FILETTATE 46 ) CONNESSIONE M1 PSS R s
48 - C15005d
| —— CONNESSIONE M16
MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO STRUTTURALE
PIANTA PIANO PRIMO - PROGETTO * Malta reoplastica a ritiro compensato per ripristini strutturali fibrorinforzata ad elevato modulo elastico
SCALA 1:200 TRAVE IN LEGNO LAMELLARE ~— o EN 1504-3 Classe R4 Strutturale - CE approved
* Resistenza a compressione >50MPa a 28gg ‘ . .
o Modulo elastico >=30GPa a 28gg e vy
e Tempo di presa >= 60min
e Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la DL (almeno 24 ore)
PILASTRO
1065 ‘ 500 500 500 500 3 500 500 58) 4é0 ‘ 1065 INGHISAGGI IN MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA COLABILE
‘ » Preforo a secco o con una minima quantita di acqua, da verificare in sito sulla base della compatibilita con substrato murario;

[ [ I | [ | I [ 1 [ 1 [ } S I » Perforazione a rotopercussione, solo se compatibile con vibrazioni sulla muratura, altrimenti carotatura a rotazione lenta (#40 o secondo indicazioni

fornitore malta);
* Barre metalliche max ®20 classe M8.8;

- * Applicare metodologia di posa, perforazione, pressione di iniezione, pulizia, preparazione dei supporti indicata su scheda di utilizzo del produttore; AREA DEL

- ¢ Eventualmente utilizzar: Iz r evitar rcolazione della malta; L L] [ ] [
;EA?LLAO,]GIS%O COLLEGAMENTO FASCIA SOPRA-SOTTO FINESTRA -Mael}taljj?ce?ne?\t: colaabillae?are:;s?:nzea ;azzggfggMga? s P rOV I n C I a d I B re S C I a TERRITORIO

6 PIANTA INGHISAGGI IN CALCESTRUZZO CON RESINA

N.B.: Prequalificare le connessioni a prima dell'inizio delle lavorazioni; qualora la resistenza a taglio o trazione di unioni inghisate con resina in calcestruzzo S E D L Z S CO L S C E D E Z O L E
risultasse inferiore a quanto previsto a progetto, prequalificare anche connessioni a secco. etto re I I IA A TI A I R I N A
e Preforo a secco o con una minima quantita di acqua, da verificare in sito sulla base della compatibilita con substrato;

INTERNO « Perforazione a rotopercussione o a rotazione lenta tramite carotatrice, in relazione al danneggiamento del substrato e alla tipologia di resina; Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori
CONNESSIONE M16 PIALSTRO ESISTENTE ¢ Barre metalliche M8.8;

M y . Appli.c‘are metgdologia di posa, perforazione, pressione di iniezione, pulizia, preparazione dei supporti indicata su scheda di utilizzo del produttore della resina; Edificio scolastico:
2 /\ 2 * Qualifica sismica secondo linea guida europea EOTA ETAG-001 ANNEX E-C2; . . . " " PROVINCIA
i1 e 7 : ¢ Prestazioni analoghe a resina tipo Hilti HIT - RE500 L t f N CO P E R N I CO DIBRESCIA
- ESTERNO / RINFORZO IN ACCIAIO |Ce0 SCIen I ICO . I
y \\/ \# FINESTRA A NASTRO ESISTENTE CON DOPPIO UPN120 INGHISAGGI E SPINOTTATURE PRESCRIZIONE FORI b
- ; ‘ B icazione:
© « Barra tipo Hilti HIT-V Barra filettata con HIT- RE500 Resina ad iniezione, Diameto borea Diameto oro .
3 q fondita di posa 150 mm nel calcestruzzo, M16 o M20 (secondo 4 V 1 I D d I H A b M 1 7 B M
8 proton p ; 210 12 -
] M M (4 VISTA FRONTALE CONNESSIONE M16 indicazioni tavola), Acciaio zincato; o12 214 <WM I a e u C a eg I r u Z Z I ) re S C I a
K [+] o Foro eseguito con roto-percussione installazione come da ETA 11/0493, 216 @20 .,
6 . g ST 4 CONNESSIONE M16 con fori riempiti attraverso Set Dinamico o altre soluzioni analoghe. 220 024 L, Intervento:
. . LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO E SOVRAPPOSIZIONE (UNI 11104:2006) Intervento di adegua mento sismico

B * PIALSTRO ESISTENTE —— |

2 : : Primo Stralcio
B [ r . o / ol e } lb } Ib> 600 lunghezza di sovrapposizione . H
ﬂ FINESTRA A NASTRO ESISTENTE mL ; ‘ ** * ** F I n a n Z | a tO

RINFORZO IN ACCIAIO _F \ RINFORZO IN ACCIAIO Idb> 400 lunghezza di ancoraggio ' )
CON DOPPIO UPN120 CON DOPPIO UPN120 da ” U n |One eu I“O pea
NextGenerationEU

i ‘Q[mm] 6 8 |10 |12 |14 | 16 | 18 | 20 | 22 24’ ‘_L.Q max. distanza fra ferri sovrapposti
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Oggetto:

| ‘Ib[cm] 40 | 50 60 | 75 | 85 |100 |110 |120 |135 145’ a =min {4@; 50mm}

> | STATO DI PROGETTO | US5

[ ]
2 2 DIAMETRI MININMI DEI MANDRINI (UNI 11104:2006) COPRIFERRO (UNI 11104:2006) Pa rticolari COStruttiVi P
i ] 1 ] 1 {1 [ [ [ — f—— Cron @
6 6 TIPOLOGICO TELAI DI CONTROVENTO TIPO "X" PALESTRA ,\@ 109 g
1040 4000 1040 5
SCALA 1:50 10T® Crom ] g
4 o dm ib § Scala: Numero: Fase/Pratica Edilizia:
En o . A€ dn b g e o 18()\§ 40 soocee U
- 90° Ny 82 1:200 | 1:50 | 1:20 | 39T22 PROG. ESECUTIVO I I I
% . ANGOLARE GANCIO FORCELLA ’g% Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:
Crom = Cmin+10 53 . .
im = 405 (@<12mm) Gn 825 (16 < & < 25mm) nom = Cri#10mm - |Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli LLl
Cmin = max {@;Cmin,dur; 1 Omm} fg
dm= 5@ (12< @<16mm) dm=100 (25 <@ < 40mm) _ 2
CONNESSIONE M16 ib = max {J;dg+5mm;20mm} i5 O
PILASTRO ‘ gmm] | 8 |10 12|14 |16 |18 20| 22 | 24 ‘ ‘ Classe esp. XC1|XC2 XC3 ‘ i |RUP Progettista: Direttore Lavori:
_—  INCA 4
5 ‘dm[cm] 40 | 40 | 60 | 70 | 80 1150 1160 1180 |200 ‘ ‘ Crrindur [mm] 15 | 25 | 25 ‘ §§ Arch. Daniela Massarelli |Ing. Fabio Macobatti Ing. Fabio Macobatti
© DOPPIO PROFILO L 120x120x10 i . . . .
52 - C15005d =M Collaboratori: Progettista Strutture: Coordinatore Sicurezza:
e VERIFICARE LE MISURE IN SITU E CON | PROGETTI SIA ARCHITETTONICO SIA IMPIANTISTICO. IN CASO DI INCONGRUENZE PROVVEDERE %(
IMMEDIATAMENTE AD INFORMARE FORMALMENTE LE DIVERSE DDLL ED ATTENDERE LORO INDICAZIONI SU COME (IN CONCERTO) DOVER 27 L|-|
PROCEDERE. §§
e TUTTE LE OPERE S| INTENDONO COMPIUTAMENTE FORNITE ED INSTALLATE COMPLETE ED ESEGUITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. TUTTI GLI |32 ‘ ! ’
ELABORATI ESECUTIVI COSTRUTTIVI SONO AD ONERE E CURA DELL'APPALTATORE E DOVRANNO ESSERE APPROVATI DALLE DIVERSE DDLL. |& Ing. Fabio Macobatti Ing. Fabio Macobatti
« TUTTII REINTERRI ED | RIEMPIMENTI POTRANNO ESSERE ESEGUITI SOLO IN CONCERTO CON LA DL STRUTTURALE E SOLO DOPO SUA gz
ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 5% Nome File: Redatto da: Verificato da:
i CONNESSIONE M16 e PER GLI INGHISAGGI, PRIMA DELL'INIEZIONE DELLA RESINA EPOSSIDICA PROVVEDERE ALLA PERFETTA PULIZIA DEI FORI DA OPERARE 5%
MEDIANTE L'UTILIZZO DI ARIA COMPRESSA (O SOFFIETTO) E SCOVOLINO. 5§ Ing. Fabio Macobatti
«  TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE DI PRIMA CLASSE ED A COMPLETO RIPRISTINO DI SEZIONE, per cui si suggerisce l'utilizzo 2f —
di saldatrice a filo continuo. =i Data: Data e Numero Revisione:
e TUTTII COLLEGAMENTI ED | GIUNTI (se NON DIVERSAMENTE INDICATO e/o SPECIFICATO) DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UNIFORME 2 D_
RESISTENZA ED A COMPLETO RIPRISRINO DI SEZIONE. 23 Luglio 2022
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