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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Telaio di controvent
clalo drcontrovento | esaa0 121 10 101
esterni US1
Rostri di fondazi
ostriditondazione 1 en240 0.30 10 05
Us1
Telaio di controvento
esterni: X-A1, X-A2, X-|  IPE330 2.77 3 0.4
A3
Telaio di controvento
esterni: X-A1 X-A2, X-|  IPE300 2.77 9 1.1
A3
Telaio di controvent
€1alo dl controvento | o, tto 100x25|  1.93 6 0.2
esterni
Telaio di controvent
€1alo dl controvento | o, tto 100x25|  3.66 6 0.4
esterni
Telaio di controvent
€1alo Cl controvento | o tto 80x25 | 3.66 12 0.7
esterni
Telaio di controvento IPE330 5 87 5 03
esterni: Y-A1, Y-A2 ) ’
Telaio di controvento
IPE300 2.87 6 0.7
esterni: Y-Al, Y-A2
Telaio di t t
€lalo dl controvento | o, tto 100x25|  2.01 4 0.2
esterni
Telaio di t t
€1alo dl controvento | o, tto 100x25|  3.70 4 03
esterni
Telaio di t t
€lalo dil controvento | o tto 80x25 | 3.70 8 05
esterni
Telaio di controvento IPE330 5 87 5 03
esterni: Y-B1, Y-B2 ) ’
Telaio di controvent
clalo drcomtrovento 5 ea00 2.87 6 07
esterni: Y-B1, Y-B2
Telaio di controvent
€lalo di controvento | o, 1o 100x25|  2.01 4 0.2
esterni
Telaio di controvent
€lalo di controvento | o, tto 100x25|  3.70 4 03
esterni
Telaio di controvent
€lalo di controvento | o tto 80x25 | 3.70 8 05
esterni
17.19
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Struttura Profilo Lunghezza [ Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Telaio di t t
elaio |co.n rovento HEB240 12.1 29 29.2
esterni US3
Telaio di t t
elaio di con |.'oven o HEB240 596 4 2.0
esterni
Telaio di t t
elaio di con |.'oven °l  HEM240 754 4 4.7
esterni
Rostri di fondazi
ostri di fondazione HEM240 0.30 29 1.4
Us3
Telaio di controvento
! IPE330 3.22 1 0.2
esterni: X-B1
Telaio di t t
elaio |cc?n rovento IPE300 3.22 3 0.4
esterni: X-B1
Telaio di controvento Piatto 100x25 2.20 2 0.1
esterni
Telaio di controvento Piatto 100x25 3.91 2 0.2
esterni
Telaio di t t
elaio di con |.'oven °| piatto 80x25 3.91 4 0.2
esterni
Telaio di controvento
esterni: Y-B3, Y-B4, Y- IPE330 2.12 3 0.3
B5
Telaio di controvento
esterni: Y-B3, Y-B4,Y-|  IPE300 2.12 9 0.8
B5
Telaio di controvento Piatto 100x25 156 6 0.2
esterni
Telaio di controvento Piatto 100x25 3.06 6 0.4
esterni
Telaio di t t
elaio di con roven °| piatto 80x25 3.06 12 0.6
esterni
Telaio di controvento IPE330 2.77 2 0.3
esterni: X-C1, X-C2 ' '
Telaio d! controvento IPE300 277 6 0.7
esterni: X-C1, X-C2
Telaio di
elaio di controvento Piatto 100x25 1.91 4 01
esterni
Telaio di t t
elaio di con roven °| biatto 100x25 3.66 4 0.3
esterni
Telaio di controvento Piatto 80x25 3.66 8 0.5
esterni
Telaio di controvento
esterni: Y-B6, Y-B7,Y-|  IPE330 2.12 3 0.3

B8
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Telaio di controvento
esterni: Y-B6, Y-B7, Y-|  IPE300 2.12 9 0.8
B8
Telaio di controvento Piatto 100x25 1.56 6 0.2
esterni
Telaio di t t
elaio di con |.'oven o Piatto 100x25 3.06 6 0.4
esterni
Telaio di t t
elaio di con |.'oven o Piatto 80x25 3.06 12 0.6
esterni
Telaio di controvento
, IPE330 2.87 1 0.1
esterni: X-F1
Telaio di t t
elaio |c9n rovento IPE300 2.87 3 0.4
esterni: X-F1
Telaio di controvento Piatto 100x25 2.01 2 0.1
esterni
Telaio di controvento Piatto 100x25 3.70 2 0.1
esterni
Telaio di t t
elaio di con |.'oven o Piatto 80x25 3.70 4 0.2
esterni
Telaio di controvento
. IPE330 2.12 2 0.2
esterni: Y-C1, Y-C2
Telaio di
elaio d! controvento IPE300 2.12 6 0.5
esterni: Y-C1, Y-C2
Telaio di t t
elaio di con roven o Piatto 100x25 156 4 0.1
esterni
Telaio di t t
elaio di con roven o Piatto 100x25 3.06 4 0.2
esterni
Telaio di t t
elaio di con roven o Piatto 80x25 3.06 8 0.4
esterni
Telaio di controvento IPE330 2.77 2 0.3
esterni: X-G1, X-G2 ' '
Telaio di t t
elaio '| controvento IPE300 2.77 6 0.7
esterni: X-G1, X-G2
Telaio di t t
elaio di con roven o Piatto 100x25 1.91 4 0.1
esterni
Telaio di t t
elaio di con roven o Piatto 100x25 3.66 4 0.3
esterni
Telaio di t t
elaio di con roven o Piatto 80x25 3.66 8 0.5
esterni
Telaio di controvento
esterni: Y-C3, Y-C4, Y-|  IPE330 2.12 3 0.3

C5
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Telaio di controvento
esterni: Y-C3, Y-C4, Y-|  IPE300 2.12 9 08
cs
Telaio di controvent
€1alo dl controvento | o, tto 100x25|  1.56 6 0.2
esterni
Telaio di controvent
€1alo dl controvento | o, tto 100x25|  3.06 6 0.4
esterni
Telaio di controvent
€1alo dl controvento | o tto 80x25 | 3.06 12 06
esterni
Telaio di controvento
: IPE330 2.52 1 0.1
esterni: Y-F1
Telaio di controvent
clalo drcontrovento 5 e300 252 3 03
esterni: Y-F1
Telaio di controvent
€lalo dl controvento | o, tto 100x25|  1.79 2 0.1
esterni
Telaio di controvent
€1alo Cl controvento | o, tto 100x25|  3.42 2 0.1
esterni
Telaio di controvent
€1alo Cl controvento | o tto 80x25 | 3.42 4 0.2
esterni
Telaio di controvento
: HEM240 2.53 1 0.4
esterni: Y-F2
Telaio di controvent
clalo drcontrovento he300 2.49 1 0.1
esterni: Y-F2
Telaio di controvento
, IPE300 2.52 2 0.2
esterni: Y-F2
Telaio di
elaio di controvento| .\ 100x25|  3.42 2 0.1
esterni
Telaio di controvent
clalo dicontrovento | o, tto sox25 | 3.42 4 0.2
esterni
Telaio di controvent
elalo di controvento | pe33 2.52 1 01
esterni: Y-G1
Telaio di controvento
. IPE300 2.52 3 03
esterni: Y-G1
Telaio di controvent
€1alo dl controvento | o, tto 100x25|  1.79 2 0.1
esterni
Telaio di controvent
€1alo Cl controvento | o, tto 100x25|  3.42 2 0.1
esterni
Telaio di controvent
€1alo Cl controvento | o tto 80x25 | 3.42 4 0.2

esterni
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Telafsir;?:t{t‘;‘;ento HEM240 2.53 1 0.4
Telaio di controvento
esterni: Y-G2 IPE300 2.49 1 0.1
Telafsir;?:t{t‘;‘;ento IPE300 2.52 2 0.2
Telaio de'sct‘;:;:°vent° Piatto 100x25|  3.42 2 0.1
Telaio di controvento| _.
esterni Piatto 80x25 3.42 4 0.2
55.09
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA260 10.11 8 5.5
F1,Y-G1
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 39.34 4 4.8
F1, Y-G1
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 14.30 4 1.7
F1,Y-G1
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA260 11.36 2 1.5
F1, Y-G1
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 21.43 2 1.3
F1,Y-G1
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 30.97 2 1.8
F1, Y-G1
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y{ Piatto 100x15 49.25 2 1.2
F1, Y-G1
17.81
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 15.74 2 1.0
F2,Y-G2
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 5.14 2 0.3
F2, Y-G2
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 19.01 6 3.5
F2, Y-G2
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 6.55 6 1.2
F2, Y-G2
5.88
Diaframmi esterni
US3 per controventi X HEA160 9.33 4 1.1
B1
Diaframmi esterni
US3 per controventi X UPN220 5.71 4 0.7
Bl
1.81
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 25.81 4 3.1
B3, Y-B4, Y-B5
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 7.61 4 0.9
B3, Y-B4, Y-B5
4.04
Diaframmi esterni
US3 per controventi X HEA160 15.54 4 1.9
C1, X-C2
Diaframmi esterni
US3 per controventi X UPN220 13.70 4 1.6
C1, X-C2
3.50
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 19.10 4 2.3
B6, Y-B7, Y-B8
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 7.55 4 0.9
B6, Y-B7, Y-B8
3.21
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Diaframmi esterni
US3 per controventi X HEA160 8.64 4 1.1
F1
Diaframmi esterni
US3 per controventi X UPN220 5.85 4 0.7
F1
1.74
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 19.68 4 24
C1, Y-C2
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 5.00 4 0.6
C1,Y-C2
2.98
Diaframmi esterni
US3 per controventi X HEA160 15.54 4 1.9
G1, X-G2
Diaframmi esterni
US3 per controventi X UPN220 13.70 4 1.6
G1, X-G2
3.50
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y HEA160 19.10 4 2.3
C3, Y-C4, Y-C5
Diaframmi esterni
US3 per controventi Y UPN220 7.62 4 0.9
C3, Y-C4, Y-C5
3.22
Diaframmi esterni
US1 per controventi X HEA160 32.66 4 4.0
Al, X-A2, X-A3
Diaframmi esterni
US1 per controventi X UPN220 9.15 4 1.1
Al, X-A2, X-A3
5.05
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Diaframmi esterni
US1 per controventi Y HEA160 15.97 4 1.9
Al, Y-A2
Diaframmi esterni
US1 per controventi Y UPN220 6.50 4 0.8
Al, Y-A2
2.71
Diaframmi esterni
US1 per controventi Y HEA160 25.43 4 3.1
B1, Y-B2
Diaframmi esterni
US1 per controventi Y UPN220 6.50 4 0.8
B1, Y-B2
3.86
R'”fzreznii;tta;::tg'ano HEB200 2.85 7 1.2
1.22
Lesene ortogonali di
collegamento peri | _.
) . ) Piatto 100x15 10.00 16 1.9
diaframmi esterni per
uUs1
Lesene ortogonali di
collegamentoperi |\ 10ox15|  10.00 32 3.8
diaframmi esterni per
us3
Lesene parallele di
collegamento peri | _.
) . ) Piatto 150x25 11.50 24 8.1
diaframmi esterni per
us3
. PrOfI!I ?ngolan' per | Angolare
incamiciatura pilastri 0.69 44 0.1
) . 50x50x6
di "grondaia" US3
Calastrelli per
incamiciatura pilastri | Piatti 40x3 0.20 132 0.02

US1 e US3
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Profili angolari per
ancoraggio pilastri
Angol
esistenti di neoare 37 11 0.6
\ . .| 100x100x10
grondaia" US3 agli
impalcati
0.7
Profili ad "L"
accoppiati per Angolare
6.63 4 1.0
controventi di falda | 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
accoppiati per Angolare
7.01 2 0.5
controventi di falda | 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
accoppiati per Angolare
7.07 9 2.3
controventi di falda | 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
accoppiati per Angolare
7.11 3 0.8
controventi di falda | 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
accoppiati per Angolare
7.43 6 1.6
controventi di falda | 120x120x10
Palestra
6.2
Rompitratta
orizzontale pareti UPN 120 315.00 4.2
perimetrali Palestra
Collegamenti sopra e
sotto finestre UPN 120 480.00 6.4

Palestra
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Struttura Profilo Lunghezza | Numero | Peso totale
[m] elementi [t]
Profili angolari per
incamiciatira iIZstri Angolare 95 0.5
P 60x60x6 '
Palestra
Calastrelli per
incamiciatura pilastri | Piatti 50x4 2 594 1.9
Palestra
Profili ad "L"
iati Angol
accopplé |' per ngolare 6.61 5 0.5
controventi di parete| 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
iati Angol
accoppl.a |' per ngolare 201 5 0.5
controventi di parete| 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
iati Angol
accoppl.a |' per ngolare 2 06 5 0.5
controventi di parete| 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
iati Angol
accoppl.a |' per ngolare 243 5 0.5
controventi di parete| 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
iati Angol
accoppl.a |' per ngolare 10.92 A 16
controventi di parete| 120x120x10
Palestra
Profili ad "L"
iati Angol
accoppl.a |' per ngolare 11.63 4 17
controventi di parete| 120x120x10
Palestra
7.7
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