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ATTREZZATURA: AUTOBETONIERA

y:

Mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di
betonaggio fino al luogo della posa in opera. E costituito essenzialmente da
una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante
destinata al trasporto dei calcestruzzi.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di
utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato
manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Sganciamento del secchio dell'autobetoniera Probabile Significativo Notevole
o Investimento Probabile Significativo Notevole
o Incidente con altri veicoli Non probabile Grave Accettabile
o Inalazione di gas, vapori e polveri Possibile Modesto Accettabile
o Ribaltamento dell’autobetoniera Non probabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Igs n.106/09)

o Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di

gualsiasi condizione pericolosa

o L'autobetoniera deve essere dotata di un idoneo aggancio del secchione che deve essere controllato

frequentemente (Allegato V parte | punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Durante I'utilizzo dell'autobetoniera sulla strada non all'interno di un’area di cantiere, deve essere attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio obbligatorio- con
freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e la stessa sara equipaggiata con una o

piu luci gialle lampegagiati
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| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autobetoniera finché la stessa € in uso
Durante l'uso dell’autobetoniera deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia
o comungue difficili (Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autobetoniera
| percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi
Durante l'uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua
solidita
Durante l'uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e
segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.) (Allegato VI Punto 2.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Durante l'uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita
Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento, non devono presentare pericoli di
cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina
Contro il pericolo di schiacciamento verso il terreno e frontale, durante il movimento della benna e dei
bracci, questi non devono avere una velocita superiore a 40 metri al minuto. Inoltre, le benne per il
sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale
spostamento della leva che comanda I'apertura delle valve di scarico
| dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, devono
essere conformati in modo tale da assicurare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la
persistenza nel tempo di tale caratteristica (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
Gli organi di comando della macchina devono essere facilmente raggiungibili dall'operatore, il loro
azionamento deve risultare agevole e, inoltre, devono riportare la chiara indicazione delle manovre a cui
servono. Tali organi devono essere posizionati e conformati in modo tale da impedire la messa in moto
accidentale; in particolare tutti gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il
movimento (quali gli organi che comandano martinetti e simili) devono essere del tipo ad uomo presente,
con ritorno automatico nella posizione di arresto (Allegato V, Parte |, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in condizione
inaccessibile, essere protette mediante custodia completa (Allegato V, Parte |, Punto 6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, che non siano in posizione inaccessibile, devono essere
completamente protetti entro idonei involucri oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi
ricoprenti soltanto le dentature sino alla loro base (Allegato V, Parte |, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
I rulli e gli anelli di rotolamento che si trovano ad altezza non superiore a metri 2 dal terreno o dalla
piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco protetta, salvo che siano gia in
posizione inaccessibile (Allegato V, Parte Il, Punto 5.10.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
La superficie del tamburo per lI'impasto di calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti che non
siano raccordati o protetti in modo tale da non presentare. pericolo di presa o di trascinamento
In mancanza di piattaforma, I'ultimo gradino della scala di accesso alla zona d’ispezione, in corrispondenza
alla bocca del tamburo, deve avere la superficie piana e deve essere realizzato con grigliato metallico o
lamiera traforata
| componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti dei seguenti dispositivi:

o valvola di massima pressione;

o valvola di non ritorno per i circuiti di sollevamento;

o valvola di sovrapressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi
L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di un dispositivo di blocco atto ad
impedire il ribaltamento o lo sfilamento dalla posizione di riposo
L'autobetoniera deve essere provvista di una targa con l'indicazione della ditta costruttrice, del numero di
fabbrica, dell'anno di costruzione e di tutte le principali caratteristiche della macchina
Le tubazioni flessibili, soggette a possibilita di danneggiamento di origine meccanica, devono essere
protette all'esterno mediante guaina metallica
Le tubazioni flessibili devono portare stampigliata l'indicazione della classe di esercizio
Le tubazioni dei circuiti azionanti bracci di sollevamento devono essere provviste di valvola limitatrice di
deflusso, atta a limitare la velocita di discesa del braccio in caso di rottura della tubazione
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| posti di manovra della betoniera devono essere sistemati in posizione tale da consentire la visibilita diretta
od indiretta di tutte le parti delle quali si determini il movimento e che possono recare pericolo durante le
fasi di lavorazione

Non €& consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di
registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi d'opera qualora siano in funzione, salvo
non risulti espressamente indicato (con le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione
(Allegato V, Parte I, Punto 11 - Allegato VI, Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

| canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento. In particolare,
durante gli spostamenti e lo scarico dell'autobetoniera, il canale deve essere saldamente vincolato
Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia, o in
condizioni di scarsa visibilita

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

Segnalare l'operativitd del mezzo nell'area di cantiere con I'azionamento del girofaro (Allegato V, Parte |,
Punto 9 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare
comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina (Allegato V, Parte |, Punto 7 - Allegato VI, Punto 1.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore deve accertarsi che la zona sia
libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo deve essere assistito da personale a terra

Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non &
consentito superare lI'ingombro massimo

Nel salire sulla macchina & assolutamente vietato utilizzare come appigli le tubazioni flessibili o le leve dei
comandi

Eliminare I'eventuale presenza di grasso sugli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli, al fine di evitare
scivolamenti con pericolose cadute

Prestare attenzione alle condizioni del terreno immediatamente attiguo alla macchina, onde evitare
scivolamenti o cadute sul luogo di lavoro

Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa & in movimento

Non trasportare persone sulla macchina, a meno che non siano stati predisposti idonei dispositivi atti ad
evitare le cadute

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 =77 — 78, Allegato VI
- punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

V.

\

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
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ATTREZZATURA: AUTOCARRO

L'autocarro € una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi,
materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il
conducente ed un cassone generalmente ribaltabile, per mezzo di
un sistema oleodinamico.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale
documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari
ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima
dellintroduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione
di parti della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole
o Ribaltamento e schiacciamento Possibile Significativo Notevole
o Rumore Probabile Significativo Notevole
o Schiacciamento e lesioni per contatto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta entro Possibile Significativo Notevole

scarpate

o Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Modesto Accettabile
o Ferite e tagli Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.
(Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai principi generali della
ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,
e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’ Allegato IX del D.Igs. n.81/08 (Art. 83
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi
anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro
ed il ribaltamento del mezzo

Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di gas e/o acqua

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte le luci disponibili
(Allegato 1V, Punto 1.8.6 — Allegato V, Parte |, Punto 7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida

Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i comandi, in quanto non
offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando pud provocare un
movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo

Non salire o scendere dalla macchina quando questa & in movimento (Allegato V Parte | Punto 11 del
D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti
all'esterno (rami, caduta di gravi, ecc.)

Prima di muovere la macchina garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida

Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale

Utilizzare la macchina a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo

Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti o opportunamente imbracati

Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in vicinanza dell’autocarro;
anche l'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non dovra sostare al posto di guida

Per I'esecuzione di manovre in spazi ristretti, l'operatore dovra farsi supportare da altra persona a terra
(Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'operatore dovra astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse necessario e dovra
procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie scarpe siano prive di fango
e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano puliti

In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso

Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare avviamenti a
personale non autorizzato

Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarita superficiali; si potrebbe interrompere
la continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali
e/o ribaltamenti

Evitare l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non fosse possibile, ridurre la
velocita, procedere obliguamente, portarsi sul punto di "bilico”, bilanciare la macchina sull'ostacolo e
scendere lentamente

Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati

Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al
termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state
asportate per eseguire la manutenzione stessa

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione

Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cid sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte | Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
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In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa
dalla macchina

Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze
elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei
comandi) non provochino accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature (Allegato V,
Parte |, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter essere azionati
inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo posto (Allegato V, Parte I, Punto 2
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, efficiente in tutte le
condizioni di servizio, carico, velocita, stato del terreno e pendenza previste dal produttore e corrispondenti
alle situazioni che si verificano normalmente.

L'operatore dovra essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di servizio.
In caso di guasto del freno di servizio dovra essere previsto un freno di soccorso

Dovra essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina gia
ferma; questo freno di stazionamento dovra essere bloccabile e potra essere combinato con uno degli altri
dispositivi di frenatura

Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto.

Verificare che le parti mobili e/o le parti calde dell’autocarro siano munite di protezioni per ridurre al minimo
il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde. Schermi e ripari devono essere
progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio devono poter essere
effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso & necessario solo raramente, devono essere
montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui l'accesso & necessario di frequente per
motivi di riparazione o di manutenzione, possono essere installati ripari mobili. Per quanto possibile
schermi e ripari devono rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti (Allegato V, Parte I, Punto
6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare periodicamente lintegrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi e tubi flessibili
dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da

ridurre al minimo il contatto con superfici calde, I'attrito o altri danni esterni non intenzionali

Dovra essere possibile l'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli posizionati all'interno
di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un possibile getto
di fluido potra essere considerato un dispositivo di protezione sufficiente. | tubi flessibili che dovranno
sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di raccordi smontabili
Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:

o ROPS in caso di ribaltamento;

o FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto
Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in modo tale da
accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili compatti provvisti di attrezzatura di auto
caricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS di livello 1
Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una cabina
Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:

o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30

Km/h;
o un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro
deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale della macchina;

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante
Verificare che l'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro al
posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione
Le macchine per le quali & previsto che l'operatore stia seduto dovranno essere dotate di un sedile
regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e che mantenga I'operatore in
una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte le condizioni operative prevedibili
Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della cabina non sia superiore a 85 dB(A)
Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione di 180°) per la
marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando dello sterzo dovra corrispondere
al voluto mutamento della direzione di marcia della macchina
Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilita sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video
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o Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il finestrino anteriore e, se
necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovra
essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori

« Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore acustico e
sistema di segnalazione luminosa

« Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l'azione ribaltabile del cassone al limite della sua corsa
e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde

o L'attrezzatura di auto caricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare unicamente il
cassone della macchina sulla quale & montata

e Qualora esista il rischio di perdita di stabilita durante lo scarico a causa del gelo o dell'incollamento del
carico al cassone, & necessario prevedere adeguate misure per facilitare lo scarico, per esempio
riscaldando il cassone stesso

« Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature siano
chiaramente indicati sullunita di comando, la quale deve essere anche protetta contro azionamenti
involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel modo "disattivato” per evitare ogni possibile
azionamento involontario 0 non autorizzato

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

« Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Art 75 -77 - 78, Allegato
Vill-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

Tuta di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

L)

attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/

taglio/perforazione

D.lgs n.106/09
UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili

Scarpe antinfortunistiche

a

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/

abrasioni/perforazione/ferit
e degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 =77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

[taglio/perforazione delle
mani

Art 75 =77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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ATTREZZATURA: AUTOGRU
L'autogru & un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad
accogliere il conducente ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla
suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere pud essere il piu disparato,
data la versatilita del mezzo e le differenti potenzialita dei tipi in commercio, e pud andare dal
— sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici
'ﬁ materiali da costruzione, ecc.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione
ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformitd (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto
dell'omologazione, I'SPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in
posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni
che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione.

Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), gia dotata di libretto di
omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'lASL-PMP, che ne rilascera certificazione
(Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).

Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di
pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano (Allegato V Parte Il Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :

o lavvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di
arresto automatico di fine corsa);

o lafuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.

| tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per

dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte Il Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09).

Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali,
devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari
di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato
V Parte Il Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al
momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R.
21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo
dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente
di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte Il
Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).

L'estremita delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte 1l Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09).

| ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformita alle norme e il carico
massimo ammissibile (Allegato V Parte Il Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).
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Modello
e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Schiacciamento dovuto alla caduta del carico Possibile Grave Heievols
o Ribaltamento/rovesciamento dell’autogru Possibile Grave Neizzvelz
o Caduta del carico per rottura della fune Possibile Grave Notevole
dell'autogru
o Elettrocuzione (lavori in prossimita di linee Possibile Grave Notevole
elettriche)
. . Probabile Significativo Notevole
o Investimento di cose o persone
. . Lo Probabile Significativo Notevole
o Incidenti con altri veicoli

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.
(Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L’'autogru deve essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

L’autogru deve essere dotata di dispositivo di segnalazione acustico

Sull'autogru deve essere indicata in modo visibile la portata (Allegato V Parte |, Punto 9 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

| ganci dell'autogru devono essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno
l'indicazione della loro portata massima ammissibile

Effettuare e segnare sul libretto la verifica trimestrale delle funi

L’autogru deve essere regolarmente denunciata allISPESL

L’autogru deve essere provvista di limitatori di carico

Durante l'uso posizionare I'autogru sugli staffoni

Le funi e il gancio devono essere muniti del contrassegno previsti (Allegato V Parte |, Punto 9 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| percorsi riservati all’autogru devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi

Durante l'uso dell’autogru adottare misure idonee per garantire la stabilita della stessa e dei carichi (cesti,
imbracature idonee, ecc.)

Durante l'uso dell’autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, devono essere protette con
un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra

Durante l'uso dell’autogru i lavoratori devono imbragare il carico secondo quanto insegnato loro; in casi
particolari si rifaranno al capocantiere

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,
e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’'Allegato 1X del D.Igs. n.81/08 e s.m.i.
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Se sono presenti piu autogru, mantenere una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell'ingombro
dei carichi

Posizionare nei pressi dell’autogru la segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare
0 passare sotto i carichi sospesi, ecc.)

Durante l'uso dellautogru deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili

Durante l'uso dellautogru deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita

Le modalita di impiego dellautogru ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre saranno
richiamati con avvisi chiaramente leggibili

Durante l'utilizzo dell'autogru sulla strada non all'interno di un’area di cantiere, deve essere attaccato
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio obbligatorio- con
freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato e lo stesso sara equipaggiato con una o
pit luci gialle lampeggiati

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non devono formare tra loro un angolo maggiore
di 90 gradi

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde deve essere maggiore o
uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento

Durante le operazioni con funi di guida deve essere garantito il coordinamento degli addetti alle manovre,
sia alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogru, finché la stessa € in uso

| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autogru

| lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogru

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per

contatti con elementi pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII
- punti 3,4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
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RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

razione/ferite degli arti inferiori | D.lgs n.106/09

N e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da UNI EN ISO 20344 (2008)
distorsioni . T .
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature
Art 75 =77 — 78, Allegato VI
N Da utilizzare nei luoghi di - punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
Guanti in crosta lavoro caratterizzati dalla n.81/08 come modificato dal
Lesioni per contatto presenza di materiali e/o D.lgs n.106/09
con organi mobili | attrezzi che possono causare
durante le lavorazioni g fenomeni di abrasione/taglio/ UNI EN 388 (2004)
perforazione delle mani Guanti di protezione contro

rischi meccanici

ATTREZZATURA: AUTOPOMPA PER GETTO DI CLS
Qg L'autopompa per getti di cls & un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per
N : il sollevamento del calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in quota.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Il macchinario deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio,
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve
essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalita della macchina
e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili,
attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere
eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione
di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e
non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello
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Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Investimento di persone Possibile Significativo Notevole
o Caduta dell'operatore durante I'uso Possibile Significativo Notevole
o Ferite, tagli per contatto con il mezzo Possibile Modesto Accettabile
o Irritazioni epidermiche alle mani Possibile Modesto Accettabile
o Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile
o Ribaltamento dell'autopompa Non probabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.
(Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,
e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Controllare, prima di iniziare la lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimita della
macchina, siano al di fuori del raggio d’azione della stessa (Allegato VI, Punto 2.3 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Posizionare l'autopompa dirigendo da terra le manovre di avvicinamento all'autobetoniera, curando la
collocazione ed utilizzando correttamente gli stabilizzatori

La tubazione della pompa deve essere dotata alla sua estremita di apposita impugnatura

Allargare gli stabilizzatori durante I'uso dell’autopompa

L'autopompa per getto deve essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione

Accertarsi che il tubo sia integro, ben collegato e pulito al suo interno (evitare i colpi di frusta)

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro, non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca (Allegato
V, Parte |, Punto 9 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

| lavoratori della fase coordinata dovranno rispettare le indicazioni delluomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autopompa per getto

Durante l'uso dell’autopompa per getto deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili

Durante l'uso dell’autopompa per getto devono essere evitati bruschi spostamenti della tubazione della
pompa

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autopompa per getto finché la stessa € in uso
Durante l'uso dell’autopompa per getto, deve essere vietato il sollevamento di materiali con il braccio
Durante l'uso dellautopompa per getto deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante
I'obbligo di moderare la velocita

Non lasciare incustodito il tubo flessibile terminale

E' assolutamente vietato rimuovere la griglia di protezione durante le operazioni di pompaggio

| percorsi riservati allautopompa per getto presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi

In corrispondenza della bocca di caricamento del calcestruzzo deve essere previsto un piano di lavoro
protetto di regolare parapetto e raggiungibile da scala a pioli

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra

Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo e sottoporlo a revisione periodica
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« Non é consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire operazioni di registrazione
quando la macchina & in funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure
esecutive) nelle istruzioni di manutenzione. (Allegato V, Parte |, Punto 11 - Allegato VI, Punto 1.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« | lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione della macchina

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comungue per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante l'uso

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 =77 — 78, Allegato VI
- punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come madificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Scivolamenti e
cadute a livello

Stivali antinfortunistici

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/pe
rforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione

individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 - 77 — 78, Allegato VI
- punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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Mascherina per la Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
protezione di polveri a media | punto 3, 4 n.4 del D.Igs.

. tossicita, fibre e aerosol a n.81/08 come modificato dal
Mascherina . .
base acquosa di materiale D.lgs n.106/09
Inalazione di polveri particellare >= 0,02 micron.
alazione di polve Vo UNI EN 149 (2003)
e fibre L
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
Con lente unica panoramica @ Art 75— 77 — 78, Allegato VIII-
in policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.Igs.
Occhiali di protezione = 9raffio, con protezione n.81/08 come modificato dal
laterale D.lgs n.106/09
Getti e schizzi —
b UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

ATTREZZATURA: BETONIERA

Attrezzatura meccanica, alimentata a corrente elettrica, che serve per impastare intonaci,
malte e calcestruzzi.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Inalazione di polveri Probabile Modesta Notevole
o Rumore Probabile Modesta Notevole
o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
o Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave Notevole
o Getti e schizzi di malte, cemento, intonaci, Probabile Lieve Accettabile

ecc.

o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la

sicurezza e la salute dei lavoratori:
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La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

La betoniera a bicchiere deve essere corredata da dalla dichiarazione di stabilita al ribaltamento firmata da
un professionista abilitato.

Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia) prima di
utilizzare la betoniera (Allegato VI, Punto 1.8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere devono essere incassati sulla pulsantiera. (Allegato V punto 2
del D.lgs. n81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera deve essere munito superiormente e lateralmente di una
protezione atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso. (Allegato V parte Il punto 5.2.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La betoniera a bicchiere deve essere dotata di carter fisso contro il contatto con la cinghia e la relativa
puleggia (Allegato V parte Il punto 5.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La betoniera a bicchiere deve prevedere la protezione del pignone e dei denti della corona con apposito
carter (Allegato V parte Il punto 5.2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La betoniera a bicchiere deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte |, Punto 2.2 del D.lgs. n81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a
bicchiere in moto (Allegato V parte | punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli
organi di manovra prima dell'utilizzo della betoniera

La macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del d.lgs. n.81/08 — Allegato VI del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare l'integritd dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto
funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra prima di utilizzare la
betoniera

Per l'uso dell'attrezzatura osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

Sulla betoniera a bicchiere deve essere installato uno schermo che impedisca il passaggio tra le razze del
volante (Allegato V parte Il punto 5.2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimita del bordo degli scavi o altre zone instabili
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come madificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09).

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Getti e schizzi di malte,
cemento, intonaci, ecc.

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comungue per contatti

Art 75 =77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397 (2001)
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con elementi pericolosi

Elmetti di protezione

Getti e schizzi di malte,
cemento, intonaci, ecc.

perforazione

Da utilizzare nei luoghi di
Tuta di protezione lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/

Art 75 -77 — 78, Allegato

D.lgs n.106/09
UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Getti e schizzi di malte,
cemento, intonaci, ecc.

Puntale rinforzato in
Stivali antinfortunistici acciaio contro
schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75-77 - 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.6 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

Lesioni per contatto attrezzi che possono

con organi mobili | causare fenomeni di
durante l'uso abrasione

mani

[taglio/perforazione delle

Art 75 -77 - 78, Allegato

D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

rischi meccanici

Mascherina antipolvere

Inalazione di polvere

. aerosol

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e

Art 75 -77 - 78, Allegato

D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante

prove

Cuffia antirumore

Presenza di
apparecchiature/

macchine rumorose /

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed
usurati si possono
facilmente sostituire

Art 75 =77 — 78, Allegato

D.lgs n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)

generali. Parte 1: cuffie

VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

Vill-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

Guanti di protezione contro

Vlll-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

contro particelle - Requisiti,

VIll-punti 3, 4 n.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

Protettori dell'udito. Requisiti
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ATTREZZATURA: CANNELLO OSSIACETILENICO
Apparecchio nel cui interno si mescolano due gas, ossigeno e acetilene, che,

%: e uscendo da un beccuccio, producono una fiamma ad alta temperatura (fino a

3000°C), utilizzata per realizzare la saldatura ossiacetilenica.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili,
attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato
manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Inalazione di fumi e vapori Probabile Significativo Notevole
o Proiezione della valvola delle bombole Probabile Significativo Notevole
o Esplosione delle bombole e/o dei recipienti Probabile Significativo Neirzel
o Incendi a contatto con oli e grassi Possibile Significativo Notevole
o Ustione per contatto con i pezzi saldati Probabile Significativo Notevole
o Caduta di scintille e/o materiale fuso durante  Possibile Significativo Notevole
l'uso
o Caduta delle bombole del cannello Possibile Significativo Notevole
ossiacetilenico

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del

D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)
« Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale

« Verificare che |"attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)


http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761577400/Ossigeno.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761553033/Acetilene.html
http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_761565004/Fiamma.html
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Impiegare le bombole del cannello ossiacetilenico con apposito riduttore di pressione (Allegato V parte Il
punto 5.14 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Proteggere le valvole situate in testa alle bombole del cannello ossiacetilenico (tranne quando vi sara
applicato il riduttore di pressione) col relativo cappuccio (Allegato V parte Il punto 5.14 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

A valle del riduttore del cannello ossiacetilenico sara montata una valvola di sicurezza contro i ritorni di
fiamma (Allegato V parte Il punto 5.14 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Altre valvole antiritorno saranno installate sulle tubazioni dei gas del cannello ossiacetilenico il piu vicino
possibile al cannello ad una distanza non superiore ai 2.00 mt (Allegato V parte 1l punto 5.14 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| tubi di gomma per i due gas del cannello ossiacetilenico devono essere mantenuti in buone condizioni
(Art. 71 del D.Igs. n.81/08 come moadificato dal D.lgs n.106/09)

Per il bloccaggio delle giunzioni e collegamenti del cannello ossiacetilenico si fara uso di fascette
stringitubo

Durante l'uso del cannello ossiacetilenico le bombole saranno tenute lontane ed efficacemente protette da
raggi solari, forni, stufe, ecc.

Durante I'uso del cannello ossiacetilenico saranno prese precauzioni (ripari o schermi) per evitare che
radiazioni dirette o scorie investano altri lavoratori

Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno efficacemente assicurate con collari o con catenelle, a
parti fisse o ad appositi carrelli che ne garantiranno la stabilita sia durante il trasporto che sul posto di
lavoro (Allegato VI punto 11 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature dell'impianto di saldatura non devono mai
essere lubrificate con oli e grassi in quanto queste sostanze, a contatto con l'ossigeno, si infammano
facilmente

Il trasporto degli apparecchi mobili di saldatura sara effettuato usando mezzi atti ad assicurare la stabilita
dei recipienti dei gas compressi e ad evitare urti pericolosi (Allegato VI punto 11 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

In caso di trasporto di bombole del cannello ossiacetilenico mediante gru sara fatto ricorso all'uso di
appositi portabombole o contenitori per rendere il trasporto il pit sicuro possibile

Durante l'uso del cannello ossiacetilenico allontanare materiali inflammabili, facilmente combustibili o
danneggiabili. Quando cid non sara possibile detti materiali saranno opportunamente protetti contro le
scintille e l'irraggiamento di calore

Durante le operazioni di saldatura avere sempre a disposizione un estintore a polvere (Allegato IV punto 4
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nei locali chiusi dovra essere assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente all'uso di
aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Nei lavori in quota, saranno adottate precauzioni per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi
incandescenti possano arrecare danno a persone o cose che eventualmente si trovano nella zona
sottostante

| lavori di saldatura o taglio non saranno eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che contengano o che abbiano
contenuto sostanze pericolose prima di aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo

Rispettare una distanza di sicurezza durante lI'uso del cannello ossiacetilenico

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09).
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Inalazione di fumi di
saldatura

Respiratore (FFA1P2)

—

L 4

Per fumi e polveri

Art 75-77-78, Allegato
Vlll-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 405(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.
Semimaschere filtranti antigas
0 antigas e antipolvere dotate
di valvole. Requisiti, prove,
marcatura

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed
esposizione a
radiazioni non
ionizzanti

Schermo facciale per
saldatori

Con filtro colorato inattinico,
che riparano dagli spruzzi,
durante le operazioni di
saldatura effettuate sopra la
testa

Art 75-77-78, Allegato
Vlll-punto 3, 4 n.2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 169 (1993)

Protezione personale degli
occhi. Filtri per la saldatura e
tecniche connesse. Requisiti
di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura

Scarpe antinfortunistiche

b

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art . 75-77 =78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed ustioni

Grembiule per saldatura

Resistente all’abrasione,
taglio, strappo e
perforazione

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 470-1(1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali
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In tessuto ignifugo

Art 75 =77 — 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 531/470-1 (1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Ustioni per contatto con
i pezzi da saldare

Guanti anticalore

|

Per saldatura e per
manipolazione di pezzi caldi
sino a 200°C. Tenuta alla
fiamma, alla proiezione di
parti incandescenti e buona
resistenza alla abrasione.
Cuoio trattato contro
l'indurimento e |l
restringimento dovuto al
calore

Art 75 -77 - 78, Allegato
VIII - punti 3,4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 407(2004)

Guanti di protezione contro
rischi termici (calore e/o
fuoco)

Proiezioni di scorie
incandescenti

Berretto ignifugo

Al fine di garantire la
massima protezione,
indumento deve essere
indossato ed allacciato
correttamente sul capo

Art 75-77-78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 470-1 (1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed ustioni.

Ghette in cuoio

Per garantire la massima
protezione, I'indumento
deve essere indossato ed
allacciato correttamente.

Art 75 =77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 470-1(1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

ATTREZZATURA: DUMPER
Il dumper & una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del
materiale, costituita da un corpo semovente su ruote, munito di un cassone. Lo scarico
del materiale pud avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi
oppure semplicemente a gravita. Il telaio della macchina pud essere rigido o articolato
intorno ad un asse verticale. In alcuni tipi di dumper, al fine di facilitare la manovra di
scarico o distribuzione del materiale, il posto di guida ed i relativi comandi possono

essere reversibili.
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, I'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.

Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni
prodotte.

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari
ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni.

Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognera
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna
parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole
o Ribaltamento Possibile Significativo Notevole
o Rumore Probabile Significativo Notevole
o Schiacciamento e lesioni Possibile Significativo Notevole
o Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole
o Investimento persone o oggetti Possibile Significativo Notevole
o Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta entro Possibile Significativo Notevole

scarpate

o Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Modesto Accettabile
o Ferite e tagli Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

o Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa (Allegato V, Parte Il Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
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Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.
(Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai principi generali della
ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli

Verificare che nella zona di lavoro le eventuali linee elettriche aeree rimangano sempre a distanze inferiori
ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.Igs. n.81/08 , in caso contrario provvedere ad idoneo
isolamento della linea (Art. 83 - Art. 117 del D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi
anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro
ed il ribaltamento del mezzo

Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di gas e/o acqua

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte le luci disponibili
(Allegato 1V, Punto 1.8.6 — Allegato V, Parte |, Punto 7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida

Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i comandi, in quanto non
offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando pud provocare un
movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo

Non salire o scendere dalla macchina quando questa & in movimento (Allegato V parte | punto 11 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti
all'esterno (rami, caduta di gravi, ecc.)

Prima di muovere la macchina garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida

Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale

Utilizzare la macchina a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo

Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti o opportunamente imbracati

Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in vicinanza del mezzo
meccanico; anche l'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non dovra sostare al posto di
guida

Per I'esecuzione di manovre in spazi ristretti, I'operatore dovra farsi supportare da altra persona a terra
(Allegato VI Punto 2.10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'operatore dovra astenersi dal salire sul cassone del mezzo meccanico, qualora fosse necessario e dovra
procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie scarpe siano prive di fango
e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano puliti

In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso

Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare avviamenti a
personale non autorizzato

Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarita superficiali; si potrebbe interrompere
la continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali
e/o ribaltamenti (Allegato V Parte 1l Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Evitare l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non fosse possibile, ridurre la
velocitd, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico”, bilanciare la macchina sull'ostacolo e
scendere lentamente

Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati

Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al
termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state
asportate per eseguire la manutenzione stessa

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione

Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cid sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina (Allegato V, Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
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In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV, Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa
dalla macchina
Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze
elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei
comandi) non provochino accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature (Allegato V,
Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter essere azionati
inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo posto (Allegato V, Parte I, Punto 2
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, efficiente in tutte le
condizioni di servizio, carico, velocita, stato del terreno e pendenza previste dal produttore e corrispondenti
alle situazioni che si verificano normalmente.
L'operatore dovra essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di servizio.
In caso di guasto del freno di servizio dovra essere previsto un freno di soccorso (Allegato V, Parte I,
Punto 2.6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Dovra essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina gia
ferma; questo freno di stazionamento dovra essere bloccabile e potra essere combinato con uno degli altri
dispositivi di frenatura (Allegato V, Parte Il, Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto (Allegato V, Parte I,
Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare che le parti mobili e/o le parti calde del mezzo meccanico siano munite di protezioni per ridurre al
minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde. Schermi e ripari
devono essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio devono
poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui I'accesso € necessario solo raramente,
devono essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui I'accesso & necessario di
frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, possono essere installati ripari mobili. Per quanto
possibile schermi e ripari devono rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti (Allegato V, Parte
I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare periodicamente lintegritda dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi e tubi flessibili
dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al minimo il contatto con
superfici calde, I'attrito o altri danni esterni non intenzionali
Dovra essere possibile I'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli posizionati all'interno
di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un possibile getto
di fluido potra essere considerato un dispositivo di protezione sufficiente. | tubi flessibili che dovranno
sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di raccordi smontabili
Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:

o ROPS in caso di ribaltamento;

o FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto.
Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in modo tale da
accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili compatti provvisti di attrezzatura di
autocaricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS di livello 11
Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una cabina
Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:

o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a

30 Km/h;
o un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro
deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale della macchina;

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante
Verificare che il mezzo meccanico sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso
sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione
Le macchine per le quali & previsto che l'operatore stia seduto dovranno essere dotate di un sedile
regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e che mantenga I'operatore in
una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte le condizioni operative prevedibili
Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della cabina non sia superiore a 85 dB(A)
Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione di 180°) per la
marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando dello sterzo dovra corrispondere
al voluto mutamento della direzione di marcia della macchina
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Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilita sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare ad una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni ad ultrasuoni o dispositivi video

Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il finestrino anteriore e, se
necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovra
essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori

Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore acustico e
sistema di segnalazione luminosa

Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l'azione ribaltabile del cassonetto al limite della sua
corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde

Prevedere un dispositivo meccanico di supporto del cassone per sostenere il cassone nella posizione
sollevata. Il cassone deve poter essere abbassato fino alla posizione di trasporto, anche a motore spento
Se il cassone ribaltabile pud essere aperto manualmente, il dispositivo di comando dell'apertura deve
essere progettato e installato in modo tale che I'apertura e la chiusura possano avvenire in modo sicuro,
per esempio dal posto dell'operatore o da un lato diverso da quello che si trova nella direzione di scarico
Se il cassone ribaltabile non é visibile all'operatore quando questi si trovi in posizione seduta, deve essere
previsto un indicatore della posizione del cassone che segnali che quest'ultimo non & in posizione di
trasporto

L'attrezzatura di auto caricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare unicamente |l
cassone della macchina sulla quale & montata

Qualora esista il rischio di perdita di stabilita durante lo scarico a causa del gelo o dell'incollamento del
carico al cassone, &€ necessario prevedere adeguate misure per facilitare lo scarico, per esempio
riscaldando il cassone stesso

Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature siano
chiaramente indicati sullunita di comando, la quale deve essere anche protetta contro azionamenti
involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel modo "disattivato” per evitare ogni possibile
azionamento involontario o non autorizzato (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII
- punti 3,4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Scarpe
antinfortunistiche

e

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII
- punti 3,4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
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per calzature

Lesioni per contatto

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

Art 75 =77 — 78, Allegato VI
- punti 3,4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

con organi mobili
durante le lavorazioni

attrezzi che possono causare

fenomeni di abrasione/taglio/ UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

perforazione delle mani

Art 75-77-78, Allegato VIlII-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs.

Mascherina n.81/08 come modificato dal
antipolvere Mascherina per la protezione D.Igs n.106/09
Inalazione di polveri di polveri a media tossicita,
s fibre e aerosol a base acquosa | UNI EN 149 (2003)

e fibre . ) .
\ di materiale particellare >=

0,02 micron. Apparecchi di protezione delle

vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

ATTREZZATURA: ESCAVATORE

L'escavatore € una macchina particolarmente versatile, pud essere indifferentemente
utilizzata per gli scavi di sbhancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni
per lo scavo in galleria, semplicemente modificando I'utensile disposto alla fine de
braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato € una benna che
puo essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico.

L'escavatore & costituito da:

a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sonc
posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro;

b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, pud ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale
sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la manutenzione

Il manuale di istruzioni deve contenere:

informazioni circa la necessita di equipaggiamento di protezione personale;

informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero)

nel caso specifico dell'escavatore, la necessita di un operatore competente e ben addestrato;

le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilita della macchina, le sue
guando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in pendenza), l'operatore
indicare che l'utilizzatore della macchina deve determinare l'eventuale presenza di pericoli specifici nelle
condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari condizioni del terreno che
richiedono particolari precauzioni, e indicare che spetta all'utilizzatore stesso prendere le necessarie misure

una descrizione della configurazione dell'escavatore richiesta per I'operazione di movimentazione dei carichi

(e}
o informazioni sulla emissione sonora;
(e}
(e}
O
attrezzature e il suo funzionamento sicuro
O
deve tenere conto di queste condizioni
O
per eliminare o ridurre tali pericoli
(e}
o

la necessita di indossare dispositivi di protezione individuale
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o i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando é in deposito.
Accanto al posto dell'operatore deve essere predisposto un vano destinato alla conservazione del manuale ed alle

sua protezione. Il manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate per mettere il personale in grado d
montare, riparare e smontare la macchina con il minimo rischio.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole
o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole
o Ribaltamento Possibile Significativo Notevole
o Elettrocuzione per contatto con linee elettriche Possibile Significativo Notevole
o Rumore Probabile Significativo Notevole
o Schiacciamento e lesioni Possibile Significativo Notevole
o Proiezione di schegge e/o detriti Possibile Significativo Notevole
o Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Ferite e tagli Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

o Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa (Allegato V, Parte Il Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

« Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale (Allegato 1V,
Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti o opportunamente imbracati (Allegato V, Parte | Punto 5 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

« Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone

o Tenere, durante gli spostamenti, I'attrezzatura di scavo ad un’altezza dal terreno, tale da assicurare una
buona visibilita e stabilita

« Utilizzare la macchina sempre a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo

« Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida
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Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto
non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando pud provocare un
movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo

Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa € in movimento (Allegato V Parte | Punto 11 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti
all'esterno (rami, caduta di gravi)

Garantirsi, prima di muovere la macchina una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida

Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale

Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche
dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il
ribaltamento del mezzo

Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di corrente elettrica, gas, acqua

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci
disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 — Allegato V, Parte |, Punto 7 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Non si deve utilizzare I'attrezzatura in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.Igs. n.81/08
(Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati, dotati di rampe
d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina; compiere sempre
guesta operazione in una zona pianeggiante, con terreno di adeguata portanza

| segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione dei pericoli devono attenersi ai principi generali
della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli

Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc.,
rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.)

In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente I'efficienza; posizionarli solo
nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione. | martinetti devono essere sempre
considerati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo il peso
ad appositi supporti predisposti, di adeguata portata

Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali protettivi,
al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati, possano
provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto

Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cid sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte | Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV, Punto 1.9 del D.Igs. n.81/08 come maodificato
dal D.Igs n.106/09)

In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre il
tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente,
evitare il passaggio di persone, sotto l'attrezzatura o nelle immediate vicinanze (Allegato V Parte | Punto
11 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata, bloccare
la stessa prima di intervenire (con I'apposito dispositivo)

In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso

Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare
avviamenti a personale non autorizzato

Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarita superficiali,
esse potrebbero interrompere la continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con
pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti (Allegato V Parte Il Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare, quando possibile, l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cido non fosse
possibile, ridurre la velocita, procedere obliguamente, portarsi sul punto di "bilico”, bilanciare la macchina
sull'ostacolo e scendere lentamente

Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose, ossia, terreni con
forti pendenze, prossimita di burroni, presenza di ghiaccio sul terreno
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Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si
trovino a valle che a monte della macchina

Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilita sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video

Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il
finestrino anteriore e quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati.
Dovra essere previsto un sistema di shrinamento dei finestrini anteriori

Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:

o struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione FOPS contro la caduta
di oggetti dall'alto;

o struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con
cabina)

Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina movimento terra o le
parti calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti,
cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde (Allegato V Parte | Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto (Allegato V Parte
| Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

L'apertura e il bloccaggio dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui I'accesso
€ necessario solo raramente, dovranno essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Quando
l'accesso € necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, potranno essere installati
ripari mobili. Se possibile schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti
(Allegato V Parte | Punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto (Allegato V, Parte |
Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti
(Allegato V, Parte 1l Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09):

o il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci
volte partendo dalla velocitd nominale con incremento dell'angolo di decelerazione di rotazione
non superiore al 20%. Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi;

o il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore
spento o acceso e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell'energia di alimentazione (il
freno di stazionamento degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad
attrito a molla). Negli escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento puo
essere sostituito da un blocco meccanico in almeno una delle posizioni della struttura superiore. |
movimenti dei comandi per la guida e la sterzatura non devono necessariamente corrispondere
alla direzione di movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella normale
direzione di guida

Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa
dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all'uso della macchina

La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che l'escavatore universale (a pala diritta, benna
strisciante, pala rovescia a braccio angolato, pala raschiante diritta, benna mordente, gru per
sollevamento, battipalo, trivellatrice, perforatrice o fresa) in qualita di macchina polifunzionale deve
rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per le macchine singole di cui I'escavatore svolge le funzioni;
cosi l'escavatore quale macchina per lo scavo ed il caricamento, ovvero per il sollevamento e trasporto
dovra risultare conforme

E' necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il pneumatico e il cerchio
sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni con carico) per le condizioni di
utilizzazione previste

| cerchi devono poter essere facilmente identificati. Le istruzioni relative alle norme di sicurezza, pressione,
metodo di gonfiaggio e controllo devono essere fornite nel manuale di istruzioni

Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi e
aventi capacita nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm,
siano prowvisti di:

o un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la
capacita limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a
funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo puo
essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di
movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" dovra essere chiaramente indicato;

o un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento
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Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione, avvertitore acustico,
sistema di segnalazione luminosa (Allegato V, Parte | Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

« Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30
Km/h; un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello
sonoro deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale della macchina;
o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante. (Allegato V,
Parte | Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
« Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e guanti (Art. 75—77-78 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato

dal D.lgs n.106/09)

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75-77 =78, Allegato VIII-
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il Punti 3,4 n.1 del D.lgs. n.81/08
i - lavoratore dal rischio di offesa = come moadificato dal D.lgs
Proiezione di

materiali e/o detriti

al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

n.106/09
UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Tuta di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 =77 — 78, Allegato VI
- punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Scarpe

Lesioni per contatto antinfortunistiche

con organi mobili
durante le lavorazioni

-

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto Guanti in crosta

con organi mobili

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

Art 75 - 77 — 78, Allegato VI
- punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
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durante le lavorazioni

attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

e fibre £

\

Mascherina
antipolvere

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

¥

In spugna di PVC, inseriti nel
condotto auricolare assumono
la forma dello stesso

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 2: Inserti

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento e la movimentazione dei carichi in cantiere.
Manovre effettuate da gruista specializzato.

Marca

Modello

Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Ribaltamento Non Probabile Grave Accettabile
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Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la

sicurezza e la salute dei lavoratori:

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.
(Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la chiusura dello sportello del quadro della gru, l'efficienza della pulsantiera, il corretto
avvolgimento della fune di sollevamento della gru, l'efficienza della sicura del gancio della gru e della
protezione della zavorra (rotazione bassa) della gru

Controllare che le vie di corsa della gru siano libere

Verificare I'efficienza del freno della rotazione della gru

Controllare I'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una
situazione di interferenze pianificate con altre gru

Verificare la presenza del carter a tamburo della gru

La macchina dovra essere collegata all'impianto di terra (Art 80 — Allegato VI Punto 6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima dell'uso della gru verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano
interferire con la rotazione (Art 83 - Art. 117 del d.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Controllare la stabilita della base di appoggio della gru

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o
comungue per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
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2

causare fenomeni di
abrasione

/taglio/ perforazione

n.106/09
UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/per
forazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

ltaglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura

di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
0 ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Macchina alimentata da un motore a scoppio destinata alla produzione di energia
elettrica per l'alimentazione di attrezzature ed utensili del cantiere.

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere strettamente tecnico,
dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza
alcun rischio, la messa in funzione e [utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio
(smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le
informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.

Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o



. Liceo Scientifico Statale

/\/\,J PROGETTO ESECUTIVO DI Doc: "Niccold Copernico" Viale Duca

ADEGUAMENTO SISMICO , degli Abruzzi, 17 - Brescia (BS)

N E W D R K LICEO SCIENTIFICO NICCOLO Data- 04/07/2022
new engineering worksho| COPERNICO (BS) - I STRALCIO .

e Pagina: 40/130

provvisti di dispositivi di sicurezza.

Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di
ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter,
ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalita della
macchina e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura.

Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente
durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale
gualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.

Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognera
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna
parte della macchina.

Ultimata la manutenzione e prima di rimettere in funzione la macchina, riporre tutti gli attrezzi utilizzati.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
o Cesoiamenti, stritolamenti e lacerazioni Possibile Significativo Notevole
o Incendio, esplosione Possibile Significativo Notevole
o Inalazione di gas di scarico Probabile Modesto Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa

Prima dell'uso del gruppo elettrogeno accertarsi che non- sia posto a distanza inferiore a metri 3 da
depositi di sostanze combustibili e che sia protetto da tettoie contro gli agenti atmosferici, dell'efficienza dei
dispositivi di sicurezza del livello di carburante e dell'interruttore di comando e di protezione

Mantenere nei pressi del gruppo elettrogeno un estintore portatile di tipo approvato per fuochi di classe B e
C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 kg

In prossimita della macchina devono essere esposti cartelli con l'indicazione delle principali norme d'uso e
di sicurezza

Sulla macchina, in posizione facilmente raggiungibile e ben riconoscibile, deve essere collocato un
interruttore per l'arresto immediato di emergenza

Il lavoratore deve, prima di iniziare le lavorazioni, prendere visione della posizione del comando per
l'arresto immediato di emergenza segnalando al preposto o al datore di lavoro, se tale posizione non
dovesse essere facilmente raggiungibile

La macchina dovra sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e
manutenzione fornito dal costruttore

Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovra installare la macchina sono:
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o verifica della stabilita (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macchina)
o verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della
macchina)

Per assicurare la stabilita della macchina si dovranno utilizzare gli appositi regolatori di altezza, se presenti
0, in alternativa, assi di legno, evitando l'uso di mattoni e pietre
Qualora venissero aperti scavi in prossimita della macchina, si dovra provvedere ad una loro adeguata
armatura
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi se non nei casi di assoluta necessita o
per operazioni di manutenzione espressamente previste nelle istruzioni fornite dal produttore
Qualora debba provvedersi alla loro rimozione (previo permesso preventivo del preposto o del datore di
lavoro), dovranno adottarsi contemporaneamente misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite
minimo possibile il pericolo che ne deriva
Il ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza rimossi, dovra avvenire
non appena siano cessate le ragioni che ne hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione
E’ vietato pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, eseguire qualsiasi operazioni di registrazione o di
riparazione quando siano in funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure
esecutive) nelle istruzioni di manutenzione (Allegato V parte | punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
Il gruppo elettrogeno deve essere collegato allimpianto di messa a terra (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Qualora il gruppo elettrogeno sia privo di interruttore di protezione, gli utilizzatori dovranno essere
alimentati interponendo un quadro elettrico a norma
Prima della messa in funzione del gruppo elettrogeno deve essere verificata l'efficienza della
strumentazione, con particolare riguardo agli interruttori di comando e protezione
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Scarpe antinfortunistiche

=

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/

abrasioni/perforazione/ferit
e degli arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIlI-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Cesoiamenti,
stritolamenti e
lacerazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

[taglio/perforazione delle
mani

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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Presenza di
apparecchiature/

macchine rumorose

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed
usurati si possono
facilmente sostituire

Cuffia antirumore

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti

generali. Parte 1: cuffie

ATTREZZATURA: INTONACATRICE

Macchina che proietta malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci,
getti per rivestimento di pareti, ecc...

La macchina é essenzialmente costituita da una camera di lavorazione dove vengono
introdotti i materiali asciutti premiscelati (cemento e sabbia), un condotto di espulsione
terminante in un ugello miscelatore (pistola).

Marca

Modello

Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
Getti e schizzi Probabile Lieve Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Allergeni Improbabile Grave Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori:

Verificare che I'attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, dei
necessari requisiti di resistenza e di idoneitd e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di
efficienza (Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.Ilgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare che I' attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante l'uso dell'attrezzatura dovra essere vietata la sosta e il passaggio dei non addetti ai lavori

La macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art.80 — Allegato VI Punto 6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima dell'uso dell'intonacatrice occorre controllare lo stato dei tubi

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)
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e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore
dal rischio di offesa al
capo per caduta di
materiale dall'alto o
comunque per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Contatto con sostanze
nocive

Guanti di protezione

Guanti in gomma
pesante 0 neoprene,
resistenti ad agenti
chimici aggressivi ed
irritanti

Art 75 = 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro

prodotti chimici e microrganismi.

Parte, 1,2e 3

Inalazione di polveri e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

& aerosol a base acquosa | Apparecchi di protezione delle vie
3 di materiale particellare | respiratorie - Semimaschera
>= 0,02 micron. filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
Occhiali di Con lente unica Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
protezione panoramica in punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
policarbonato trattati come modificato dal D.lgs
anti graffio, con n.106/09
Getti e schizzi i
comtanand protezione laterale
- UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi -
Specifiche.

Schizzi di prodotti

Tuta protettiva

Tuta in materiale
antiacido in modo da
evitare che il prodotto
venga a contatto con la

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.gs
n.106/09
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pelle UNI EN 468 (1995)
Indumenti di protezione contro
prodotti chimici liquidi. Metodo di
prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo (prova allo
spruzzo).
Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
Scivolamenti e cadute in Stivali di protezione come modificato dal  D.lgs
Plane Stivali in PVC antiacido n.106/09
con suola antiscivolo UNI EN 13832-1(2007)
resistente agli agenti
aggressivi Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova

ATTREZZATURA: MARTELLO DEMOLITORE

Il martello demolitore € un utensile da utilizzare quando si presenti l'esigenza di un
elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta:

o scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione € la scrostatura di intonaci

-~ o la demolizione di pavimenti e rivestimenti;
—es{ : '

o martello picconatore, il cui utilizzo pud essere sostanzialmente ricondotto a
quello del primo tipo ma con una potenza e frequenza maggiori che ne
permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente piu duri,

o martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per I'abbattimento delle
strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc.

Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di

alimentazione: elettrico o pneumatico.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio,
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 0 segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve
essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalita della macchina
e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura.

Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante
le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale
gualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali,
come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.
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Marca
Modello
e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe
Vibrazioni al sistema mano-braccio Probabile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti e lacerazioni | Possibile Significativo Notevole
Proiezione di schegge e/o detriti Probabile Significativo Notevole
Inalazioni di polveri ed irritazioni cutanee Possibile Significativo Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneitad ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del
D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare la presenza di libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore e la documentazione
tecnica relativa al rumore (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come moadificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M. 588/87 siano corredati
dal certificato di conformita alle prestazioni acustiche

Verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza Acustica emesso
dalla macchina durante le verifiche di legge

Le nuove macchine poste in commercio che espongano il lavoratore, che le utilizzi in modo appropriato e
continuativo, a rumore pari o superiore ad 85 dbA devono essere corredate da un'adeguata informazione
relativa al rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta (D.lgs.
n.81/08, Art. 195 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro dovra all'atto dell'acquisto/noleggio quelle macchine nuove, o comunque poste in vendita
dopo l'entrata in vigore del decreto D.M. 588/87, scegliere quelle che producono nelle normali condizioni di
funzionamento il pit basso livello di rumore (D.Igs. n.81/08, Art. 192 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare martelli con impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore (Allegato
V, parte | punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09, Capo I, (Art.187-196) — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante
il lavoro —

Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09, Capo Il (Art.199-204) — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni — ed All.
XXXV.

Verificare che i martelli demolitori rispondano alle esigenze del D.M. 9-10-80 relativi ai disturbi radio
Verificare lo stato di conservazione della parte elettrica, in particolare ai cavi deteriorati o usurati, nonché il
grado di protezione almeno IP 44

Verificare che le derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI/UNEL con dispositivo di ritenuta della
spina atto ad evitare lo sfilamento accidentale

Verificare che l'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato sulla targhetta)
(Allegato VI punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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« Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile e riportata nella targhetta
applicata sulla carcassa dell'utensile stesso

« Verificare che le tubazioni siano perfettamente funzionanti

« Verificare che gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa e alla rete di distribuzione, e i
giunti intermedi di collegamento siano perfettamente integri

« Gli attacchi non devono potersi sciogliere per effetto delle vibrazioni, degli urti, della torsione o della
pressione interna. A tale scopo non sono ammesse connessioni ad avvitamento, neé legature con fili
metallici o di fibre tessili

« Utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; in particolare giunti
a baionetta

« Verificare che l'interruttore di comando sia perfettamente funzionante (Allegato V parte | punto 2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Verificare che limpugnatura dell'utensile sia correttamente posizionata e serrata

« Verificare che le aperture di raffreddamento sulla carcassa motore siano pulite e libere

« Controllare che il carter di protezione del motore sia correttamente posizionato e serrato

« Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore prodotte dagli utensili (Art.192 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Controllare I'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dagli utensili (Art.203 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o L'utensile deve essere provvisto di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della macchina al
ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una interruzione (Allegato V parte | punto 2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare che l'utensile lavorante (punta, scalpello, valigetta) che si va a montare sia appropriato all'uso e
sia sempre in condizioni di piena efficienza e ben fissato all'utensile

« Verificare la presenza di targhetta leggibile indicante:

o valore della velocitd nominale massima di rotazione (giri/min.);
o valore della pressione di alimentazione;
o valore, in dB, della potenza sonora emessa nel suo normale funzionamento

« Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione occorre: togliere I'alimentazione
all'utensile ossia, spegnere il motore, chiudere l'alimentazione pneumatica, oppure togliere tensione dal
quadro di alimentazione e staccare la spina

« Non si deve pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'utensile

« Non si deve compiere su organi in moto alcuna operazione di riparazione o registrazione (Allegato V parte
| punto 11 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Usare solo accessori e ricambi originali

« Controllare che la struttura su cui si andra ad operare non sia in tensione e che comungue non ci siano
impianti tecnologici attivi

e Se si lavora su pavimenti o muri, 0 su zone in cui non si pud escludere che passino cavi di tensione
elettrica, tenere l'attrezzo sempre e solo con le mani sulle impugnature perché sono isolanti

« Se silavora su scale, ponti su cavalletti o altro, controllare che siano ben fissati o legati ad altre strutture,
mantenere sempre una posizione di equilibrio poiché quando si demolisce un oggetto la spinta che
esercita sull'utensile, a demolizione avvenuta, potrebbe far perdere I'equilibrio

« Mantenere ordine sul posto di lavoro

« Non toccare gli utensili lavoranti subito dopo la lavorazione poiché potrebbero essere molto caldi

« Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti svolazzanti o sciolte come la
sciarpa, i cinturini slacciati o bracciali; e tenere le maniche allacciate strettamente al polso

« Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Caduta di Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il | Art 75 - 77 — 78 , Allegato VI
materiale/attrezzi lavoratore dal rischio di offesa | - punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
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dall’alto

al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

=)

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
el/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

d

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Hs

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

e fibre fibre e aerosol a base acquosa
7 di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
T 0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
) I modelli attualmente in Art 75 = 77 — 78, Allegato VIII-
Presenza di

apparecchiature/

macchine rumorose
durante le lavorazioni

Cuffia antirumore

commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
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generali. Parte 1: cuffie

Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in | Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-

policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
T graffio, con protezione laterale | n.81/08 come modificato dal
Proiezione di D.Igs n.106/09

schegge

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

MACCHINA: MINIESCAVATORE

Macchina equipaggiata con benna, utilizzata generalmente per lavori di scavo e
movimentazione di terra o materiali simili.

Il miniescavatore € costituito da:

o un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto a
terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina su
piano di lavoro;

o un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, pud ruotare di 360 gradi
rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando
che il motore e l'utensile funzionale.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la manutenzione. ||
manuale di istruzioni deve contenere:

O O O O O

)
)
)

informazioni circa la necessita di equipaggiamento di protezione personale;

informazioni sulla emissione sonora;

informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero);

nel caso specifico dell'escavatore, la necessita di un operatore competente e ben addestrato;

le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilita della macchina, le sue
attrezzature e il suo funzionamento sicuro;

quando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in pendenza), l'operatore
deve tenere conto di queste condizioni;

indicare che l'utilizzatore della macchina deve determinare I'eventuale presenza di pericoli specifici nelle
condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari condizioni del terreno che
richiedono particolari precauzioni, e indicare che spetta all'utilizzatore stesso prendere le necessarie misure
per eliminare o ridurre tali pericoli;

una descrizione della configurazione dell'escavatore richiesta per I'operazione di movimentazione dei carichi;
la necessita di indossare dispositivi di protezione individuale;

i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando € in deposito.

Accanto al posto dell'operatore deve essere predisposto un vano destinato alla conservazione del manuale ed alla
sua protezione. Il manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate per mettere il personale in grado di
montare, riparare e smontare la macchina con il minimo rischio.

Marca

Modello
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e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe
Inalazione di polveri, fibre, gas e vapori Probabile Significativo Notevole
Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole
Ribaltamento Possibile Significativo Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
Schiacciamento e lesioni Possibile Significativo Notevole
Proiezione di schegge e/o detriti Possibile Significativo Notevole
Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole
Investimento Possibile Significativo Notevole
Incidenti con altri veicoli Possibile Significativo Notevole
Ferite, tagli ed abrasioni Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale

L’'operatore addetto alla guida del miniescavatore deve conoscere la funzione e il significato di ogni
pannello di controllo, lo spegnimento rapido del motore, le possibilita e le limitazioni della macchina, lo
spazio necessario per manovrare e la funzione dei dispositivi di sicurezza

Per circolare all’interno del cantiere, & necessario che I'addetto alla guida sia in possesso di patente B; per
la circolazione su strade pubbliche & obbligatorio possederla.

Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone

Tenere, durante gli spostamenti, I'attrezzatura di scavo ad un’altezza dal terreno, tale da assicurare una
buona visibilita e stabilita

Utilizzare la macchina sempre a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo

Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida

Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto
non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando pud provocare un
movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo

Non salire o scendere mai dalla macchina quando & in movimento

Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti
all'esterno (rami, caduta di gravi)

Garantirsi, prima di muovere la macchina, una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida

Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale

Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche
dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il
ribaltamento del mezzo
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Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di corrente elettrica, gas, acqua
Non si deve utilizzare 'attrezzatura in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.Igs. n.81/08
In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci
disponibili
Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati, dotati di rampe
d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina; compiere sempre
guesta operazione in una zona pianeggiante, con terreno di adeguata portanza
| segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione dei pericoli devono attenersi ai principi generali
della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli
Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc.,
rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.)
In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente I'efficienza; posizionarli solo
nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione. | martinetti devono essere sempre
considerati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo il peso
ad appositi supporti predisposti, di adeguata portata
Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali protettivi,
al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati, possano
provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto
Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cio sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina
In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico
In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre |l
tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente,
evitare il passaggio di persone, sotto |'attrezzatura o nelle immediate vicinanze
Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata, bloccare
la stessa prima di intervenire (con I'apposito dispositivo)
In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso
Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare
avviamenti a personale non autorizzato
Non utilizzare il miniescavatore se si riscontra una qualunque anomalia durante il controllo giornaliero
oppure durante il suo uso. Informare immediatamente il responsabile della macchina e la societa di
noleggio.
Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarita superficiali,
esse potrebbero interrompere la continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con
pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti
Evitare, quando possibile, l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non fosse
possibile, ridurre la velocita, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", bilanciare la macchina
sull'ostacolo e scendere lentamente
Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose, ossia, terreni con
forti pendenze, prossimita di burroni, presenza di ghiaccio sul terreno
Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si
trovino a valle che a monte della macchina
Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilita sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video
Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il
finestrino anteriore e quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati.
Dovra essere previsto un sistema di shrinamento dei finestrini anteriori
Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:

o struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione FOPS contro la caduta

di oggetti dall'alto;
o struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con
cabina)

Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all'interno di una macchina movimento terra o le
parti calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti,
cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da
rimanere ben fissati al loro posto
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L'apertura e il bloccaggio dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso
€ necessario solo raramente, dovranno essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Quando
l'accesso € necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, potranno essere installati
ripari mobili. Se possibile schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti
Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto

I miniescavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti:

o il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci
volte partendo dalla velocita nominale con incremento dell'angolo di decelerazione di rotazione
non superiore al 20%. Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi;

o il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore
spento o0 acceso e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell’energia di alimentazione (il
freno di stazionamento degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad
attrito a molla). Negli escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento puo
essere sostituito da un blocco meccanico in almeno una delle posizioni della struttura superiore. |
movimenti dei comandi per la guida e la sterzatura non devono necessariamente corrispondere
alla direzione di movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella normale
direzione di guida

Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa
dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all'uso della macchina

Verificare che i miniescavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi e
aventi capacita nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm,
siano provvisti di:

o un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la
capacita limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a
funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Tale dispositivo pud
essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di
movimentazione dei carichi. Il modo "attivato" dovra essere chiaramente indicato;

o un dispositivo di controllo dell'abbassamento del braccio di sollevamento

Controllare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione, avvertitore acustico,
sistema di segnalazione luminosa
Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:

o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30
Km/h; un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore

o undispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante

Utilizzare otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e guanti

Indossare indumenti aderenti al corpo, con polsini adattabili, evitando assolutamente abiti con parti sciolte
e svolazzanti, che possano restare agganciati, bracciali e collane; eventuali capelli lunghi vanno tenuti
legati

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il Punti 3, 4 n1 del D.Igs. n.81/08
o . lavoratore dal rischio di offesa ~ come  modificato  dal  D.lgs
Proiezione di n.106/09

materiali e/o detriti

al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Investimento

Indumenti alta

Fluorescente con bande
rifrangenti, composto da

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
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RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

visibilita

|
11

pantalone e giacca ad alta
visibilita

come modificato dal
n.106/09

D.lgs

UNI EN 340-471 (2004)
Indumenti di protezione -
Requisiti generali. Indumenti di
segnalazione ad alta visibilita
per uso professionale - Metodi
di prova e requisiti.

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Scarpe
antinfortunistiche

b

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante le lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 -77 - 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Rumore che supera i
livelli consentiti

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti

generali. Parte 1: cuffie
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ATTREZZATURA: MOTOSEGA ELETTRICA
= ' Attrezzatura elettrica utilizzata per il taglio di parti in legno da ardere e per il
diradamento di alberi.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione e Iutilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio
(smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o
attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 0 segregati o provvisti di dispositivi di
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo
cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per
ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa
compromettere la funzionalita della macchina e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e
verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad
opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi
ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della
macchina.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole
Rumore Probabile Modesta Notevole
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la

sicurezza e la salute dei lavoratori:

o L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)
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Accertarsi che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare preliminarmente I'efficienza ed integrita della motosega elettrica in tutte le sue parti

La motosega dovra essere munita di dispositivo frizione con manopola di trattenuta che interrompe la
trasmissione del moto alla catena in caso di improvviso rilascio (Allegato V parte | punto 2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'efficienza degli interruttori e dei collegamenti elettrici della motosega elettrica

Per l'uso della motosega elettrica dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti
locali

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come

modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 -77 - 78 , Allegato VIl
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il |~ Spll;gé' 3 4 n'ld.?.el D-'gs-l
L : lavoratore dal rischio di offesa | " come  modificato - da
Proiezione di D.lgs n.106/09

schegge e materiali

al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Impigliamento, presa
e trascinamento

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

a

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)
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perforazione delle mani

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 -77 - 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

e fibre fibre e aerosol a base acquosa
& di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
3 0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -

Requisiti, prove, marcatura.
i ) Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
. Cuffia antirumore | modelli attualmente in punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
:;T)Zerre]czzgh?;ture / commercio consentono di come modificato dal D.lgs

regolare la pressione delle n.106/09

macchine rumorose
durante le lavorazioni

coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti

generali. Parte 1: cuffie

Proiezione di
schegge e materiali

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

ATTREZZATURA: PIATTAFORMA SVILUPPABILE

'esecuzione di

Le piattaforme sviluppabili sono attrezzature di sollevamento montate su carro per
lavori in quota. Possono essere del tipo telescopico o a pantografo, la
capacita d’elevazione & generalmente garantita da un impianto idraulico oleodinamico. Non
sono concepite per sollevare o trasportare carichi ed € fatto assoluto divieto di aggiungere
sovrastrutture, attrezzature o dispositivi alla piattaforma.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
Calore, flamme, esplosione Possibile Grave Notevole
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Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Ribaltamento Non Probabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la

sicurezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

o Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre prima di utilizzare la
piattaforma sviluppabile (Art. 83 -117 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Durante l'utilizzo il personale addetto deve essere opportunamente ancorato con cinture di sicurezza (Art.
115 — Allegato VI, Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati devono essere tenuti attaccati ad apposite cinture (Allegato
VI, Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Verificare l'idoneita dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VI
- punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale

& ! daII'aItq 0 comunqug per. | UNIEN 397(2001)
contatti con elementi pericolosi

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Elmetti di protezione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII

Puntale rinforzato in acciaio - punti 3, 4 n.6 del D.gs.
Scarpe contro n.81/08 come modificato dal

antinfortunistiche s yiacciamento/abrasioni/perfo | D-1gs n.106/09

razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
e salvaguardare la caviglia da Dispositivi di protezione

distorsioni individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per caduta di

materiali movimentati UNI EN ISO 20344 (2008)
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Guanti in crosta

Lesioni per contatto
con organi mobili

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Caduta dallalto

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per

il corpo

ATTREZZATURA: PRESSA OLEODINAMICA
,_""Ll,\ Le presse sono macchine che lavorano senza asportazione di truciolo ma per deformazione
plastica: il materiale &€ deformato plasticamente, per variarne la forma iniziale, mediante
"[-nlii applicazione di forze esterne di compressione
=y
i

Tramite opportuni cinematismi, si genera un moto alternativo di un organo mobile (slitta), che
durante la sua corsa attiva esercita sul materiale da deformare una forza pari alla potenza della
macchina.

Le presse si differenziano in base al sistema di funzionamento:

o presse meccaniche, nelle quali il movimento della slitta & ottenuto con cinematismi quali biella-
manovella o vite-madrevite
o presse oleodinamiche nelle quali il movimento é ottenuto con un fluido (olio idraulico) in pressione.
Le presse si differenziano anche in base all'operazione a cui sono destinate: per fucinare, per stampare, per

imbutire, per tranciare e per piegare. Il ciclo di lavoro di queste macchine & molto breve e ripetitivo con
generazione di forze elevate.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.

Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni
prodotte.

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari
ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
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eventuali necessarie riparazioni.

Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Schiacciamento degli arti superiori Probabile Grave Elevato
Ferite, tagli, lacerazioni alle mani Probabile Grave Elevato
Cesoiamento degli arti superiori Probabile Grave Elevato

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e |'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa

« La pressa deve essere dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza: (Allegato V parte |l punto 5.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o stampo chiuso, per cui il punzone lavora all'interno della motrice e quindi non c’é la possibilita di
schiacciamento

o schermo fisso, ovvero tutti i lati della pressa sono racchiusi da protezioni fisse che consentono solo
il passaggio del pezzo da lavorare

o schermo mobile, anche in questo caso si ha la protezione completa della zona pericolosa, ma il
funzionamento della macchina a schermo aperto € inibito da un dispositivo di blocco, che non
permette peraltro I'apertura dello schermo fino al raggiungimento del punto morto superiore del
punzone.

o La pressa deve essere dotata di un dispositivo a barriera immateriale (fotocellula), costituito da uno o piu
raggi luminosi; tale dispositivo € collegato con il sistema di comando, impedendo la discesa del punzone
guando le mani o altre parti del corpo si trovano in posizione di pericolo

e La pressa deve essere dotata di un dispositivo di comando a due pulsanti, ad uomo presente e
contemporanei, in modo che la pressione o il rilascio di un solo pulsante impedisca il funzionamento della
macchina (Allegato V parte Il punto 5.6. del D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

« In caso di guasto, deve essere presente una valvola di blocco che chiuda il circuito, arrestando qualsiasi
movimento o0 una valvola parzializzatrice del flusso che, in seguito a guasti o rotture, garantisca una
discesa controllata dello stampo

« Incaso di guasto, la pressa deve essere dotata anche di dispositivi limitatori di pressione

« Divieto di lavorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari o di imuovere gli stessi

« Divieto di operare in piu di una persona qualora la pressa venga usata con il comando a due pulsanti. Se
alla stessa sono addetti piu operatori contemporaneamente, si deve prevedere un comando a due pulsanti
per ciascuno di essi

« Per le operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale specializzato
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« Verificare I'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza

« Verificare l'integrita della macchina, in tutte le sue parti

o Accertarsi della presenza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad interruzione
improvvisa dell'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal

D.lgs n.106/09)

« Non effettuare interventi con organi in movimento prima che sia disattivata (Allegato V parte Il punto 11 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi nella pressa

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

=)

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

4

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

Vi

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIlI
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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ATTREZZATURA: SALDATRICE ELETTRICA

Attrezzo elettrico utilizzato per la saldatura di metalli ferrosi.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire
le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili,
attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato
manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Inalazioni di fumi e gas Probabile Grave Elevato
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Radiazioni ultraviolette e irraggiamento Possibile Significativo Notevole
Ustione Probabile Significativo Notevole
Incendio di materiali infliammabili Possibile Significativo Notevole
Caduta di scintille e/o proiezione di materiale Possibile Significativo Notevole
fuso

Esplosioni dei recipienti Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

o L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare che I'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)
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o La saldatrice elettrica mobile sara provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzione in seguito a
danneggiamenti

« La carcassa metallica della saldatrice sara collegata a terra; i morsetti di attacco dei cavi della pinza e della
massa, saranno protetti contro i contatti accidentali (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

« Sostituire i cavi della saldatrice elettrica quando deteriorati (Art. 18 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

« | collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa saranno serrati a fondo e, nei
limiti del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a
danneggiamenti

o Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed incombustibile
(Allegato V parte Il punto 5.16.4 — Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

« Prevedere un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione della corrente e di trasformatore a
doppio isolamento (Allegato VI punto 6 del D.lgs.n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« L'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono
essere effettuati a circuito aperto, prima di effettuare tali manovre, deve essere disinserito sia l'interruttore
della presa che quello della saldatrice e la stessa precauzione va adottata per I'attacco ed il distacco dei
cavi della pinza e della massa (Art. 82 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o |l cavo di massa della saldatrice elettrica sara collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare
e |l collegamento di massa della saldatrice elettrica sara effettuato mediante morsetti, pinze, prese

magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico

« Sara vietato usare tubazioni o profilati metallici di sezione inadeguata, od altri mezzi di fortuna

« Negli impianti in cui limpiego dell'arco della saldatrice elettrica sara abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso saranno posizionate a qualche metro di distanza dal posto di
saldatura e saranno elettricamente isolate da terra e da qualsiasi parte metallica appoggiandole sopra
sostegni isolati e legandole con funi o cinghie in materiale isolante

« Allontanare, durante l'uso della saldatrice elettrica, i materiali inflammabili, facilmente combustibili o
danneggiabili. Quando cid non sara possibile detti materiali saranno opportunamente protetti contro le
scintille e l'irraggiamento di calore

« Posizionare nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica un estintore (Allegato IV punto 4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Nei locali chiusi sard assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori
portatili per impedire il ristagno di fumi (Allegato IV punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

« Durante I'uso della saldatrice elettrica saranno prese le necessarie precauzioni - ripari 0 schermi - per
evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori (Allegato VI, Punto 1.5 del D.lgs.
n81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Durante l'uso della saldatrice elettrica, nei lavori in quota, saranno adottate idonee precauzioni per evitare
che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o cose che
eventualmente si trovassero nella zona sottostante. (Allegato VI, Punto 1.7 del D.lgs. n81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« | lavori di saldatura elettrica su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che abbiano contenuto sostanze
pericolose saranno eseguiti solo dopo aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo

« | lavoratori della fase coordinata non devono accedere nei locali dove essa € in uso prima che gli stessi
siano stati adeguatamente areati (Allegato IV, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs
n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come maodificato
dal D.Igs n.106/09)

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:
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DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Inalazione di fumi di
saldatura

Respiratore (FFA1P2)

—

L 4

Per fumi e polveri

Art 75 — 77 — 78 , Allegato
Vill-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 405(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.
Semimaschere filtranti antigas
0 antigas e antipolvere dotate
di valvole. Requisiti, prove,
marcatura

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed
esposizione a
radiazioni non
ionizzanti

Schermo facciale per
saldatori

Con filtro colorato inattinico,
che riparano dagli spruzzi,
durante le operazioni di
saldatura effettuate sopra la
testa

Art 75 = 77 — 78 , Allegato
VIll-punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 169 (1993)

Protezione personale degli
occhi. Filtri per la saldatura e
tecniche connesse. Requisiti
di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura

Scarpe antinfortunistiche

-

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art . 75 = 77 - 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione

individuale — Metodi di prova
per calzature

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed ustioni

Grembiule per saldatura

Resistente all’abrasione,
taglio, strappo e
perforazione

Art 75 - 77 - 78, Allegato
VIl - punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 470-1(1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed ustioni

Tuta

In tessuto ignifugo

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
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UNI EN 531/470-1 (1996)

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Per saldatura e per Art 75 — 77 — 78, Allegato
manipolazione di pezzi caldi /| - punti 3,4 n.5 del D.Igs.
Guanti anticalore sino a 200°C. Tenuta alla n.81/08 come modificato dal

fiamma, alla proiezione di D.Igs n.106/09

Ustioni per contatto con ’ parti incandescenti e buona

i pezzi da saldare \'w resistenza alla abrasione. UNI EN 407(2004)
Cuoio trattato contro
lindurimento e il Guanti di protezione contro
restringimento dovuto al rischi termici (calore e/o
calore fuoco)

Art 75 — 77 — 78 , Allegato
VIl - punti 3, 4 n.7 del D.lgs.

Berretto ignifugo Al fine di garantire la n.81/08 come modificato dal
o massima protezione, D.Igs n.106/09
prolezion di scorie indumento deve essere
incandescenti UNI EN 470-1 (1996)

indossato ed allacciato

correttamente sul capo Indumenti di protezione per

saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.7 del D.lgs.

Ghette in cuoio _ _ n.81/08 come modificato dal
Proiezione di particelle per ga'rantlre’. la massima D.Igs n.106/09
solide fuse ad altissima protezione, findumento
deve essere indossato ed UNI EN 470-1(1996)

temperatura ed ustioni. )
allacciato correttamente.

Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

ATTREZZATURA: SEGA CIRCOLARE

La sega circolare viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello
usato in diverse lavorazioni. Le seghe circolari possono essere fisse o mobili e si
differenziano anche in base al tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondita del
taglio della lama, la possibilita di regolare 0 meno la sua inclinazione, la trasmissione a
cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di
lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui € vincolata la sega vera e
propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega & disposta una cuffia di
protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a
protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta
un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale & possibile
dirigere il taglio, mentre il coltello divisore & posizionato nella parte inferiore.
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio,
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti 0 segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve
essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalitd della macchina
e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili,
attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere
eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione
di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e
non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Ferite, tagli e lacerazioni Probabile Significativo Notevole
Impigliamento degli indumenti Probabile Significativo Notevole
Proiezione di schegge o del disco Probabile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
Vibrazioni Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare che I'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08come modificato dal D.lgs

n.106/09)

o Sulla sega circolare saranno installati schermi fissi ai due lati dell’'utensile e una cuffia registrabile per
impedire il contatto con la stessa ed eventuali schegge (Allegato V, Parte Il, Punto 5.5.3 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.lgs n.106/09)
» La sega circolare sara dotata di carter contro il contatto con gli organi di trasmissione (Allegato V, Parte Il,
Punto 5.5.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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La sega circolare sara dotata di coltello divisore regolato a 3 mm dalla dentatura e pit basso di 5 mm
rispetto alla sporgenza della lama (Allegato V, Parte Il, Punto 5.5.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Dotare la sega circolare di uno spingipezzo per pezzi e di una guida

Fissare in maniera efficace il disco della sega circolare all’albero

La sega circolare prevedera il collegamento all'impianto di terra (Art.80 del D.lgs. n.81/08come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Sulla sega circolare sara installato un arresto di emergenza (Allegato V, Parte |, Punto 2.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La sega circolare prevedera un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un’interruzione
dell’'alimentazione elettrica (Allegato V, Parte |, Punto 2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Mantenere affilato il disco della sega circolare (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

E’ vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto (Allegato V, Parte |,
Punto 11 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Sara vietato I'uso dell’aria compressa per la pulizia della sega circolare

Durante 'uso della sega circolare non indossare indumenti che si possono impigliare, bracciali od altro
Durante l'uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo sara ordinato ai lavoratori di utilizzare il
coltello divisore opportunamente regolato (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Durante l'uso della sega circolare sara ordinato ai lavoratori di utilizzare la cuffia di protezione
opportunamente regolata (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 )

Per I'uso della sega circolare saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sega circolare finche la stessa € in funzione
La sega circolare sara posizionata su terreno stabile, in luogo piano, lontana da vie di transito e con
adeguato spazio per la lavorazione

Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato
e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI

EVIDENZIAT DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78 , Allegato VI
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il =~ pl;m' 3 4 n.ld.(:el D-l(gjs-l
Proiezione di lavoratore dal rischio di offesa B?l 0810(:(;)/[;]: modificato  da
al capo per caduta di materiale 1gs n.
schegge

dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Tuta di protezione

Impigliamento, presa
e trascinamento

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
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Requisiti generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

b

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 -77 - 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

e fibre fibre e aerosol a base acquosa
L di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
\e 0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
Occhiali di protezione . Con lente unica panoramica in | Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.gs.
graffio, con protezione laterale | n.81/08 come modificato dal
Proiezione di o D.lgs n.106/09
h b
schegge UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
] ) . . Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
Cuffia antirumore | modelli attualmente in punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
Presenza di commercio consentono di come modificato dal D.lgs
apparecchiature/ regolare la pressione delle n.106/09

macchine rumorose

coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti

generali. Parte 1: cuffie
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MACCHINA: SOLLEVATORE TELESCOPICO (Merlo — Manitou)

Macchina polivalente che puo adattarsi con facilita all’esecuzione di lavori diversi
tra loro, grazie al sistema porta-attrezzature che consente I'aggancio al braccio
telescopico degli equipaggiamenti intercambiabili, quali zattera per forche, pala
multiuso, pinza, martellone, benna braccio gru, cestello, gancio, ecc.

Le attrezzature, infatti, vengono agganciate attraverso la particolare costruzione della piastra in testa al
braccio telescopico che viene azionata idraulicamente dall’operatore seduto in cabina. Allo stesso modo,
ultimata la lavorazione, I'attrezzatura viene sganciata idraulicamente.

Tale macchina viene utilizzata in edilizia, agricoltura ed industria perché idonea alle esigenze lavorative di
movimentazione, sollevamento di carichi o di persone, gru, scavo, trasporto, carico e scarico.

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
o Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole
o Ribaltamento di mezzi meccanici Possibile Grave Notevole
o Elettrocuzione (per lavori in prossimita di linee  Possibile Grave Notevole

elettriche)

o Cesoiamento e schiacciamento Possibile Significativo Notevole
o Rumore Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Notevole

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 cosi come
modificato dal D.lgs. n.106/09)

La macchina deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 cosi come madificato dal D.Igs. n.106/09)

Accertarsi che la macchina sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 cosi come modificato dal D.lgs.
n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
gualsiasi condizione pericolosa

La macchina deve essere corredata dal libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 cosi come
modificato dal D.Igs. n.106/09)

Verificare il corretto funzionamento del climatizzatore, per evitare condizioni microclimatiche stressanti per
la salute dell'operatore

Verificare che la cabina della macchina abbia una disposizione ergonomica dei comandi e una completa
visibilita

Verificare che la macchina sia dotata di sedile ergonomico con sistemi che riducono le vibrazioni
trasmesse all'operatore

Non manomettere e/o modificare i componenti dell’attrezzatura di lavoro ed utilizzarla esclusivamente per
gli usi consentiti dal fabbricante
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Accertarsi che le targhe di avvertenza, divieto e pericolo siano sempre esposte e leggibili come indicato
nel libretto. In particolare verificare le targhe relative a diagramma area di lavoro, portata massima,
identificazione dei comandi
Valutare I'idoneita del luogo in cui si dovra posizionare la macchina ponendo particolare attenzione alla
compattezza del terreno, alla presenza di linee elettriche nelle vicinanze, alle condizioni atmosferiche ed a
tutti quei fattori ambientali che possono condizionare la stabilita ed il funzionamento del mezzo
Posizionare la macchina estendendo completamente i bracci ed i piedi stabilizzatori e controllarne |l
corretto livellamento
Verificare che i percorsi e le aeree di lavoro abbiano un‘adeguata solidita e non presentino inclinazioni
(Allegato V, Parte Il, Punto 4.2 del D.lgs. n.81/08 cosi come modificato dal D.lgs. n.106/09)
Transennare a terra I'area di lavoro e interdirne I'accesso (Allegato V Parte Il Punto 3.4.7 del D.Igs. n.81/08
cosi come modificato dal D.lgs. n.106/09)
Verificare l'efficienza della protezione degli organi mobili (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08
cosi come modificato dal D.lgs. n.106/09)
Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre (Art. 83 del D.Igs. n.81/08 cosi come modificato dal D.lgs. n.106/09)
Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare ( Allegato V Parte | Punto 2 del D.Igs.
n.81/08 cosi come modificato dal D.Igs. n.106/09):

o il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di carico e di momento;

o dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico;

o dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di

rottura dei tubi flessibili di addizione dell'olio.

Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi
La macchina deve avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti in retromarcia
(Allegato V, Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 cosi come modificato dal D.Igs. n.106/09)
Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e materiali) stabilita dal costruttore
ed indicata nella tabella della macchina
Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste dal libretto di uso e manutenzione, in particolare
controllare al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza (Allegato V, Parte |, Punto 11 del D.Igs. n.81/08
cosi come modificato dal D.Igs. n.106/09)
Vietare di (Allegato V Parte | Punto 11 del D.lgs. n.81/08 cosi come modificato dal D.Igs. n.106/09) :

o pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine

o compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione

o procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 cosi come modificato dal D.lgs.
n.106/09)
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.Igs. n.81/08 cosi come modificato dal D.lgs.
n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 cosi come
modificato dal D.Igs. n.106/09)
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 cosi
come modificato dal D.lgs. n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Caduta di materiali

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comungue per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato
VIll-punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397 (2001)
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Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
'uso

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/

taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Scarpe antinfortunistiche

d

distorsioni

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazionefferite
degli arti inferiori e suola

antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da

Art 75 — 77 — 78, Allegato
Vill-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

ts

abrasione

mani

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di

[taglio/perforazione delle

Art 75 — 77 - 78, Allegato
Vill-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura di
sicurezza

Per tutti i lavori dove serva
alternativamente un punto
di ancoraggio fisso
(posizionamento) o un
ancoraggio a dispositivo
anticaduta

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.9 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 361(2003)

Dispositivi di protezione
individuale contro le cadute
dall'alto. Imbracature per il
corpo

UNI EN 358 (2001)

Dispositivi  di  protezione
individuale per il
posizionamento sul lavoro e
la prevenzione delle cadute
dall'alto. Cinture di
posizionamento sul lavoro e
di trattenuta e cordini di
posizionamento sul lavoro.
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ATTREZZATURA: TRAPANO ELETTRICO

| trapani sono macchine che eseguono fori, variamente conformati, nel pezzo in lavorazione.
Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, € sempre posseduto dall’'utensile e viene
trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocita.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto
di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun
rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina
stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione,
riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come
previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Vibrazioni Probabile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti Possibile Significativo Notevole
Proiezione di schegge Probabile Significativo Notevole
Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

o Verificare che I'attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09

o Sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente la macchina con le due mani ed operare
gradatamente facendo attenzione a che la punta non scivoli sulla superficie da forare o non entri in
contatto con il cavo di alimentazione
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Prima di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa (Art. 82 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o0 su contenitori in cui Si
potrebbero essere accumulati gas infiammabili o materie che, per effetto del calore o umidita, possano
aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla preventiva bonifica del locale o dell'impianto.
Il trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall'assenza dello spinotto
centrale di terra sulla spina dell'apparecchio stesso (Allegato V parte Il punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato un
interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo

salvavita)

« Le prolunghe giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente

o Durante l'uso del trapano portatile deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta

« Durante 'uso del trapano portatile deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro all'interno dei materiali su cui intervenire

e Perl'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVID:SZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIl
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il =~ pl;nt' 3 4 n.ld?el D-'(gjs-l
Proiezione di lavoratore dal rischio di offesa B?l 0810(:60/';‘: modificato - da
al capo per caduta di materiale 1gs .
schegge

dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

b

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

e fibre fibre e aerosol a base acquosa
L di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
A 0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -

Requisiti, prove, marcatura.
Occhiali di protezione : Con lente unica panoramicain : Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
graffio, con protezione laterale | n.81/08 come modificato dal

Proiezione di e D.Igs n.106/09
schegge -

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

ATTREZZATURA: TRONCATRICE

La troncatrice & impiegata per tagliare, mediante I'abbassamento manuale di un disco
dentato, materiali di diverso tipo.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio,
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve
essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalita della macchina
e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili,
attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere
eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione
di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e
non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello
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e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Ferite, tagli e lacerazioni Probabile Significativo Notevole
Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole
Proiezione di materiale Probabile Significativo Notevole
Impigliamento degli indumenti Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

La troncatrice deve essere dotata di un carter fisso per coprire nella meta superiore del disco la parte non
operativa (Allegato V, Parte |, Punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Deve essere presente un carter mobile per coprire interamente entrambi i lati del disco nella meta inferiore.
Il carter oscillante, collegato ad un sistema di leveraggi o incernierato a un perno, si posiziona
variabilmente durante il taglio, per coprire interamente la parte del disco non necessaria alle esigenze di
lavorazione (Allegato V, Parte |, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La troncatrice deve essere dotata di un interruttore a pressione continua posto sull’impugnatura e protetto
dal contatto accidentale, per arrestare prontamente la macchina appena viene rilasciato (Allegato V parte |
punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La troncatrice deve essere dotata di un dispositivo che richiama la testa in posizione alta di riposo, con i
ripari che vengono a coprire completamente il disco

Il lavoratore deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, seguendo le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e alle informazioni riportate nel manuale
d’'uso e manutenzione della macchina

Prima di avviare la macchina, controllare che il disco dentato sia integro

Il pezzo da lavorare deve essere ben serrato nella morsa della troncatrice

Verificare che il carter mobile di protezione del disco dentato sia correttamente posizionato, ovvero, che
lasci scoperto solo il pezzo da tagliare

Avviare la macchina con il pulsante ad uomo presente sull'impugnatura ed avvicinare gradualmente il disco
al pezzo

Durante le operazioni, verificare il corretto funzionamento del circuito di lubrificazione e raffreddamento del
disco

Sulla troncatrice sara installato un pulsante di avviamento a pressione continua (uomo presente) e protetto
contro i contatti accidentali (Allegato V parte | punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

La troncatrice deve prevedere il collegamento allimpianto di terra (Art. 80 del D.lgs. n81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Sulla troncatrice deve essere installato un arresto di emergenza (Allegato V parte | punto 2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

La troncatrice deve essere corredata da un libretto d’'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

La troncatrice deve prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un’interruzione
dell'alimentazione elettrica (Allegato V parte | punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto (Allegato V parte | punto 11
del D.Igs.n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Vietare I'uso dell’aria compressa per la pulizia della troncatrice
Durante l'uso della troncatrice devono essere vietati indumenti che si possano impigliare, bracciali od altro
Per l'uso della troncatrice devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla troncatrice, finche la stessa € in uso

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per

contatti con elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Impigliamento, presa
e trascinamento

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

e fibre fibre e aerosol a base acquosa
e di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
A 0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
Occhiali di protezione : Con lente unica panoramicain : Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
graffio, con protezione laterale | n.81/08 come modificato dal
Proiezione di e D.Igs n.106/09
h b
schegge UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
] ) Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
Cuffia antirumore | modelli attualmente in punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
Presenza di commercio consentono di come modificato dal D.lgs
apparecchiature/ regolare la pressione delle n.106/09

macchine rumorose

coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti

generali. Parte 1: cuffie

ATTREZZATURA: UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

.? »

"

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Lesioni per con 'utensile in movimento Probabile Grave Elevato
Elettrocuzione Probabile Grave Elevato
Proiezione di frammenti e schegge Probabile Modesto Notevole
Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile
Rumore Possibile Modesto Accettabile
Vibrazioni meccaniche Possibile Modesto Accettabile
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e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

o Verificare che I'attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09

o Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: &
opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di
ferro

« Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento e a bassa tensione (Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare l'integrita delle protezioni e del cavo di alimentazione

« Impugnare saldamente l'utensile ed eseguire il lavoro in posizione stabile

« Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

« Non manomettere le protezioni

« Non interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

« Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

o Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro

« Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia

« Perilavoriall'aperto, € vietato I'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra

« Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, vietare
'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra

« Se l'alimentazione degli utensili &€ fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo
deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto
mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra

« Gl utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 Volt verso terra se alternata, ed a 50 Volt
verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra (Allegato V parte Il punto 5.16
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o L’attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte
della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento

« Gli utensili elettrici portatili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in
tensione e l'involucro metallico esterno (Allegato V parte Il punto 5.16 del d.Igs. n.81/08 come maodificato
dal D.lgs n.106/09)

e Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che
consenta di eseguire con facilita e sicurezza la messa in moto e l'arresto

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
o , Dispositivo utile a proteggere il Art 75 - 77 =178, Allegato VIII
Proiezione d Casco Protettivo lavoratore dal rischio di offesa |~ PUNt 3 4 nl .d.el D.lgs.
schegge al capo per caduta di materiale n.81/08 come modificato dal
dall'alto o comunque per D.lgs n.106/09
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contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

b

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 -77 - 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)

e fibre fibre e aerosol a base acquosa
L di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
\e 0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -

Requisiti, prove, marcatura.
Occhiali di protezione . Con lente unica panoramica in | Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.gs.
graffio, con protezione laterale | n.81/08 come modificato dal

Proiezione di o D.lgs n.106/09
schegge SN

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

ATTREZZATURA: UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

.
D

Si intendono per utensili "manuali* quelli azionati direttamente dalla forza del
relativo operatore.

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi,
scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti

da una parte destinata allimpugnatura, in legno o in acciaio, ed un‘altra,
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variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano dall'impiego di utensili
difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da seguire € la
scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia,
specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere
anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di
sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in
buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri 0 sottoposti ad idonea manutenzione. Per
impedire, durante I'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere
e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati
al corpo in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con
l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale,
piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per
cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono
essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati).

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe

Proiezione di schegge e materiale Possibile Modesto Accettabile
Ferite, tagli, abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti
sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.Igs.
n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

« Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione di
schegge (Art. 20 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Utilizzare sempre I'apposita borsa porta attrezzi

o Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per I'uso a cui € destinato e nel modo piu appropriato

« Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, I'impugnatura delle chiavi

« Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio

« Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi

« Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o stretto
in morsa

« Azionare la trancia con le sole mani
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quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti

(asce,roncole,accette,ecc.) Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle

impugnature

modificato dal D.Igs n.106/09)
« Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDEEZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIl
Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere il = Spll;gé' 3 4 n.ld.?.el D.Igs.l
Proiezione di lavoratore dal rischio di offesa r[1).l 1005?/?: modificato  da
al capo per caduta di materiale gs n.
schegge

dall'alto o comunque per
contatti con elementi pericolosi

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Lesioni per caduta di
materiali movimentati

Scarpe
antinfortunistiche

-

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

ATTREZZATURA: VIBRATORE PER CLS

Trattasi di attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a
getto avvenuto, nell’ambito del cantiere.
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Il macchinario deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio,
la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la
regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli
organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve
essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalitd della macchina
e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili,
attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere
eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione
di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e
non modificare alcuna parte della macchina.

Marca
Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Vibrazioni Possibile Significativo Notevole
Rumore Possibile Modesto Accettabile
Ferite, tagli per contatto con il mezzo Possibile Modesto Accettabile
Irritazioni epidermiche alle mani Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneitd ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del
D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

« | cavi elettrici del vibratore devono essere integri come pure il loro isolamento (Art.80—Allegato VI punto 6
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

o |l vibratore deve essere alimentato a 50V verso terra (Allegato V parte Il punto 5.16 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Prima delluso del vibratore elettrico verificare lintegrita dei cavi della spina d'alimentazione e la
funzionalita; posizionare il trasformatore in luogo asciutto

o Utilizzare attrezzature idonee a limitare la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore (Allegato V, parte |
punto 10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Nell'utilizzo del vibratore far si che I'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto
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« Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per

contatti con elementi pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.1l del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Scivolamenti e
cadute a livello

Stivali antinfortunistici

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perfo
razione/ferite degli arti inferiori
e suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

18

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/

perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/

perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VII
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
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di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Getti e schizzi

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
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SOSTANZA: ADDITIVI PER MALTE CEMENTIZIE

Per additivo si intende una sostanza naturale o artificiale che, aggiunta in quantita calcolate e predefinite,
conferisce particolari caratteristiche, quali ad esempio aspetto, durata, rendimento, conservabilita, durezza,
elasticita, malleabilita, volume, oppure elimina o riduce taluni suoi difetti, prima, durante e dopo
l'applicazione.

Nello specifico, gli additivi per malte cementizie, che si presentano sotto forma di polvere di colore grigio,
pOssono essere:

@)
@)

@)

Fluidificanti - aumentano la fluidita degli impasti consentendo una riduzione dell’acqua da impiegare;
Ritardanti - sostanze che rallentano la velocita delle reazioni tra il legante e 'acqua, aumentando |l
tempo necessario per il passaggio delle malte e dei calcestruzzi dalla fase liquida a quella rigida;
Acceleranti - agiscono in senso contrario ai precedenti facilitando I'impiego degli impasti nella
stagione fredda;

Antigelo - abbassano il punto di congelamento dell’acqua accelerando cosi alle basse temperature i
processi di posa e di indurimento degli impasti cementizi;

Aeranti - provocano nelle paste e nelle malte la formazione di bolle d’aria cosi aumentando la
resistenza al gelo;

Idrofughi - soluzioni acquose o polveri da aggiungere allacqua di impasto o da spargere sul
cemento;

ad azione mista - additivi fluidificanti aeranti, fluidificanti acceleranti, polivalenti.

Questi additivi contengono acidi organici o sostanze alcaline, come soda potassa od anche ammoniaca.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Irritazione delle vie respiratorie per inalazione Probabile Significativo Notevole
del prodotto
o lrritazione per contatto con la pelle e con gli Possibile Significativo Notevole
occhi
. Non probabile Significativo Accettabile
o Allergeni

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante 'uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi abbondantemente con
acqua e sapone

Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
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« Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

« Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e saponi ipoallergeni

« Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite

e Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente lintegrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.

n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Probabilita di
irritazione cutanea
durante I'applicazione
del prodotto

Guanti di protezione

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi.

Parte, 1,2e 3

Inalazione di polveri
durante I'uso della
sostanza

Facciale filtrante per
polveri FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione

——
L

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

Contatto con il corpo
durante l'uso della

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da
indossare per evitare che

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.gs.
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sostanza il prodotto venga a n.81/08 come modificato dal
contatto con la pelle D.lgs n.106/09
UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali
Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del
Schizzi di prodotti Stivali di protezione n.81/08 come modificato dal
chimici
Stivali in PVC antiacido D-Igs n.106/09
con suola antiscivolo UNI EN 13832-1(2007)
resistente agli agenti
aggressivi Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova

SOSTANZA: BITUME E CATRAME
Bitume: sostanza derivata dal petrolio di colore nero o bruno scuro, solida 0 semi solida con caratteristiche
termoplastiche.

Catrame: sostanza di colore nero o scuro che si ottiene dalla distillazione distruttiva del carbon fossile o dei
materiali carboniosi.

In passato il catrame spesso veniva mescolato al bitume, da cui l'errata abitudine di utilizzare
indifferentemente i due termini catrame e bitume, dando luogo a conseguenze fastidiose soprattutto nel caso
di contatto con gli organi di controllo e sorveglianza. In realta, dal punto di vista della composizione, il
catrame, rispetto al bitume, presenta un contenuto molto pit elevato di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).
L’inalazione di queste sostanze denominate IPA, che si liberano durante l'utilizzo a caldo di bitume e
catrame, potrebbe evidenziare un rischio cancerogeno, ma secondo i criteri previsti dall’'Unione Europea, il
bitume & classificato “non pericoloso”, in quanto contiene quantitd molto piccole di IPA a 4-6 anelli
condensati. Tuttavia cid potrebbe non essere piu vero nel caso in cui il bitume venga utilizzato in miscela
con altre sostanze quali i solventi.

La letteratura internazionale, infatti, indica come cancerogena per I'uomo l'esposizione a sostanze,
classificandola in vari gruppi:

o gruppo 1 (cancerogeni per 'uomo)
o gruppo 2B (possibili cancerogeni per 'uomo)
o gruppo 3 (non classificabili in relazione alla cancerogenicita per 'uomo)
Lo IARC classifica il bitume nel Gruppo 3 (Cat. 3 - agenti per i quali non e possibile esprimere un giudizio

sugli effetti cancerogeni negli esseri umani). In questo gruppo sono inseriti gli agenti per i quali i dati
disponibili negli esseri umani sono inadeguati per una valutazione, mentre quelli per gli animali sono
inadeguati o solo limitatamente significativi per una valutazione di cancerogenicita.

Generalmente, tali prodotti vengono utilizzati per la pavimentazione stradale e per membrane, guaine e
sigillanti per I'impermeabilizzazione di coperture e fondamenta.
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Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Irritazione delle vie respiratorie per inalazione : Probabile Significativo Notevole
dei fumi di bitume

o lIrritazione per contatto con gli occhi e con la Probabile Significativo Notevole
pelle
o Ustioni per schizzi di prodotto ad alte Possibile Significativo Notevole
temperature
. . . Possibile Significativo Notevole
o Aerosol di fumi e vapori
o Esplosione ed incendio (per presenza di Non probabile Significativo Accettabile

prodotti infiammabili)

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante I'uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

Nel caso di contatto cutaneo raffreddare la parte con acqua corrente fredda per almeno 10 minuti e fare
attenzione a non provocare uno stato di ipotermia generale. Dopo il raffreddamento, non tentare di togliere
lo strato di bitume dalla pelle in quanto costituisce una protezione sterile della parte ustionata. Lo strato si
toglie spontaneamente al momento della guarigione della pelle dopo qualche tempo. Se necessario, il
bitume pud essere ammorbidito e poi rimosso con tamponi imbevuti di olio vegetale od olio di vaselina.

In caso di ustioni consultare immediatamente un medico e trasportare il soggetto in ospedale

In caso di contatto con gli occhi, raffreddare la parte con abbondante acqua per almeno 5 minuti, non fare
tentativo di rimuovere il bitume e trasportare il soggetto colpito urgentemente in ospedale

In caso di inalazione di fumi di bitume per esposizione ad elevata concentrazione, trasportare il ferito in
ambiente non inquinato e richiedere assistenza medica.

In caso di ingestione consultare immediatamente il medico

Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite

Il prodotto non é inflammabile, ma & combustibile, percid tenere lontano da possibili fonti di ignizione e
vietare di fumare (Allegato IV Punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2, schiuma, acqua nebulizzata (Allegato
IV Punto 4.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Evitare I'impiego di getti d’acqua poiché possono provocare il ribollimento del bitume fuso

Evitare lo spandimento del prodotto nel suolo e nelle acqua, tuttavia in caso di dispersione accidentale,
raccogliere il prodotto prima che solidifichi ed informare immediatamente le autorita competenti
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o Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.

n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Ustioni per contatto
con prodotto ad alte
temperature

Guanti anticalore

Guanti pesanti per
manipolazione di sostanze
ad alta temperatura

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 407 (1994)

Guanti di protezione contro i
rischi termici (Calore e/o fuoco)

Esposizione ad aerosol
di gas, fumi e vapori

Maschera con filtri per
vapori organici

—

Semimascherina
FFABE1P3 in gomma
ipoallergenica completa di
due filtri intercambiabili per
vapori organici, gas vapori
inorganici, gas acidi e
polveri, con valvola di
espirazione.

Art 75 =77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come maoadificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

Contatto con il corpo
durante I'applicazione

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da
indossare per evitare che il
prodotto venga a contatto
con la pelle

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali
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Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs.

Schizzi di prodotti Stivali di protezione n.81/08 come modificato dal
chimici
Stivali in PVC antiacido con D-lgs n-106/09
_ suola antiscivolo resistente N EN 13832-1(2007)

agli agenti aggressivi
Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova

SOSTANZA: CALCE

La preparazione della calce pud essere considerata, in sintesi, 'operazione cosciente che consente di
demolire una pietra mediante cottura, per renderla plastica con aggiunta di acqua e riottenere praticamente
la resistenza originaria con I'evaporazione dell'acqua.

La calce, che € il legante piu antico, si distingue in due forme chimiche distinte: calce viva, o ossido di calcio,
e calce spenta, o idrossido di calcio.

La materia prima per la produzione della calce € il calcare, una roccia sedimentaria ricca di carbonato di
calcio (CaCO3) che viene estratta da apposite cave.

Il materiale, grossolanamente frantumato con diametro dei frammenti nell'ordine dei centimetri o anche di un
paio di decimetri, & introdotto in appositi forni o fornaci dove viene riscaldato gradualmente a 800-1.000°C
per poi uscire dal fondo della fornace nell'arco di una decina di ore. In questa fase avviene una reazione
chimica (reazione di calcinazione) che porta alla liberazione di anidride carbonica e alla produzione
dell'ossido di calcio o calce viva, di colore per lo piu bianco. Per ottenere la calce definitiva, o calce spenta, il
materiale deve subire la reazione di spegnimento, facendo ricorso ad un impianto di spegnimento. Dopo la
reazione si ottiene una polvere fine detta appunto calce idrata in polvere che viene suddivisa in base alla
finezza. E infatti possibile commercializzare la calce idrata in due forme diverse come fiore di calce, di
maggiore pregio e costo con specifiche tecniche restrittive descritte da una specifica norma UNI, o come
calce da costruzione, di minor pregio e finezza.

La calce viva viene utilizzata nel trattamento delle acque, nella depurazione, in agricoltura per correggere i
terreni acidi, per disinfettare ambienti etc.

La calce spenta viene utilizzata come materiale da costruzione unita alla sabbia, come rivestimento murale
impermeabile utilizzato sia in interni che in esterni, mescolata al cemento per produrre una malta plastica
adatta per gli intonaci, ecc.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Ustioni gravi per contatto con la pelle Possibile Grave Notevole

Proiezione di schizzi caustici e bollenti (come

, . Possibile Grave Notevole
reazione a contatto con I'acqua)

Lesioni oculari gravi per contatto con gli occhi Possibile Grave Notevole
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Irritazione delle vie respiratorie per inalazione Possibile Grave Notevole
Irritazione delle vie digerenti ed erosione delle
mucose gastrointestinale per ingestione Possibile Grave Notevole
(emorragie gastrointestinali)
Dermatite per contatto prolungati o ripetuti Non Probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilita, incompatibilita), nello specifico le
concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante lo stoccaggio, evitare il contatto con I' acqua, poiché l'ossido di calcio reagendo con l'acqua
genera calore, provocando una violenta ebollizione e la proiezione di schizzi caustici e bollenti

Conservare il prodotto in locali adeguatamente areati, con pavimenti in cemento resistenti alla corrosione,
e soprattutto non umidi, perché il prodotto a contatto con umiditd ed acqua produce calore (Allegato IV
Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Conservare il prodotto imballato in luogo coperto ed asciutto, lontano da acidi, liquidi e da prodotti
combustibili

Aerare gli ambienti durante l'uso (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Durante la manipolazione della calce, prevedere la captazione delle polveri per evitarne la dispersione
(Allegato IV Punto 2.2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione anche
attraverso l'attivazione di impianti di aspirazione localizzati (Allegato 1V Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse manifestarsi
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

In caso di contatto cutaneo, lavare con abbondante acqua e sapone la parte interessata

In caso di contatto con gli occhi, non strofinare, lavare immediatamente con abbondante acqua corrente a
palpebre aperte per almeno 10 minuti, proteggere gli occhi con garza sterile o fazzoletto pulito asciutto e
consultare il medico.

In caso di ingestione accidentale, sciacquare la bocca con molta acqua e bere abbondantemente, non
provocare il vomito e consultare subito il medico, mostrando la scheda di sicurezza del prodotto

In caso di inalazione, irrigare il naso e la gola con acqua e se necessario consultare il medico

Il prodotto non & infiammabile, né combustibile, in presenza di incendio utilizzare misure antincendio e
mezzi di estinzione idonei in funzione dei materiali coinvolti nell'incendio (Allegato IV Punto 4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Indossare i necessari dispositivi di protezione (guanti, tute impermeabili, maschere con filtri e grado di
protezione adeguato al rischio, occhiali protettivi, stivali) individuale verificandone preventivamente
l'integrita e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75
- 78 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Ustioni per contatto del
prodotto con la pelle

Guanti anticalore

Guanti pesanti per
manipolazione di
sostanze ad alta
temperatura

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 407 (1994)

Guanti di protezione contro i
rischi termici (Calore e/o fuoco)

Manipolazione di
prodotti chimici
corrosivi

Guanti di protezione

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi.

Parte, 1,2e 3

Inalazione di polveri e
fibre durante 'uso del
prodotto

Facciale filtrante per
polveri FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione

N
Capp™’

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

Contatto con il corpo
durante l'uso di calce

Tuta impermeabile

In modo da evitare che il
prodotto venga a contatto
con la pelle

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come maoadificato dal
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D.lgs n.106/09

UNI EN 943-1 (2003)

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici liquidi e
gassosi, inclusi aerosol liquidi
e particelle solide - Requisiti
prestazionali per tute di
protezione chimica, ventilate e
non ventilate, a tenuta di gas
(Tipo 1) e non a tenuta di gas
(Tipo 2).

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs.

Schizzi di prodotti Stivali di protezione n.81/08 come modificato dal
chimici
Stivali in PVC antiacido D-Igs n.106/09
con suola antiscivolo UNI EN 13832-1(2007)
resistente agli agenti
aggressivi Calzature di protezione contro

agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova

SOSTANZA: CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

In edilizia per “cemento” (o cemento idraulico) si intende una varieta di materiali da costruzione che miscelati
con acqua sviluppano notevoli proprieta adesive.

Il cemento viene impiegato come legante in miscela con materiali inerti (sabbia, ghiaia) a formare la malta e
per preparare il calcestruzzo, utilizzato per la costruzione di edifici e strutture in cemento armato. Esistono
diversi tipi di cemento, differenti per la composizione, per le proprieta di resistenza e durevolezza e, quindi,
per destinazione d’uso.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o lrritazione delle vie respiratorie per inalazione Probabile Significativo Notevole
di polveri

o lrritazione per contatto con la pelle e con gli Probabile Significativo Notevole
occhi

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« |l datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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o Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Durante l'uso del cemento saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

e Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento ai lavoratori sard raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone

« Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

- Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come moadificato dal D.lgs n.106/09)

« Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:
RISCHI EVIDENZIATI DPI

DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal

Guanti di protezione D.Igs n.106/09

Probabilita di
irritazione cutanea
durante l'uso del
cemento

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi.

Parte, 1,2e 3

Inalazione di polveri
durante l'uso del
cemento

Facciale filtrante per
polveri FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Contatto con il corpo
durante l'uso della

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da
indossare per evitare che

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
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sostanza il prodotto venga a n.81/08 come modificato dal
contatto con la pelle D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

SOSTANZA: COLLA

Una colla (o adesivo) € una sostanza capace di far aderire in maniera permanente una superficie ad un‘altra
anche composte da materiali diversi. Pud essere di origine naturale o sintetica. Il termine indica inoltre una
sostanza glutinosa animale con forte potere adesivo Storicamente veniva ricavata da tessuti animali come
ossa, pellame e pesce oppure dal tessuto connettivo. Tra le colle di origine animale si possono ricordare le
colle alla gelatina e colle di caseina. Tra le colle di origine vegetale si possono ricordare invece la colla di
farina, usata per lo piu per incollare vari tipi di carta, e la gomma arabica. Oggi perd produzione prevalente
riguarda le colle non organiche, ed alcune sostanze moderne sono estremamente adesive e sempre pil
importanti nell'industria. Un esempio di colle sintetiche sono i cianoacrilati: gli adesivi a base di cianoacrilato a
volte sono conosciuti come “"adesivi istantanei. Altri esempi di colle sintetiche sono la colla vinilica, la colla
siliconica, la colla epossidica, la colla ureica, la colla poliuretanica (colla PUR), la colla rossa, la colla a
solvente detta anche a contatto.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o lIrritazione delle vie respiratorie per inalazione Possibile Modesto Accettabile
del prodotto

o lIrritazione per contatto con gli occhi (lesioni Possibile Modesto Accettabile
oculari, lacrimazione ed arrossamenti)

o lIrritazione per contatto con la pelle (dermatiti, Possibile Modesto Accettabile
prurito)

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« |l datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Lgs. n.106/09 — Art 224, 225 del D.Lgs. n.81/08)

« Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08)

o Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.Lgs. n.81/08)

« Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione

« Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.Lgs. n.81/08
come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

« Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

« Durante I'uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi
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« Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi abbondantemente con
acqua e sapone

« Durante 'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

« Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Lgs. n. 81/08)

« Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

« Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e saponi ipoallergeni

o Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite

o Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente lintegrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs.
n. 81/08)

« Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Rif. Normativo
Art 75 -77 -78 D.Lgs. n.81/08

Allegato VIII D.Lgs. n.81/08

Tuta di protezione Tuta da lavoro da 4
punti 3,4 n.7

indossare per evitare che
Contatto con il corpo il prodotto venga a

, L come modificato dal
durante I'applicazione contatto con la pelle

D.Lgs. n.106/09
UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Rif. Normativo
Art 75 -77-78 D.Lgs. n.81/08

) . Allegato VIII D.Lgs.
Semimascherina

Maschera con filtri per | FFABE1P3 in gomma n.81/08 punti3,4 n.4
vapori organici ipoallergenica completa di
Esposizione ad aerosol due filtri intercambiabili come modificato dal
di fumi e vapori per vapori organici, gas
?" vapori inorganici, gas acidi D.Lgs. n.106/09
. e p(?Ive.ri, con valvola di UNI EN 149(2003)
espirazione.

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie. Semimaschera
filtrante contro particelle.
Requisiti, prove, marcatura

Stivali in PVC con suola Rif. Normativo

Stivali di protezione | antiscivolo resistente agli
agenti aggressivi Art 75-77-78 D.Lgs. n.81/08

Schizzi di prodotti
chimici
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RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE NOTE

Allegato VIII D.Lgs. n.81/08
punti 3,4 n.6

come modificato dal
D.Lgs. n.106/09
UNI EN 13832-1(2007)

Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova

Rif. Normativo
Art 75-77-78 D.Lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Lgs. n.81/08

Occhiali di protezione = Con lente unica punti 3,4 n.2
panoramica in

Schizzi di prodotti . S -
. IZ.Z.I 'P ! L~ policarbonato trattati anti come modificato dal
chimici — ) .
j graffio, con protezione
laterale D.Lgs. n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli occhi -
Specifiche.
Rif. Normativo
Art 75 -77-78 D.Lgs. n.81/08
Allegato VIII D.Lgs. n.81/08
Guanti di protezione punti 3,4n.5
Guanti in gomma pesante .
Contatto con prodotti 0 neoprene, resistenti ad come modificato dal
chimici aget\ng ch|.m|C| aggressivi D.Lgs. n.106/09
ed irritanti
L UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microrganismi.

Parte, 1,2e 3

SOSTANZA: DISARMANTI (olio disarmante a base di oli minerali leggeri)

Miscela di oli contenenti solventi organici, metalli come zinco e manganese, oli esausti (con quantita variabili
di policlorobifenili -PCB-), emulsionanti e prodotti bituminosi (con idrocarburi policiclici aromatici -IPA-).

In generale, i disarmanti sono definiti additivi a base di olio emulsionabile con acqua, da applicare con
spazzolini o a spruzzo sulle casseforme in legno di ogni tipo per un facile e rapido disarmo dei getti di
calcestruzzo indurito. In funzione del materiale impiegato per la casseratura (acciaio, assi di legno,
compensato marino, ecc.) occorre scegliere I'additivo opportuno. | disarmanti sono necessari per ogni getto
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limitato da casserature e risultano indispensabili quando sia richiesta una elevata finitura del faccia a vista.

Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o

Aerosol di gas, fumi e vapori

Probabile Significativo Notevole

o . . . : . Probabile Significativo Notevole
o lIrritazione delle vie respiratorie per inalazione
© InFossmazmn_e durante IUSO. de”.OI'O Probabile Significativo Notevole
disarmante in quanto emana fumi tossici se
riscaldato
o lIrritazione per contatto con la pelle e con gli Probabile Significativo Notevole

occhi (dermatite follicolare e congiuntivite)

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infammabilita, incompatibilitd), nello specifico le
concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Lo stoccaggio dell'olio disarmante avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto (Allegato IV Punto 2.1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Preferire I'utilizzo di prodotti non nocivi a base vegetale

Per prevenire lo spargimento del prodotto, utilizzare l'applicazione con spazzolini, invece di quella a
Spruzzo con pompe

Applicare i disarmanti in assenza di vento

Ai lavoratori sara raccomandato di usare crema protettiva prima dell'uso dell'olio disarmante

Ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con l'olio disarmante ed eliminare gli
indumenti contaminati

In caso d'ingestione dell'oclio disarmante ai lavoratori sara raccomandato di sciacquarsi la bocca con acqua
e ricorrere al medico

In caso di inalazione dell'olio disarmante sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e
ricorrere al medico

Durante I'uso sara raccomandato di garantire una buona ventilazione, di non fumare e usare fiamme libere
(Art. 225 - Allegato IV punto 2.1.9.1 - Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs
n.106/09)

Poiché il prodotto & facilmente infiammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare tutte le fiamme
libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Lo smaltimento dei rifiuti dell'olio disarmante avverra tramite impresa specializzata

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Contatto con prodotti
chimici

Guanti di protezione

..\_/'

Guanti in gomma pesante o
neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi ed
irritanti

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi. Parte, 1,2 e 3

Esposizione ad aerosol
di gas, fumi e vapori

Maschera con filtri per
vapori organici

—

L 4

Semimascherina
FFABE1P3 in gomma
ipoallergenica completa di
due filtri intercambiabili per
vapori organici, gas vapori
inorganici, gas acidi e
polveri, con valvola di
espirazione.

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione

/--f,
Capp

y

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

Esposizione a prodotti
chimici

Tuta protettiva

In modo da evitare che |l
prodotto venga a contatto
con la pelle

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 468 (1995)

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici liquidi. Metodo
di prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo (prova allo
spruzzo).

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs.
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Schizzi di prodotti Stivali di protezione n.81/08 come modificato dal
chimici D.lgs n.106/09

Stivali in PVC antiacido con
suola antiscivolo resistente | UNI EN 13832-1(2007)
agli agenti aggressivi
Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:

Terminologia e metodi di prova

SOSTANZA: INTONACI

L'intonaco € uno strato di rivestimento protettivo delle murature, oltre alla funzione protettiva, ha anche una
funzione puramente estetica.

L'intonaco puo essere formato da malta di calce o cemento, di gesso o altri materiali che formano un
rivestimento compatto e sottile della muratura.

Il primo strato a contatto con la muratura si chiama rinzaffo (o talvolta intonaco rustico o abbozzo); esso
forma la struttura portante in aderenza alla muratura ed é resistente a sollecitazioni fisiche.

Il secondo strato & definito stabilitura, arricciatura o intonaco civile, ed ha la funzione di rifinire l'opera e di
permettere l'applicazione di uno strato protettivo. L'ultimo strato ha generalmente due funzioni: proteggere
l'intonaco e renderlo esteticamente gradevole.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o lrritazione delle vie respiratorie per inalazione Probabile Significativo Notevole
di polveri

L . . Non probabile Grave Accettabile

o Intossicazione durante l'uso dell'intonaco

o Irritazione per contatto con la pelle e con gli Possibile Modesto Accettabile
occhi

o Corrosione se nell'intonaco & presente soda  Non probabile Significativo Accettabile
caustica

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« |l datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Mantenere il prodotto al riparo dai raggi del sole diretti e dal gelo.

Conservare il prodotto a temperatura ambiente e lontano da acidi potenti, alcali o agenti ad elevata
ossidazione

Durante l'uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi abbondantemente con
acqua e sapone

Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come moadificato dal D.lgs n.106/09)
Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Probabilita di
irritazione cutanea
durante I'applicazione
di intonaco

Guanti di protezione

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

Art 75 =77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi.

Parte, 1,2e 3

Inalazione di polveri
durante l'uso del
cemento

Facciale filtrante per
polveri FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa
di materiale particellare
>= 0,02 micron.

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come maodificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Contatto con il corpo
durante I'applicazione
di intonaco

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da
indossare per evitare che
il prodotto venga a
contatto con la pelle

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)
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Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.

Occhiali di protezione Con lente unica n.81/08 come modificato dal
panoramica in D.Igs n.106/09
Schizzi di intonaco L, policarbonato trattati anti
e j graffio, con protezione UNI EN 166 (2004)
laterale

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

SOSTANZA: PITTURA ANTIRUGGINE

Rivestimento a base di resine e pigmenti anticorrosivi, di facile applicazione, resistente agli sbalzi termici,
impermeabile ed isolante, con caratteristiche inalterabili anche per molti anni, particolarmente indicato per la
protezione di manufatti in ferro e legno. Il prodotto € dotato di un buon potere coprente ed anticorrosivo
soprattutto per manufatti esposti all’esterno. Pud essere trasparente o pigmentato e per entrambi, lucido od
opaco.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Esplosione ed incendio (essendo un prodotto Non Probabile Grave Accettabile
inflammabile)

o Intossicazione per inalazione  durante Non probabile Grave Accettabile
I'applicazione

o lIrritazione cutanea ed agli occhi durante Possibile Modesto Accettabile
I'applicazione

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« |l datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilita, incompatibilita), nello specifico le
concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

» Lo stoccaggio delle pitture avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto (Allegato 1V Punto 2.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Durante l'uso sara raccomandato di garantire una buona ventilazione dei locali (Allegato IV punto 2.1.8.1
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

o Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

o L’inalazione dei fumi solventi, di polvere tossica o dei vapori della pittura deve essere ridotta con un
adeguato sistema di ventilazione (Allegato 1V punto 2.1.8.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
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« Raccomandare ai lavoratori di usare crema protettiva prima dell'uso dei prodotti

« Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con la sostanza

« Incaso di contatto con gli occhi ai lavoratori sara raccomandato di sciacquarli con acqua fresca e pulita per
almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte e contattare immediatamente un medico

« Incaso di contatto con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con acqua e sapone, o detergente
per la pelle ed applicare della crema

« Incaso d'inalazione sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere al medico

« Non consumare, stivare o preparare cibo e bevande nello stesso luogo dove si impiega o immagazzina la
pittura.

o Lavarsi le mani con detergente delicato e non con solvente e cambiare gli indumenti contaminati dopo il
lavoro

« Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine del lavoro

« Lo smaltimento dei rifiuti del prodotto deve essere effettuato tramite impresa specializzata e secondo le
disposizioni normative locali relative ai rifiuti special

« Evitare scintille provocate da metalli, 'accensione di apparecchi elettrici, e comunque la presenza di
impianti elettrici difettosi

« Non lasciare stracci imbevuti di pittura incustoditi, nelle tasche della tuta oppure nella spazzatura

o Durante l'uso sara raccomandato di non fumare e usare fiamme libere (Allegato IV punto 4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Poiché il prodotto & facilmente inflammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare tutte le fiamme
libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

o Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.

n.81/08 come modificato dal
Guanti in gomma pesante 0 p |gs n.106/09

Guanti di protezione

Contatto con prodotti neoprene, resistenti ad
chimici agenti chimici aggressivi ed | UNI EN 374(2004)
irritanti
X Guanti di protezione contro
) prodotti chimici e
microrganismi. Parte, 1,2 e 3
Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
Maschera con filtri per = Semimascherina punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
vapori organici FFABE1P3 in gomma n.81/08 come modificato dal
ipoallergenica completa di  p gs n.106/09
Esposizione ad aerosol due filtri intercambiabili per
di gas, fumi e vapori - vapori organici, gas vapori UNI EN 149(2003)
inorganici, gas acidi e
?'{ polveri, con valvola di Apparecchi di protezione delle
» espirazione. vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
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particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Art 75 =77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.

Occhiali di protezione = Con Ientg un'ica n.81/08 come modificato dal
L . panoramica in D.lgs n.106/09
h tt ) N 9
Sc IZ(Z:Ihldr:]E: riodo ! L g, policarbonato trattati anti
il graffio, con protezione UNI EN 166 (2004)
laterale

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal

Tuta protettiva D.lgs n.106/09

In modo da evitare che il A UNI EN 468 (1995)

prodotto venga a contatto
con la pelle Indumenti di protezione contro

prodotti chimici liquidi. Metodo
di prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo (prova allo
spruzzo).

Esposizione a prodotti
chimici

SOSTANZA: RESINE EPOSSIDICHE

Le resine epossidiche sono sostanzialmente dei polieteri, ma vengono definite con il nome di “resine
epossidiche” sulla base del materiale di partenza utilizzato per produrle e in virtt della presenza di gruppi
epossidici nel materiale immediatamente prima della reticolazione.

Il principale utilizzo delle resine epossidiche & nel campo dei rivestimenti, in quanto queste resine combinano
proprieta di flessibilita, adesione e resistenza chimica praticamente ineguagliabili. Inoltre, le resine epossidiche
vengono utilizzate anche come adesivi, schiume e pavimenti industriali.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o lIrritazione delle vie respiratorie per inalazione | Probabile Significativo Notevole
del prodotto

o Irritazione per contatto con la pelle e con gli Possibile Modesto Accettabile
occhi

o Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati


http://it.wikipedia.org/wiki/Resina
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Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante I'uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sard raccomandato di lavarsi abbondantemente con
acqua e sapone

Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicitd diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)
Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e saponi ipoallergeni
Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Guanti di protezione

Contatto con prodotti
chimici

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microrganismi.

Parte, 1,2e 3

Maschera con filtri per
vapori organici

Esposizione ad aerosol

di gas, fumi e vapori -

L &

Semimascherina
FFABE1P3 in gomma
ipoallergenica completa di
due filtri intercambiabili
per vapori organici, gas
vapori inorganici, gas acidi
e polveri, con valvola di
espirazione.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.gs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
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particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione

H
o’

4

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

Esposizione a prodotti
chimici

Tuta protettiva

In modo da evitare che il
prodotto venga a contatto
con la pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 468 (1995)

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici liquidi. Metodo
di prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo (prova allo
spruzzo

Schizzi di prodotti
chimici

Stivali di protezione

Stivali in PVC antiacido
con suola antiscivolo
resistente agli agenti
aggressivi

Art 75 = 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 13832-1(2007)

Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova

SOSTANZA: SILICONE

Il silicone, o poli-silossani, € composto di polimeri inorganici basati su una catena silicio-ossigeno e su gruppi
funzionali organici legati agli atomi di silicio.

Commercialmente, il silicone assume varie forme di consistenza (dall’'oleoso al liquido) in funzione delle
classi di applicazioni. Per la sua versatilita il silicone, trova utilizzo in diversi settori, quali quello degli adesivi,
lubrificanti, isolanti, giocattoli, collegamenti elettrici, settore automobilistico, sigillature, finiture murali ecc...

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o lIrritazione delle vie respiratorie per inalazione Probabile Significativo Notevole
del prodotto

o lIrritazione per contatto con la pelle e con gli Possibile Modesto Accettabile
occhi
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o Dermatiti irritative da contatto (eczemi ed Possibile Grave Notevole
arrossamenti locali)
. Non probabile Significativo Accettabile
o Allergeni

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso ed
i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la formazione e l'informazione relativa all’'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante la manipolazione del prodotto saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con
gli occhi, quali I'utilizzo di idonei DPI, nonché 'adozione delle corrette procedure di lavoro

Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sard raccomandato di lavarsi abbondantemente con
acqua e sapone

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e nel caso lirritazione persista
consultare il medico

In caso di inalazione, portare la persona all’aria aperta e nel caso il malessere persista consultare il medico
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e saponi ipoallergeni
Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Guanti di protezione

Guanti in gomma pesante

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs

Contatto con prodotti 0 neoprene, resistenti ad
chimici agenti chimici aggressivi n.106/09
ed irritanti

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
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prodotti chimici e microrganismi.
Parte, 1,2 e 3

Maschera con filtri per ~Semimascherina
vapori organici FFABE1P3 in gomma

ipoallergenica completa di
Esposizione ad aerosol due filtri intercambiabili
di gas, fumi e vapori per va_t;_)orl orggn_lch gas N
vapori inorganici, gas acidi
: e polveri, con valvola di

espirazione.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Occhiali di protezione = Con lente unica
panoramica in

chimici policarbonato trattati anti
- ) graffio, con protezione
laterale

Schizzi di prodotti —

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi -
Specifiche.

Tuta protettiva

In modo da evitare che il
prodotto venga a contatto
con la pelle

Esposizione a prodotti
chimici

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 468 (1995)

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici liquidi. Metodo di
prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo (prova allo
Spruzzo).

Schizzi di prodotti Stivali di protezione

chimici
Stivali in PVC antiacido
con suola antiscivolo
resistente agli agenti
aggressivi

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 13832-1(2007)

Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova
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SOSTANZA: VERNICI
Ogni vernice & composta principalmente da almeno quattro elementi:

o il legante, cioe la sostanza che conferisce al colore asciutto le sue caratteristiche meccaniche (robustezza,
continuita dello strato).

o il pigmento, cioé la sostanza (o le sostanze) che conferiscono il colore desiderato. | pigmenti sono sempre
ossidi metallici naturali o sintetici

o gliinerti, cioé le sostanze aggiunte che influenzano l'indice di rifrazione della luce, permettendo I'ottenimento
di diverse caratteristiche ottiche

o il veicolo, cioé il solvente che conferisce alla vernice le necessarie doti di scorrevolezza e diluizione. I
passaggio della vernice dallo stato liquido allo stato solido (film) avviene per evaporazione del veicolo (cioe del
solvente, sia esso acqua o un solvente organico).

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Esplosione, incendio in quanto i vapori della Probabile Significativo Notevole
vernice potrebbero reagire con l'aria

o lIrritazione cutanea ed agli occhi durante I'uso  Probabile Significativo Notevole
della vernice

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« |l datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilita, incompatibilita), nello specifico le
concentrazioni, le modalita d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

« Lo stoccaggio della vernice avverra in contenitori sigillati in luogo asciutto (Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

« Raccomandare ai lavoratori di usare crema protettiva prima dell'uso della vernice

« Lavarsile mani dopo il lavoro

« Lo smaltimento dei rifiuti delle vernici avverra tramite impresa specializzata

« In caso di contatto con gli occhi ai lavoratori sard raccomandato di lavarsi abbondantemente con acqua e
ricorrere al medico

« In caso di contatto con la pelle ai lavoratori sara raccomandato di pulirsi con acqua e sapone, o detergente
per la pelle ed applicare della crema

« Durante l'uso sara raccomandato di garantire una buona ventilazione, di non fumare e usare fiamme libere
(Allegato IV punto 2.1.8.1 del D.Igs. n.81/08 , Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

« Incaso d'inalazione sara raccomandato di portare il lavoratore all'aria aperta e ricorrere al medico

« Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con la sostanza

« Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine del lavoro

« Se si opera in ambienti ristretti 0 scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

o Poiché il prodotto & facilmente inflammabile, tenere lontano da fonti di calore, eliminare tutte le fiamme
libere e le possibili fonti di ignizione e vietare di fumare (Allegato IV Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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o Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.

n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Guanti

Resistenti ad agenti
chimici aggressivi e
corrosivi (solventi, alcool,
disinfettanti, vernici, ecc.)

Irritazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIlI-punti
3, 4 n5 del D.gs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro prodotti
chimici e microrganismi. Parte, 1,2 e 3

Maschera con filtri per = Semimascherina
vapori organici FFABE1P3 in gomma
ipoallergenica completa di
Esposizione ad aerosol due filtri intercambiabili
di gas, fumi e vapori . per vapori organici, gas
, vapori inorganici, gas acidi
?'{ e polveri, con valvola di

espirazione.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VllI-punto
3, 4 n4 del D.gs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove, marcatura

Occhiali di protezione = Con lente unica
panoramica in

chimici policarbonato trattati anti
- ) graffio, con protezione
laterale

Schizzi di prodotti —

Art 75 = 77 — 78, Allegato Vlll-punto
3, 4 n.2 del D.gs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi -
Specifiche.

Tuta protettiva

In modo da evitare che il
prodotto venga a contatto
con la pelle

Esposizione a prodotti
chimici

Art 75 — 77 — 78, Allegato VllI-punto
3, 4 n.7 del D.gs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09

UNI EN 468 (1995)

Indumenti di protezione contro prodotti
chimici liquidi. Metodo di prova:
determinazione della resistenza alla
penetrazione mediante spruzzo (prova
allo spruzzo).

Schizzi di prodotti Stivali in PVC antiacido

Art 75 — 77 - 78, Allegato VllI-punto
3, 4 n6 del D.gs. n81/08 come
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Stivali di protezione

Liceo Scientifico Statale

con suola antiscivolo
resistente agli agenti
aggressivi

modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 13832-1(2007)

Calzature di protezione contro agenti
chimici - Parte 1: Terminologia e
metodi di prova
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3 - OPERE PROVVISIONALI
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OPERA PROVVISIONALE: ANDATOIE E PASSERELLE

EERMAPIED)

CORBENTI

Trattasi di opere provvisionali di larghezza minima di 60 cm costituite da traversi,
s montanti e sistemi di irrigamento, intavolato e parapetto normale con fermapiede,
destinate al passaggio dei lavoratori.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e DPI

Le andatoie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, oltre che essere realizzate in
modo congruo per dimensioni ergonomiche, percorribilita in sicurezza, portata ed essere conservate in
efficienza per l'intera durata del lavoro (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm
120 se destinate al trasporto di materiali (Art 130 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

La pendenza massima per andatoie e passerelle non deve superare il 50% (Art 130 comma 1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli (Art 130
comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un
uomo carico (Art 130 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante il montaggio utilizzare sempre i DPI previsti (Art 75-77-78 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Le andatoie e passerelle, poste ad un’altezza maggiore di mt 2,00, devono essere munite, verso il vuoto di
robusti parapetti normali e tavole fermapiede, al fine di evitare cadute dall'alto di persone e materiali (Art
126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Caduta di Casco Protettivo
materiale/attrezzi

Dispositivo utile a proteggere | Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
il lavoratore dal rischio di punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
offesa al capo per caduta di come modificato dal D.lgs
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dall’alto

materiale dall'alto o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

n.106/09
UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 = 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dallalto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
o ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIiI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

OPERA PROVVISIONALE: ARMATURE PARETI SCAVI

Trattasi di armatura provvisoria costituita da montanti e puntoni metallici o di legno, atta a
sostenere le pareti di uno scavo. Infatti, quando la parete del fronte dello scavo supera
l'altezza di mt 1,50 e la consistenza del terreno non da sufficiente garanzia di stabilita,
anche in relazione alla pendenza delle pareti, € obbligatorio I'applicazione dell’'armatura di
sostegno, sporgente almeno 30 cm dal ciglio ed estesa fino al fondo dello scavo.
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Marca
Modello
e Valutazione e Classificazione dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
Inalazione di polveri Possibile Modesta Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Le armature per il sostegno delle pareti di uno scavo e le opere di consolidamento del terreno devono essere
attuate con priorita quando per la natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane e smottamenti (Art. 118 comma 2 del D.lgs. n.81/08 ).

Gli elementi di sostegno alle pareti dello scavo e le armature devono essere allestite con buon materiale ed a
regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per garantire le necessarie dimensioni
ergonomiche delle aree percorribili e impegnate per il lavoro (Art. 71 comma 6 del D.Igs. n.81/08 ).

Devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro

Le armature devono essere allestite in modo che il terreno venga sostenuto o consolidato in presenza del
rischio di frane o scoscendimenti. (Art 143 del D.lgs. n.81/08)

Assicurarsi che i sostegni siano solidi e stabili

A scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad
impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo (€ buona norma arretrare convenientemente i parapetti,
al fine di evitare sia depositi che transito di mezzi meccanici in prossimita del ciglio dello scavo)

Durante i lavori di allestimento delle armature dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai
lavori (Art. 109 del D.Igs. n.81/08)

Recintare e segnalare gli scavi e le aree interessate (Art. 109 del D.lgs. n.81/08 )

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII -

Dispositivo utile a proteggere = punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08

Casco Protettivo

Caduta di il lavoratore dal rischio di come modificato dal D.lgs
materiale/attrezzi offesa. al cap(? per caduta di n.106/09

: materiale dall'alto o
dall’alto

« : comunque per contatti con UNI EN 397(2001)

elementi pericolosi o )
Elmetti di protezione
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Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

ltaglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dallalto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
o ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

OPERA PROVVISIONALE: PONTE A SBALZO

Struttura atta a garantire I'esecuzione di lavorazioni in quota in condizioni di sicurezza, costituita in elementi in
legno con struttura portante eseguita mediante travi a sbhalzo.

Marca

Modello
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e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole
Punture, abrasioni e tagli alle mani Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

¢ | ponti a shalzo possono essere usati solo nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di un
ponte normale con montanti partenti dal suolo ( Art. 127 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

¢ L'intavolato dei ponti a shalzo va composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare
materiali minuti ( Allegato XVIII Punto 2.1.6.1 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

o |l parapetto del ponte a sbalzo deve essere pieno (Allegato XVIII Punto 2.1.6.1 lettera a) del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

¢ La larghezza dell'intavolato del ponte a sbalzo non deve superare metri 1,20 (Allegato XVIII punto 2.1.6.1
lettera b) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e E' opportuno irrigidire il ponte a sbalzo con saette e montanti, collegati ai traversi, che costituiscono il
parapetto ( Allegato XVIII punto 2.1.6.1 lettera e) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 )

¢ Come ancoraggio per i traversi del ponte a sbalzo non & consentito 'uso dei contrappesi (Allegato XVIII
punto 2.1.6.1 lettera ¢) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

¢ In presenza di ponti a sbalzo non corre I'obbligo di installare il sottoponte di sicurezza (Art. 128 comma 2 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Nel caso di opere in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare I'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a
sbalzo, avente larghezza utile di almeno 1.20 mt. (Art. 129 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

¢ In ogni edificio devono sempre trovarsi contemporaneamente in opera i ponti a sbalzo corrispondenti ai piani
sui quali si lavora e a quelli sottostanti

e Per i ponti a sbalzo in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, I'accesso deve essere impedito
con barriere o devono essere sistemate idonee protezioni, quali parapassi o simili, contro la caduta di
materiali dall'alto (Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere  Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -

Caduta di gljf?a\;c;rztlocrz ia| :alff::((;u?; i punti 3, 4 n1 del D.lgs. n.81/08
materiale/attrezzi _ DI p come modificato dal  D.lgs
dall'alto , | materiale dall'alto o n.106/09

. comungue per contatti con

elementi pericolosi UNI EN 397(2001)
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Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
ltaglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di

chiodi, ferri, ecc. i

Scarpe
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

ltaglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
0 ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

OPERA PROVVISIONALE: PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni

adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici, posti a distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle
ridotte altezze e della brevita dei lavori da eseguire, non e consigliabile il montaggio di
un ponteggio metallico fisso.
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e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole
Scivolamento Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A segquito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture),
portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (piu persone o diversi materiali) specialmente in mezzeria
delle tavole (Art. 124 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sull'impalcato tenere solo il materiale strettamente necessario per l'immediato utilizzo durante il lavoro. E'
necessario, inoltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che deve sempre consentire il movimento in
sicurezza degli addetti (Art. 124 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Non utilizzare pannelli per casseforme per formare I'impalcato del ponte su cavalletti
Proteggere gli sporti della cavalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento in piano e l'urto di
parte del corpo contro tali sporti e causa di infortuni anche gravi)
Quando si utilizza la cavalla da ponteggio si deve unire sempre con gli appositi correnti e diagonali per
rendere stabile il ponte su cavalletti (Allegato XVIII punto 2.2.2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
Per tavole metalliche verificare la funzionalita e l'inserimento del perno di bloccaggio
Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale a pioli (Allegato
XVIII punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Privilegiare sempre la presenza del terzo cavalletto al centro
Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata (Allegato XVIII punto 2.2.2.1
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si
andranno ad usare (Allegato XVIII punto 2.2.2.2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09):

o con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sara di 3,60 m

o con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sara 1,80 m.
| ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, mentre € vietato il loro
uso su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. Essi non devono comunque mai superare
un’altezza di 2 metri (Art. 139 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).
Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti (Allegato XVIII
punto 2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Controllare che le tavole di legno dellimpalcato non abbiano nodi passanti che riducano piu del 10% la
sezione o fessurazioni longitudinali. In quest'ultimo caso occorre scartarle (Allegato XVIII punto 2.1.4.1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza degli impalcati dovra
essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate tra di loro (Allegato XVIII
punto 2.2.2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Qualora i ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre, ascensori)
con altezze superiori a 2 m l'impalcato dovra essere munito di adeguato parapetto completo di tavola
fermapiede. Nel caso cid non fosse possibile si dovra utilizzare un idonea cintura di sicurezza fissata a
parti stabili (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, dovranno poggiare sempre
su pavimento solido e ben livellato (Allegato XVIII punto 2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Per l'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di appoggiarle al ponte per
pericolo di ribaltamento

Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti

Verificare che i cavalletti metallici non abbiano ruggine passante o segni di fessurazione specialmente nei
punti di saldatura

Per le normali attivita sul ponte su cavalletti utilizzare casco di sicurezza, scarpe di sicurezza con suola
antisdrucciolo e guanti in crosta (Art 75—77-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o
comungue per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
elo per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe

antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
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/taglio/perforazione delle Guanti di protezione contro rischi
mani meccanici

OPERA PROVVISIONALE: PONTEGGIO FISSO

Trattasi di struttura reticolare provvista solitamente di impalcati, i quali possono essere costituiti da tavole di
legno (dette ponti) o di acciaio, indipendentemente dal materiale con cui € costruita la struttura portante. |
ponteggi vengono solitamente realizzati per la costruzione o ristrutturazione di edifici. In questo caso vengono
considerati dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto.

Marca

Modello

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Prima di installare il ponteggio occorrera procedere alla verifica statica della sottostruttura di appoggio.

Per i lavori superiori a cinque giorni, per il ponteggio fisso, dovra essere costruito il sottoponte in maniera
identica al ponte di lavoro (Art. 128 comma 6del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Le tavole del ponteggio fisso dovranno avere sezione 4x30 o 5x20 cm. (Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio fisso viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, & obbligatorio nei lavori eseguiti ad un‘altezza superiore ai 2,00 mt (Art.122 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

I montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo,
dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo
(Art. 131 del D.lgs. n.81/08 come maodificato dal D.lgs n.106/09)

Gli impalcati e i ponti di servizio dei ponteggi metallici devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, a distanza non superiore a mt 2.50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali
che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

L'impalcato del ponteggio deve essere corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di
carico massimo ammissibile (Art. 132 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza
e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo (Art. 133 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
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e Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso dell'edificio o altro saranno protette contro i rischi di
caduta di materiali dall'alto del ponteggio fisso mediante la predisposizione di mantovane o parasassi e la
delimitazione delle aree di transito ( Art. 129 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs

n.106/09)

e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici deve essere vietato qualsiasi deposito, salvo quello
temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le
manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs

n.106/09)

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato

dal D.lgs n.106/09)

o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o
comungue per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante
le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 = 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

a

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/

abrasioni/perforazione/

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

Art 75 - 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
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/taglio/perforazione delle
mani

meccanici

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Caduta dallalto

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
0 ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le

cadute dall'alto. Imbracature per il
corpo

OPERA PROVVISIONALE: SCALA IN METALLO

Trattasi di attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli 0
gradini incastrati ai montanti e distanziati in eguale misura, 'uno dallaltro, che viene utilizzata per superare
dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Ribaltamento Possibile Grave Notevole
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

¢ La scala deve essere dotata di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti. (Art.113
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e La scala deve prevedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti. (Art.113 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Quando la scala supera gli 8,00 mt, deve essere munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione
(Art.113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante l'uso della scala, la stessa deve presentare sempre minimo un montante sporgente di almeno 1,00
mt oltre il piano di accesso.

e Durante l'uso della scala sul ponteggio, la stessa deve essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede.

o Durante l'uso saltuario della scala, la stessa deve essere trattenuta al piede da altra persona (Art.113 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

e |l sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

o Prima dell'uso, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
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e La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione (Art.113 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
¢ Durante l'uso della scala, la stessa deve essere vincolata con ganci all'estremita superiore o altri sistemi per
evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs

n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato

dal D.Igs n.106/09)

o Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

le lavorazioni o
causare fenomeni di UNI EN 340(2004)
abrasione
Itaglio/perforazione Indumenti di protezione. Requisiti
generali
Puntale rinforzato in acciaio ~ Art 75 =77 — 78, Allegato VIl -
s contro schiacciamento/ punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
carpe o
tinfortunistich come modificato dal D.lgs
antinfortunistiche abrasioni/perforazione/ n.106/09
Scivolamenti

&

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
Imbracatura e Cintura di sicurezza utilizzata ¢ome  modificato  dal  D.lgs
cintura di sicurezza | in edilizia per la prevenzione @ N-106/09
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
o ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Caduta dall'alto UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le

cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo

OPERA PROVVISIONALE: TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE

Il ponte su ruote o trabattello € una piccola impalcatura che pud essere facilmente spostata
durante il lavoro consentendo rapidita di intervento.

, E costituita da una struttura metallica detta castello che pud raggiungere anche i 15 metri di
ﬁ altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati.
e L'accesso al piano di lavoro avviene allinterno del castello tramite scale a mano che
collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di
manutenzione, ma che non comportino grande impegno temporale.

AT
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Dovra essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognera utilizzare le
scale predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un passaggio libero di cm 60
e da non intralciare il lavoro da eseguire. Non dovra essere sovraccaricato mai il piano di lavoro del trabattello e
non sara depositato il materiali pesante su un unico tratto del ponteggio in quanto il tavolato del piano di lavoro
potrebbe cedere. Dovranno essere distribuiti i carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai
montanti. Verranno disposti i mattoni, i bimattoni e blocchi in genere con il lato lungo perpendicolare al parapetto
e in pile non piu alte della tavola fermapiede, in modo da evitare che rotolando possano cadere dal ponteggio.
Non dovranno essere danneggiate le guaine dei cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio; bisognera
legare il cavo elettrico ai montanti con spago o filo elettrico ma non con filo di ferro e dovra essere passato sotto
il piano di lavoro e non sopra. Il gancio della gru dovra essere rilasciato e accompagnato in modo che non si
impigli alla struttura del ponteggio; va dato l'ordine di risalita solo quando e distante dal ponteggio. Utilizzare gli
appositi canali di scarico per calare materiale dal ponteggio. Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali
e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al lavoro da eseguire. |l peso dei materiali e delle persone
deve essere sempre inferiore a quello specificato, a seconda che si tratti di ponteggio per manutenzione o
costruzione. | materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie
all'andamento dei lavori.

Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio, si
deve verificare che sia sicuro.

Marca

Modello
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e Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione Liv. Probabilita Entitd danno Classe
Caduta dall'alto Probabile Significativo Notevole
Caduta di materiali dall'alto Probabile Significativo Notevole
Scivolamento Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Ribaltamento Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Il ponte su ruote non & soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione da tenere in
cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilita del trabattello venga assicurata da stabilizzatori;
infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e quindi necessita
dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e
manutenzione
Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprowvisti di scalette interne, salire
arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti)
Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per I'accesso agli impalcati
Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed esperto, che non
soffra di disturbi legati all'altezza (Art.123 — Art. 136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo costituiscono ed in
particolare:

o scartare i tubi che non sono diritti o con estremita deformate

o scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni

o eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole dimensioni

0 evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle metalliche, eliminare quelle che
presentano ossidazioni

Il trabattello & da considerarsi tale quando la sua stabilita & assicurata anche senza disattivazione delle
ruote; quando la stabilita non & assicurata contemporaneamente alla mobilita allora I'opera provvisionale &
da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa normativa
Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, corrente
superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabattello (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare la verticalitd dei montanti con livello o pendolino (Art. 140 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato (Art. 140 comma 2 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 cm o 5x20 cm 8
(Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per le tavole metalliche verificare la funzionalita del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento
Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabattello
Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una in
prosecuzione dell'altra
Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo dispositivo di
bloccaggio e I'impiego di cunei o stabilizzatori
Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabattello ricordandosi di chiudere sempre la botola
delle scale interne
Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5 mt sprovvisti da scalette interne alternate &
necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di sicurezza agganciata alla fune
a mezzo dispositivo anticaduta
Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata
massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso
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Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo pud rimanere solo il
materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; € necessario mantenere il materiale in
ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul tra battello (Art. 124 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e lo
spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti

Verificare la stabilita del piano di appoggio del trabattello (Art.140 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora il
terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata

Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie € necessario sospendere i lavori

Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee elettriche aeree
(Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.106/09)

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunqgue a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1 dell’ Allegato IX del D.Igs. n.81/08
(Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall'alto o
comungue per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 - 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti durante

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

le ioni .
& lavorazion! causare fenomeni di UNI EN 340(2004)
abrasione
Itaglio/perforazione Indumenti di protezione. Requisiti
generali
Puntale rinforzato in acciaio = Art 75 - 77 — 78, Allegato VIl -
contro schiacciamento/ punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
Scarpe .
. - come modificato dal D.lgs
antinfortunistiche 5y rasjoni/perforazione! n.106/09
Scivolamenti

&

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

UNI EN I1SO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature
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Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

22

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione

/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dallalto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale
0 ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.gs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo
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