CALCESTRUZZO
TIPOLOGICO PILASTRI SEMINTERRATO PARTICOLARE CERCHIATUA PILASTRO TIPOLOGICO CONFINAMENTO PILASTRI CORTI US1 PIANTA PIANO SEMINTERRATO E FONDAZIONI - STATO DI PROGETTO 1 caloest ot industriskzzato (controllo della produz Hificato da Oraani orizzato dal Servizio Tecnico Central
« || calcestruzzo, se prodotto con un processo industrializzato (controllo della produzione certificato da Organismo autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale
SCALA 1 50 SCALA 1 20 SCALA 1 20 SCALA 1 200 del Consiglio Superiore dei LL.PP.), non necessita di qualifica preliminare. Occorre sempre verificare che i documenti di trasporto di ciascuna fornitura
riportino gli estremi della Certificazione (nome dell'Organismo e numero del certificato)
e E' vietata qualunque aggiunta in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.
! VAR ! SOLAIO ESISTENTE — ANGOLARE L 70x70x6
| | T N S PRESTAZIONI CALCESTRUZZO
. 2 P . 4 20 |e =] CALASTRELLO 40x3 oL Campidi | Classe di . Contenuto . . "
S . L . Coe Lk il 1 s Ly PILASTROESISTENTE TRAVE ESISTENTE Tipo impiego | esposizione | Casee di | RABPONOSC | inimo g | Soniento Dmax | Sose S o | aomento | nominale.
- 5 - ANGOLARE L 70x70x6 i : / ambientale cemento
I I i 4 XX SRR N CLS_1 | MAGRONE X0 c12115 0.60 20 mm s4 30 mm
R N | o ™ — CALASTRELLO 40x3 QUOTA INTRADOSSO STRUTTURA P1 STRUTTURE
| | ‘ ] LI N _ CLS_2 XC2 C25/30 0.60 20 mm S4 30 mm
| | i — AT TS—"TA
| | SOLAIO ESISTENTE S MASCHERINA IN ACCIAIO $355 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
PRODOTA IN OFFICINA E ASSEMBLATA IN CANTIERE
PILASTRO HEB200 i
' abitpivdl C—D4— SATURAZIONE VUGTI CON MALTA ESPANSIVA X-Af B450C laminato a caldo (6<z<40mm)
| / | ) BARRA @20 10.9 SALDATA 75 _ ) » Tensione caratteristica di snervamento ~ f,, >450Mpa ¢ Rapporto caratteristico (ft/fy) 1,15< (ft/fy)<1,35
' h. Interpiano © « Tensione caratteristica di rottura f,>540Mpa « Rapporto caratteristico (fy/fy,nom <1,25
| I T ] | C )| — PILASTROESISTENTE ° Lonone oo /;k - 5; PP (fy/fy,nom) ’
! ! ol DO 2 g 77 5%
i 3 NTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PER ACCIAIO E CALCESTRUZZ
| | rd _ | | ——PILASTRO ESISTENTE Oc) QUOTA ESTRADOSSO STRUTTURA PT CcO (0] CcC 0] C CCIAIO E CALCESTRUZZO
X ) 6 CALCESTRUZZO
| | ° e o o Controllo sui documenti di fornitura in cantiere dell'indicazione degli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.
N\ e La DL siriserva di richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati.
® p q ]
| SISTEMA DI FORZAMENTO | [ | e Controllo tipo "A" (par. 11.2.5 del D.M. 17/01/2018):
SEZIONE A-A o\ X a. N. 1 controllo ogni max 300 mc di miscela omogenea;
| / PIASTRA DI ANCORAGGIO FONDAZIONE | 40 Y-Al @ b. 1 controllo = 3 prelievi ciascuno su max 100 mc di miscela omogenea;
/ CONNESSIONI n.1 M12/40 — X c. 1 prelievo = 2 campioni cubici di lato 150 mm (sformare entro 72 ore e stagionare a Temperatura di 20+-5 °C);
. . L — . P',, PILASTRO ESISTENTE d. In sintesi: 1 controllo = 6 campioni cubici su max 300mc di miscela omogenea.
| TIRAFONDI A | 45 W o sfalsati lungo la "L N e Istruzioni per il prelievo dei campioni:
: 18 - C15012 : [ | Y-A2 a. Impiegare esclusivamente casseforme a norma (cubo con lato 15 cm)
I I } b. Versare attraverso la canaletta della betoniera in una carriola un volume pari al doppio del necessario. (a circa meta' betoniera e comunque dopo min
40 s 0.3 mc)
\ MASCHERA SAGOMATA c. Riempire la cassaforma in due strati successivi compattandoli con un pestello D. 16 mm (o tavola vibrante o vibratore interno d max = 35 mm)
/— FONDAZIONE ‘ ACCIAIO S355 d. Spiangre la superfici_e e apporre etichetta con marcatura, sigla D.L. e riferimento al numero del verbale di prelievo
° A e. Compilare verbale di prelievo;
Y f. Conservare il provino nella cassaforma per 16-48 ore
} VAR } g. Maturazione del provino a temperatura 20+-2 °C e umidita' relativa > 95% (€ ammessa la conservazione in recipienti colmi d'acqua o sotto un
consistente strato di sabbia umida)
. v PILASTRO HEB200 T . h. Raggiunti i 28 giorni di maturazione procedere alla rottura dei provini presso Laboratorio autorizzato.
150
® o o OiO ACCIAIO
~—— PIASTRA DI ANCORAGGIO e Prelievo di n. 3 spezzoni per diametro scelto tra quelli che compaiono sui certificati di stabilimento;
o || prelievo va ripetuto per ciascuno dei gruppi: Gruppo 1: 5-10 mm; Gruppo 2: 12-18 mm; Gruppo 3: > 18 mm.
1 ALTRI MATERIALI
o Definiti da DL in accordo a NTC18 e s.m.i.
L 2. )
NOTA: OGGETTO DI FUTURO INTERVENTO NOTA: OGGETTO DI FUTURO INTERVENTO ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
Y-F1® @ o0 Y-G1 o Acciaio carpenteria metallica S275JR per controventi ed elementi di rinforzo US5 secondo UNI EN 10025 (S355JR per tutti gli altri elementi)
o Viti ISO 5014 classe 10.9
o Dadi ISO 4032 classe 10.9
{ 77 ) I o Viti, chiodi, spinotti per legno conformi a UNI EN 14592:2012
---------- H----------\-\----------\-\---------\-\---------H----------\\----------\\----------\-\-----------" o Classe d'esecuzione EXC3
1Nl M M M M 1N Il Il T 1 b
SEZIONE FONDAZIONE CONTROVENTI Y-B1 Y-B2 PIANTA FONDAZIONE CONTROVENTI Y-C1 Y-C2 X-F1 1=t Ik I==] == == == =] =] 4l DIMENSIONI SALDATURE E CORDONI D'’ANGOLO
SCALA 1:50 SCALA 1:50 1] 1= 1= IF 3 1= 3 1= 3 1= 1= 1] ( Materiale travi 5275)
1 | I 1 Y I 1 O | | B T2
I i I ! = J [ ] [ I 1 I { I | — I { I Ll ] ] — ; -
/ ( Materiale profili 8275)
m ( Materiale piastre 8275] M m
,;% (' CIBULLONERIA 8.8 ) \J w
684 ! 3 3 B=0.7xT2 (' CIBARRE FILETTATE 46 )
27 315 315 27 ~
i MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO STRUTTURALE
ﬂ 1 ] . — » Malta reoplastica a ritiro compensato per ripristini strutturali fibrorinforzata ad elevato modulo elastico
5 5 5 5 5 5 5 5 5 o EN 1504-3 Classe R4 Strutturale - CE approved
* Resistenza a compressione >50MPa a 28gg
* Modulo elastico >=30GPa a 28gg
e Tempo di presa >= 60min
2 2 2 » Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la DL (almeno 24 ore)
o
[sp] - - - - - H
) ( () S - INGHISAGGI IN MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA COLABILE
H H H H v ® Preforo a secco o con una minima quantita di acqua, da verificare in sito sulla base della compatibilita con substrato murario;
% o *‘i '}_ i_ » Perforazione a rotopercussione, solo se compatibile con vibrazioni sulla muratura, altrimenti carotatura a rotazione lenta (®40 o secondo indicazioni
-~ o ] ! ! fornitore malta);
I - - - I éx): ¢ Barre metalliche max ®20 classe M8.8;
) ( ( ) " ~ * Applicare metodologia di posa, perforazione, pressione di iniezione, pulizia, preparazione dei supporti indicata su scheda di utilizzo del produttore;
= un 0 y - u 0 un & i) e Eventualmente utilizzare calza per evitare percolazione della malta;
< » Malta di cemento colabile, resistenza a 28gg > 50MPa.
& s
) INGHISAGGI IN CALCESTRUZZO CON RESINA
X X . X N.B.: Prequalificare le connessioni a prima dell'inizio delle lavorazioni; qualora la resistenza a taglio o trazione di unioni inghisate con resina in calcestruzzo
©
Tipo A 130 Tipo B 140 Tipo A 130 Tipo B 144 Tipo A 130 Q risultasse inferiore a quanto previsto a progetto, prequalificare anche connessioni a secco.
319 ) \QO e Preforo a secco o con una minima quantita di acqua, da verificare in sito sulla base della compatibilita con substrato;
Vv, & o? » Perforazione a rotopercussione o a rotazione lenta tramite carotatrice, in relazione al danneggiamento del substrato e alla tipologia di resina;
30 90 111 111 111 111 90 30 27 315 ¢ Barre metalliche M8.8;
S » Applicare metodologia di posa, perforazione, pressione di iniezione, pulizia, preparazione dei supporti indicata su scheda di utilizzo del produttore della resina;
684 Ny * Qualifica sismica secondo linea guida europea EOTA ETAG-001 ANNEX E-C2;
OY' ® Prestazioni analoghe a resina tipo Hilti HIT - RE500
K
A Q
7 INGHISAGGI E SPINOTTATURE PRESCRIZIONE EORI S
> * Barra tipo Hilti HIT-V Barra filettata con HIT- RE500 Resina ad iniezione, Llveps bove Diametro foro .
S 9 profondita di posa 150 mm nel calcestruzzo, M16 o M20 (secondo 210 212
Q indicazioni tavola), Acciaio zincato; o12 o4
3 w 4 ‘QO * Foro eseguito con roto-percussione installazione come da ETA 11/0493, 216 220 Y .
11 ~ 2 2 < Y con fori riempiti attraverso Set Dinamico o altre soluzioni analoghe. 220 224 . "
i u i AN KM
3 S = il N LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO E SOVRAPPOSIZIONE (UNI 11104:2006)
~ I N A N
u u ] nasune o
! N oY 3 Ib
o ¢S . .
SEZIONE FONDAZIONE CONTROVENTI Y-B1 Y-B2 © s F—q lb> 608  lunghezza di sovrapposizione
SCALA 1:50 s i : Idb> 40@ lunghezza di ancoraggio
AN
Tipo A 140 Tipo B 100 Tipo A 156 ‘ @[mm] 6 | 8 10|12 |14 |16 |18 | 20 | 22 | 24 ‘ -2 . max. distanza fra ferri sovrapposti
30 90 127 90 69 # # .
‘ Ib[cm] 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |100 [110 120 |135 145 ‘ a=min {4g; 50mm}
/ MONTANTE HEB240 406
d DIAMETRI MININMI DEI MANDRINI (UNI 11104:2006) COPRIFERRO (UNI 11104:2006)
QUOTATERRENO PIASTRA DI ANCORAGGIO ® Cron @
< N 100
J y Crom i
20 140 10? .
PIANTA FONDAZIONE CONTROVENTI X-A1 X-A2 X-A3 PIANTA FONDAZIONE CONTROVENTI Y-A1 Y-A2 Y dn 4+ @ 4350 dn =+ 180° @ O 4+ 0 Io coo0000
10020 ; f °
——Ht | rosTRo 70 70 SCALA 1:50 SCALA 1:50 90", o N
4020 lad—T7 TIRAFONDI Tipo A: Staffe1+1®20/10 L=280 cm $
100 | —__ PpIASTRADI Tipo B: Staffe1+1$20/20 L=280 cm ANGOLARE GANCIO FORCELLA
10620 ANCORAGGIO 70 70 Crom = Crmin+10
= i mm
et MAGRONE dm = 40 (@<12mm) dm= 80 (16 <@ < 25mm) o
150 140 Chin = max {&J; Cmin,dur; 10mm}
970 684 dm =50 (12< @<16mm) dm= 100 (25 <@ <40 mm) .
ib = max {@;dg+5mm;20mm}
\ PALO @300 mm 27 305 305 305 28 27 315 315 27
‘ J[mm] 8 |10 |12 |14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 ’ ‘ Classe esp. XC1|XC2 | XC3 ‘
30 30 ‘ dn[cm] 40 | 40 | 60 | 70 | 80 150 (160 (180 |200 ’ ‘ Chin,dur [mm] 15 | 25 | 25 ‘
e VERIFICARE LE MISURE IN SITU E CON | PROGETTI SIA ARCHITETTONICO SIA IMPIANTISTICO. IN CASO DI INCONGRUENZE PROVVEDERE
= b= N | Bl | L IMMEDIATAMENTE AD INFORMARE FORMALMENTE LE DIVERSE DDLL ED ATTENDERE LORO INDICAZIONI SU COME (IN CONCERTO) DOVER
] ] ) { { (1) ( ( PROCEDERE.
H m = — u B H - 1 - H e TUTTE LE OPERE SI INTENDONO COMPIUTAMENTE FORNITE ED INSTALLATE COMPLETE ED ESEGUITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. TUTTI GLI
% 8 _; ;_ _i ;_ % 8 +_i i_ i_ ELABORATI ESECUTIVI COSTRUTTIVI SONO AD ONERE E CURA DELL'APPALTATORE E DOVRANNO ESSERE APPROVATI DALLE DIVERSE DDLL.
A ! ! ! ! A ' ' ! e TUTTII REINTERRI ED | RIEMPIMENTI POTRANNO ESSERE ESEGUITI SOLO IN CONCERTO CON LA DL STRUTTURALE E SOLO DOPO SUA
] - Y [ Y r Y r - r ] - o ] o o o ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
SEZIONE FONDAZIONE CONTROVENTI Y-C1 Y-C2 X-F1 - o fl I ) I ( I il e PER GLI INGHISAGGI, PRIMA DELL'INIEZIONE DELLA RESINA EPOSSIDICA PROVVEDERE ALLA PERFETTA PULIZIA DEI FORI DA OPERARE
™, ™, ,
P|ANTA FON DAZ'ONE CONTROVENTl Y_F1 SCALA 1 50 MEDIANTE L'UTILIZZO DI ARIA COMPRESSA (O SOFFIETTO) E SCOVOLINO.
SCALA 1:50 e TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE DI PRIMA CLASSE ED A COMPLETO RIPRISTINO DI SEZIONE, per cui si suggerisce I'utilizzo
- di saldatrice a filo continuo.
e  TUTTI I COLLEGAMENTI ED | GIUNTI (se NON DIVERSAMENTE INDICATO e/o SPECIFICATO) DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UNIFORME
Tipo A 130 Tipo B 140 Tipo A 1110 Tipo B 200 Tipo A 110 Tipo|B 140 Tipo A 135 Tipo A 130 Tipo B 140 Tipo A 130 Tipo B 144 Tipo A 130 RESISTENZA ED A COMPLETO RIPRISRINO DI SEZIONE.
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100 [ ] o Tipo B: Staffet+1620/20 L=280 100 [ T oy Tipo B: Staffet+1620/20 L=280 STATO DI PROGETTO | US1 US3
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/ MONTANTE HEB240 éé m
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