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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo - S.1.1 130X180 cm
Quantita: 4

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 1 battente+ 1 afr.

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo - S.1.2 250X180 cm
Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 anta/ribalta

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo-S.1.3 250X180 cm
Quantita: 9

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 1 battente + 1alr.

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo - S.1.4 180x300 cm
Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 1 battente + 1alr.

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo-S.2 113x247 cm
Quantita: 3
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 anta ribalta

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo-S.3 145x200 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1alr.

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo-S.5 220x300 cm
Quantita: 2
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1alr.

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna Maniglia in Pvc
Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo-S.6

240x210 cm

Quantita: 1

Imbotti

Davanzale/Soglia

Tipo serramento

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno i en 12s19)

Tipo-S.7

116x300 cm

Quantita: 1

Imbotti

Davanzale/Soglia

Tipo serramento

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo-S.9 116x300 cm
Quantita: 3
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1ar.

3fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo-S.10 364x210 cm
Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 anta/ribalta

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - S.11 380x210 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 2 anta/ribalta
4 fissi

Pannello opaco -
Vetro 44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna
Maniglia esterna
Accessori -
Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo-S.12 392x210 cm
Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 anta/ribalta

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo-S.13 420x210 cm
Quantita: 3

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 anta/ribalta

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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I.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - .14 460x210 cm
Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 battente+ 2 ar.

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto ester

no scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno piven 12s19)

Tipo-3S.15 510x210 cm
Quantita: 2

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 battente+ 2 alr.

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno piven 12s19)

Tipo-S.16 440x210 cm
Quantita: 2

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 battente+ 2 afr.

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -
Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale
Prospetto esterno scala 1: 25
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[.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno piven 12s19)

Tipo-3S.17 529x284cm
Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 battente+ 2 ar.

4 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serra

mento esterno piven 12519)

Tipo - S.18 529x284cm

Quantita: 25

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 battente+ 2 a/r.
4 fissi

Pannello opaco -

Vetro 44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna -

Maniglia esterna -

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k

Prestazione acustica \Rw > 48 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno oien 12st9)

Tipo - S.20 570x300 cm
Quantita: 2

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 1 battente+ 3 a/r.

8 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno oinen 12s19)

Tipo - S.22 660x210 cm
Quantita: 33

Imbotti

Davanzale/Soglia

Tipo serramento 1 battente+ 3 afr.

5 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno omen 12st9)

Tipo-S.24 690x210 cm
Quantita: 1

Imbotti

Davanzale/Soglia

Tipo serramento 1 battente+ 3 afr.

5 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo-S.25.a 390x210 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 2 battenti + 2 a/r.

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - S.25.b 390x210 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 2 battenti + 2 a/r.

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - S.30.a-b-c 390x210 ¢m
Quantita: 3

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 2 battenti + 2 a/r.

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - S.31 270x210 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1 a/r.

2 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori

Prestazione termica

Uw = 1,3 W/m2k

Prestazione acustica

Rw > 48 dB

Colore telaio

Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - S.32

134x210 cm

Quantita: 1

Imbotti

Davanzale/Soglia

Tipo serramento

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - 8.33 320x210 cm

Quantita: 1

Imbotti -

Davanzale/Soglia -

Tipo serramento 1 battente + 1 a/r.

1 fisso
Pannello opaco -
Vetro 44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k

Prestazione acustica ([Rw > 48 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - S.34 240x210 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1 a/r.

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori

Prestazione termica

Uw = 1,3 W/m2k

Prestazione acustica

Rw > 48 dB

Colore telaio

Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - S.35 140x140 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1 a/r.

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - S.36.a-b-c-d 195x210 cm
Quantita: 4
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1 a/r.

1 fisso

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori

Prestazione termica

Uw = 1,3 W/m2k

Prestazione acustica

Rw > 48 dB

Colore telaio

Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno pinven 12st9)

Tipo - 3.37 540x284 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 2 battente + 2 alr.

7 fissi

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1:
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - S.38 217x210 cm
Quantita: 1
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1 a/r.

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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2100




[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - S.40 100x100 cm
Quantita: 8
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 anta/ribalta

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno o en 12s19)

Tipo - S.41 200x150 cm
Quantita: 4
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 anta/ribalta

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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[.1.S. "Marzoli" - Serramento esterno om en 12s19)

Tipo - S.42 100x150 cm
Quantita: 2
Imbotti -
Davanzale/Soglia -
Tipo serramento 1 battente + 1 a./r.

Pannello opaco

Vetro

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna

Accessori -

Prestazione termica  |Uw = 1,3 W/m2k
Prestazione acustica |Rw > 48 dB
Colore telaio Alluminio naturale

Prospetto esterno scala 1: 25
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SEZIONI TIPOLOGICHE DEI SERRAMENTI - FINESTRA

Sezione verticale scala 1: 5

Prospetto esterno finestra tipo

scala
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