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Tipo - P.1
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro
Maniglia interna

Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

Quantità: 1

2battenti

-

-

-
-

160x200 cm

Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Prospetto esterno scala 1: 25

Colore telaio Alluminio naturale

44.2 -12-4 float-12-44.2

Push antipanico CE SAC1
EN 14351-1:2006+a1:2010
Maniglia in Pvc
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Tipo - P.2
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro

Quantità: 1

2battenti

-

-
-

125x215 cm

Prospetto esterno scala 1: 25

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

-
Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Push antipanico CE SAC1
EN 14351-1:2006+a1:2010
Maniglia in Pvc
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Tipo - P.3
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro
Maniglia interna
Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

Quantità: 1

2battenti
2 fissi
-

-

-
-

140x390 cm

Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Prospetto esterno scala 1: 25

Colore telaio Alluminio naturale

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia in Pvc
-

PELLICOLA PVB
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Tipo - P.4
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro
Maniglia interna
Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

Quantità: 1

2battenti
1 fisso
-

-

-
-

160x300 cm

Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Prospetto esterno scala 1: 25

Colore telaio Alluminio naturale

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia in Pvc
-
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Tipo - P.5
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro

Quantità: 1

2 battenti
1 fisso
-

-
-

200x300 cm

Prospetto esterno scala 1: 25

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

-
Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Push antipanico CE SAC1
EN 14351-1:2006+a1:2010
Maniglia in Pvc
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Tipo - P.6
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro

Quantità: 2

2 battenti
1 fisso
-

-
-

220x300 cm

Prospetto esterno scala 1: 25

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

-
Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Push antipanico CE SAC1
EN 14351-1:2006+a1:2010
Maniglia in Pvc



Tipo - P.7
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro
Maniglia interna
Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

Quantità: 1

1 battente
1 wasistas
-

-

-
-

120x305 cm

Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Prospetto esterno scala 1: 25

Colore telaio Alluminio naturale

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia in Pvc
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Tipo - P.8
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro
Maniglia interna
Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

Quantità: 2

1 battente

-

-

-
-

80x298 cm

Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Prospetto esterno scala 1: 25

Colore telaio Alluminio naturale

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia in Pvc

-
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Tipo - P.12
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro

Quantità: 2

2 battenti
1 fisso
-

-
-

158x303 cm

Prospetto esterno scala 1: 25

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

-
Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Push antipanico CE SAC1
EN 14351-1:2006+a1:2010
Maniglia in Pvc
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Tipo - P.13
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro

Quantità: 1

2 battenti
1 fisso
-

-
-

137x300 cm

Prospetto esterno scala 1: 25

44.2 -12-4 float-12-44.2

Maniglia interna

Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

-
Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Colore telaio Alluminio naturale

Push antipanico CE SAC1
EN 14351-1:2006+a1:2010
Maniglia in Pvc
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Tipo - P.14
I.I.S. "Marzoli" - Serramento esterno (DIN EN 12519)

Imbotti
Davanzale/Soglia
Tipo serramento

Pannello opaco
Vetro
Maniglia interna
Maniglia esterna
Accessori
Prestazione termica
Prestazione acustica

Quantità: 1

1 battente

-

-
-

90x200 cm

Uw = 1,3 W/m2k
Rw > 36 dB

Prospetto esterno scala 1: 25

Colore telaio Alluminio naturale

44.2 -12-4 float-12-44.2

-
-

Maniglia in Pvc
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Prospetto esterno portafinestra tipo
scala 1: 25

Sezione verticale scala 1: 5

Sezione orizzontale scala 1: 5

SEZIONI TIPOLOGICHE DEI SERRAMENTI - PORTAFINESTRA


