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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: | S.P. BS 45 BIS COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO
CON LA S.P. VIl - I° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA

COMMITTENTE: | Provincia di Brescia
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LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Num.Ord. . .
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
1C.02.050.00 | bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m*. Compreso lo
10.a spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.
SOMMANO..., m? 1219,09
2 Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto
1F.02.010.00 [sagoma con chiusura dei vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del terreno per la formazione
20.a del piano d'appoggio:- con pietra proveniente da cave
SOMMANO..., m? 48,06
3 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo
1U.04.110.00| taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di
10.a risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di
trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta;
riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il
compattamento prescritto, compreso ogni onere: - con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti
ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO...| m? 24°995,24
4 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
1U.04.450.00|del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
10.a carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m?
SOMMANO...| cad 5,00
5 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura ¢ posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la
1U.06.200.01| mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta
10.c SOMMANO...| cad 11,00
6 Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varieta, Morus spp, Paulownia tormentosa in varieta, Populus
1U.06.210.00| tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di
30.a terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 /pianta, bagnatura con 150-200 1 di acqua. Di
circonferenza:- 8§ + 10 cm
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| cad 11,00
7 Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
C.001.004 SOMMANO...| cad 17405,00
8 Cannucce in bambu per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
C.001.006 SOMMANO...| cad 1'405,00
9 Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine forestali di latifoglie. Parametri di
C.008.002 |riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso
tra 0,26 It ¢ 0,40 It. e altezza del materiale vegetale inferiore a Im.
SOMMANO...| cad 1'405,00
10 LAVORAZIONI TERRENO (andante) - Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondita) eseguito con trattrice fino a 75
D.001.003.00kW.
1 SOMMANO... ha 1,00
11 LAVORAZIONI TERRENO (andante) - Livellamento del terreno eseguito con trattrice fino a 75 kW su volumi tra i 10 cm
D.001.003.00|e 40 cm.
7 SOMMANO... ha 1,00
12 LAVORAZIONI TERRENO (andante) - Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.
D.001.003.00 SOMMANO...| ha 1,00
8
13 TRACCIAMENTO - Impianto di riferimento: Rimboschimenti di altro tipo - Tracciamento meccanico del terreno
D.001.006.00 | finalizzato alla posa di 5.000 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo ¢/o rettilineo, 2,0 x 1,0 m)
3.006 SOMMANO...| ha 1,00
14 Apertura buche e messa a dimora - Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato ¢ messa a dimora di piantine
D.002.002.00|di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari)
2 comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale.
SOMMANO...| cad 1'405,00
15 Apertura buche ¢ messa a dimora - Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm in terreno di media
D.002.002.00 | consistenza per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: sono inclusi la fornitura del materiale

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

16
D.006.002.00
2

17
D.006.003.00
1

18
D.006.005.00
1

19
E.001.045.b

vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, shelter e bacchetta in bambu.
SOMMANO...

Stalci - Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata, localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi
meccanici.
SOMMANO...

Risarcimenti - Risarcimento piante su precedente rimboschimento, comprensivo della riapertura manuale delle buche,
messa a dimora delle piantine, reinterro ed eventuale sistemazione della protezione individuale. Parametri di riferimento:
piantine forestali di cui al cod. C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari.

SOMMANO...

Pacciamatura (localizzata) - Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso ancoraggio con
picchetti, compresa la fornitura.
SOMMANO...

STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE
DI RINFORZO SINTETICHE Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati
realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie
monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra
forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o
polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcool ecc), resistenti o protetti ai raggi u.v. Le armature saranno poste nel
terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad un paramento
flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni
strato di rinforzo dovra essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimita del paramento, per evitarne lo
sfilamento. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovra essere calcolata e
dimensionata attraverso una progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche del manufatto, delle
caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la
normativa vigente. I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per
una vita superiore a 120 anni, come pure la riduzione delle prestazioni a lungo termine. Il terreno da impiegare dovra essere
appartenente ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sara poi compattato con appositi macchinari in modo da
ottenere una densita non inferiore al 95% dello AASHTO Mod. Il paramento sara composto da pannelli in rete
elettrosaldata a maglia di massima di 15x15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento
idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i 45° e gli 80°. Per consentire
il rinverdimento della scarpata si dovra prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di
opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in
certificazione di sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001. I prezzi comprendono la fornitura del
terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano ogni prestazione e fornitura
per dare 1’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della

cad

mq

cad

cad

11,00

9°000,00

562,00

17405,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per
ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. - PER ALTEZZE DEL
PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
SOMMANO...| m? 250,71
20 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t
NC.10.050.0 SOMMANO...| ora 90,00
010.b
21 Posa in opera di protezione individuale tubolari in PVC fotodegradabili (shelter) di altezza fino a cm 100 e cannucce in
NP.VO1 bambu per sostegno piantine e/o protezione individuale (lunghezza m 1,5). sono escluse dal prezzo la fornitura dello shelter
e della cannuccia di bambu
SOMMANO...| cadauno 1'405,00
22 Irrigazione di soccorso da eseguirsi 3 volte I'anno per 3 annualita (nei periodi di emergenza idrica) distribuento 101 di acqua
NP.V02 (questa compresa) per ogni piantina. Il prezzo comprende il noleggio di autobotte con conducente ed un operatore a terra
addetto all'irrigazione
SOMMANO...| cadauno 1'416,00
Parziale LAVORI A MISURA euro
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Num.Ord. . .
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A CORPO
23 Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole
1C.01.020.00 |delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. - con struttura in c.a. e solai di
10.b qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo
SOMMANO..., m? 57,60
24 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 | fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
40.a dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni ¢ qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO..., m? 9,24
25 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e
1C.01.030.00 | fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
40.b dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori
passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
SOMMANO..., m? 6,11
26 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero
1C.01.150.00 |o a discarica.
90 SOMMANO..., m? 90,00
27 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
1C.02.050.00 | bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m*. Compreso lo
10.a spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere.
SOMMANO...| m? 120,25
28 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
1C.02.100.00 | profondita fino a m. 1,20
10.a SOMMANO...| m? 491,44
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
29 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
1C.02.100.00 | meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
30.a rocciosi o 1 relitti di murature fino a 0.75 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
SOMMANO..., m? 325292
30 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e
1C.02.100.00 |consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m?,
40.a comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
deposito nell'ambito del cantiere.
SOMMANO..., m? 423,50
31 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
1C.02.350.00 |non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
10.a SOMMANO..., m? 407,92
32 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
1C.02.350.00 |non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
10.b SOMMANO..., m? 127,07
33 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
1C.02.350.00 | non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia
10.c SOMMANO..., m? 385,00
34 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati
1C.02.350.00 | non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)
10.d SOMMANO..., m? 389,69
35 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo
1C.04.010.00|di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
10.b adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO..., m? 47,03
36 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli
1C.04.020.00 | aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25
10.b SOMMANO...| m? 41,85
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Num.Ord. . .
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
37 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
1C.04.020.00 |con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5,
20.c esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XAl
SOMMANO..., m? 314,20
38 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
1C.04.020.00 | l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm,
30.b consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:- C28/35 -XC1 e XC2
SOMMANO..., m? 95,38
39 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00 | preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
40.b movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2
SOMMANO..., m? 221,60
40 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
1C.04.400.00 | armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
20.a SOMMANO..., m? 912,81
41 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
1C.04.400.00 |armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
20.b SOMMANO..., m? 200,34
42 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
1C.04.450.00|2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10.a 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa
lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
SOMMANO...| kg 257214,18
43 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre
1C.04.450.00|2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10.b 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa

lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera
compresa lavorazione e posa
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| kg 407292,60
44 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
1C.04.450.00 |dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
20 con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
legature:
SOMMANO...| kg 1'756,12
45 Fomitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
1C.12.010.00 | giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
40.e permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 4 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 6,2
SOMMANO...] m 214,40
46 Formnitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con
1C.12.010.00 | giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
50.d permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s =5,9
SOMMANO..., m 4,00
47 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
1C.12.010.01 |strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme
00.1 UNIEN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva chiusa 90°
SOMMANO...| cad 2,00
48 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato.
1C.12.150.00 | Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 145
30.f SOMMANO...] m 120,00
49 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con
1C.12.150.00 |manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano
40.g appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107
SOMMANO...] m 835,00
50 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
1C.12.610.00 |compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno
10.b 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARﬁTA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| cad 40,00
51 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
1C.12.610.00 | compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno
10.c 45x45 cm, h =45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
SOMMANO...| cad 12,00
52 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta,
1C.12.610.00 |compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno
10.d 60x60 cm, h =55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
SOMMANO...| cad 23,00
53 Fornitura ¢ posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 | pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: -
20.b interno 40x40 cm, h =45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
SOMMANO...| cad 52,00
54 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 | pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: -
20.e interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
SOMMANO...| cad 23,00
55 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con
1C.12.610.00 |dimensioni: - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
30.d SOMMANO...| cad 2,00
56 Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non
1C.12.610.00 | inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e
60.a reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 100 ¢cm, h 50 cm
SOMMANO...| cad 120,00
57 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei
1C.13.300.00 | terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 90 g/m?
20.a SOMMANO..., m? 14°008,41
58 Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
1C.22.450.00 @ 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad
10.b interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonch¢ le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta. Nei tipi: - con pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm
SOMMANO..., m? 126,00
59 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita
1C.27.050.01 |di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo
00.e il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO...| 100 kg 307,00
60 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita
1C.27.050.01 |di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilita in
00.f discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO...| 100 kg 1'160,00
61 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.00 | Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in
35.b PVC di qualita R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FGI60R16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 2x2,5 mm?
SOMMANO..., m 540,00
62 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti
1U.01.110.00| con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito: - in trincea
60.b SOMMANO..., m? 39,60
63 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia
1U.04.010.00| con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
10.a 6 cm: - in sede stradale
SOMMANO..., m? 3'854,62
64 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia
1U.04.010.00| con macchina scopatrice, movimentazione, carico ¢ trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a
10.c 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede stradale
SOMMANO... m*>xcm|  97930,48
65 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
1U.04.010.00|discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale
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LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Num.Ord. . .
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
30.a SOMMANO..., m? 154,16
66 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
1U.04.010.00|discarica e/o a stoccaggio.
60.a Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina
SOMMANO..., m? 78,60
67 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con
1U.04.010.01|l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -
00.a finoa 12 cm
SOMMANO..., m? 127,60
68 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm
1U.04.020.01]12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso
70 cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
SOMMANO... m 52,40
69 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
1U.04.020.02| trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale
50 SOMMANO... m 254,50
70 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi,
1U.04.030.00| movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica ¢/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
10 normale:
SOMMANO..., m 220,00
71 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In
1U.04.050.00| orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e
20.a trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;
SOMMANO...| cad 3,00
72 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da
1U.04.110.00|depositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente fornito dallimpresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa
90.b anche in scarpata. Il terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione
SOMMANO..., m’ 1'836,09
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LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Num.Ord. . .
TARIFFA PER Q1 Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
73 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di
1U.04.110.01 |apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento
50 dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO..., m? 2'585,87
74 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di
1U.04.110.01{30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m?®), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-
60 1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello
strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia. Comprensiva di
fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO..., m? 621,05
75 Strato di base in conglomerato bituminoso modificato in sede tram costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax
1U.04.120.00{20 mm, resistenza alla frammentazione LA < 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
25.¢c chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore compresso: - 12 cm
SOMMANO..., m? 9'670,43
76 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza
1U.04.120.02|alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
10.a (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento > 70 (classe
4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per
spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
SOMMANO..., m? 12°080,21
77 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza
1U.04.120.02|alla frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

10.c

78
1U.04.120.03
00.a

79
10.04.120.03
10.b

80
1U.04.120.03
10.c

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento > 70 (classe
4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per
spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pill 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram

SOMMANO...

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
medio compattato: - 20 mm

SOMMANO...

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe
4) punto di rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
SOMMANO...

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe
4) punto di rammollimento > 70 (classe 4) e ritorno elastico > 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante 'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

m? X cm

m2

12°080,21

91,01

97211,35
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARﬁTA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO..., m? 2254,00
81 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: -
1U.04.130.00|con calcestruzzo confezionato in betoniera
20.b SOMMANO...|m? x cm 963,44
82 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla
1U.04.140.00| DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme
20.f Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso- calcestruzzo +0,025 m*/ml;
SOMMANO...] m 428,50
83 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo
1U.04.145.00|scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
10.a adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x
25 c¢m - calcestruzzo +0,025 m3/ml;
SOMMANO..., m 267,81
84 Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di
1U.04.145.00| qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito
50 del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
SOMMANO..., m 307,51
85 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da
1U.04.150.00| fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo
40.c dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: -
classe H1, profondita banchina normale all'asse stradale non superiore a 50 cm, peso minimo 26 kg/m, Lc > 127 kj
SOMMANO..., m 716,00
86 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri
1U.04.160.00| Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
60.b classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
SOMMANO...| cad 50,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
Num.Ord. . .
TARIFFA PER ‘d1 Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
87 Fomitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali
1U.04.180.01 | Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, conforme alla
10.b norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva, marcatura
EN 124 C250 ¢ marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39
mm. Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di
elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovra essere tale da consentire indifferentemente la
rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, cosi da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il
deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. In conformita al DM dei lavori pubblici n. 236 del 14/06/1989, la maglia del grigliato non deve
essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Nei tipi: - luce 300x300 mm;
- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 410x410 mm a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;
- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 352x352 mm;
- peso totale non inferiore a 19,00 kg , peso della griglia non inferiore a 12,00 kg;
- superficie drenante non inferiore a 5,50 dm?
SOMMANO...| cad 16,00
88 Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in cubetti di porfido da cm 4-6 e cm 6-8, forniti dal
1U.04.315.00| Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., il trasporto, lo scarico in
70.a cantiere ¢ la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m? di
cemento tipo 32,5 R; la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con
sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede stradale
SOMMANO...| m? 282,34
89 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
1U.04.450.00|del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
10.a carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m?
SOMMANO...| cad 11,00
90 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
1U.04.450.00|del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
10.b carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m?
SOMMANO...| cad 5,00
91 Rimozione di sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo, da palina semaforica di qualsiasi tipo.
1U.05.010.00 SOMMANO...| cad 2,00
30

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
92 Rimozione di sostegno da sbraccio semaforico, di qualsiasi forma e tipo.
1U.05.010.00 SOMMANO...| cad 4,00
50
93 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi 1 portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti,
1U.05.010.00|compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
70 materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta
uguale alla superficie circostante:
SOMMANO...| cad 9,00
94 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dallimpresa, rifrangenti,
1U.05.100.00|antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
30 attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
SOMMANO..., m? 740,07
95 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di
1U.05.150.00| fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2
50.b SOMMANO..., m? 37,01
96 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50
1U.05.220.00|m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il
10.b ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60
mm
SOMMANO...| cad 103,00
97 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo
1U.06.010.00| franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si
20.b prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'l,5% (peso secco); - assenza di frazione
granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra
3/15;
- dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari
completamenti a mano
SOMMANO..., m? 2'326,36
98 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15
1U.06.180.00|cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m? e la
40.a semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: -
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m?.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

99
A.002.003.a

100
MC.16.050.0
030.b

101
NP.02.2

102
NP.03

103
NP.04

SOMMANO...

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA FINO A 5 KM Fornitura in cantiere di
materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti
gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.

SOMMANO...

Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: - in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8 cm, peso 130 kg/m?
circa

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di elemento scatolare predabbricato
Dimensioni interne tombino 1500x1250 mm - spessore 160 mm
SOMMANO...

Fornitura ¢ posa in opera di nuovo quadro di illuminazione pubblica da realizzarsi entro armadio stradale ad un vano
completamente chiuso, in SMC (vetroresina) a doppio isolamento, autoestinguente, con resistenza meccanica (a torsione e
flessione) secondo norme DIN VDE 0660 parte 503 ed IEC 60439-5, munito di sportello anteriore cieco con serratura con
chiave tipo cremonese a cifratura unica (codice 21), di tipo Conchiglia Grafi 9 o equivalente di altra marca; fissato su
basamento in cemento e poter essere utilizzato nelle normali condizioni di servizio per installazioni all’esterno. Dimensioni
1390x910x330 mm. Grado di protezione IP55. Il quadro elettrico dovra essere installato su idoneo telaio compreso nella
fornitura. Comprese giunzioni di derivazione del tipo ad "Y", dispersore verticale a croce in acciaio zincato di lunghezza
1500 mm con cavo FS17 450/750V di colore giallo-verde sezione 16 mmq per il collegamento al quadro stesso. Il quadro
dovra possedere nel suo cablaggio un interruttore crepuscolare a tecnologia ad infrarosso modello Infralux della marca
Reverberi od equivalente. I tutto cablato secondo lo schema elettrico unifilare allegato, secondo le normative vigenti su
piastra di fondo in acciaio zincato, compresa la realizzazione del basamento cementizio e di ogni onere ed accessorio per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cavo tipo ARG16(O)R16 0,6/1kV, unipolare, in corda di alluminio rigido di classe 2, isolato in
gomma HEPR, in varie sezioni commerciali, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEIL
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio -15°/90° C con conduttore a filo unico, raggio di curvatura 6x. Il cavo dovra riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G16, numero di conduttori per sezione CEI 20-22
11, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.
Cavo elettrico tipo ARG16R16 0,6/1kV sez.1x16 mmgq

SOMMANO...

100 m?

m3

100 kg

a corpo

36,60

187207,20

366,18

67,27

3,00

3°400,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

104
NP.05

105
NP.06.1

106
NP.06.2

Giunzioni di derivazione a "Y".
Materiali e prestazioni di manodopera per l'intercettazione della linea elettrica dorsale esistente di illuminazione pubblica, di
qualsiasi conformazione e collegamento alla nuova attraverso giunzioni di derivazione ad "Y" mediante crimpaggio dei
conduttori con morsetti a compressione oleodinamica e successiva nastrature autoagglomeranti ed isolanti per il ripristino
della classe d'isolamento II e del grado di protezione IP68. In opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

Fomitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo ITALO 1 della ditta AEC Illuminazione o equivalente.
Realizzato in telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN
1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temprato avente
spessore 4 mm ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico estraibile in alluminio puro al
99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto al 99,95%. Modulo LED estraibile. Piastra di
cablaggio metallica estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. Attacco testa-palo o braccio in
lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 diametro 33-60 mm. Dimensioni 615x343x115 mm. Protezione sovratensione
fino a 10kV-10kA. Classe IPEA >Al+ in conformita ai CAM. Sistema a flusso luminoso costante (FLC). Vita utile >
100.000 ore con L90B10.
Inclinazione testa-palo da 0° a +20°. Inclinazione braccio da 0° a -20°. Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in
acciaio inox. Grado di protezione IP66. Classe d'isolamento II. Alimentazione 220-240V a 50/60Hz. Corrente di pilotaggio
525/700mA. Fattore di potenza maggiore di 0,9 a pieno carico. Connessione di rete per cavi aventi sezione massima 4
mmgq. Completo di sistema di dimmerazione automatica. Indice di resa cromatica superiore a 70. Temperatura di colore
standard 4.000°K. Classe di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full cut-off.
Efficienza sorgente LED 168 lumen/W a 525mA. Peso 8 kg. Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Marchiatura CE ed ENEC. Rispondente alle L.R. della
Lombardia n°17/2000 e n°31/2015. Equipaggiabile con varie tipologie di ottiche. Compreso di ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ITALO 1 ottica STW 4.7-2M DA 4.000°K o equivalente

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led tipo ITALO 1 della ditta AEC Illuminazione o equivalente.
Realizzato in telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN
1706 con struttura ad alette. Guarnizione poliuretanica. Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temprato avente
spessore 4 mm ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09. Gruppo ottico estraibile in alluminio puro al
99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto al 99,95%. Modulo LED estraibile. Piastra di
cablaggio metallica estraibile. Passacavo a membrana a tenuta stagna. Fermacavo integrato. Attacco testa-palo o braccio in
lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 diametro 33-60 mm. Dimensioni 615x343x115 mm. Protezione sovratensione
fino a 10kV-10kA. Classe IPEA >Al+ in conformita ai CAM. Sistema a flusso luminoso costante (FLC). Vita utile >
100.000 ore con L90BI10.

Inclinazione testa-palo da 0° a +20°. Inclinazione braccio da 0° a -20°. Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in
acciaio inox. Grado di protezione IP66. Classe d'isolamento II. Alimentazione 220-240V a 50/60Hz. Corrente di pilotaggio
525/700mA. Fattore di potenza maggiore di 0,9 a pieno carico. Connessione di rete per cavi aventi sezione massima 4

cadauno

cadauno

140,00

18,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

107
NP.07

108
NP.08

109
NP.09.1

mmgq. Completo di sistema di dimmerazione automatica. Indice di resa cromatica superiore a 70. Temperatura di colore
standard 4.000°K. Classe di sicurezza fotobiologica EXEMPT GROUP. Classificazione fotometrica IES full cut-off.
Efficienza sorgente LED 168 lumen/W a 525mA. Peso 8 kg. Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Marchiatura CE ed ENEC. Rispondente alle L.R. della
Lombardia n°17/2000 e n°31/2015. Equipaggiabile con varie tipologie di ottiche. Compreso di ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
ITALO 1 ottica STW 4.5-3M DA 4.000°K o equivalente

SOMMANO...

Realizzazione plinto di fondazione con pozzetto di derivazione, compresi materiali e prestazioni di manodopera per la
realizzazione di blocco di fondazione per palo in calcestruzzo dosato 250 kg/mq, dimensioni fino a 110x110x145 centimetri
con posa di tubo in cemento fino a diametro 300 mm per I’alloggiamento del sostegno. Completo di pozzetto in cemento e
chiusino in ghisa carrabile classe C250, tubazione in PVC corrugato a doppia parete di collegamento tra il pozzetto ¢ la
zona di alloggiamento del palo di sostegno, comprese le demolizioni della superficie stradale, lo scavo eseguito con mezzi
meccanici 0 a mano su terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluse le rocce da mine), riempimento e ripristino allo
stato iniziale. In opera a perfetta regola d'arte.
Plinto di fondazione dimensioni 120x120x145 centimetri con pozzetto di derivazione 40x40x80 centimetri con chiusino in
ghisa carrabile C250

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio a sicurezza passiva EN12767 70HE3 composta da fondazione a vite small
plus con box derivazione e chiusino, palo in acciaio zincato h=9m, base d140mm, cima d60mmm; predisposto con entrata
cavi, m.a.t., asola 186x46.
1l prezzo a corpo € comprensivo di:
- Morsettiera, classe II doppio isolamento, per asola 186x46 su palo d.min.101, CEI EN 60668-1, CEI EN 60998-2-1,
contenitore IP43, 4 poli a 3 vie, dorsale in/out 4x1.5-16 mmgq, derivazione 4x1,4-4 mmgq, 1 portafus. sezionabile 8,5x31,5
max 10A su guida DIN;
- Portello in alluminio, per pali 127-168 con asola 186x46, IP55, IK10, doppia serratura pentagonale, guarnizione
perimetrale.
1l prezzo a corpo ¢ inoltre comprensivo di tutti gli oneri ed accessori necessari per fornire l'opera completa, funzionante e
realizzata secondo la regola dell'arte.
Marca di riferimento Campion mod. SAVE90 e/o equivalente.

SOMMANO...

Materiali e prestazioni di manodopera per lo smantellamento di componenti esistenti degli impianti di illuminazione
pubblica, compreso di scollegamento, smontaggio, verifica dello stato di conservazione ed eventuale recupero presso i
magazzini comunali oppure smaltimento in discarica autorizzata e secondo le normative vigenti. In opera a perfetta regola
darte.
Lievo di punto luce stradale esistente completo di altezza fuori terra fino a 12 metri compreso palo di sostegno, braccio e
corpo illuminante

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

36,00

9,00

27,00

2,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura
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PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

110
NP.09.2

111
NP.09.3

112
NP.13

113
NP.14

Materiali e prestazioni di manodopera per lo smantellamento di componenti esistenti degli impianti di illuminazione
pubblica, compreso di scollegamento, smontaggio, verifica dello stato di conservazione ed eventuale recupero presso i
magazzini comunali oppure smaltimento in discarica autorizzata e secondo le normative vigenti. In opera a perfetta regola
darte.
Lievo di portale semaforico comprese le lanterne semaforiche sopra installate

SOMMANO...

Materiali e prestazioni di manodopera per lo smantellamento di componenti esistenti degli impianti di illuminazione
pubblica, compreso di scollegamento, smontaggio, verifica dello stato di conservazione ed eventuale recupero presso i
magazzini comunali oppure smaltimento in discarica autorizzata e secondo le normative vigenti. In opera a perfetta regola
darte.
Lievo di palina semaforica comprese le lanterne semaforiche sopra installate

SOMMANO...

ALLACCIAMENTO FOGNARIO CON SEZIONE TIPO "I150 X 60" su strada comunale bitumata, eseguita per la
realizzazione degli allacciamenti fognario, avente profondita media cm 150 e larghezza media cm 60. 1l prezzo si intende
comprensivo delle seguenti lavorazioni: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo in sezione,
scavo in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano dele dimensioni medie di cm 150x60. reinterri: con misto
naturale di ghiaia e sabbia cementata, il ripristino del manto bituminoso con la stesa del bynder 0-15 avente larghezza
media cm 100 e spessore cm 15 dopo la rullatura € escluso il sovrastante tappetino di finitura; sono comprensive eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, nonche le attivita di raccolta, trasporto e
smaltimento dei materiali di risulta secondo il d.Igs 152/06 e s.m.i. Il prezzo ¢ comprensivo anche dell'onere per eventuali
ricariche successive a riempimento degli avvallamenti conseguenti ad assestamenti del materiale, il tutto secondo le
indicazioni prescritte dalle schede tecniche allegate o dal giudizio insindacabile della Direzione lavori, oltre ad ogni altro
onore per dare il lavoro finito a regola d'arte. le modalita di esecuzione ¢ la qualita dei materiali devono essere conformi al
quanto indicato nel csa. ¢' esclusa la fornitura e la posa della tubazione e quanto altro non descritto, che sara computato
secondo elenco prezzi generale.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di contenitore in vetroresina per gruppi di misura integrati per forniture eneriga elettrica
monofase/trifase (tipo unificato ENEL), completa di telaio per il fissaggio della cassetta al sostegno su basamento in
cemento pure compreso, serratura doppia (Unificata ENEL+Utente con cifratura 21). Cassetta porta contenitore in SMC
(Vetroresina) colore Grigio RAL 7001, Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. dimensioni ingombro
(bxhxp) 230x420x204 mm, Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel, per gruppo di misura elettronico trifase fino
a 15 KW tipo GET-1 0 GET-2A, e quantaltro occorre per dare I'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte.
Cassetta per alloggiamento contenitore trifase fino a 15kW compresa palina in vetroresina

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00

5,00

3,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. LAVORIE FORNITURE u@m ‘ PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER Q1 Quantita — . TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
114 Trasporto del materiale ad impianto autorizzato per il trattamento e recupero degli inerti, comprensivo di viaggio di andata
NP.TO1 e ritorno del mezzo, in impainti autorizzati posti in un raggio di distanza di 35 Km
SOMMANO...| q.le 1'160,00
115 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di
P.002.001 calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min. di mm 160, realizzati con armatura in
acciaio B450C e calcestruzzo RcK => 400 N/mmgq. Impermeabilizzazione della copertura con guaina spessore mm 4.
Imbiancatura interna con tempera di colore bianco, rivestimento esterno murale plastico colore a scelta della D.L. Costruita
in conformita alle leggi vigenti in materia di costruzioni prefabbricate in cemento, completa di cunicoli dell'altezza minima
di 0,70 m per il passaggio dei conduttori MT/bt, di platea di fondazione, casseratura, armatura con rete elettrosaldate maglia
cm 15x15 @ 10, copricunicoli in lamiera striata. Sono comprese nella fornitura le porte in resine isolante omologate ENEL,
le griglie di areazione in resina isolante omologate ENEL, serrature omologate ENEL, le pareti divisorie tra i vani.
Pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento lisciato o con finiture similari. Le aperture di ventilazione
saranno poste in maniera tale da ottimizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con possibilita di avere un
sistema di ventilazione sopratetto a tutta circonferenza. Le griglie di aerazione saranno con protezione antitopo e antipioggia
in ogni locale. L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro mediante
saldature, con possibilita di collegamento ad un anello di terra esterno. Sigillatura delle fughe verticali di giunzione con
mastice acrilico, opportunamente formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo. Sistema di smaltimento acqua
piovana. Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di concessione edilizia,
calcoli di verifica statica, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SOMMANO..., m? 52,77
116 ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE Forniti e posti in opera. Sono compresi gli allacci elettrici MT,
P.002.014.a |BT e BTS, la morsetteria, i pulsanti, i fusibili, etc. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. -
RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
SOMMANO...| cad 1,00
117 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 2,00
P.006.005.00 | Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
3.d sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm. Compresa la fornitura e la posa in opera. ALTEZZA M 2,00 -
LUNGHEZZA M 2,50
SOMMANO...| cad 9,00
118 PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in
P.006.010.00 |sommita 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di: -
2.h asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura; - in opera comprensivo di
trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

cad

9,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro

Costi della manodopera euro

Data, 09/08/2022

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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