
Note Intervento

Rimozione lattoneria attuale e posa nuova lattoneria
per adeguamento dimensione pareti con
rivestimento a cappotto

Rimozione manto di copertura in lamiera,
isolamento, linea vita, per realizzazione controventi
di piano e successivo ripristino di tutti gli elementi
rimossi
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Rimozione attuali pluviali oggetto dell'intervento
e posa in opera nuovi pluviali in lamiera
preverniciata
Rif. Particolare D

Nuova Lattoneria
Rif. Particolare A

Nuova Lattoneria
Rif. Particolare B

Nuova Lattoneria
Rif. Particolare A

Nuova Lattoneria
Rif. Particolare C

Nuova Lattoneria
Rif. Particolare C

Nuova Lattoneria
Rif. Particolare A

palcoscenico

LAMPADA
CONTROSOFFITTO

DI PROGETTO TIPO

PANNELLO FIBRA MINERALE

DIFFUSORE CIRCOLARE

IMPIANTO AERAZIONE

Note Intervento
Rimozione attuale controsoffitto, compresa sottostruttura.
Mantenimento Impianto Illuminazione e Impianto di aerazione
a soffitto attuali
Posa nuovo controsoffitto Pannello Fibra Minerale  compresa
nuova idonea sottostruttura di sostegno
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Controsoffitto Pannello Controsoffitto
Controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a
vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di
acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili portanti a T
con ala da 24 mm: con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco,
fessurati
Reazione al fuoco: B s1 d0 (EN 13501-1; EN ISO 11925- 2; EN 13823)
Dimensione Formato Quadrato = 600 x 600 x 30 mm
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DIFFUSORE CIRCOLARE

IMPIANTO AERAZIONE

Sostituzione Lattoneria
Scossalina in Alluminio
colore  standard (testa di moro RAL
8019), spessore 0.8 mm, sviluppo 74cm
Comprensivi, supporti, accessori e
sigillature
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Sostituzione Lattoneria
Scossalina in Alluminio
colore  standard (testa di moro RAL
8019), spessore 0.8 mm, sviluppo 74cm
Comprensivi, supporti, accessori e
sigillature
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Sostituzione Lattoneria
Scossalina in Alluminio
colore  standard (testa di moro RAL
8019), spessore 0.8 mm, sviluppo 64cm
Comprensivi, supporti, accessori e
sigillature

Struttura di Copertura
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Sostituzione Pluviali
Pluviale in lamiera preverniciata,
colore  standard (testa di moro RAL
8019), aggraffati, spessore 6/10 mm,
tondi diametro 10 cm
Comprensivi di bracciali, rosone e
accessori

Sostituzione Pozzetti
Fornitura e posa in opera di
POZZETTO IN CEMENTO
PREFABBRICATO, compreso
chiusino, collegamenti alle
tubazioni di afflusso e deflusso,
dimensioni interne cm 40x40x40
spessore cm 4
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