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Catena esistente
Rivestita con Coppella REI120

Coppelle tipo Knauf KF-PSR 120 o equivalente, costituite
da due corpi concentrici in lana di roccia ad alta densità.
La coppella interna è trattata in superficie con uno speciale
prodotto in grado di abbassare le temperature mediante
emissione di vapore acqueo.
Rivestita esternamente con uno strato di alluminio retinato.

Nuova Catena Tondo Pieno Ø20 Acciaio S275
Rivestina con Coppella REI120

Controsoffitto Pannello Controsoffitto

Controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a
vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di
acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili portanti a T
con ala da 24 mm: con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco,
fessurati
Reazione al fuoco: B s1 d0 (EN 13501-1; EN ISO 11925- 2; EN 13823)
Dimensione Formato Quadrato = 600 x 600 x 30 mm

Pavimentazione Platea Esistente

Mantenimento pavimentazione attuale, Non sono previsti interventi, solo
pulizia a fine cantiere

Pavimentazione Palco in Parquet
Nuova Pavimentazione Palco in Parquet prefinito a due stratiI, in elementi da 65-72 mm
di larghezza per 450-600 mm di lunghezza, spessore 10 mm, a maschio e femmina,
verniciati ad alta resistenza, incollati con collante bicomponente su caldana gia'
predisposta: in Rovere - scelta standard con tarttamento di vernice ignifugante per
ottenere una pavimentazione con classe reazione al fuoco 1, maggiorazione 10%

Rivestimento esterno a Cappotto

Intonaco Armato

Tinteggiatura  interna

Rivestimento esterno a Cappotto

Intonaco Armato
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