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STRALCIO ZONA BAGNI E DOCCE - Scala 1:50

Intonaco armato

Intonaco armato

Intonaco armato

Intonaco armato
Realizzazione Cappotto

(codice 1-2-3-4-8-9-10-11-12)

serramenti apribili verso l'interno 

100x100

1 Sostituzione lastre in cartongesso

ammalorate

2 Sostituzione serramenti esterni

3 Rimozione e riposizionamento a   fine

lavori  degli impianti interferenti con  i

lavori

4 Tinteggiatura interna

Interventi di Progetto

(16)

porte di sicurezza REI 60

72x210

con maniglione antipanico

LEGENDA IMPIANTI

Luce di emergenza

Quadri elettrici

Lampada a parete

Tutti gli elementi degli impianti

interferenti con le lavorazioni

devono essere rimossi e riposizionati

al termine dei lavori

Lampada a soffitto

(19)

porte di sicurezza REI60

90x215

con maniglione antipanico

(codice 8-10-11-14-18-19-20-23)

serramenti apribili verso l'interno

(6)

porte di sicurezza REI 120

130x215

con maniglione antipanico

apertura dx 
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serramenti apribili verso l'interno
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a vasistas

100x100
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PIANTA PIANO TERRA - Scala 1:20

Doppia lastra

cartongesso

Verniciatura

porta metallica

Spostamento impianti
Wc 

h 5.97

h 2.58

PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:20

Spostamento impianti

Sostituzione intonaci e

cartongessi

Wc 

h 2.58
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