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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
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1. PREMESSA

Introduzione - note d'uso del fascicolo informativo

Il fascicolo € lo strumento di supporto al committente nel caso di futuri interventi per manutenzione ordinaria,
straordinaria o di revisione dell'opera; si tratta del “libretto di uso e manutenzione” dell’opera, da consultare
ed utilizzare ad ogni intervento per I'esecuzione delle manutenzioni in sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo
91, c. 1, lett. b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e D.GIs 106/2009 (gia art. 12, c. 1, lett. "b" del D.Lgs. 494/96),
tenendo conto, per quanto concerne i contenuti, dell’allegato XVI al Testo Unico citato.

Ai sensi di quanto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il fascicolo informativo dell'opera € predisposto la
prima volta dal coordinatore per la progettazione, € modificato nella fase esecutiva in funzione
dell’'evoluzione dei lavori ed € aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un

opera nel corso della sua esistenza.
Il fascicolo accompagna I’pera per tutta la sua durata di vita.

Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate 0 non contemplate
nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo, con
la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi.
Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere
integrato secondo necessita.

Il Committente dovra quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi

conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle misure necessarie per l'esecuzione dei lavori in
sicurezza.

Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi
di cui al D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009 ed in particolare gli obblighi in capo al committente
di cui al Titolo IV.

Criteri di compilazione

Il fascicolo non é di dettaglio, ma & articolato in relazione ai punti critici determinanti rischi omogenei in base
alle diverse lavorazioni: I'analisi dei rischi sara pertanto effettuata con schede per lavorazione, accorpando
diverse lavorazioni secondo il luogo dove si svolgono.

Si evidenzia che il fascicolo prende in considerazione le strutture e le opere edili e viabilistiche in senso
stretto, in quanto gli impianti sono regolati dalle Norme UNI e D.M. 37/2008; pertanto le schede predisposte
relative agli impianti analizzano esclusivamente, se presenti, rischi legati alla “componente edile”.

Il presente Fascicolo non € in alcun modo sostitutivo dei documenti di valutazione dei rischi (redatto ai sensi
del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, ex D.Lgs 626/94) ovvero dei Piani Operativi di Sicurezza, che dovranno
essere predisposti in futuro da tutte quelle imprese che interverranno sull’opera realizzata, bensi &€ un
elemento integrativo la cui funzione & quella di fornire informazioni sui requisiti specifici dell’'opera e portare
allattenzione dei futuri manutentori, attraverso una analisi dei rischi per punti critici e comparto, quegli
elementi che li determinano, in quanto peculiarita dell’opera.

Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle procedure esecutive che
dovranno adottare gli addetti alla manutenzione in quanto a questo dovranno provvedere i documenti per la
sicurezza precedentemente citati.
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Aggiornamento obbligatorio del fascicolo

Come gia anticipato il presente fascicolo € redatto in base al modello di cui all’Allegato XVI.

Con riferimento alle caratteristiche di detto documento, il Committente dovra provvedere a fare aggiornare il
fascicolo, d'intesa con il progettista ovvero il direttore dei lavori, il quale provvedera ad individuare - anche in
corso d'opera - gli eventuali dispositivi e collaborera alla compilazione delle colonne interessate. |l
Committente dovra altresi provvedere o far provvedere agli aggiornamenti che si rendessero eventualmente
necessari anche in seguito al completamento dell'opera.

Si sottolinea ancora la necessita non solo dell'aggiornamento ma in particolare della valutazione del rischio e
predisposizione delle misure per ogni futuro intervento, in conseguenza delle modifiche (anche nell'uso) che
possano in futuro essere apportate alla struttura interessata.

In merito, si sottolinea come per ogni intervento sia da valutarsi il rischio derivante dalla presenza
contemporanea dei fruitori dellimmobile e delle ditte incaricate di eventuali interventi, con conseguente
necessita di compilazione del DUVRI.

Contenuti del fascicolo

Il presente fascicolo € composto dai seguenti capitoli principali
CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL'OPERA

La descrizione sintetica dell’'opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti;
CAPITOLO II - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per
gli interventi successivi prevedibili sul’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli
altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di
eseguire i lavori successivi all’'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire
i lavori successivi all’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere
presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

€) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le
modalita operative da adottare per:
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a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO III - RIFERIMENTI
Riferimenti alla documentazione di supporto esistente;

Il soggetto maggiormente interessato all’utilizzo del fascicolo & il gestore dell'opera che effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovra mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi.

Se l'opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il Fascicolo.

CAPITOLO IV — SCHEDE ALLEGATE - ISTUZIONI AL COMMITTENTE

Le seguenti istruzioni vengono rilasciate al fine di garantire al committente un corretto uso della presente
documentazione anche in futuro.

- |l fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi al completamento
dell’'opera: deve essere utilizzato ogni volta che si deve affidare un lavoro di manutenzione e verra messo a
disposizione dei manutentori prima che questi inizino i lavori.

+ Le indicazioni di sicurezza, per I'accesso al posto di lavoro, stazionamento, rischi generali, ... sono
evidenziate nelle schede allegate.

CAPITOLO V — GESTIONE DEL FASCICOLO E DELLA DOCUMENTAZIONE
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2. CAPITOLO |

Dati identificativi intervento

Descrizione sintetica dell’Opera

Intervendo di adeguamento sisimco del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3,
Borgosatollo (BS).

Indirizzo del cantiere

Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Citta: Borgosatollo Provincia: Brescia

Data inizio lavori: Da definire

Data fine lavori Da confermare

Durata del Cantiere: 150 giorni lavorativi — 21 Settimane
Numero massimo presunto di lavoratori sul Cantiere: 5

Importo Totale dei Lavori: 344.362,23 euro

Oneri della sicurezza 23.053,00 euro

Soggetti Interessati

Committente dell’opera Comune di Borgosatollo, Geom. Ivan Fadini, Responsabile
Unico del Procedimento, Via Roma, 13, Borgosatollo (BS)

Responsabile dei Lavori Da Nominare

Progettista Architettonico ATl —Ing. Carlo Vicentini, Ing. Sergio Martire, Ing. Valentina Portesani

Direttore dei Lavori Ing. Carlo Vicentini, via Tosio, 1, Brescia, tel. 339.6430569

Progettista Strutturale ATl — Ing. Carlo Vicentini, Ing. Sergio Martire, Ing. Valentina Portesani

Progettista e Impianti Elettrici Non presente — da definire se necessario
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Progettista Impianti
Idro-Termo-sanitari

Non presente — da definire se necessario

Progettista Impianti Speciali

Non presente — da definire se necessario

Progettista Linea Vita

Non presente — da definire se necessario

Progettista Antincendio

Nominativo
Indirizzo
Tel.

Altro Progettista (da definire)

Nominativo
Indirizzo
Tel.

Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Progettazione

Ing. Sergio Martire
Via Tosio, 1, Brescia
Tel. 339.8571267

Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione

Nominativo
Indirizzo
Tel.

Collaudatore

Nominativo
Indirizzo
Tel.

Impresa Appaltatrice

Nominativo,

Indirizzo

Legale rappresentante/Datore del lavoro
Descrizione opere da realizzare

¢ Nominativo,

Impresa Sub-Appaltatrice e Indirizzo

Impermeabilizzazioni e Legale rappresentante/Datore del lavoro
e Descrizione opere da realizzare
¢ Nominativo,

Impresa Appaltatrice e Indirizzo

Impianti Elettrici e Legale rappresentante/Datore del lavoro
e Descrizione opere da realizzare
¢ Nominativo,

Impresa Appaltatrice e Indirizzo

= e Legale rappresentante/Datore del lavoro

e Descrizione opere da realizzare
¢ Nominativo,

Impresa Appaltatrice e Indirizzo

Linee Vita e Legale rappresentante/Datore del lavoro
e Descrizione opere da realizzare
¢ Nominativo,

Impresa Appaltatrice e Indirizzo

Opere in ferro e Legale rappresentante/Datore del lavoro
e Descrizione opere da realizzare
¢ Nominativo,

Impresa Appaltatrice e Indirizzo

Ponteggio e Legale rappresentante/Datore del lavoro
e Descrizione opere da realizzare
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Nominativo,

Indirizzo

Legale rappresentante/Datore del lavoro
Descrizione opere da realizzare

Impresa Sub-Appaltatrice
( da definire)

Nominativo

Indirizzo

Legale rappresentante/Datore del lavoro
Descrizione opere da realizzare

Lavoratori Autonomi ( da definire)

Ulteriori soggetti interessati

Questi soggetti pur non presenti nella scheda | (D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/2009—
ALLEGATO XVI — CAPITOLO | — scheda 1) vengono di seguito indicati per avere un quadro
completo dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera

Progettista Linee Vita ° Nor.‘n'matlvo
Da definire *  Indirizzo

o Tel
Direttore dei Lavori Specialistici : :\rl](()j:rrwigaglvo
(da definire se necessario)

o Tel
Collaudatore strutturale : :\rlsj?i?zflvo
Non necessario

o Tel
Collaudatore Impianti Elettrici : ::l}zri?iglzaotlvo
(da definire se necessario)

o Tel
Collaudatore Impianti Meccanici : mzmgglvo
(da definire se necessario)

o Tel
Certificatore Energetico : m?jri?iyzaglvo
(da definire se necessario)

o Tel
Progettista Ponteggio - e Nominativo
Presidi sicurezza e Indirizzo
(da definire se necessario) o Tel
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3. CAPITOLO Il

Descrizione dell’intervento

L'Immobile oggetto dell'intervento relativo alla realizzazione delle opere necessarie per I'adeguamento
sisimco del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, nel Comune di Borgosatollo (BS).
Per la realizzazione delle opere previste dal progetto, tutte le attivita previste all'interno del Teatro, dovranno
essere sospese fino al termine dei lavori.

Le lavorazioni si svolgeranno interesseranno esclusivamente il Teatro di Borgosatollo, le attivita di cantiere
non dovranno creare nessuna interferenza tra le normali attivita presenti nella zona.

Se dovesse esserci la necessita di occupare altre zone o transitare con dei mezzi, si dovra procedere ad
avvisare la direzione dei Scolastica, Amministrazione Comunale e coordinare |'attivita con loro tale attivita

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO — TEATRO COMUNALE -
VIA LEONARDO DA VINCI, 3 - BORGOSATOLLO (BS)
L'intervento, sinteticamente si puo riassumere nelle seguenti macro attivita:

- Allestimento Cantiere;

Fase 1: Realizzazione Intonaco armato;

Fase 2: Lavorazioni in Copertura, realizzazione controventi e posa nuove catene volta;
Fase 3: Ampliamento Palco
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- Fase 4: Spogliatoi;
- Fase 5: Ingresso a primo piano;
- Fase 6: Platea e palco;
- Fase 7: Isolanti, realizzazione cappotto esterno, rasatura e tinteggiatura;
- Fase 8: Pluviali e lattoneria;
- Fase 9: Chiusura dei lavori, smobilizzo area di cantiere;
Si rimanda agli elaborati di progetto per I'esatta definizione delle lavorazioni da eseguire.
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Particolare attenzione dovra essere prestata esternamente all’area di cantiere in merito allo
svolgimento delle normali attivita presenti nelle vicinanze dell’area di cantiere.

L'area di cantiere dovra sempre essere segnalata, chiusa con recinzioni fisse rispetto le aree
utilizzate dalla Scuola dell'Infanzia.

Si dovranno prevedere dei percorsi protetti per I'accesso alle zone ad orto e verde presenti a

sud dell’area di cantiere.

Tutte le opere di presidio e i macchinari dovranno essere sempre segnalati e non dovranno
essere lasciati in posizioni che possano provocare interferenze con le normali attivita in corso
nelle vicinanze del cantiere.

Per tutte le attrezzature, macchinari e ponteggi metallici bisognera predisporre prima dell'inizio
delle lavorazioni I'adeguata rete di messa a terra con certificato da parte di tecnico abilitato da
conservare in cantiere.

Si rimanda agli elaborati di progetto esecutivo per la definizione esatta degli interventi.

Di seguito riportiamo le fasi delle lavorazioni da eseguire con una lista della tempistica di intervento e delle
prescrizioni per la sicurezza da applicare, tali indicazioni sono da verificare con le indicazioni che
emergeranno in fase di cantiere aperto, restano valide come indicazioni di partenza da verificare durante lo
svolgimento dei lavori da parte de CSE.

DA AGGIORNARE DOPO RIUNIONE DI COORDINAMENTO CON IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI

Tutte le fasi di lavorazione dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni previste nel piano di sicurezza,
nel POS (in accordo con la DL, seguendo le prescrizioni indicate dalle diverse imprese che concorreranno
all'esecuzione dei lavori.

Eventuali modifiche dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione Lavori e con il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Per una dettagliata descrizione delle opere necessarie si rimanda agli allegati del Piano e le specifiche
indicazioni dei POS delle imprese partecipanti alle lavorazioni.
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Descrizione del contesto

L'immobile oggetto di intervento risulta di proprieta del Comune di Borgosatollo.

L'area é localizzata al centro del tessuto residenziale comunale in Via Leonardo da Vinci, in cui inoltre sono
presenti i due plessi scolastici e il palazzetto dello sport, zona a media/bassa densita abitativa.

Ci potrebbero essere interferenze provocate dal traffico, in alcune fasi delle lavorazioni, la strada d’accesso al
cantiere & soggetta a traffico intenso, in particolare, in determinati momenti della giornata coincidenti con gli
orari di ingresso/uscita dalle scuole e lavoro.

La movimentazione del materiale di maggiore impatto &€ quale relativa al montaggio ponteggi, la
movimentazione del materiale in copertura, attivita per la quale sara forse necessario I'utilizzo di un‘autogru,
I'ingresso mezzi dovra avvenire fuori dagli orari di ingresso/uscita (ad attivita scolastica operativa), in tal
senso sié svolta una specifica riunione di coordinamento con tutte le figure interessate e la direzione
Scolastica e I'Amministrazione Comunale.

Il PGT del Comune di Borgosatollo inserisce l'area nella zona Aree standard e servizi privati di interesse
pubblico assoggettati alla disciplina del Piano dei Servizi

B

Estratto PGT Tav.3C, Disciplina degli ambiti e degli elementi terriotriali
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Estratto CTR Comune di Borgosatollo - Teatro Comunale Borgosatollo

L'immobile é individuato catastalmente al Fg. 4 Mapp.231 del NTC del Comune di Borgosatollo.
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Si dovranno evidenziare in particolare le zone dove dovra essere posizionata la autogru, mezzi
di cantiere, inoltre di dovranno evidenziare in sede di cantiere le zone adibite allo stoccaggio
del materiale, oltre alle zone da destinarsi alle lavorazioni da effettuare.

Potrebbero crearsi interferenze dei lavori con le normali attivita presenti nell’area del cantiere
pertanto la zona dei lavori dovra essere interclusa ai non addetti ai lavori in ogni momento,
sempre segnalata ed in particolare la posizione della piattaforma.

L'area di oggetto delle lavorazioni dovra essere sempre segnalata e dovra essere indicato il transito dei mezzi
e operatori.

La zona utilizzate per il deposito temporaneo del materiale necessario alle lavorazioni e per le installazioni
fisse di cantiere, dovranno essere sempre protette da adeguate recinzioni (rete metallica o plastificata) e
segnalate.

In caso di interferenza con le reti tecnologiche presenti, bisognera sospendere le lavorazioni, avvisare il
C.S.E. la D.L. e contattare I'ente gestore del servizio e predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie,
deviando le reti su altri tracciati.

Tutti i materiali e le attrezzature di cantiere dovranno essere posizioni e stoccati in apposite aree individuate,
segnalate e protette.

Tutte le opere di presidio e i macchinari dovranno essere sempre segnalati e non dovranno essere lasciati in
posizioni che possano provocare interferenze con le normali attivita in corso nelle vicinanze del cantiere.

INDIVUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro
Accesso carraio all’area dell’edificio:
| veicoli delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione potranno accedere ed essere parcheggiati lungo

la strada principale, via Leonardo da Vinci, previo accordi con I’Amministrazione Pubblica.

Sistema di ancoraggio - Linea vita
Le lavorazioni prevedono il rifacimento del manto di copertura, si rimanda al Committente di recuperare nella
documentazione, certificazioni, fascicolo delle linee vita o sistemi che sono stati installati.

Si rimanda alla fase di aggiornamento del fascicolo la descrizione esatta del sistema presente.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prima di iniziare I'intervento di manutenzione richiesto, I'esecutore prendera visione dei luoghi in cui svolgera
le proprie attivita in modo da verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro non creino situazioni di
pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai propri dipendenti.

Sara vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la

preventiva autorizzazione della Direzione Amministrazione Comunale.
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

La gestione dellemergenza sara effettuata dall’impresa esecutrice, secondo modalita da stabilire prima
dell’inizio dei lavori.
Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, I'impresa esecutrice dovra rendere disponibili

i propri sul luogo effettivo di intervento.

Impianti di alimentazione e di scarico
La committenza, a seguito di accordo con I'impresa, mettera a disposizione delle imprese i seguenti impianti:
e idrico
e elettrico
| punti di consegna saranno individuati prima dell'inizio dello specifico lavoro in accordo con la committenza,
anche in relazione ai locali in cui si svolgeranno i lavori.
Di seguito si riportano le modalita di utilizzo dei seguenti impianti:
Idrico
L'impresa prelevera l'acqua potabile necessaria direttamente dai punti di consegna accordati
preventivamente con la committenza.

Elettrico

L’energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attivita lavorative sara fornita dalla Committenza
attraverso prese presenti nelle zone comuni all’'interno dell’area interessata dai lavori.

Gli impianti elettrici a servizio esclusivo della ditta esecutrice dei lavori dovranno essere certificati e conformi
alla normativa vigente, cosi come tutte le attrezzature elettriche utilizzate dalle ditte esecutrici.

L’impresa nel corso dei lavori dovra utilizzare le forniture concesse in modo parsimonioso e dovra evitare
che le stesse possano arrecare danno a strutture, arredi o pareti del fabbricato.

L’'impresa inoltre si dovra

impegnare ad informare prontamente la committenza in caso di guasti o rotture degli impianti o danni

prodotti dagli stessi.

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Il deposito dei materiali necessari all’attivita lavorativa sara effettuato nelle aree messe a disposizione dalla
committenza previo accordo con la committenza.

Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate e segnalate.

| depositi temporanei di rifiuti o di avanzi di lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla
vigente normativa e non dovranno in alcun modo recare danno a terzi.

Per nessun motivo potra essere lasciato materiale nelle zone di passaggio e di transito esterne alle aree

individuate.
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere conformi alle
normative vigenti ed in buono stato di manutenzione.

A tal proposito I'impresa dovra rilasciare una dichiarazione di conformita nella quale si sottoscrive che le
macchine utilizzate per le lavorazioni sono conformi alle normative vigenti ed in buono stato di
manutenzione.

Nel caso di utilizzo di attrezzature della Committenza, prima della consegna della stessa si provvedera a
stilare un atto di comodato gratuito.

Con il comodato gratuito I'impresa esecutrice si impegna a verificare che le attrezzature siano conformi alla
normativa vigente e sottoposte a regolare manutenzione periodica e che solo a seguito di tali verifiche inizi
ad utilizzarle.

Igiene sul lavoro

Per le manutenzioni di breve durata, I'impresa dovra utilizzare servizi igienici presenti all'interno di pubblici

esercizi presenti nel quartiere o messi a disposizione del committente previo accordi/autorizzazione.

Interferenze e protezione dei terzi

Ai manutentori & vietato 'accesso a locali che non siano interessati dalle attivita oggetto dell’appalto di
manutenzione.

Durante I'esecuzione delle attivita la Committenza continuera a fruire dei locali non direttamente interessati
dai lavori.

Al fine di definire in modo dettagliato i possibili rischi dovuti alla convivenza tra le attivita di cantiere e quelle
di esercizio dell’edificio, il committente dovra valutare le interferenze e la protezione dei terzi (D.Lgs. 81/08 —
ALLEGATO XVI — II. Contenuti lettera g)).

Per valutare le interferenze e la protezione dei terzi, il committente dovra far riferimento al DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze). Il DUVRI nasce riferito alle interferenze tra attivita
lavorative (tra piu datori di lavoro), ma & indubbio che in una logica estensiva I'obbligo di valutazione dei
rischi si applica anche ai casi di interferenza tra datori di lavoro ed altri soggetti comunque presenti anche se

non lavoratori.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive delle schede,

che devono essere sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

La scheda II-1, in questa fase di progettazione definitiva, € redatta per tipologie di lavori prevedibili previste o
programmata sull’'opera, si rimanda alla fase della progettazione esecutiva I'aggiornamento del documento
alla luce delle scelte progettuali. Le schede descrivono i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun
punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e
protettive in dotazione dellopera e quelle ausiliarie. Le scheda, in fase di aggiornamento del fascicolo

dovranno essere corredate, quando necessario, da tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita dell’'opera lo richieda, le suddette tavole sono

corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

Di seguito si allegano le schede d’intervento per le specifiche parti d’'opera, 'immobile oggetto dell’'intervento
€ composto da diverse unita immobiliari ma tutte della stessa proprieta, il presente documento deve essere

considerato valido per le singole unita immobiliari e anche per le parti in comune.

Schede II-1- Strutture
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie Attivita Programmate

Schede II-1- Opere di Finiture
Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie Attivita Programmate

Schede II-1- Impianti — Il progetto non prevede nuovi impiani o modifiche a quelli esistenti
Misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera ed ausiliarie Attivita Programmate

Fascicolo dell’opera — Opere di Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

La scheda II-2 & identica alla scheda II-1 ed & utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza.

Tale scheda sostituisce la scheda 1I-1, la quale € comunque conservata fino all’'ultimazione dei lavori.

La scheda 11-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in

completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Intervendo di adeguamento sisimco del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3,
Borgosatollo (BS).

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: DA DEFINIRE Fine lavori: 5 mesi

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: via Leonardo da Vinci, 3

CAP: 25010 Citta: Borgosatollo Provincia: |BS
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

L'Tmmobile oggetto dell'intervento relativo alla realizzazione delle opere necessarie per I'adeguamento sisimco
del Teatro Comunale di Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, nel Comune di Borgosatollo (BS).
L'intervento, sinteticamente si puo riassumere nelle seguenti macro attivita:

Allestimento Cantiere;

Fase 1: Realizzazione Intonaco armato;

Fase 2: Lavorazioni in Copertura, realizzazione controventi e posa nuove catene volta;
Fase 3: Ampliamento Palco

Fase 4: Spogliatoi;

Fase 5: Ingresso a primo piano;

Fase 6: Platea e palco;

Fase 7: Isolanti, realizzazione cappotto esterno, rasatura e tinteggiatura;

Fase 8: Pluviali e lattoneria;

Fase 9: Chiusura dei lavori, smobilizzo area di cantiere;

Si rimanda agli elaborati di progetto per |'esatta definizione delle lavorazioni da eseguire.

01 OPERE STRUTTURALI
01.01 Strutture in elevazione in c.a.

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di
varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le
strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre
parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture in c.a. permettono di realizzare una connessione rigida fra elementi, in
funzione della continuita della sezione ottenuta con un getto monolitico.

01.01.01 Intonaco armato

L'intervento di progtto prevede la realizzazione dell'intonaco armato sulle pareti portnati del Teatro, lo spessore di progetto previsto é di
5cm

Gli intonaci armati consentono di consolidare elementi murari esistenti attraverso l'applicazione su entrambi i lati della muratura, di rete
elettrosaldata di piccola maglia (generalmente 10x10 mm) fissata alla muratura mediante tondini da 6-8 mm ancorati al supporto con un
legante idraulico ad espansione e la successiva bagnatura delle superfici ed infine con la posa in opera di malta idraulica antiritiro
generalmente addizionata con fibre sintetiche.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Consolidamento

Tipo di intervento Rischi individuati
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Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Punture,
effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e previa tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02 Strutture in elevazione in acciaio

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di
varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le
strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione geometrica
realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in: strutture in
carpenteria metallica e sistemi industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da produzione siderurgica
e successivamente collegati medianti unioni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da un numero ridotto di
componenti base assemblati successivamente a seconde dei criteri di compatibilita.

01.02.01 Controventi

Il progetto prevede la realizzazione di controventi di piano posti in copertura, realizzati con 2+2 piatti sovrapposti di dimesione
100x1.5mm in acciao S355, tassellati alla struttura di copertura con resina HILTI HAS M20 o equivalente ancorante chimico HILTI
HIT-RE 500 V3 o equivalente

Inoltre il progetto prevede dei controventi di facciata, realizzati con tondo pieno @18 acciaio S275 ancorati ai pilastri metallici esistenti.
Si tratta di elementi strutturali verticali costituiti da aste progettate per dare una maggiore stabilita a particolari costruzioni. Vi sono
tipologie strutturali diverse di controventi; quelli di tipo verticali, sono destinati a ricevere le risultanti costituenti le forze orizzontali per
ogni piano.

Si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo per la definizione dell'intervento.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole verticali;Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile

Igiene sul lavoro

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.02.02 Solai in acciaio palco

Il progetto prevede la realizzazione di un'impalcato metallico per I'ampliamento del palco, da realizzare con lamiera HI-Bond A55/P600 o
equivalente con cappa collaboranre in Cls di 4.5 cm con rete elettrosaldata di diametro 6mm 20x20.

I solai in acciaio sono generalmente costituiti da travi in acciaio e soletta in lamiera grecata con getto di cls armato con rete elettrosaldata.
Normalmente possono essere realizzati con travi in acciaio laminato, saldato o reticolare a cui vengono affidate le sollecitazioni a
trazione e a taglio. In genere si sovrappongono le lamiere grecata che formano I'armatura a flessione e con funzione di cassero per il
successivo getto di calcestruzzo collaborante con resistenza alle sollecitazioni a compressione. Per impedire lo scorrimento tra i materiali
vengono inseriti dei connettori che lavorano a taglio.

Si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo per la definizione dell'intervento.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in seguito ad Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. [quando occorre] |sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dellacqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.03 Catene Volata copertura

Il progetto prvede l'integrazione delle attuali catene della volta di copertura con cantene in acciaio S275 realizzata con tondo pieno del
diametro 2cm, rivestita con coppella protettiva REI120.

Le catene svolgono una funzione statica di sostegno di contrasto a spostamenti orizzontali. In genere vengono utilizzate in caso di dissesti
dovuti a traslazioni orizzontali di parti di pareti murarie o di un orizzontamento. La loro azione impedisce un eventuale incremento della
traslazione. Esse vengono inserite in corrispondenza della parete muraria o di orizzontamento da presidiare. Esse possono avere sezione
diversa (circolare, rettangolare, ecc.). L'intervento pud essere localizzato o diffuso. Esse vanno predisposte attraverso elementi di
ripartizione (piastre, giunti di tensione, organi di ritegno, ecc.).

Si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo per la definizione dell'intervento.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Ripristino degli stati tensionali adeguati attraverso la Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Punture,
registrazione degli elementi di ripartizione collaboranti. tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Sostituzione di eventuali elementi degradati con altri di analoghe
caratteristiche.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo - Pag. 7




Tavole Allegate

01.03 Strutture in elevazione in muratura portante

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di
varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le
strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre
parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di
muratura in grado di sopportare azioni verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed
eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione.

01.03.01 Murature portanti

Le murature sono costituite dall'assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta e possono essere a singolo paramento, se la
parete e senza cavita o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento doppio. In questo ultimo caso, se non € possibile considerare
un comportamento monolitico si fara riferimento a normative di riconosciuta validita od a specifiche approvazioni del Servizio Tecnico
Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare si tratta di murature composte da elementi squadrati disposti
in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT EE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli; Scale.
inclinazione < 75°

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02 CHIUSURE ESTERNE
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02.01 Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto

all'esterno.

02.01.01 Murature intonacate

Il progetto prevede il ripristino delle zone ammalorate di intonaco delle pareti esterne.
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.
Si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo per la definizione dell'intervento.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e
conseguente ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]

Scheda II-1

Codice scheda 02.01.01.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Al dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere.

02.02 Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di proteggere il sistema di chiusura
dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

02.02.01 Rivestimento a cappotto

Il progetto prevede la realizzazione dei un rivestimento a cappotto esterno di 14 cm.

E' un tipo di rivestimento che prevede I'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate meccanicamente al supporto murario e

protette da uno strato sottile di intonaco.

Si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo per la definizione dell'intervento.

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi Getti, schizzi.

superficiali mediante I'impiego di soluzioni chimiche appropriate e

comunque con tecniche idonee. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione di parti usurate: Sostituzione delle parti pil soggette  Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
ad usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione dei

pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di

protezione o altro rivestimento con materiali adeguati e/o

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione a

non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'lacqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

02.03 Infissi esterni

Il progetto prevede la sostituzione degli attuali infissi ad obld con dei nuovi serramenti rettangoalri di dimesione 100x100cm.

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo é quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere I'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

Si rimanda agli elaborati grafici del progetto esecutivo per la definizione dell'intervento.

02.03.01 Serramenti in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento
fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli pud creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con
conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

Adeguamento Sismico Teatro Comunale Borgosatollo - Pag.11




materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . b Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

mediante smontaggio e posa del huovo serramento mediante Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature Getti, schizzi.

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
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Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.04 Porte esterne

Il progetto prevede la sostitzione delle porte esterne attualmente presenti.
I portoni hanno la funzione di razionalizzare 'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di

persone, merci, Cose, ecc..

02.04.01 Portoni ad ante

Essi si contraddistinguono dalle modalita di apertura (verso l'esterno o I'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il
passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera
zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a) a due ante; b) atre ante; c) a quattro ante; d) a ventola.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista, ' Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale
di parti meccaniche ed organi di manovra usurati /o rotti con altri ' dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03 CHIUSURE INTERNE
03.01 Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.
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03.01.01 Tramezzi in laterizio

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm)
legati con malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con

elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e
rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.01.01.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G ] dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.
Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

03.01.02 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali € allo stesso tempo protettiva e decorativa. 1l rivestimento a intonaco & comunque una superficie che va
rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco & costituita
da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di
intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo
d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano
livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione é di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il
terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione é quella di opporsi
alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci
speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Codice scheda

Scheda II-1
03.01.02.01
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Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad | Inalazione polveri, fibre.
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie,

o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle parti pili soggette ad usura: Sostituzione delle Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
parti pill soggette ad usura o altre forme di degrado mediante fibre.

I'asportazione delle aree piu degradate, pulizia delle parti

sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di

sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati

e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare

attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N b Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera

antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dellacqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.01.03 Tinteggiature pareti

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti
interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo
urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei fibre.

paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se

necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle

superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'lacqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.02
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Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non
possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da
non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di
facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. [quando
occorre]

fibre.

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

03.02 Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In
particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere 0 meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari

ambienti interni.

03.02.01 Porte

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed
aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle
dimensioni determina lo svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un‘ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a
tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: a) anta o battente (I'elemento apribile);
b) telaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); c) battuta (la superficie di
contatto tra telaio fisso e anta mobile); d) cerniera (I'elemento che sostiene I'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); e)
controtelaio (formato da due montanti ed una traversa € I'elemento fissato alla parete che consente I'alloggio al telaio); f) montante
(I'elemento verticale del telaio o del controtelaio); g) traversa (I'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio

Codice scheda

Scheda II-1
03.02.01.01

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
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delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del compressioni.
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AU EnEE dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino della Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,

protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per fibre.

legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato

impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con

I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
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Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.  Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
[con cadenza ogni anno] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.02.02 Porte antintrusione

Le porte antintrusione hanno la funzione rispetto alle porte tradizionali di creare una condizione di maggiore impedimento alle persone.
Esse, dal punto di vista normativo, debbono avere la capacita di impedire per un tempo stabilito I'intrusione di persone. Sono quindi
caratterizzate da una buona resistenza agli urti (sfondamenti, perforazioni, ecc.) In genere sono costituite da un anima in lamiera scatolata
in acciaio con elementi in materiali smorzanti acusticamente. Le battute ed i controtelai sono anch'essi in acciaio. | rivestimenti possono
essere laminati plastici, di legno o altro materiale. Le serrature e gli elementi di manovra possono essere semplici o complesse, a comando
elo collegate ai sistemi di antifurto.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio  Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del compressioni.

corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Al ez dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Prova sistemi antifurto: Prova, anche con strumentazione e test,  Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di compressioni.
antifurto (qualora fossero previsti). [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.03

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino della Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per fibre.

legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato

impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con

I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione telai: Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. |Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
[con cadenza ogni anno] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
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potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.02.03 Porte antipanico

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza.
Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo shlocco delle ante definito "maniglione antipanico”. 1l dispositivo antipanico deve
essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente
sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono: a) dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar); b)
dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione serrature, cerniere: Lubrificazione ed ingrassaggio  Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del compressioni.
corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AIuEn dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
movimentazone tramite detergenti comuni. [quando occorre] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Verifica funzionamento: Verifica del corretto funzionamento di Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti,
apertura-chiusura mediante prova manuale. [con cadenza ogni 6 | compressioni.
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.03 Controsoffitti

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad
esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la
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possibilita di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici nonché da contribuire
all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi
quali: a) pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato, gesso
rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, legno, PVC); b) doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in
lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); c) lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio,
profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); d) grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati
di resine plastiche e simili); €) cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

03.03.01 Controsoffitti antincendio

I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero
dell'interno,realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, accoppiati a pannelli fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, auditorium,
ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. |
controsoffitti utilizzati come protezione antincendio delle strutture si dividono in due categorie: a) controsoffitto con funzione propria di
compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana); b) controsoffitti senza funzione propria di compartimentazione ma che
contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,

sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

03.03.02 Controsoffitti in fibra minerale

I controsoffitti in fibra minerale sono costituiti da fibre di roccia agglomerate, mediante leganti inorganici. Essi sono composti da
elementi di tamponamento in conglomerato di fibra minerale, fissati ad una struttura metallica portante. La superficie dei pannelli puo
essere liscia, decorata, oppure a richiesta, microforata. Il colore e generalmente il bianco, con decori standard (dalle superfici lisce e
finemente lavorate, ai decori geometrici e personalizzati).
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Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Scheda II-1

Codice scheda 03.03.02.01

Rischi individuati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,

e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre]

tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

04 COPERTURA
04.01 Coperture

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Esse si distinguono in base alla loro geometria e al tipo di struttura.

04.01.01 Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. | vari profilati possono essere realizzati in
PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La formae le
dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della
progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda

e dei pluviali.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Scheda II-1

Codice scheda 04.01.01.01
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Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio

manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
provvisori schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Botole verticali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
provvisori schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione delllacqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02 Sistemi anticaduta

Si tratta di sistemi per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti /o lavoratori che operano in attivita diverse, su coperture, ad una certa
quota, che fungono da prevenzione dalle cadute accidentali dall'alto. In particolare si prestano per coadiuvare in sicurezza diverse attivita:
- pulizia camini

- manutenzioni ordinarie delle coperture

- sostituzioni di elementi di tenuta

- installazione e manutenzione di impianti (antenne, parabole, pannelli solari o fotovoltaici, ecc.)

- sostituzione di grondaie e pluviali, ecc.

04.02.01 Ancoraggi strutturali

Si tratta di elementi che sono fissati in modo permanente alle strutture e dove risulta possibile applicare i dispositivi di ancoraggio e/o
altri dispositivi di protezione individuale. La norma UNI EN 795 suddivide gli ancoraggi in diverse classi:

- Classe Al: ancoraggi destinati ad essere fissati a strutture verticali, orizzontali o inclinate (pareti, architravi, colonne)

- Classe A2: ancoraggi destinati ad essere fissati sulle travi portanti dei tetti inclinati, rimuovendo la copertura di tegole

- Classe B. ancoraggi portatili

- Classe C: dispositivi di ancoraggio costituiti da una linea flessibile (cavo, fune metallica o cinghia) orizzontale (linea avente
inclinazione max di 15° rispetto a  quella orizzontale)

- Classe D: dispositivi di ancoraggio formati da linea guida rigida orizzontale, in genere da rotaie di ancoraggio rigide su canalina
metallica

- Classe E: ancoraggi a corpo morto, da utilizzare per superfici orizzontali con pendenza non superiore a 5°.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso ' impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.02 Apprestamenti

Si tratta di opere provvisionali necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti che operano in attivita diverse su coperture, ad
una certa altezza, che fungono da prevenzione dalle cadute accidentali dall'alto. Nell'elenco degli apprestamenti possono considerarsi:
ponteggi, trabattelli, impalcati, ponti su cavalletti, parapetti, passarelle, andatoie, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso ' impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.03 Assorbitori di energia

Gli assorbitori di energia hanno lo scopo di dissipare I'energia cinetica che si va a sviluppare durante una caduta da una certa quota,
riducendo la tensione sull'imbracatura. L'energia cinetica viene assorbita per mezzo di lacerazioni di cuciture speciali che producono un
allungamento in funzione della massa e dell'altezza di caduta.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso  impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.04 Dispositivi di ancoraggio

Si tratta di una serie di elementi con pit punti di ancoraggio a cui collegare i sistemi di arresto. In particolare i connettori servono a
collegare i vari componenti di un sistema anticaduta, preservandone il distacco accidentale. Possono essere in lega leggera e/o in acciaio
ed avere diverse tipologie di blocco per impedirne I'apertura accidentale degli stessi.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso ' impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.05 Ganci di sicurezza da copertura

Si tratta di elementi installati sulle falde dei tetti inclinati per consentire agli operatori, che debbono svolgere attivita di manutenzione, di
fissare in sicurezza eventuali carichi e/o materiali impiegati per tali operazioni. In particolare i ganci di sicurezza si possono suddividere
in due tipi:

- Tipo A: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN nella direzione della pendenza del tetto (secondo I'asse

y);
- Tipo B: Progettato e dimensionato per resistere a forze di trazione di 1000 daN sia nella direzione della pendenza del tetto (secondo
I'asse y) che nella direzione perpendicolare e parallela alla superficie del tetto (secondo l'asse x).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso | impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.06 Linea di ancoraggio
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La linea di ancoraggio ¢ la linea flessibile posta tra ancoraggi strutturali dove possono essere applicati i dispositivi di protezione
individuale.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.06.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.07 Percorsi non permanenti

Si tratta dei percorsi di accesso alle coperture alternativi ai percorsi permanenti che per motivi diversi non risultano presenti. | percorsi
non permanenti possono essere di tipologie diverse: scale vincolate alle zone di sharco; apparecchi di sollevamento per il trasferimento di
operatori ad una certa quota; apprestamenti (ponteggi, trabattelli, impalcati, ponti su cavalletti, parapetti, passarelle, andatoie, ecc..).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.07.01
Ripristino
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino: Rimozione di eventuali ostacoli lungo i percorsi di Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
servizio e ripristino degli accessi e degli elementi al contorno. impatti, compressioni.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

04.02.08 Percorsi permanenti

Si tratta dei percorsi di accesso alle coperture meglio definiti come "il tragitto che un operatore deve compiere internamento o
esternamente al fabbricato per raggiungere i punti di accesso alla copertura". In particolare tali percorsi dovranno essere realizzati in
modo da consentire il passaggio di operatori, delle attrezzature e dei materiali in condizioni di massima sicurezza. | pavimenti ed i
passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione. Quando per evidenti ragioni tecniche non si
possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o0 mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati

Tipologia dei lavori

Ripristino

Tipo di intervento

Ripristino: Rimozione di eventuali ostacoli lungo i percorsi di

servizio e ripristino degli accessi e degli elementi al contorno.

[quando occorre]

Scheda II-1

Codice scheda 04.02.08.01

Rischi individuati

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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04.02.09 Punti di ancoraggio

Si tratta di elementi a cui possono essere collegati i dispositivi di ancoraggio.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.09.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti ' Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello; Urti, colpi,
ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso  impatti, compressioni.
e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

04.02.10 Sistemi di arresto caduta

Si tratta di sistemi di protezione individuali contro le cadute dall'alto costituite da imbracature per il corpo degli operatori e da
sottosistemi di collegamento per l'arresto di eventuali cadute. In particolare sono formati da una parte indossata dagli operatori e da una
parte collegata ad un punto stabile e sicuro. Tra i dispositivi utilizzati vi sono:

- le cinture di sicurezza

- le imbracature

ed i relativi collegamenti:

- cordini

- retrattili

- guidati

- connettori

- dispositivi di tipo guidato

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.10.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Sostituzione di elementi usurati e/o non rispondenti | Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall‘alto o a livello; Urti, colpi,
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ai parametri dettati dalla norma, in funzione delle condizioni d'uso

e degli altri sistemi anticaduta impiegati. [quando occorre]

impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda MP001
Intervel_'ltl l Periodicita
manutenzione da . -
interventi
effettuare
1) Ritocchi della verniciatura |1) 5 anni
e rifacimento delle protezioni |2) 1 anni

anticorrosive per le parti
metalliche.

2) Reintegro dell'accessibilita
delle botole e degli elementi
di fissaggio.

1) Ripristino e/o sostituzione 1) quando

degli elementi di connessione |occorre
dei corrimano. 2) quando
2) Ripristino e/o sostituzione ' occorre
dei pioli rotti con elementi 3) 2 anni
analoghi. 4) quando
3) Ripristino serraggi bulloni | gccorre

e connessioni metalliche.

4) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

I serramenti delle botole
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovra fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

Le scale fisse a pioli che hanno
la sola funzione di permettere
I'accesso a parti dell'opera,
come locali tecnici, coperture,
ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia pil
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Botole verticali

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Periodicita
controlli

Verifiche e controlli da
effettuare

1) Controllare le condizionie 1) 1 anni
la funzionalita

dell'accessibilita. Controllo

degli elementi di fissaggio.

1) Verifica della stabilita e del 1) 1 anni
corretto serraggio di 2) 1 anni
balaustre e corrimano.

2) Controllo periodico delle

parti in vista delle strutture

(fenomeni di corrosione).

Scheda II-3
Modalita di utilizzo in Rif. scheda
condizioni di sicurezza II:

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con rischio
di caduta dall'alto deve
avvenire dopo che questi hanno
agganciato il sistema
anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1l transito, sulle scale, dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature & autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.
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verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi

equivalenti).
1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di ancoraggio Dispositivi di ancoraggio per | 1) Verifica dello stato di 1) 1 anni L'utilizzo dei dispositivi di
protezione o sostituzione occorre devono essere montati sistemi anticaduta conservazione (ancoraggi ancoraggio deve essere
degli elementi danneggiati.  2) 2 anni contestualmente alla strutturali). abbinato a un sistema
2) Ripristino serraggi bulloni realizzazione delle parti anticaduta conforme alle norme
e connessioni metalliche. strutturali dell'opera su cui tecniche armonizzate.

sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di

ancoraggio.
1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di ancoraggio della 'Linee di ancoraggio per 1) Verifica dello stato di 1) quando L'utilizzo dei dispositivi di
protezione o sostituzione occorre linea di ancoraggio devono sistemi anticaduta conservazione (ancoraggi occorre ancoraggio deve essere
degli elementi danneggiati.  2) 2 anni essere montati strutturali). abbinato a un sistema
2) Ripristino serraggi bulloni contestualmente alla anticaduta conforme alle norme
e connessioni metalliche. realizzazione delle parti tecniche armonizzate.

strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio. Se la linea di
ancoraggio &€ montata in fase
successiva alla realizzazione
delle strutture si dovranno
adottare adeguate misure di
sicurezza come ponteggi,
trabattelli, reti di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.

1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di aggancio dei Dispositivi di aggancio di 1) Verifica dello stato di 1) quando Durante il montaggio dei
protezione o sostituzione occorre parapetti di sicurezza devono  parapetti provvisori conservazione (ancoraggi occorre parapetti i lavoratori devono
degli elementi danneggiati.  2) 2 anni essere montati strutturali). indossare un sistema

2) Ripristino serraggi bulloni contestualmente alla anticaduta conforme alle norme
e connessioni metalliche. realizzazione delle parti tecniche armonizzate.

strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
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1) Sostituzione delle prese.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) Ritocchi della verniciatura
e rifacimento delle protezioni
anticorrosive per le parti
metalliche.

2) Reintegro dell'accessibilita
delle botole e degli elementi
di fissaggio.

1) Ripristino e/o sostituzione
degli elementi rotti delle
pedate e delle alzate con
elementi analoghi.

2) Ripristino e/o sostituzione
degli elementi di connessione
dei corrimano e delle
balaustre

3) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.

4) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) a guasto

1) a guasto

1) 5 anni
2) 1 anni

1) quando
occorre

2) quando
occorre
3) quando
occorre

4) 2 anni

delle strutture, sono idonee per
la posa dei ganci.

Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
I'impianto elettrico.

Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto
I'impianto idraulico.

I serramenti delle botole
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovra fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

Tutte le scale fisse a gradini
interne ed esterne comprese
quelle che hanno la sola
funzione di permettere
I'accesso a parti dell'opera
come locali tecnici, coperture,
ecc.., per i lavori di
manutenzione sono da
realizzarsi
contemporaneamente, si
adottano quindi le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza.

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per
l'intercettazione dell'acqua
potabile

Botole orizzontali

Scale fisse a gradini a
sviluppo rettilineo

1) Verifica e stato di 1) 1 anni
conservazione delle prese
1) Verifica e stato di 1) 1 anni

conservazione dell'impianto

1) Controllare le condizionie 1) 1 anni
la funzionalita

dell'accessibilita. Controllo

degli elementi di fissaggio.

1) Verifica della stabilita e del 1) 1 anni
corretto serraggio di 2) 1 anni
balaustre e corrimano.

2) Controllo periodico delle

parti in vista delle strutture

(fenomeni di corrosione).

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con rischio
di caduta dall'alto deve
avvenire dopo che questi hanno
agganciato il sistema
anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1l transito, sulle scale, dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature € autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento € composto da n. pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. IIC.S.E., dopo aver madificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

4. CAPITOLO 1l

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DELL’OPERA

In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti
tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento
successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni;
tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui é collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gli impianti installati.

Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione si fara riferimento ad
€sso.

Per la redazione di questa parte di fascicolo si fara riferimento alle schede IlI-1; 111-2; 11I-3, (D.Lgs
81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009- allegato XVI - Cap. lll — scheda llI-1; scheda llI-2;
scheda 1l11-2) che devono essere sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Scheda Il1-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda 111-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Scheda I1I-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Schedallll-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di: Codice Scheda 01
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di
Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).
PROGETTO ESECUTIVO AUTORIZZAZIONE
Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note
tecnici relativi all'opera nel soggetti che hanno documento degli elaborati
proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici
tecnici
Vedere Elenco Elaborati ATI - Ing. Carlo Vicentini, Ing. | Settembre Ufficio Tecnico Scheda da aggiornare in
Progetto Sergio Martire, Ing. Valentina | 2022 Comune di sede di esecuzione dei
Portesani Borgosatollo, Via lavori
Via Tosio, 1, 25121 Brescia, Roma, 13,
tel. 339.6430569 Borgosatollo (BS)

Elenco elaborati elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto relativi al progetto esecutivo
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo
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COMUNE DI BORGOSATOLLO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Id. Descrizione Elaborato

Revisione

data Rev.

MV - 22EL01_01 |, . . .
- d'Insieme, Documentazione fotografica

Stato attuale - Piante Piano Terra, Primo, Copertura, Planimetria

01 15/09/2022

MV - 22EL02_01

Stato attuale : Prospetti, Sezioni, Inquadramento territoriale

01 15/09/2022

MV - 22RE01_01 | Relazione generale

01 15/09/2022

Scheda llI-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di: Codice Scheda 02

Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di

Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note

tecnici relativi all'opera nel soggetti che hanno documento degli elaborati

predisposto gli elaborati
tecnici

proprio contesto

tecnici

Vedere Elenco Elaborati ATI - Ing. Carlo Vicentini, Ing.

Sergio Martire, Ing. Valentina
Portesani

Via Tosio, 1, 25121 Brescia,
tel. 339.6430569

Ufficio Tecnico
Comune di
Borgosatollo, Via
Roma, 13,
Borgosatollo (BS)

Scheda da aggiornare in
sede di esecuzione dei
lavori/progetto
costruttivo

Elenco elaborati elaborati tecnici relativi a relativi alla struttura architettonica e dell'opera relativi al
progetto esecutivo dell’'Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo

Id. Descrizione Elaborato Revisione
data Rev.
MV - 22EL03_01 | Stato di Progetto: Piante piano terra e primo 01 15/09/2022
MV - 22EL04_01 | Stato di progetto: Sezioni A-A, B-B, C-C, viste Reandering 01 15/09/2022
MV - 22EL05_01 | Stato di progetto: Identificazione Interventi, Prospetti e Sezioni 01 15/09/2022
MV - 22EL06_01 | Stato di progetto: Prospetti, Viste Rendering 01 15/09/2022
MV - 22EL07_01 | Comparazione: Piante, Prospetti e Sezioni 01 15/09/2022
MV - 22EL10_01 | Opere ripristino Locali 01 15/09/2022
Stato Attuale Pianta del controsoffitto

MV -22EL1101 | giat0 Progetto: Pianta Controsoffitto, Pianta della Copertura 00 15/09/2022
MV - 22RE12_00 | Relazione tecnica ex L10

MV - 22RE13_00 | Relazione tecnica specialistica 00 15/09/2022
MV - 22RE14_00 | Relazione tecnica sulla gestione delle materie 00 15/09/2022
MV - 22RE15_00 | Relazione sulle demolizioni 00 15/09/2022
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

Elaborati tecnici per i lavori di: Codice Scheda 03
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di
Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).

PROGETTO STRUTTURALE:
DA PREDISPORRE SE NECESSARIO

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note

tecnici relativi all'opera nel soggetti che hanno documento degli elaborati

proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici
tecnici

Vedere Elenco Elaborati ATI - Ing. Carlo Vicentini, Ing. Ufficio Tecnico Scheda da aggiornare in
Sergio Martire, Ing. Valentina Comune di sede di esecuzione dei
Portesani Borgosatollo, Via lavori/progetto
Via Tosio, 1, 25121 Brescia, Roma, 13, costruttivo
tel. 339.6430569 Borgosatollo (BS)

Elenco elaborati elaborati tecnici relativi a relativi alla struttura statica dell'opera relativi al progetto
esecutivo dell'lntervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di Borgosatollo

Id. Descrizione Elaborato Revisione
data Rev.
MV - 22EL08_01 | Pianta teatro, particolari costruttivi intonaco con armato 01 15/09/2022
MV - 22EL09 01 Controventi di copertura, controventi verticali, catene volta,
~ | ampliamento palco 01 15/09/2022
MV - 22RE11_01 | Relazione di calcolo, Relazione sui materiali 01 15/09/2022

Schedallll-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di: Codice Scheda 04
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di
Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).

Progetto Impianto Elettrico: Progetto Esecutivo
DA PREDISPORRE SE NECESSARIO

Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note
tecnici relativi all'opera nel soggetti che hanno documento degli elaborati
proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici
tecnici
Vedere Elenco Elaborati Ufficio Tecnico Scheda da aggiornare in
Comune di sede di esecuzione dei
Da definire — se necessario Borgosatollo, Via lavori/progetto
Roma, 13, costruttivo
Borgosatollo (BS)

Elenco elaborati progetto elettrico — NON PRESENTE

Id. Descrizione Elaborato Revisione
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

data Rev.
Elaborati tecnici per i lavori di: Codice Scheda 05
Intervento di adeguamento sismico del Teatro Comunale di
Borgosatollo, in via Leonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS).
Progetto Impianto Meccanico: Progetto Esecutivo
DA PREDISPORRE SE NECESSARIO
Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei Data del Collocazione Note
tecnici relativi all'opera nel soggetti che hanno documento degli elaborati
proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici
tecnici
Vedere Elenco Elaborati Ufficio Tecnico cheda da aggiornare in
Comune di sede di esecuzione dei
Da definire Borgosatollo, Via lavori/progetto
Roma, 13, costruttivo
Borgosatollo (BS)
Elenco elaborati progetto impianto meccanico
Id. Descrizione Elaborato Revisione
data Rev.
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

5. CAPITOLO IV

SCHEDE ALLEGATE DEL FASCICOLO TECNICO

In fase di progetto esecutivo e al termine delle lavorazioni bisognera aggiornare il presente capitolo ed
allegare le schede prodotti utilizzati

e Documentazione Linee Vita
o Documentazione Rivestimento a cappotto
e Altro da definire in sede esecutiva

ELENCO DITTE ESECUTRICI DELLA MANUTENZIONE

Contiene una scheda da compilare, da parte del Committente, ogni qualvolta vengano stipulati dei contratti
di nuova esecuzione o manutenzione con ditte/imprese.

In fase di progetto esecutivo e al termine delle lavorazioni bisognera aggiornare le scheda con tutti i

riferimenti delle ditte.

ELENCO DITTE INCARICATE

N° DITTA ATTIVITA’ MANUTENTIVA INDIRIZZO TELEFONO
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

SCHEDE DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
NUMERI UTILI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

PRONTO SOCCORSO — AMBULANZE 10min
POLIZIA — EMERGENZE 10min
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 1 1 2 10min
VIGILI DEL FUOCO 10min
POLIZIA LOCALE Comune Borgosatollo 030.2507207 — 348.3575786 5min
COMUNE di Borgosatollo 030.8984342 5min
CARABINIERI Stazione di San Zeno 030.266222 15min
Naviglio

ASST territoriale - Distretto 3 Brescia Est 030.2499855 5min
COMITATO PARITETICO EDILE 030.2008922 10min
RETE ACQUEDOTTO A2A 800.135.854 - 030.35531 20min
RETE GAS-ENERGIA A2A 800.011639 10min
ENEL territoriale 800.023497 10min
TELECOM territoriale Brescia 030.3770086 10min
OSPEDALE Civile di Brescia 112-030.39951 20min
OSPEDALE Poliambulanza Brescia 112-030. 10min
GUARDIA MEDICA 030.8377124 10min

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO MODALITA’ DI CHIAMATA EMERGENZA SANITARIA

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

N° telefonico per emergenze: 112 N.U.E.

In caso di richiesta d’intervento dei Vigili del fuoco, il
responsabile dell’emergenza deve comunicare al 115 i
seguenti dati:

* nome della ditta

« Indirizzo preciso del cantiere

« Indicazione del percorso e punti di riferimento per una
rapida localizzazione dell’edificio

» Telefono della ditta

« Tipo d’incendio (piccolo, medio, grande)

* Materiale che brucia

* Presenza di persone in pericolo

* Nome di chi sta chiamando

CENTRALE OPERATIVA EMERGENZA SANITARIA.

N° telefonico 112 N.U.E.

In caso di richiesta d’intervento, il responsabile
dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati:
* nome della ditta

« Indirizzo preciso del cantiere

« Indicazione del percorso e punti di riferimento per una
rapida localizzazione dell’edificio

» Telefono della ditta

« Patologia presentata dalla persona colpita (ustione,
emorragia, frattura, arresto respiratorio,, arresto
cardiaco, shock, ecc..)

« Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)

* Nome di chi sta chiamando
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL TEATRO COMUNALE DI BORGOSATOLLO
Via Lonardo da Vinci, 3, Borgosatollo (BS)

PERCORSO D’‘EMERGENZA

L’'ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Scopo della seguente sezione & quello di informare i lavoratori che effettueranno interventi sull’opera su come
organizzare le misure di primo soccorso nei riguardi di lavoratori che abbiano subito un infortunio o siano stati colpiti
da

malore in attesa dell’arrivo del personale e dei mezzi di soccorso adeguati.

Si precisa che gli eventuali protocolli elaborati dal R.S.P.P. aziendale, sul tema “L’ORGANIZZAZIONE DELLE

MISURE DI PRIMO SOCCORSO” sostituiscono di fatto le informazioni contenute nella seguente sezione.

Gli obbiettivi sono:

Conoscere le principali misure e tecniche di primo soccorso, in particolare rispetto a:

» ferite, emorragie, fratture, trauma cranico, perdita di coscienza e shock, arresto cardio - circolatorio, ustioni, colpo di
calore;

Sapere attivare correttamente i mezzi di pubblico soccorso sulla base delle norme di legge, delle norme di buona
tecnica e

dell’esperienza.

Il primo soccorso € la prima assistenza prestata alla vittima di incidente o di malore in attesa dell’arrivo di un soccorso
qualificato.

Lo scopo del primo soccorso € quello di:

e salvare la vita dell’infortunato

e evitarne il peggioramento delle condizioni

e aiutarne la ripresa

Il maggior pericolo cui puo essere esposto un infortunato in una situazione di emergenza é I'incompetenza del
soccorritore.

Quando non si sa cosa fare & meglio non fare nulla e ricercare immediatamente aiuti qualificati.

Il primo imperativo del soccorritore deve essere quello di NON NUOCERE.

Le priorita di un intervento di soccorso sono:

¢ Chiedere aiuto ad altre persone che possano darvi una mano ma che siano da voi coordinate.

e Valutazione della situazione.

 Valutare se esistono pericoli per gli stessi soccorritori (corrente elettrica, crollo, esalazioni)

¢ Valutare se persistono pericoli per I'infortunato e se quindi vi sono eventuali esigenze di spostamento. La regola
vuole che il soggetto sia tenuto il piu possibile al riparo e venga spostato solo se assolutamente indispensabile per
evitare ulteriori danni. Ogni manovra di spostamento scorretta puo provocare nuovo danni o il peggioramento di
quelli presenti.

 Valutare, se possibile, le circostanze che hanno determinato I'infortunio: la persona é caduta? Gli & caduto addosso
qualcosa? Prima ha avuto dolore poi & caduto, o viceversa. Per questo e importante sentire eventuali testimoni.
 Valutazione delle condizioni di gravita dell'infortunato in base alla presenza dei cosiddetti parametri vitali

1. Stato di coscienza o meno:

e se e incosciente, controllare la presenza della respirazione e del battito cardiaco per verificare se c’é pericolo di vita
immediato.

Subito dopo aver controllato la respirazione e le pulsazioni, verificare la presenza dell’altra grave minaccia per la vita
cioe una grave emorragia.

Se sono presenti queste condizioni, si deve procede immediatamente con le manovre che verranno di seguito
descritte per

evitare la morte o il peggioramento dell’infortunato.
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Nonostante queste informazioni appaiano numerose, sono necessarie per I'efficacia del soccorso e possono essere
raccolte

molto rapidamente. L’efficacia e la rapidita necessarie si acquisiscono se si ha in mente uno schema chiaro e preciso e
se

lo si esegue con calma e concentrazione.

2. Richiesta di un mezzo di pubblico soccorso.

Le informazioni da fornire chiamando il numero telefonico 118 sono:

* cosa e accaduto (modalita dell’infortunio)

» dove e avvenuto I'infortunio (localita esatta ed eventuali indicazioni per raggiungerla)

¢ quando si e verificato I'infortunio

* quante persone sono coinvolte nell’infortunio

e quali sono le condizioni dello e degli infortunati

¢ il numero di telefono dal quale si chiama ed il nome di chi telefona

3. Altre situazioni urgenti.

Vi sono altre situazioni gravi che devono poi essere curate il pil presto possibile, ancora prima dell’arrivo dei mezzi di
soccorso, che sono:

e colpo di calore

e emorragie gravi

e attacchi di cuore

o fratture ossee, lussazioni

* lesioni dell’occhio, in particolare se ustionato da sostanze caustiche

4. Curare e prevenire lo shock.

Quando un grave trauma o una grave malattia supera le capacita di difesa dell’organismo, puo insorgere lo shock.
Lo shock & sostanzialmente una brusca caduta della pressione del sangue, cosi grave che il cervello ed altri organi vitali
non ricevono I'afflusso di sangue di cui hanno bisogno.

Puo essere curato efficacemente solo dopo che le condizioni che lo hanno determinato (per esempio un’emorragia),
sono

state riportate sotto controllo.

E importante riconoscere e curare lo stato di shock per evitare ulteriori problemi cardiaci e respiratori.

5. Curare le condizioni meno urgenti.

Per esempio le ferite ordinarie o le distorsioni.

PROCEDURE OPERATIVE

Per semplicita di comunicazione gli infortuni verranno classificati secondo i criteri di gravita:

¢ Infortuni molto gravi come per esempio: perdita di conoscenza, emorragie gravi, traumi vertebrali con
lesione del midollo, traumi al torace con grave insufficienza respiratoria, politraumi.

e Infortuni gravi come per esempio:

traumi minori, fratture agli arti inferiori, traumi del torace e dell’addome, ustioni piuttosto estese, ferite senza
emorragia.

¢ Infortuni di modesta entita come per esempio:

lievi ferite, distorsioni, piccole fratture, piccole ustioni.

In caso di infortunio molto grave il lavoratore dovra:

e prestare i primi soccorsi soltanto se si hanno le capacita e le conoscenze necessarie; una azione affrettata e
inadeguata

puo riuscire nociva e provocare un danno irreparabile.

e Mantenere la calma ed essere rassicuranti con I'infortunato, parlare con lui e scoprire cos’e successo.

¢ Avvisare il RSPP, uffici o, nel caso si disponga di un apparecchio telefonico nelle vicinanze, direttamente il centro di
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pronto soccorso piu vicino fornendo le informazioni indicate nella scheda allegata:

In caso di infortunio grave il lavoratore dovra:

e prestare i primi soccorsi soltanto se si hanno le capacita e le conoscenze necessarie; una azione affrettata e
inadeguata

puo riuscire nociva e provocare un danno irreparabile.

¢ Trasportare |'infortunato, con il mezzo piu idoneo a disposizione, presso il centro di pronto soccorso piu vicino,
preavvisando, se possibile il centro stesso dell’arrivo dell’infortunato.

In caso di dubbi sulla gravita dell’infortunio bisogna sempre comportarsi come previsto per gli infortuni molto gravi,
ricordando che un intervento veloce ma sbagliato € molto pil dannoso di uno meno veloce ma corretto.

In caso di infortuni di modesta entita il lavoratore dovra:

e Accompagnare l'infortunato presso la cassetta di Pronto Soccorso e provvedere ai primi interventi: disinfezione,
fasciatura, ecc.

* Se si giudica necessario un intervento specialistico (punti, fasciature rigide, visite di controllo) accompagnare
I'infortunato presso il centro di Pronto Soccorso piu vicino.

ELENCO INFORMAZIONI DA FORNIRE AL 112

In caso di accadimento d'infortunio e qualora si ravvisi la necessita di intervento dell'ambulanza & necessario
telefonare al

118 indicando in modo chiaro e puntuale:

* nome cognome e ruolo di chi sta chiamando

¢ luogo dell'infortunio (cantiere o sede fissa d'impresa, con chiari riferimenti stradali o topografici) e
relativo n° telefono

* possibilita di atterraggio per eventuale elicottero

¢ se chi telefona ha visto I'infortunio e/o sta vedendo direttamente I'infortunato:

* n° di persone infortunate

e chiara dinamica dell'infortunio e/o agente tossico - nocivo che ha causato la lesione o intossicazione e
prime conseguenze dell'infortunio; normalmente al 118 bisogna fornire risposte adeguate alle seguenti
domande:

- com'é capitato l'infortunio?

- con quali attrezzature/sostanze & successo?

- l'infortunato é cosciente, respira il battito & presente?

- ha subito una ferita penetrante?

- e incastrato?

- e caduto da oltre 5 metri?

Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro
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6. CAPITOLO V

GESTINONE DEL FASCICOLO DELL’OPERA
Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi:
o fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progettazione, CSP

o fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE
e Aggiornamento del Fascicolo, dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente, aggiornato
se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’'opera.

Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori” coinvolti in operazioni di manutenzione.
Sotto I'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.
Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate o non contemplate
nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo, con
la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi.
Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere
integrato secondo necessita.
I Committente dovra quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi conseguenti agli
interventi previsti e provvedere alle misure necessarie per lI'esecuzione dei lavori in sicurezza.
Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi
di cui al D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009 ed in particolare gli obblighi in capo al committente
di cui al Titolo IV.
L’affidamento degli incarichi di manutenzione dell’'opera spetta al proprietario dell'immobile o alla persona
che comunque gestira lo stesso.
All'interno del fascicolo dovranno essere riportate anche le indicazioni delle ditte che saranno incaricate per
I'effettuazione dei diversi interventi ( rif. Elenco nominativo ditte incaricate manutenzioni).
Risulta quindi opportuno per il gestore dellopera predisporre un documento per la registrazione delle
imprese che effettueranno gli interventi di manutenzione.
Il registro dovra riporta in ordine cronologico le imprese che interverranno per I'effettuazione di particolari
lavori di manutenzione.
Il registro ha anche la funzione di verificare che le informazioni proprie del fascicolo e quelle previste dal
D.Lgs 81/2008 siano state fornite agli esecutori stessi.

Spettera al gestore dell’opera realizzarli, aggiornarli e tenerli allegati al presente documento.
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MISURE GENERALI DI TUTELA PER LE DITTE INCARICATE
| datori di lavoro delle ditte incaricate, durante I'esecuzione delle revisioni dovranno adottare le misure

generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dovranno curare, ciascuno per
la parte di competenza, in particolare:
¢ il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
e |a scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
o definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
¢ le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
e la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e
¢ dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
e lavoratori;
¢ la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
e particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
e |'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
e tipi di lavoro o fasi di lavoro;
e la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
¢ le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Tutta la documentazione relativa all’Fascicolo deve essere consegnata ed illustrata dal coordinatore per
'esecuzione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori.
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Di seguito si indicano alcuni documenti che, in aggiunta agli elaborati indicati nel Capitolo IIl, potrebbero
essere allegati al fascicolo dell’'opera.

- Autorizzazione edilizia

* Progetto Esecutivo

- Progetto Strutturale

- Certificazione energetica

- Progetto impianto idro-termo-sanitario
» Dichiarazione di conformita idraulico

- Progetto impianto elettrico

« Dichiarazione di conformita elettricista
- Autorizzazione Sismica - Denuncia cementi armati
- Collaudo statico

- Pratica catastale

« Certificato di agibilita

- C.P.I. per attivita soggette V.V.F.

- Piano di sicurezza e di coordinamento
- POS IMPRESE

- Pi.M.U.S

- Verifiche Statiche

- Schede accesso discariche

- Progetto linee vita e certificazioni

* DURC imprese e artigiani

- Certificazione di avvenuto saldo dei contratti di appalto principale e sub-appalto
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