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CAPPOTTO ESTERNO FACCIATE PRINCIPALI  (tipo FIRESTOP 036 o

equivalente)

Preparazione con superfici con fissativo per superfici arcilico all'acqua, tipo

ROFIX PP 301 HYDRO LF o equivalente

Formazione sistema Cappotto esterno composto da:

Pannello isolante tipo FIRESTOP 036 o equivalente  sp. 14 cm, Lana di roccia

tipo modello TECHNOFACADE COTTAGE o equivalente - MONO densità,

Incollaggio CAPPOTTO min.40% della superficie - sp. 10 mm,

Tass. avvit. tipo ROCKET 120 o equivalente  - L. 180 mm, Tipo Rondella MW o

equivalente, in lana minerale per chiusura tassello

Rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50 maturazione 7-10 gg

Rasatura CAPPOTTO al 100% - sp. 5 mm, Prodotto di sistema UNISTAR LIGHT

Primer Premium o equivalente,  colorato, Riv. colorato SILICATO -

SILOSSANICO SISI o equivalente 1,5 mm, Latte da 25 kg - tonalità Cp2 media

pastello

INTERVENTI DI PULIZIA/RIPRISTINO PARZIALE/NUOVO INTONACO

Pulizia e ripristini delle zone ammalorate

Rasante di fondo tipo RENOSTAR o equivalente  al 100% - sp. 4 mm

Rete singola da cappotto da 150 gr/mq tipo P50, maturazione 7-10 gg

Rasatura finale UNISTAR LIGHT o equivalente  al 100% - sp. 5 mm

Primer Premium colorato, Riv. colorato SILICATO - SILOSSANICO SISI o equivalente

1,5 mm,  Latte da 25 kg - tonalità Cp2 media pastello

CAPPOTTO ESTERNO ZONE CURVE CLS

(CICLO FIRESTOP 040 SPEED o equivalente - Facciate CURVE)

Preparazione con superfici con fissativo per superfici arcilico all'acqua, tipo

ROFIX PP 301 HYDRO LF o equivalente

Formazione sistema Cappotto esterno composto da:

Pannello isolante FIRESTOP 040 o equivalente sp. 14 cm, Lana di roccia

modello tipo SPEED - MONO densità

Incollaggio CAPPOTTO min.40% della superficie - sp. 10 mm,

Tass. avvit. tipo ROCKET 120 o equivalente - L. 180 mm, Tipo Rondella

MW o equivalente,  in lana minerale per chiusura tassello

Rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50 maturazione 7-10 gg

Rasatura CAPPOTTO al 100% - sp. 5 mm, Prodotto di sistema UNISTAR

LIGHT o equivalente.

Primer Premium colorato, Riv. colorato SILICATO - SILOSSANICO SISI o

equivalente 1,5 mm, Latte da 25 kg - tonalità Cp2 media pastello

RIVESTIMENTO CAPPOTTO ZONA PARTENZA EPS BASE + Profilo

partenza + Intonaco a spessore

Preparazione con superfici con fissativo per superfici arcilico all'acqua, tipo

ROFIX PP 301 HYDRO LF  o equivalente

Formazione sistema Cappotto esterno zona Altezza 1.00m dalla quota strada:

Pannello isolante tipo EPS P BASE o equivalente sp. 12 cm, Pannello

stampato alta densità - EPS BASE a cellule chiuse

Profilo PARTENZA in PVC + INNESTO a gocciolatoio e rete

Incoll. OPTIFLEX 1K  o equivalentecopertura 40% superficie - sp. 10 mm

Rete speciale di armatura intonaco RETE RENETICS 3D o equivalente,

maturzione 15 gg

Tass. avvit. Tipo ROCKET 120 o equivalente - L. 180 mm - maglia 40 x 40

Intonaco a spessore RENETICS o equivalente sp. 15 mm, maturzione 15 gg

Rasatura finale UNISTAR LIGHT o equivalenteal 100% - sp. 5 mm

Rete singola da cappotto da 150 gr/mq P50, maturazione 7-10 gg

Rasatura finale UNISTAR LIGHT o equivalenteal 100% - sp. 5 mm

Primer Premium colorato, Riv. colorato SILICATO - SILOSSANICO SISI o

equivalente1,5 mm, Latte da 25 kg - tonalità Cp2 media pastello

Controsoffitto Pannello Controsoffitto

Controsoffittatura interna, ispezionabile, realizzata con pannelli a
vista delle dimensioni di 60x60 cm, su orditura metallica in lamiera di
acciaio zincata e verniciata, di colore bianco, con profili portanti a T
con ala da 24 mm: con pannelli in gesso alleggerito di colore bianco,
fessurati
Reazione al fuoco: B s1 d0 (EN 13501-1; EN ISO 11925- 2; EN 13823)
Dimensione Formato Quadrato = 600 x 600 x 30 mm
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