Intonaco esterno - Sp. minimo 15 mm }

Nuovo setto

intazione marciapiede con masselli in cemento
con parziale riutilizzo del materiale esistente

Massetto in calcestruzzo
C20/25 Sp. 10 cm armata
con rete acciaio|
elettrosaldata @ 6/20x20 cm
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Ricostruzione scala e relativo

con lastre di marmo Botticino
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0 pavimentazione con masselli in cemento e
parziale riutilizzo del materiale esistente

Massetto in calcestruzzo—
C20/25 Sp. 10 cm armata
con rete acciaio
elettrosaldata @ 6/20x20 cm EXT
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Intonaco esterno - Sp. minimo 15 mm }

vimentazione marciapiede con masselli in cemento

con parziale riutilizzo del materiale esistente

Massetto in calcestruzzo
C20/25 Sp. 10 cm armata
con rete acciaio

elettrosaldata @ 6/20x20 cm

[Cordolo di contenimento
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Impermeabilizzazione con
emulsione bituminosa in due
mani
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Intonaco interno
Sp. minimo 15 mm
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Demolizioni

JRUN

1€

Nominativo nuovo setto

Tubazione antincendio interrata

Fognatura acque bianche/nere interrata
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Parete esistente da demolire

Intonaco interno - Sp. minimo
15 mm

Intonaco esterno - Sp. minimo
15 mm

Pozzetto senza fondo areazione
vespaio|

Massetto in calcestruzzo
C20/25 Sp. 10 cm armata
con rete acciaio|
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tazione marciapicus vurr oot vernoTw T

e parziale riutilizzo del materiale esistente

[Tubo di aereazione @120mm—

} Pavimento in linoleum/piastrelle

Sottofondo di posa pavimento
Sp.5cm

Sottofondo alleggerito a base di
argilla espansa Sp. 10 cm

4{ Strato di separazione in PVC

Isolante termico in EPS 200 alta
resistenza meccanica Sp. 12 cm

Barriera al vapore con strati in
polietilene - Sp. 3 mm

(Sp. 20 + 5cm)

Vespaio areato con cappa armata
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Intonaco esterno
Sp. minimo 15mm

Scossalina in alluminio preverniciato Sp. 0.8 mm }

Doppia membrana impermeabilizzante in bitume distillato polimero
elastoplastomerico con finitura in ardesia - Sp. 4+4 mm

‘ Manto di copertura esistente }—
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