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1. PREMESSA

Il progetto riguarda gli interventi di “Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina
— Caduti delle Cave”. L’edificio scolastico €& sito in via Manzoni 4 nel comune di Botticino (BS).

Il presente documento costituisce sintesi e relazione illustrativa delle calcolazioni e dei risultati riportati
negli allegati fascicoli di calcolo.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Y

. Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per I'applicazione dell
Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018”.

= D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 17 gennaio 2018 e allegate "Norme tecniche per le
costruzioni”.

. Circolare 02 febbbraio 2009 n. 217 “Istruzioni per I'applicazione delle “nuove norme tecniche per
le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”

. D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 14 gennaio 2008 e allegate "Norme tecniche per le
costruzioni".

. D.Min. Infrastrutture e trasporti 14 settembre 2005 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".

. D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

. D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche relative ai <<Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>".

. D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".

. Circolare 4/07/96, n.156 AA.GG./STC. istruzioni per I'applicazione delle "Norme tecniche relative
ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”™ di cui
al D.M. 16/01/96.

. Circolare 10/04/97, n.65AA.GG. istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16/01/96.

. D.M. LL.PP. 20 novembre 1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento”.

. Circolare 4 gennaio 1989 n. 30787 “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”.

. D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

. D.M. LL.PP. 3 dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle
costruzioni prefabbricate”.

. Legge 2/2/1974 n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”;

. Legge 5 novembre 1971 n. 1086, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

. UNI 9502 - Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso - edizione maggio 2001

. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive modificazioni e integrazioni.

. UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0O - Criteri generali di progettazione strutturale.

Aggiornamento delle

Relazione tecnica strutture pagina 2 di 69



Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) / %
W
{.‘ , gl
A

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in
generale - Pesi per unita di volume, pesi propri e sovraccarichi per gli edifici.

UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico
sui ponti.

UNI EN 1991-1-3:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in
generale - Carichi da neve.

UNI EN 1991-1-4:2005 01/07/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in
generale - Azioni del vento.

UNI EN 1991-1-5:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni in
generale - Azioni termiche.

UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo -
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1992-1-2:2009 27/06/2019 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo -
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l'incendio.

UNI EN 1993-1-1:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1993-1-8:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte
1-8: Progettazione dei collegamenti.

UNI EN 1994-1-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1994-2:2006 12/01/2006 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte
acciaiocalcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti.

UNI EN 1995-1-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno — Parte 1-
1: Regole generali — Regole comuni e regole per gli edifici.

UNI EN 1995-1-2:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno — Parte 1-
2: Regole generali — Progettazione strutturale contro I'incendio.

UNI EN 1995-2:2005 01/01/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno — Parte 2:
Ponti.

UNI EN 1996-1-1:2006 26/01/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte
1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non armata.

UNI EN 1996-3:2006 09/03/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte
3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non armata.

UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole
generali.

UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.

UNI EN 1998-3:2005 01/08/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici.

UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.

“CNR-DT 207/2008 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle
costruzioni” a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“CNR-DT 206/2007 - Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di
Legno” a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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3. ANALISI STRUTTURALE

3.1. Premessa sullo Stato di Fatto

Per la presente progettazione la Stazione Appaltante ha fornito, gia in sede di gara, alcuni documenti
che descrivono le strutture e che riportano le indagini svolte sulle strutture.

Sono state effettuate ricerche e richieste di reperimento delle precedenti pratiche e/o progetti al fine di
ricostruire perfettamente la storia e I'analisi storico-critica delle strutture e della scuola in generale;
queste sono state parzialmente reperite.

Al fine di conoscere compiutamente il bene su cui sono previste opere di tipo edile, anche estese ed
invasive quali quelle relative alladeguamento sismico, in seguito ad un confronto con la Stazione
Appaltante sono state pianificate ed effettuate delle indagini conoscitive. Queste verranno
approfonditamente descritte nel seguito della presente relazione.

Nello sviluppo del presente progetto Definitivo sono pertanto state tenute in considerazione le
informazioni desunte dalle indagini di natura strutturale eseguite da altro tecnico — l'ing. F. Massardi —
incaricato dallo stesso Comune di Botticino dell’esecuzione del Calcolo di Vulnerabilita Sismica; queste
sono stati successivamente integrate con le informazioni apprese dalle indagini conoscitive
appositamente pianificate e concordate di concerto con 'amministrazione comunale.

3.2 Stato di Fatto Generale

La scuola oggetto di intervento di adeguamento sismico & costituita da un nucleo originale risalente agli
anni ’50, un primo ampliamento risalente agli anni ‘70 ed un ampliamento realizzato negli anni ‘80.

Le strutture sono costituite da un unico piano fuori terra, ad eccezione di una piccola porzione
planimetrica che & caratterizzata da un ulteriore piano fuori terra, a destinazione residenziale.

Vi & inoltre un volume interrato, che si estende per buona parte delle strutture fuori terra, di cui solo una
piccola porzione risulta utilizzato. Gran parte delle aree interrate risultano infatti non del tutto praticabili
(altezza dei locali insufficiente, mancanza di pavimentazione) o in parte non accessibili, con funzione di
vespaio e dotate di aperture verso I'esterno mediante bocche di lupo perimetrali.

L’edificio ha accesso su via Manzoni attraverso un sistema di rampe per abbattimento barriere
architettoniche e scale. L'impianto € tipico di un immobile degli anni ‘50, senza elementi di particolare
pregio e/o elementi architettonici. L'impostazione in pianta appare sostanzialmente poco organica e
frutto di alcuni interventi e rimaneggiamenti successivi alla costruzione originale.

Dalle indagini effettuate e in base alla documentazione reperita la struttura esistente si puo classificare
di tipo misto, con presenza di murature portanti perimetrali e di spina e telai costituiti da pilastri e travi
in conglomerato cementizio armato. Le strutture interrate sono costituite da muri di cantina e controterra
in conglomerato cementizio. Gli orizzontamenti a piano terra ed a piano copertura sono costituiti da solai
in latero-cemento con cappa collaborante
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo P

AULZ PSICOMOTRICTA AULA SEZ BLU
=350 m =350 m
BAGHI BAMBINI 2
h=350m

CORRIDOID

n-3.50m

PATIO RIPOSTIGLIDZ me3sEm
ne3.50m

::1:;]] ::::::77ﬁ:[::77J_]__Y7

I I___1== 1 F wesnarono — pa—
A5m

h=350m

AULS SEZ. GIALLA
ne3s0m

AULA ATTIVITA sPAZIO ATIVITA | F—————— I I 1
POLIFUNZIONALE LIBERE H —
45 r34sm

b n-320m
ATRIO
n=3s0m

e I
— ' CORRIDOIO h=351 H_"':l _ T

lmsaci)
F | BAGHK AULA RIPOSO
he345m

LOCALE FILTRO
h=345m

da|

INGRESS0
n-3.50m

BAGNI BAMEINI 1 { -

RIPOSTIGLIO 1
he350m

Figura 1 - Stato di fatto - Pianta del piano terra

4. ANALISI STRUTTURALE

41. Livelli di conoscenza e fattori di confidenza

In riferimento alla procedura per la valutazione del livello di conoscenza si & fatto riferimento al paragrafo
8.5. del D.M. 17/01/2018 e all’appendice C8A della Circolare 02/02/2009 par. C8A.1.A - Costruzioni in
muratura: dati necessari e identificazione del livello di conoscenza.

In fase di verifica dello stato di fatto la modellazione strutturale & stata svolta con un livello di conoscenza
LC1, al quale corrisponde un fattore di confidenza pari a 1,35.

Nella verifica dello stato di progetto si & ritenuto di non modificare il livello di conoscenza mantenendolo
LC1.

4.2, Indagini geologiche

La relazione Geologica € stata redatta dal dott. Geol. Daniela Chiarini, con studio in Brescia in via G.
Randaccio n. 214. In base alla suddetta relazione, il terreno su cui sorge il complesso scolastico in
esame ¢ classificabile come appartenente alla categoria topografica T1 e alla Categoria di Sottosuolo:
* C per tipologie edilizie con periodo proprio 0,5-1,5 s;
* D per tipologie edilizie con periodo proprio 0,1-0,5 s.
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Pertanto al terreno di fondazione del sito in oggetto si attribuisce categoria topografica T1 e categaria
di sottosuolo D.

4.3. Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento

4.3.1. Vita nominale

La vita nominale di un’opera strutturale VN & intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché
soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale € destinata. La
vita nominale dei diversi tipi di opere é riportata nella Tab. 2.4.1 NTC.

In particolare I'opera in oggetto rientra nella tipologia 2, cui corrisponde una vita nominale: VN = 50 anni

4.3.2. Classe d’Uso

Vista la tipologia di attivita svolta all’interno dell’edificio in oggetto, coerentemente con la relazione di
vulnerabilita fornita dalla stazione appaltante, si adottera una Classe d’'Uso Ill corrispondente alla
seguente descrizione:

Classe IlI: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi (...).

4.3.3. Periodo di riferimento per I’azione Sismica

Secondo quanto esplicitato nei paragrafi precedenti, ricava il periodo di riferimento:
VR =VN x CU =50 annix 1,5=75 anni

4.4, Azione Sismica

L’azione sismica di progetto verra valutata in conformita alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del D.M.
17 gennaio 2018 “Aggiornamento della Norme tecniche per le Costruzioni”, in funzione di un periodo di
riferimento VR pari a 75 anni e a partire dalla “pericolosita sismica di base” del sito di costruzione.

La pericolosita sismica & definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni
di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria D come
definita al § 3.2.2 delle NCT, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad
essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilita di eccedenza PVR come definite nel
§ 3.2.1, nel periodo di riferimento VR , come definito nel § 2.4.

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilita di superamento PVR nel periodo di
riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

ag  accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*C valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocita

costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

| parametri per la definizione della pericolosita sismica sono illustrati nella seguente immagine, in cui
sono riportati i parametri per la definizione dell’azione sismica per gli stati limite di rilievo:
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Parametri di Pericolosita Sismica

Stato Limite Tr a.=A/g F. T%
43 0.051 2518 0.231
13 0.063 2473 0252
Salvag. Vita (SLV) 112 0.18 2436 0.273
Collasso (SLC) 1452 0.233 2439 0.281

Figura 2 - Parametri per la definizione degli spettri di riposta in accelerazione delle componenti
orizzontali per i diversi stati limite di riferimento

Di seguito si riporta lo spettro di risposta elastico associato alla componente orizzontale della forza
sismica:

Spettri

Figura 3 — Spettri di risposta elastici in accelerazione delle componenti orizzontali per i diversi stati
limite di Riferimento

Relazione tecnica strutture pagina 7 di 69



o £

Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) / %

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave {_ § 23
Progetto Esecutivo

™

» o

4.5, Individuazione tipologie edilizie

In questo paragrafo verranno descritte le tipologie edilizie esistenti, la cui individuazione & stata
necessaria alla definizione dei carichi agenti sulla struttura e della resistenza alle sollecitazioni.

Le informazioni sono state in parte desunte dalla documentazione fornita dalla Stazione Appaltante, in
particolare da:

» documenti progettuali originali;
« documenti di contabilita redatti in fase esecutiva;

* indagini di natura strutturale eseguite da altro tecnico — ing. F. Massardi - incaricato dallo stesso
Comune di Botticino dell’esecuzione del Calcolo di Vulnerabilita Sismica.

Inoltre sono stati condotti dei saggi esplorativi, al fine di indagare la tipologia delle strutture in
elevazione,e delle indagini diagnostiche per I'approfondimento della conoscenza dei materiali costituenti
le struttureesistenti; tra questi:

 carotaggi su elementi in calcestruzzo;

» sondaggi esplorativi del sistema fondazionale;

» sondaggi esplorativi sugli impalcati;

» sondaggi esplorativi sulle strutture in elevazione.
+ indagini pacometriche;

» prove di durezza Vickers su barre d’armatura;

+ prelievi di malta per esami petrografici;

+ carotaggi e prove a compressione.

Le informazioni ricavate sono state quindi confrontate e valutate in riferimento alle tipologie edilizie simili,
secondo quanto indicato nella normativa/letteratura di riferimento.
L’edificio dopo la costruzione é stato oggetto di varie modifiche e ampliamenti:

+ il nucleo principale risale agli anni ’50 ed & costituito dalla porzione nord, che affaccia lungo via
A. Manzoni;

+ agli inizi degli anni '70 & stato realizzato un primo ampliamento, costituito da un’aula posta lungo
il lato est ed un disimpegno che mette in comunicazione quest’ultima con il preesistente atrio;

« agli inizi degli anni '80 & stato realizzato un ulteriore ampliamento, che ha portato alla
configurazione attuale, con il quale & stata realizzata la porzione di edificio sud-ovest
accompagnata dalla formazione del patio centrale.

Il primo impalcato, secondo quanto desunto dal certificato di collaudo, € in laterocemento dello spessore
complessivo di 24 cm; questo € caratterizzato da travetti di larghezza 8 cm, posti ad interasse pari a 40
cm e con altezza degli elementi di alleggerimento pari a 20 cm.

Secondo quanto si € potuto osservare durante i sopralluoghi in sito, la tipologia sopra descritta risulta
coerente con i solai della porzione di scuola originaria e dell’ampliamento degli anni’80. Il solaio della
porzione di ampliamento degli anni '70 & invece di tipo SAP.
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Figura 4 - Tiplogie di solaio osservate durante il sopralluogo nel vespaio

Il secondo impalcato, secondo quanto riportato nella documentazione ricevuta dalla Stazione
Appaltante, € in laterocemento dello spessore complessivo di 18 cm; questo & caratterizzato da travetti
di larghezza 13 cm, posti ad interasse pari a 51 cm e con altezza degli elementi di alleggerimento pari
a14 cm.

Pignatta indicativa Maglia quadrata 06 (indicativa)
—\ e A
|
\ |
|
|
L Roets iy e
: Travetto / * Intonaco ‘

Disegno n'l - Schematizzazione dell'andamento della sezione della Tipologia Solaio 1.

Caratteristiche Solaio

Tipologia travetto Gettato Altezza complessiva [cm] 18
Orditura travetto Monodirezionale | Tipologia finitura Civile
Larghezza travetto [cm] 13 Sp. finitura min. [mm] 12
Interasse travetto [cm] 51 Sp. finitura max. [mm] 16
Altezza allegg. [cm] 14

Figura 5 - Solaio in laterocemento (fonte: relazione di Vulnerabilita sismica — ing. F. Massardi)
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Comune di Botticino (BS) e
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) - 3
Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave {%ﬁ

Progetto Esecutivo

Nella documentazione fornita & descritta la tipologia della muratura esistente: trattasi di muratura in
Doppio UNI con malta cementizia classificabile M1.5, in base alle prove sperimentali effettuate sulla
parete interna collocata tra le aule adibite a Laboratorio e a Spazio attivita libere.

Differenza tra misurazione iniziale e misurazione finale: 20 mm

Resistenza malta: 1,8 MpA classificabile M 1,5
Documentazione fotagrafica:

Figura 6 - Indagini sulla muratura (fonte: relazione di Vulnerabilita sismica — ing. F. Massardi)
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) {‘

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo P

Si riportano di seguito i risultati delle analisi dirette ed indirette condotte sulle strutture in C.A. tra cui
carotaggi, prove sclerometriche ed ultrasoniche.

Committante: COMUMNE DI BOTTICING
Sede: SCUOLA INFANZLA CADUTI DELLE CAVE
Oggetto: AMALISIC.A,
Esecutori: Silvio Oliverio
Pilastro Trave Altro Narme
Elemento indagato: X
Posiziona: PT M G 3
Nome Elemente: MG3
Indagini eseguite: MG sC ur carotaggio
data esecuzione: 28/12/2017 287122017 28/12/2017 no
DATI GEOMETRICI
digmetro JeLid]
Lunghriargh. i) o m?:hmm
Dimenslone 25%35
Ferro Long. 4ulh a5
Stafhe 13 24 ]
-:hm__ﬂﬁo Sclerometrica Rk (N/mm~2) Liltrasonicg SOMNRER
Res. Cilindrica
[Mpa] LR. medic scherometria Velocith mfs fic medio (N/mm 2 e
75 37 1439

Figura 7 - Indagini sulle strutture in C.A. — Risultati per 'elemento MG3
(fonte: relazione di Vulnerabilita sismica — ing. F. Massardi)

Relazione tecnica strutture pagina 11 di 69



Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

iR g
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g ey

S |

Figura 8 - Indagini sulle strutture in C.A. — Collocazione elemento MG3
(fonte: relazione di Vulnerabilita sismica — ing. F. Massardi)
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) r{-
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In base alla campagna di indagini effettuata in sito, sono state individuate differenti tipologie di muratura,
la distribuzione delle stesse é restituita nell’elaborato grafico 006.RIL “Rilievo materico — Piano terra”,
di cui si riporta uno stralcio di seguito:

EAGNI BAMENI 2
he3S0m

I

AULA 3EZ GIALLA
Be3,50m

AULA PAICOMOTRIGITA
he3E0m

AULA BEZ BLU

Be3E0m

AULA 3EZ. ROBEA
mm3EIm

im0 j—

fe1s

BAGN BAMEINI 1
Be3Em

ATRIO
r-350m

AULA ATFIVITA
FOLIFUNZIONALE
na3gsm

CORRIDDIO
ne3s0m

RIFOSTIBLIO 2
he3g0m

he345m H

ot et gm - gt H_ —

N

cucma [Cfues

- AL

BAGNO

LascRaTomo
pucyi heasom
sz st H
sPazI0 aTTIVITA B =S5 T =
LiseRe ”
assm
Ellets
LocaE FLTRD
e m
hesan
oM
=
CoRRIBOIS 350 =
RPOSTIBUG Y |—y BAGHO AULA RIPOSD Eﬁ
50 i ey i 3

i

Figura 9 - Estratto elaborato grafico di rilievo materico con individuazione delle differenti tipologie di
muratura individuate

Si riportano di seguito alcuni estratti della relazione inerente le indagini diagnostiche redatta dalla ditta
4 EMME Service S.p.A.
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Comune di Botticino (BS) e

Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) {‘-

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Indagini petrografiche sulle malte

Il prelievo della malta & stato effettuato in corrispondenza della parete interna che divide il Laboratorio
dall’Aula riposo.

Figura 10 - Individuazione della zona di prelievo della malta per indagine petrografica

L’indagine petrografica effettuata sul campione prelevato in sito ha evidenziato delle caratteristiche tali
per cui la malta pud essere classifica come appartenente alla classe M12 secondo la Tab. 11.10.V
riportata nelle NTC 2018.

Descrizione microscopica degli aggregati

TESSITURA COMPONENTI Rt
Siltoso (minore di 62,5 um). 18 %
X Arenaceo (62,5 ym — 2,0 mm). 78 %
Granulometria
Conglomeratico fine (tra 2,0 e 4,0 mm)}. 2%
Conglomeratico grossolano (oltre i 4,0 mm). 2%
Forma Da arrotondato ad angoloso.
Sfericita Medio-alta.
Classazione Scarsa. Non si notano orientazioni preferenziali dei clasti.

* Determinazioni perceniuali sulla base di una stima visuaie (SHYETSOV M. S. - 1954).

Figura 11 — Descrizione degli aggregati della malta
(fonte: Rapporto di prova n. 3226 allegato alla Relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR
— 4 EMME Service S.p.A.)
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) {‘

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave 3
Progetto Esecutivo P

Caratterizzazione del materiale

Malta di colere grigio chiaro, tenace, realizzata con malla cementizia,
caricata con inerti carbonatici e silicatici.

La granulometria dell’aggregato varia dalla classe siltoso a quella

. conglomeratica grossolana con prevalenza della frazione arenacea,
Classificazione

"
dellimpasto Il rapporto aggregato/legante in pasta & circa 3/1.
La porasita totale &€ medio-bassa, definita da vacui di forma prevalentemente
irregolare.
Lo stato di conservazione & buono.
Osservazioni L'impasto analizzato pud essere classificato come appartenente alla classe | Fotomicrografia al Microscopio Polarizzalore in
particolari

M 12 (Cementizia) secondo il D.M. 17/01/2018, Tab. 11.10. V. luce lrasmessa, sezione sottile, 40 x N+,

Figura 12 - Caratterizzazione della malta prelevata in sito
(fonte: Rapporto di prova n. 3226 allegato alla Relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR
— 4 EMME Service S.p.A.)

Indagini pacometriche

In merito alle indagini pacometriche viene specificato che “L’armatura rilevata in alcune zone ¢ liscia e
alcuni diametri sono stati misurati con calibro...”; si riporta lo schema delle indagini eseguite:

2 3 £

b
2 %8
N= 50| S N ==
467 |c
e z 9 ¥ = es o
o h - (7} 70 ~ 33 60
w -t -+
33 7
g 80 {i
28 25730-—_67 52|b__a 74
47 52 5 37 74 33
30 ; 30
7 o
80|}
S 73
©
85|L_35240 |
39 EIB
c
[}
£
. 5
=< E =
5 P2

Figura 13 — Schemi indagini pacometriche
(fonte: relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR — 4 EMME Service S.p.A.)
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Zona Barre o ferri Staffe o ferri =
verticali (mm) | orizzontali (mm) | § &
Elemento - S E Note
(%) (@/ passo | (copriferro | (@ / passo | (copriferro g =
medio) medio) medio) medio) =
1 Pilastro Rilevato pilastro in mattoni pieni in Indagine eseguita 100200
seguito alla scarifica superficiale cm da tera.
faccia N 66 faccia N 50 Indagine eseguita 90+200 cm
da muro est. In faccia sud le
2 Trave 16 |faccias 29| 8/250 |faccias 49 staffe sambrerebbero pil
intrados 49 intrados 27 interne alle barre.
Indagine eseguita 150+250
cm da terra.
faccia N 56 facciaN 48| - |Armatura liscia e misurata con

3 Pilastro 16 facciaS 67| 6/150 |faccias 53| 30 Il callbr,

In faccia ovest in aderenza &
faccia E 60 facciaE 50| - presente un “pilastrino” con
blocchi per canna fumaria con
all'interno una barra angolare

faccia N 74 faccia N 60 s —_—
4 Trave 16 |faccias 52| 8/250 |faccias 33 e g
| intrados 30 intrados 17
74 60 Indagine eseguita 100180
faccia E faccia E cm da muro est.
5 Trave 16 intrados 39 6/200 intrados 37 Faccia ovest non indagata
causa serramento.
6 Setto
7 Setto : e
Armatura non rilevata entro i limiti Indagine eseguita 100+200
g getto strumentali cm da terra.
etto
11 Setto

|:| assente |:| presente e misurato D presente ma non misurato

Figura 14 — Risultati indagini pacometriche
(fonte: relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR — 4 EMME Service S.p.A.)

Prove di durezza Vickers

La metodologia di prova & stata applicata sulle armature poste al lembo inferiore nelle due tipologie di
solaio che costituiscono il primo impalcato. Le zone da analizzare sono state quindi preparate mediante
la rimozione del copriferro e la levigatura della barra di armatura.

Nella tabella di seguito e presentato il riepilogo delle medie HV con la conversione dei dati
in scala Brinell, secondo la norma DIN 50150 e |la stima della resistenza a trazione
(Tensile strenght):

Zona " 3 Tensile strength
(N°) Vickers Brinell (MPa)

10 180 171 575

12 ‘ 180 171 oD

In riferimento a quanto indicato dal D.M. 09/01/1996 (Norme Tecniche per il c.a. in vigore
prima del D.M.14/09/2005 e delle NTC 2008):

lisce lisce ad. migliorata | ad. migliorata
BARRE FeB22K FeB32K FeB38K FeB44K
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
Tensione di rottura
a trazione (MPa) ~ane ol HE0 i

Figura 15 — Risultati prove di durezza sulle barre d’armatura
(fonte: relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR — 4 EMME Service S.p.A.)
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Comune di Botticino (BS) e
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) %
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Carotaqqgi e prove a compressione

Sono stati eseguiti n°3 carotaggi sui muri di cantinato in calcestruzzo; le carote estratte sono quindi
state sottoposte a prove di carbonatazione e successivamente a prove di compressione in laboratorio.

In base alle indagini diagnostiche eseguite, i muri di cantinato in conglomerato cementizio sono risultati
privi di armatura.

Figura 16 — Carotaggio C9 effettuato sul muro di cantinato
(fonte: relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR — 4 EMME Service S.p.A.)

Zona Elemento Lunghezza| © Carbonat. (mm) |Esposizione Bosisiong
(N°) (mm) (mm) | (dk media) | (dkmax) faccia
8 Setto | 148+153 | 100 | 36 43 N 5 b oo o
9 Setto | 142+147 | 100 | 49 55 W bl iy
11 | Setto | 150+160 | 100 | 34 40 N e i

Figura 17 — Risultati delle prove di carbonatazione sulle carote
(fonte: relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR — 4 EMME Service S.p.A.)

Zona |Peso spec. (%] H* HIG I R.is Max inerte
(N°) (kg/m’®) (mm) | (mm) (N/mm?) | (N/mm?) | @ (mm)
8 2511 94 94 1/1 20,6 22,5 25
9 2482 94 94 1/1 23,4 25.5 29
11 2405 94 94 1/1 23,0 25,1 18

* dopo rettifica
Vedi in allegato il certificato n® 1815 del 21/01/2021.
Figura 18 — Risultati delle prove di compressione sulle carote
(fonte: relazione sulle Indagini diagnostiche Prova n°5725/VR — 4 EMME Service S.p.A.)

| valori di resistenza a compressione ottenuti dalle prove eseguite sulle carote, sono rappresentativi di
un calcestruzzo con discrete proprieta meccaniche, infatti il valore minimo ottenuto & Rc,is = 22,5 MPa;
tuttavia, come accennato in precedenza, non & stata riscontrata la presenza di armatura.
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) ‘

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo P

4.6. Analisi dei Carichi

Per le analisi preliminari sono stati considerati i seguenti valori per la stima dei carichi agenti:

* Solaio di calpestio piano terra:

- peso proprio elementi strutturali: 300 kg/m2;
- peso proprio elementi non strutturali: 180 kg/mz;
- variabili: 300 kg/m?2.

» Solaio interpiano:

- peso proprio elementi strutturali: 250 kg/mz;
- peso proprio elementi non strutturali: 180 kg/m2;
- variabili: 200 kg/m?2.

+ Copertura:
- peso proprio elementi strutturali: 250 kg/m2;
- peso proprio elementi non strutturali: 155 kg/m2;
- variabili: 120 kg/m2.

+ Pareti in muratura in mattoni semipieni: 1500 kg/m3;

* Elementi in Calcestruzzo.: 2400 kg/m3;
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo P

5. PROPOSTA DI INTERVENTO

5.1. Interventi Proposti

| principali interventi proposti sono:
- Realizzazione di nuova struttura Sismoresistente;
- Interventi volti a migliorare la resistenza delle strutture esistenti dal punto di vista statico.

Quest’ultimi saranno riconducibili alle seguenti tipologie principali:

- rinforzi armati con tecniche tipo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix);

- rinforzo all’intradosso dei solai con sistemi antisfondellamento.

La scelta della tipologia di intervento da adottare e le modalita sono approfondite negli elaborati grafici
allegati.

5.2. Nuovi Setti Sismoresistenti in C.A.

In riferimento a quanto esplicitato nei capitoli precedenti, in base ai carichi stimati e alle masse
dell’edificio, si & proceduto alla definizione della massa complessiva in gioco e della forza di piano
agente sull’edificio in caso di evento sismico.

In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, la combinazione delle azioni adottata & la
combinazione sismica, secondo quanto riportato al cap. 2.5.3 del D.M. 17/01/2018:

E+G+Gy+ Pty Qu+vyn Qot ...

Gli effetti dell’azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai carichi
gravitazionali. In favore di sicurezza, nella progettazione si € scelto di trascurate I'eventuale “contributo”
resistente delle strutture esistenti e si € ipotizzato di affidare tutta 'azione sismica sollecitante a nuovi
setti in C.A. a tal fine dimensionati.

Per il calcolo della struttura si adotta il metodo dell’analisi sismica dinamica come da @7.3.3.1 DM08.

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando
tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

Pertanto ipotizzando di realizzare i nuovi setti sismoresistenti in calcestruzzo C28/35 con spessore pari
a 25 cm, risulta necessario realizzare complessivamente n°19 setti di lunghezza 150 cm.

Tali setti spiccano dal livello delle murature in C.A. esistenti al piano interrato e si estendono fino a quota
copertura (alla base ¢ stato considerato il vincolo d’incastro). | setti sono dotati di una diversa tipologia
di fondazione a seconda di dove si trovano dislocati.

Per la valutazione dei setti sismoresistenti, gli orizzontamenti sono stati considerati sufficientemente
rigidi per trasmettere le forze sismiche orizzontali.
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo P

Poiché, come riportato al paragrafo §4.5, il fabbricato & stato oggetto di modifiche ed ampliamenti, al
fine di tenere in considerazione il fatto che i solai della porzione in ampliamento non risultano
solidarizzati ai solai del corpo di fabbrica originario, nella modellazione si & tenuto conto di questa
situazione inserendo un giunto tra gli impalcati.

Modello Strutturale
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Comune di Botticino (BS) e
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) {‘

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Schematizzazione Impalcati
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave {_ § 23
Progetto Esecutivo

™

s

Come anticipato, nel modello di calcolo le murature in laterizio esistenti sono state inserite come
secondarie con bassa rigidezza, considerandole portanti per i soli carichi verticali: tutta I'azione sismica
¢ affidata ai nuovi setti in C.A.

Nella struttura esistente non & sicuramente rispettata la gerarchia delle resistenze e non sono presenti
dettagli strutturali di confinamento dei nodi che rendono la struttura duttile; per questi motivi il progetto
dell’adeguamento sismico é stato condotto con un fattore di comportamento pari a 1,5, considerando la
struttura non dissipativa.

In particolare, secondo la relazione 7.3.2 delle NTC 2018, per le strutture a comportamento strutturale
non dissipativo si adotta un fattore di comportamento gy, ridotto rispetto al valore minimo relativo alla
CD’B™:

2
1=<qyp =3qcpp =15 [7.3.2]
dove: qcpp = 3 0 per strutture a pareti non accoppiate
dacui: qyp==-30=2 e pertanto riducendo il valore secondo I'espressione 7.3.2 si ottiene un

fattore di comportamento: q=1,5.

La disposizione dei setti sismoresistenti in pianta é stata effettuata in modo tale da evitare eccessivi
scostamenti tra il centro delle masse e il centro delle rigidezze al fine di limitare gli effetti torsionali dovuti
alla eventuale eccentricita tra questi punti.

| setti sul perimetro del fabbricato sono stati disposti in esterno alla muratura.

Poiché la muratura esistente di cantinato non garantisce nessuna possibilita di fissare su di essa i nuovi
setti sismoresistenti, sono state realizzare per ogni setto delle apposite fondazioni e per alcuni setti
interni & stata rinforzata la parete dello scantinato e realizzata una nuova fondazione.

La tipologia delle fondazioni si differisce a seconda della dislocazione del setto e dell’azione che deve
sopportare.

Sul perimetro del fabbricato sono presenti due tipologie di fondazione:

Per i setti meno sollecitati quali i n° 5-12-15-16-17-18-19 le fondazioni sono costituite da una
controparete in c.a. dotata di propria fondazione e fissata unicamente al cordolo del primo impalcato.

M

7

p 1.50 1.50 1.50 " ,}i" Cordolo Esistente
Solaio Esistente
x
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. b “a
.
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P g
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Per i setti piu sollecitati quali i n°® 1-2-7-8-20 le fondazioni sono costituite da una trave in c.a. sostenuta
da micropali.

EN
>

o~
g g
- o
20 0.60 , 2.80 . 0.50 0,20
L0.50 3.50 L0550,

1.50 1.50 1.50 Cordola_Esistente
- uordolo Esistente

I Scloio Esistente

ll 4

__Micropali

Fondozione Esistente

Sui setti interni quali i n° 6 e 11 viene realizzata una fondazione simile a quella per i perimetrali costituita
da una controparete in c.a con nuova fondazione
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Mentre per i setti n°4-9-10, poiché sorgono in asse con la sottostante parete esistente di cantinato, la
stessa viene rinforzata mediante placcaggio e realizzazione di nuova fondazione.
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5.3. Nuovi Setti Sismoresistenti in C.A.

In seguito ha quanto si & potuto osservare durante i sopralluoghi propedeutici alla proggettazione, risulta
necessario prevedere interventi per la messa in sicurezza degli impalcati in laterocemento nei confronti

Figura 19 - Intradosso solaio del vespaio areato
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A tal fine si propone I'impiego di reti preformate in materiale composito GFRP e idonei elementi di
connessione strutturale. Per I'ancoraggio alle pareti parallele all’'orditura & previsto I'impiego di sistema
di fissaggio con apposito elemento angolare.

Le reti possono essere applicate a vista, caso preso in considerazione per il piano interrato, o con
successiva applicazione di finitura ad intonaco o controsoffitto, come nel caso degli ambienti a piano
terra e piano primo.

L’orditura dei solai del secondo impalcato, ipotizzata in base alla distribuzione delle strutture portanti, &
stata confermata dalle analisi termografiche contenute nel “Libretto sanitario dello sfondellamento dei
solai” redatto dalla Tecnoindagini s.r.l. e fornito dalla Stazione Appaltante. Si riportano di seguito alcune
immagini di riferimento:
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Figura 20 - Individuazione zone indagini termografiche
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Figura 22 - Indagine termografica T2

Figura 23 - Indagine termografica T3

Inoltre, secondo quanto riportato nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante, risultano delle
criticita per i solai esistenti. In particolare, con riferimento alla relazione di Conformita Statica delle
Strutture Orizzontali della Tecnoindagini srl, la deformazione calcolata allo Stato Limite di Esercizio
risulta superiore a quella consentita dalla normativa vigente.
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Figura 24 - Planimetria dell'impalcato di copertura del piano terra con indicazione del punto di esecuzione delle indagini

(fonte: relazione di Conformita Statica delle Strutture Orizzontali — Tecnoindagini srl).

Verifica Analitica
Luce solaio 650 cm
Spessore solaio 18 cm
Rapporto snellezza 36
WVERIFICA ALLO STATO LIMITE ULTIMO ESITO

Meqy 8,73 | kNm
Mee 8,74 | kNm 9
Coefficiente di sicurezza 1

VERIFICA ALLD STATO LIMITE DI ESERCIZIO ESITO
Luce/Freccia 170 | =250
Carico di esercizio massimo sostenibile 0,50 | kM/mg ®

Figura 27 - Verifica analitica solai (fonte: relazione di Conformita Statica delle Strutture Orizzontali — Tecnoindagini srl).

La verifica precedentemente riportata € stata condotta su un solaio con luce di 6,50 m; pertanto, nel
caso di solai con luce pari o superiore a tale misura, si prevede l'installazione di elementi di presidio in
carpenteria metallica atti alla limitazione della freccia allo Stato Limite di Esercizio.
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Progetto Esecutivo

4

6. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA

In questa sezione viene descritto il modello numerico utilizzato per I'analisi della struttura. La
presentazione delle informazioni, coerentemente con le prescrizioni del paragrafo 10.2 delle NTC2018,
¢ tale da garantirne la leggibilita, la corretta interpretazione e la riproducibilita

6.1. Tipo Di Analisi Strutturale

E stata condotta un’analisi di tipo Dinamica Lineare.

6.2. Codice Di Calcolo

Di seguito si indicano l'origine e le caratteristiche dei codici di calcolo.

Informazioni sul codice di calcolo:

Modellatore: ModeSt ver. 8.25 prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato

Solutore: Xfinest ver. 9.3.5 prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne
I'affidabilita e l'idoneita al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del
software, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati.

6.3. Affidabilita Dei Codici Utilizzati

L’affidabilita del codice utilizzato e la sua idoneita al caso in esame, & stata attentamente verificata sia
effettuando il raffronto tra casi prova di cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni,
la documentazione ed i test forniti dal produttore stesso.

Il produttore, a riprova dell’affidabilita dei risultati ottenuti, fornisce direttamente on-line i test sui casi
prova liberamente consultabili, esempi rappresentativi sono contenuti nella documentazione a corredo.

6.4. Giudizio Motivato Di Accettabilita

Nel rispetto di quanto richiesto nel capitolo 10 dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 ed al fine
di fornire un giudizio motivato di accettabilitd dei valori raggiunti, alla luce delle verifiche e dei calcoli
effettuati, di cui &€ data spiegazione nel presente documento, il progettista strutturale ritiene che i risultati
ottenuti relativamente al progetto in oggetto siano conformi a quanto previsto dai regolamenti e dalle
leggi vigenti in materia. A supporto di tale affermazione il progettista dichiara di aver controllato
accuratamente i tabulati ottenuti mediante codice di calcolo, di aver preliminarmente esaminato il
software di calcolo, ritenendolo affidabile ed idoneo alla struttura in oggetto, di aver confrontato i risultati
ottenuti da analisi computazionale con semplici calcoli di massima svolti dallo stesso progettista e di
aver infine esaminato gli stati tensionali e deformativi, ritenendoli consistenti e coerenti con la
modellazione della struttura analizzata.
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7. CRITERI DI MODELLAZIONE

71. Parametri Di Calcolo
Simbologia
Ag = Accelerazione orizzontale massima al sito
CC = Coefficiente funzione della categoria del suolo
Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
SS = Coefficiente di amplificazione stratigrafica
TR = Periodo di ritorno <anni>
TCC = Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo

SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara

SLD = Stato limite di danno

SLO = Stato limite di operativita

SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)
Tc*= Periodo diinizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
TCC| Tr Ag Fo | Te* | Ss Cc

<g>

SLO| 45/0.0512[2.52[0.23]1.80[2.61
SLD| 75/0.0676/2.47(0.25[1.80[2.49
SLV|712[0.1800[2.44[0.27[1.74[2.38

- Edificio esistente: No

- Spettri: Automatici da normativa

- Tipo di opera: Opera ordinaria

- Vita nominale VN: 50.00

- Classe d'uso: Classe llI

- SL Esercizio: SLOPvr 81.00, SLDPvr 63.00
- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No
- Struttura dissipativa: No

- Quota di riferimento: 0.00 <m>

- Quota max della struttura: 7.21 <m>
- Altezza della struttura: 7.21 <m>

- Numero piani edificio: 3

- Coefficiente 6: 0.00

- Edificio regolare in altezza: No

- Edificio regolare in pianta: No
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- Categoria del suolo di fondazione: D
- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a pareti non accoppiate

Periodo Ti 0.05
Coeff. A SLO 0.85
Coeff. A SLD 0.85
Coeff. A SLV 0.85
Rapporto di sovraresistenza (ow/ou) 1.05
Valore di riferimento del fattore di comportamento (do) 3.00
Fattore riduttivo (Ku) 1.00
Fattore riduttivo regolarita in altezza (KR) 0.80
Fattore di comportamento dissipativo (q) 2.40
Fattore di comportamento non dissipativo (gND) 1.50
Fattore di comportamento per SLD (gD) 1.50

- Categoria topografica: T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.00

- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50

- Modalita di calcolo modi di vibrare: Ritz-vectors

- Numero vettori: 2

- CCE per vettori di Ritz e numero di modi da calcolare

5) Forze dir. X

Numero modi: 9

6) Forze dir. Y

Numero modi: 9
- Modi da considerare: Tali da movimentare una percentuale di massa pari a 85.00%
- Trascura modi con massa movimentata minore di: 5.00%
- Smorzamento spettro: 5.00%
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Punti caratterizzanti
@ TB(0.20) = 0.232
@ TC(0.60) = 0.232

o230  @——@
@ TD(1.80) = 0.077

Ag

Figura numero 1: Spettro SLO
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0.210 Punti caratterizzanti
@ TB(0.21) = 0.201
@ TC(0.63) = 0.201

0.200]

/ @ TD(1.87) = 0.067
0.190] J/

|

|
ol | \
[

010 /J \

0.160] | \

Ag

Figura numero 2: Spettro SLD
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Punti caratterizzanti
@ TB(0.22) = 0.509
@ TC(0.66) = 0.509
@ TD(2.32) = 0.144

Figura numero 3: Spettro SND
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7.2. Modello Di Calcolo

Il calcolo viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (F.E.M.).

Modello strutturale

Modello strutturale
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Nodi A~
Aste
B Muri/Bidimensionali

Tipi |

1 Muratura in Laterizi Forati Pesarti Sp.25 ]

2 Muratura in Laterizi Forati Pesanti Sp.25 ]

3 Muratura in Laterizio Porizzato Sp.25 (|

4 Pareti Cantinato [

Tipologia di elementi Bidimensionali

Al fine di escludere il contributo delle murature esistenti nei confronti dell’'azione sismica in modo che
gli_unici_elementi sismoresistenti siano i nuovi setti di progetto, le caratteristiche meccaniche dei
materiali componenti le murature quali il Modulo Elastico E ed il Modulo elastico Tangenziale G, sono
state ridotte del 60%
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)
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Terzo Impalcato a quota + 7.21 m

Fondazioni quota estradosso -2.20 m
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8. PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO

La deformazione della struttura si pud ritenere che non produca danni agli elementi secondari se gli
spostamenti di interpiano sono contenuti entro certi limiti secondo quanto riportato nel §7.3.6.1 del
DM2018.

Il fabbricato pud essere considerato con tamponature collegate rigidamente alla struttura che
interferiscono con la deformazione della stessa.

Gli spostamenti relativi della struttura sono i seguenti:

8.1. Spostamenti Relativi

Spostamenti relativi massimi allo stato limite di Operativita

Simbologia

S =Spostamento relativo

8/h =Rapporto (moltiplicato per 1000) tra lo spostamento relativo e l'altezza
CC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari

N1 =Nodol
N2 =Nodo2
h =Altezza teorica

I valori degli spostamenti relativi per CC di tipo sismico sono amplificati come da normativa

NI [N2 | h | § |s/hlcC| [NI [ N2 [ b | 5 |o/nlcC| [NL [ N2 [ h | & |s/hlcCl [NI [N2 | B | § |&/hCC
<m> |<cm> <m> <cm> <m> <cm> <m> |<cm>
29[1002]2.20[0.00[0.00] 3| [1002/20023.78[0.20[0.54 3| | -18/1003/2.20[0.00[0.00| 3| [1003]2003[3.78[0.24[0.64] ¢
2003/3003[3.43[0.32[0.95] 3| | -20[-139[2.20[0.00[0.00] 9| [-139/2037/3.78[0.19/0.49 3| | -23[1006/2.20[0.00[0.00] 9
1006/2006|3.78/0.18/0.48] 3 46/1007|2.20[0.00[0.00 3| [1007]2007|3.78[0.22/0.59 3| [2007/3007|3.430.30[0.89] 3
~5/1001]2.20[0.00/0.00[ 9 [1001]2001|3.78[0.18]0.48] 3| | -39]-156|2.20[0.00/0.00] 3| [-156/-243|3.78/0.26|0.68] 9
—243/-302|3.43/0.34]0.99 9 | -49/1009|2.20[0.00[0.00 3| [1009[2009|3.78[0.21/0.55 3| [2009[3009|3.43(0.29/0.84] 3
~53[1010/2.20[0.00[0.00] 9 [1010[2010[3.78[0.19[0.51] 3 11/1011]2.20/0.00/0.00] 3| [1011[2011]3.78/0.23]0.62] 9
2011]3011]3.430.32/0.92| 3| | -74[1012[2.20[0.00[0.00] 9| [1012[20123.78[0.18/0.48 3| [1013/2013|3.78/0.25/0.67 9
1014/2014[3.78[0.10/0.27] 3| | =97/1015/2.20[0.00[0.00] 9| [1015/2015/3.78|0.19/0.49] 3| | 129/1016/2.20/0.00/0.00] 9
1016/2016|3.78/0.08/0.22| 9| [-113/1017/2.20[0.00[0.00] 9| [1017/2017]3.78]0.09[0.23] 9| [-115/1018/2.20/0.00/0.00] 9
1018(2018|3.78[0.09[0.23[ 9 [-120[1019/2.20/0.00[0.00| 9| [1019/20193.78/0.08[0.20] 9 79(1082[2.20[0.00[0.00] 9
1082/2084[3.78[0.18/0.48] 3
Min = 0.00
Max = 0.99
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Spostamenti relativi massimi allo Stato Limite di Danno

In condizioni SLO lo spostamento relativo massimo risulta 0.99/1000 h inferiore al limite di 2/3 *5/1000
h

In condizioni SLO lo spostamento relativo massimo risulta 2.94/1000 h inferiore al limite di 5/1000 h
Pertanto si puo ritenere che la deformazione della struttura non produca danni alle murature.
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8.2. Giunti sismici

Giunto A

VAN

)

Giunto A

Gli spostamenti relativi in corrispondenza dei giunti introdotti nellimpalcato per tenere in considerazione
che i solai sono stati eseguiti in tempi differenti risultano in condizioni SLV Non Dissipativa i seguenti:

Giunto A=+ 12.15mm
GiuntoB =+ 4.04 mm
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8.3. Momento Flettenti nei Setti

Di seguito sono riportate le rappresentazioni grafiche degli inviluppi dei Momenti sollecitanti i setti di
progetto nelle varie Condizioni di Carico
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Inviluppo Momenti Flettenti allo Stato Limite di Danno
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Inviluppo Momenti Flettenti allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita Non Dissipativo

8.4. Taglio nei Setti

Di seguito sono riportate le rappresentazioni grafiche degli inviluppi dei Tagli sollecitanti i setti di progetto
nelle varie Condizioni di Carico
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Inviluppo del Taglio allo Stato Limite di Operativita
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Inviluppo del Taglio allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita Non Dissipativo
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8.5. Verifica a Flessione dei Setti

Di seguito riportate le verifiche a flessione dei setti raggruppati in funzione dei momenti sollecitanti e
tipologia di armatura.

VERIFICA SETTI 5-12-13-14-15-16-17-18-19

11216

Q* M \X\ M M 11816
+~ + + +~
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M_l,lEdl | |l] | ELalo calcestruzzo - Acciaio snervat
Materiali \\ M R 821.2 kM
[ BasoC | | C28/35 |
Cou [EESN %  CcolE % | o [5E7  |wm? - —
! F e N
va (99T nmen: 2w [SISTH] o, [3:.3 |Nim? i
s [JEO0R000] v/ oo [JTEE] £ - Calcola MRd | Dominio M-N_|
[ Mdmm® - od €, 35 LR

Es /. (BN foo | fea [ 2 e, 2217 ” L, [0 cm Col modellol

Eyd [1.957]%,  Ooam[ 11| | 4 145 em
Osadm | 255 [N/mmz  Tco[0.6667| | 4977 . 01364

\\ To s 07 [~ Precompresso
Momento Sollecitate Massimo 490 kNm
Momento Resistente 821 KkNm  Verificato
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Comune di Botticino (BS) -

Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) %
Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave s
Progetto Esecutivo P

VERIFICA SETTI 1-4-6-7-9-10-11-20

3+3916
4220 4220
+ + + +
w
o
- %
1820 4220
” 1.50 ”
oA 7
145
& St.#10 L=350

35

St.a10 L=130 3 Spill

ﬁ |

35

20

210 L=40 gt @10 L=130

Titolo : [SETTO 25x150 8+8 diam 20

~Tipo Sezione —————————

& Rettan.re O Trapezi

N* strati barre I3 Zoom l OaT ) Circolare

N* b [em] h [cm] N* As [em?] d [cm] ~ | () Rettangoli O Coord.
1 25 150 1 6.28 4]
2 6.28 15
3 6.28 25
4 6.28 35
L] 6.28 115
[ 6.28 125 ik
- Sollecitazioni —P.to applicazione Nl ——
SLU =] Metodo n (&} Centro () Baricentio cls
= |
w0 ]
] 0 () Coord_[cm]
N LI |k
Ed mfo ]
0 1]
L xEd| | | | LB ~ Tipo rottura
yEd|U [ o | ‘Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc

|
o (BB % Ec2 [N %
r_l,ld _N.-"ITIITIZ Ecu_
Es _Na’mm2 fccl_
ES"'IEC_ fcc,"fcd-ﬁ
Boyd 19575, Ocade[ 11 |
O, adm M Amm 2 Tco

N Tel 5 07

/_/ Materiali \\ Mo kN m
[ BasoC | | C28/35

N* rett.

Calcola MRd |  Dominio M-N |

= 35 %,
L 17.44 %o Lo Iﬂ cm Col. modello I
d 145 cm

n 24,23 w/d 01671

[~ Precompresso

Momento Sollecitate Massimo

Momento Resistente

1145 kNm

1234 kNm  Verificato
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Comune di Botticino (BS) e

Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) %
Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave s
Progetto Esecutivo P

VERIFICA SETTI 2-8

3+3916
4922 /o / I 4022
o / /o e
o \ nd 7'/ T w7 ¥
4 \E\ / \&)ﬁ / /t
= MY 4 i 4+
A — !
ap22 /S S/ - L 4e22
4!/ 1‘6 AJ/
145
8 St.s10 L=350 7
35 35
B\N N - A
] \ l \ o~
iy

St.g10 L=130 S Spilli 210 L=40 St.e10 L=130

Titolo : |SETTD 25x150 8+8 diam 22 | -Tipo Sezione——————————
® Rettan.re O Trapezi
M* strati barre |B Zoom I Oarl O Circolare
N* b [cm] h [cm] N* As [cm?] dlcm] |~ | O RettangoliQO Coord.
1 25 150 1 7.60 5
2 7.60 15
3 7.60 25
4 7.60 35
5 7.60 115
6 7.60 125 3

~Sollecitazioni -

=]
S.L.U. - | Metodo n

— P.to applicazione N

{*} Centro () Baricentro cls

ne__|
() Coord.[cm] &
N[0 | | [8 I W]
MxEdlu | |U |kNrn — Tipa rottura
M_l,lEdlu | |U | Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc

€ [N % Eo2 IR
'y [ o €[S
E. [R200000] . oo [TNSEA

L3
C

L+3
3

E

// Materiali \\ Moy kNm
| B4soC | | C28435 |
!
; I

N* rett.

Calcola MRd |  Dominio M-N |

. 35

Mo
%
feoffcd B8] 7 | ¢ 1508 u

By - 3
Egpd | 1.957 |5, Toadm| 11| | 4 145 cm

Os.adm | 255 [Wimmz  Teo x 2595  wid 01789

. Tel 5 0.7

Loy Il] cm Col. modello |

[~ Precompreszso

Momento Sollecitate Massimo
Momento Resistente

1375 kNm
1468 kNm  Verificato

Relazione tecnica strutture

pagina 46 di 69



Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

8.6. Verifica a Taglio dei Setti
Di seguito sono riportate le verifiche a taglio dei setti

00 I N 004

0.25

P 1.50 4"
145
& St.¢10 L=350
35 35

20

8 )

st.e10 L=130 > SPilli 210 L=40 < 410 =130

Tutti i setti presentano una staffatura uguale come quella sora riportata ed & disposta con un passo
massimo di 12.50 cm

Simbologia
ccC =Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
cf =Copriferro
Cls =Tipo di calcestruzzo
Fcd =Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo
Fck =Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
Fctd =Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo
Fctk =Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo
Fyd =Resistenza di calcolo dell'acciaio
Fyk =Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio
Liv. =Numero del livello
Pos. =Posizione (P=Piede, T=Testa)
Sic. =Sicurezza
Spess. =Spessore
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
Tp =Tipo di acciaio
VRcd =Taglio ultimo lato calcestruzzo
VRsd =Taglio ultimo lato armatura
Vsdu =Taglio agente nella direzione del momento ultimo
ctgb =Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo

Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati

Spess.| Cf Cls Fck Fctk Fcd Fctd Tp Fyk Fyd
<m> | <m> <kN/mg> |[<kN/mq>| <kN/mq> |<kN/mg> <kN/mq> <kN/mq>
0.25/0.04|C28/35|29050.00{1984.4916461.70/1322.99B450C|450000.00/391304.00

Stato limite ultimo - Verifiche a taglio

Liv.|Pos.|CC| Vsdu |ctgf| VRsd VRed | Sic.
<kN> <kN> <kN>
310.00/1.79/1155.04/1155.04|3.726
310.00/1.78/1150.69/1150.69/3.726

1P
1T

[y

i

Taglio Sollecitate Massimo 310 kNm
Taglio Resistente 1155 kNm  Verificato

Relazione tecnica strutture pagina 47 di 69



Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo P

8.7. Verifica Fondazioni Setti

Di seguito sono riportate le verifiche delle nuove fondazioni dei setti

VERIFICA FONDAZIONI SETTI 5-12-15-16-17-18-19

Questo gruppo di setti & dislocato sul perimetro esterno del fabbricato.

La fondazione di incastro per questi setti & costituita da un tratto di 4.50 m di parete armata dello
spessore di 25 con fondazione di sezione 100x50 realizzata in adiacenza alla muratura esistente del
cantinato.

~

9
P 1.50 1.50 1.50 " ,f&: Cordolo Esistente
Sclaio Esistente
B R
a9,
B : * e a,
- K]
2T, ]
e aoe, P
b -
EER o
R
« ‘4 —_— *
3 Q
b Fondazione Esistente S 4 [ —‘ ]
o] o_.,
k 4.50 . 1.00
4 A f—t

Il taglio proveniente dal setto viene fatto assorbire da una serie di spinotti fissati al cordolo del primo
solaio esistente. La verifica dei connettori viene di seguito riportata.

Il Taglio massimo € quello corrispondente al setto 15 pari a T=129 kN
I Momento & quello corrispondente al setto 15 pari a M=460 kNm

Carichi Verticali non amplificati

Carico proveniente dal setto N1 = 46 kN
Peso nuova Parete N2 = 56 kN
Peso nuova fondazione N3 = 56 kN
Peso terreno sovrastante fondazione N4 = 121 kN

Totale N = 279kN

Nei carichi Verticali sono stati trascurati a favore di sicurezza tutti i contributi di peso apportati dagli
elementi strutturali esistenti quali la parete del cantinato, le sovrastanti murature il laterizio e lo scarico
dei solai.
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

L B e ':F
Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave {_ .3
Progetto Esecutivo P

Sulla base della geometria sopra riportata risulta che I'eccentricita del carico totale verticale rispetto al
baricentro della fondazione risulta:

e = M/Ntot = 1,65 m u=2,25-1,64 =0,60 m B=1,00m

Pressione sul terreno ot = 2N/3uB = 310 kN/mq compatibile con quanto riportato nella relazione
geologica al capitolo 8 in Combinazione Sismica Approccio 1

Verifica al Ribaltamento
Momento Ribaltante Mr =M =460 kNm
Momento Stabilizzante Ms = NxL/2 = 627 kNm Ms/Mr = 1,363
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo P

VERIFICA FONDAZIONI SETTI 4-9-10

Questo gruppo di setti & dislocato all'interno del fabbricato.

La fondazione di incastro per questi setti & costituita da un rinforzo strutturale mediante placcaggio della
parete esistente per un tratto di 4.50 m e la realizzazione di una fondazione sporgente 0.50 m dalla
zona di rinforzo.

M

7Y

— T

1.50 1.50 1.50 D.DM»DB

x
~

Solaio Esistente Solaio Esistente Sclaio Esistente

Parete Cantinato Esistente

1.70
2.00

0.80

0.50
0.50 ,

Fondazione Esistente

k!

X

0.50 ,0.50 ,0.50

0.50 4.50 ,0.50 e e g

5.50

x

B
R
>

>
a(

Il taglio proveniente dal setto viene fatto assorbire dal cordolo del primo solaio nel quale il setto € inserito.

Il Taglio massimo & quello corrispondente al setto 9 pari a T=231 kN
I Momento & quello corrispondente al setto 9 pari a M=1006 kNm

Carichi Verticali non amplificati

Carico proveniente dal setto N1 = 77 kKN
Peso Parete Rinforzata N2 = 78 kN
Peso Fondazione Rinforzata N3 = 165kN
Peso quota parte primo solaio N = 65 kN
Peso quota parte secondo solaio N = 54 kN
Peso Muratura esistente piano terra N4 = 60 kN

Totale N = 499kN

Sulla base della geometria sopra riportata risulta che I'eccentricita del carico totale verticale rispetto al
baricentro della fondazione risulta:

e = M/Ntot = 2,02 m u=2,75-2,02=0,73m B=1,50m
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo P

Pressione sul terreno ot = 2N/3uB = 304 kN/mqg compatibile con quanto riportato nella relazione
geologica al capitolo 8 in Combinazione Sismica Approccio 1

Verifica al Ribaltamento

Momento Ribaltatte Mr = M = 1006 kNm
Momento Stabilizzante Ms = NxL/2 = 1372 kNm Ms/Mr = 1,364

VERIFICA FONDAZIONI SETTI 6-11

Questo gruppo di setti € dislocato all'interno del fabbricato in corrispondenza della porzione di edificio a
due piani.

La fondazione di incastro per questi setti & costituita da un tratto di 4.50 m di parete armata dello
spessore di 25 con fondazione di sezione 100x50 sporgente di 0.50 m rispetto alla nuova parete.

M

7
— T

1.50 1.50 1.50 Cordolo Esistente
—Lerdolo Esistente

b3
*

Solaio Esistente Solaio Esistente

2.00

0.50

Fondazione Esistente { ~|

0.75 4.50 0.75 —
6.00

L0.50 ,

>
*
*
*

x
*

Il taglio proveniente dal setto viene fatto assorbire dal cordolo del primo solaio col il quale & collegato.
La verifica dei connettori viene di seguito riportata.

Il Taglio massimo & quello corrispondente al setto 11 pari a T=175 kN
I Momento € quello corrispondente al setto 11 pari a M=1032 kNm

Carichi Verticali non amplificati

Carico proveniente dal setto N1 = 92 kN
Peso nuova Parete N2 = 56 kN
Peso nuova fondazione N3 = 68 kN

Peso quota parte primo solaio N 54 kN
Peso quota parte secondo solaio N = 45 kN
Peso quota parte terzo solaio N = 60 kN
Peso Muratura esistente interrato N = 67 kN
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Comune di Botticino (BS) ot
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) ‘

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave

Progetto Esecutivo P
Peso Muratura esistente Piano Terra N = 60 kN
Peso Muratura esistente piano terra N4 = 60 kN
Totale N = 562kN

Sulla base della geometria sopra riportata risulta che I'eccentricita del carico totale verticale rispetto al
baricentro della fondazione risulta:

e =M/Ntot=1,85m u=3,00-1,85=1,15m B=100m

Pressione sul terreno ot = 2N/3uB = 326 kN/mqg compatibile con quanto riportato nella relazione
geologica al capitolo 8 in Combinazione Sismica Approccio 1

Verifica al Ribaltamento
Momento Ribaltatte Mr = M = 1038 kNm
Momento Stabilizzante Ms = NxL/2 = 1686 kNm Ms/Mr = 1,62
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Comune di Botticino (BS) i
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS) 4, H

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave ]
Progetto Esecutivo >

VERIFICA FONDAZIONI SETTI 1-2-7-8-20

Questo gruppo di setti & dislocato sul perimetro esterno del fabbricato.
La fondazione di incastro per questi setti & costituita da una trave di fondazione posata su una serie di
micropali come da schema di seguito riportato.

L 1.50 . 1.50 . 1.50 .
Ld Cd Ed L
& I | I
ol o
& @ 1o
= & ~
3]
0,20 0.60 2.90 , 0.60 0,20
aa a Cd A
L0.50 , 3.50 L0.50
A 7 £ L

M
7YX
%T

v 1.50 1.50 1.50 ., Cordolo Esistente

Soloio Esistente

A

Micropali

Fondazione Esistente —‘

Il taglio proveniente dal setto viene fatto assorbire da una serie di spinotti fissati al cordolo del primo
solaio esistente. La verifica dei connettori viene di seguito riportata.

Il Taglio massimo € quello corrispondente al setto 8 pari a T=310 kN
I Momento & quello corrispondente al setto 8 pari a M=1375 kNm

Azione sui pali

Braccio copia gruppi di pali b=3.50 m

Azione compressione/ trazione gruppo di 4 pali T=N= M/b = +- 393 kN
Azione su ogni palo T1=N1=T/4 =N/4 = +-98.22 kN

La verifica del palo in compressione ed in trazione & di seguito riportata.
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave

Progetto Esecutivo

VERIFICA TRAVE DI FONDAZIONE SU PALI

Si riportano le verifiche a flessione e taglio della trave di fondazione su pali

o
7
CORDOLO SOLAO
&
P.F. ext =
} |
§ 9924 1 :
TTT T i ——
2 ‘ L
| _aezs T - :
- } T
Tubslars ! I 3
#101.3 x 8 L=12m | | Rl
\ | 1.00 I
i B
Wicropale : l
@200 L=12m I l
| |
|- 1=
1 -~
=+
&5 ¥ -
&
StA10/20 £5 =
SL#10,/20 4
0.59
Caratteristiche delle sezioni e dei materiali utilizzati
Sez. |Tipo B H |Cf sup|/Cf inf| Cls Fck Fctk Fed Fctd Tp Fyk Fyd
<cm> | <cm> | <cm> | <cm> <daN/cmg>|<daN/cmg> |<daN/cmg> | <daN/cmg> <daN/cmg>|<daN/cmg>
1R 100.00/50.00 4.10 4.10/C25/30 249.00 17.91 141.10 11.94B450C 4500.00 3913.04
Stato limite ultimo - Verifiche a flessione/pressoflessione
Xg [CC|TCCEl X AfE S|AfE I|AfEP S|AfEP I My MRdy Sic.
<m> <cm> |<cmg>|<cmg>| <cmg> | <cmg> | <daNm> <daNm>
0.50/1 |SLU| 1| 50.00[40.72/40.72| 40.72| 40.72 -156.25/-67697.10/>100
0.50/1 |SLU| 2 0.00{40.72|40.72| 40.72| 40.72] 16302.90/ 67697.10/4.152
1.17/1 |SLU| 2| 66.67/40.72/40.72] 40.72| 40.72/ 31400.20| 67697.10/2.156
4.00/1 |SLU| 3/175.00/40.72/40.72] 40.72| 40.72/-13914.60|-67697.10/4.865
4.00/1 |SLU| 4 0.00/40.72|40.72| 40.72| 40.72 -156.25/-67697.10/>100
Stato limite d'esercizio - Verifiche tensionali
Xg CC| TCC [E1 X AfE S|AfE I My O: sup o: inf Cc
<m> <cm> |<cmqg>|<cmqg>| <daNm> |<daN/cmg>|<daN/cmg>|<daN/cmg>
0.50/12 |[SLE R| 1| 50.00[40.72{40.72 -156.25 9.32 -3.43 0.31
0.50/2 |[SLE R| 2 0.00{40.72{40.72| 16302.90 -358.36 972.88 32.60
1.17)2 |SLE R| 2| 66.67/40.72/40.72| 31400.20 -690.22 1873.83 62.78
4.00/2 |[SLE R| 3/175.00/40.72/40.72|-13914.60 830.36 -305.86 27.82
4.00/2 |SLE R| 4 0.00{40.72|40.72 -156.25 9.32 -3.43 0.31
Stato limite ultimo - Verifiche a taglio
cc X0 | X1 |Lung. Staff. AfE St.| bw Vsdu |ctgf| VRsd VRcd Vrdu Sic.
<m> | <m> | <m> <cmg/m>| <m> <daN> <daN> <daN> <daN>
1 SLU|0.06/0.50, 0.44/10/20 4 br. 15.71(1.00 625.00[/2.50{63478.90,100497.00|63478.90[>100
1 SLU|0.50/1.00/ 0.50/10/20 4 br. 15.71|1.00]/29326.90/2.50/63478.90/ 100497.00|/63478.90/2.165
1 SLU|1.00{3.50, 2.50/10/20 4 br. 15.71(1.00/28701.90/2.50/63478.90/101097.00|63478.90/2.212
1 SLU|3.50/4.00, 0.50/88/12 4 br. 16.76/1.00/26946.30/2.50/67710.90/101097.00/67710.90/2.513
1 SLU|4.00/4.44| 0.44|10/20 4 br. 15.71/1.00 625.00[/2.50/63478.90/ 100497.00| 63478.90/>100
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

VERIFICA MICROPALO IN TRAZIONE

Si riportano le verifiche a trazione del micropalo di fondazione

Descrizione

Tipologia RADICE
Iniezione IGU: Iniezione globale messa in pressione unica
Pressione limite di iniezione 300,00 kN/m?
Diametro di perforazione 0,20 m
Alfa 1,40
Diametro bulbo 0,34 m
Lunghezza bulbo 11,90 m
Lunghezza fusto 0,10 m
Diametro esterno tubolare 101,30 mm
Spessore tubolare 8,00 mm
Calcestruzzo tipo 2
Acciaio tipo 3

Archivio materiali

Conglomerati
Nr. Classe fck,cubi Ec fck fed fctd fctm
Calcestruzzo [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 C20/25 25 29960 20 11.33 1.01 2.21
2 C25/30 30 31475 25 14,16 1,14 2,56
3 C28/35 35 32308 28 15,86 1,26 2,76
4 C40/50 50 35220 40 22,66 1,63 3,5
Acciai:
Nr. Classe Es fyk fyd ftk ftd ep_tk epd ult | B1*B2in. | B1*B2 fin.
Acciaio [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 B450C 200000 450 391,3 450 391,3 .075 .0675 1 0,5
2 B450C* | 200000 450 391,3 540 450 .05 .04 1 0,5
3 S235H 210000 235 204,35 360 204,35 0,05 0,04 1 0,5
4 S275H 210000 275 239,13 430 239,13 0,05 0,04 1 0,5
5 S355H 210000 355 308,7 510 308,7 0,05 0,04 1 0,5
Stratigrafia

Nr.: Numero dello strato. Hs: Spessore dello strato. Fi: Angolo di attrito. c: Coesione Alfa: Coefficiente adesione attrito
laterale. Vs: Velocita onde di taglio.

Strat. 1
Nr. Hs Peso unita Peso Unita c Fi Attrito Alfa Modulo Vs Descrizion
di Volume divolume [kN/m?] @) negativo elastico [m/s] e
[kN/m?] Saturo [MN/m?] litologica
[kN/m?]
1 15,00 19,00 20,00 0,00 29,00 No 1,00 0,00 0
Carico limite
Stratigrafia Nq Nc Fi/C strato  Peso palo Carico Carico Carico Attrito Carico
punta Palo [kN] limite punta  limite limite negativo limite
(°)/[kN/m?] [kN] laterale [kN] [kN] orizzontale
[kN] [kN]
A1+MI1+R3 17,77 30,25 29/0,00 30,18 0,00 219,42 249,59 - 51,34
[Lungo]

Corto si rompe il terreno senza che la sezione si plasticizzi. Medio si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (una sola
cerniera plastica). Lungo si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (due cerniere plastiche).
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Comune di Botticino (BS)
Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1, 25082 Botticino (BS)

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

RESISTENZA DI PROGETTO CARICHI ASSIALI

Resistenza caratteristica carichi assiali. Nome combinazione: AT+M1+R3
Numero verticali di indagine 3
Fattore correlazione verticale indagate media (xi3) 1,60
Fattore correlazione verticale indagate minima (xi4) 1,60
Rc, Min Rc, Media Rc, Max
[kN] [kN] [kN]
Base -- -- --
Laterale 219,42 219,42 219,42
Totale 249,59 249,59 249,59
Coefficiente parziale resistenza caratteristica R3
Laterale 1,25
Resistenza di progetto laterale 109,71 kN
Resistenza di progetto 139.89 kN
Trazione di Progetto = 98,22 kN < Resistenza di Progetto VERIFICATO

VERIFICA MICROPALO IN COMPRESSIONE

Si riportano le verifiche a compressione del micropalo di fondazione

Descrizione

Tipologia RADICE
Iniezione IGU: Iniezione globale messa in pressione unica
Pressione limite di iniezione 300,00 kN/m?
Diametro di perforazione 0,20 m
Alfa 1,40
Diametro bulbo 0,34 m
Lunghezza bulbo 11,90 m
Lunghezza fusto 0,10 m
Diametro esterno tubolare 101,30 mm
Spessore tubolare 8,00 mm
Calcestruzzo tipo 2
Acciaio tipo 3

Archivio materiali

Conglomerati
Nr. Classe fck,cubi Ec fck fed fctd fctm
Calcestruzzo [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 C20/25 25 29960 20 11.33 1.01 2.21
2 C25/30 30 31475 25 14,16 1,14 2,56
3 C28/35 35 32308 28 15,86 1,26 2,76
4 C40/50 50 35220 40 22,66 1,63 3,5
Acciai:
Nr. Classe Es fyk fyd ftk ftd ep_tk epd ult | B1*B2in. | B1*B2 fin.
Acciaio [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1 B450C 200000 450 391,3 450 391,3 .075 .0675 1 0,5
2 B450C* | 200000 450 391,3 540 450 .05 .04 1 0,5
3 S235H 210000 235 204,35 360 204,35 0,05 0,04 1 0,5
4 S275H 210000 275 239,13 430 239,13 0,05 0,04 1 0,5
5 S355H 210000 355 308,7 510 308,7 0,05 0,04 1 0,5
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Progetto Esecutivo P
Stratigrafia
Nr.: Numero dello strato. Hs: Spessore dello strato. Fi: Angolo di attrito. c¢: Coesione Alfa: Coefficiente adesione attrito
laterale. Vs: Velocita onde di taglio.
Strat. 1
Nr. Hs Peso unita Peso Unita ® Fi Attrito Alfa Modulo Vs Descrizion
di Volume divolume [kN/m?] ©) negativo elastico [m/s] e
[KN/m?] Saturo [MN/m?] litologica
[kN/m?]
1 15,00 19,00 20,00 0,00 29,00 No 1,00 0,00 0
Carico limite
Stratigrafia Nq Ne Fi/C strato  Peso palo Carico Carico Carico Attrito Carico
punta Palo [kN] limite punta limite limite negativo limite
(°)/[kN/m?] [kN] laterale [kN] [kN] orizzontale
[kN] [kN]
A1+MI1+R3 17,77 30,25 29/0,00 30,18 194,08 219,42 383,32 -- 51,34
[Lungo]

Corto si rompe il terreno senza che la sezione si plasticizzi. Medio si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (una sola
cerniera plastica). Lungo si rompe la sezione in c.a. prima del terreno (due cerniere plastiche).

RESISTENZA DI PROGETTO CARICHI ASSIALI

Resistenza caratteristica carichi assiali. Nome combinazione: AI+MI+R3
Numero verticali di indagine 3
Fattore correlazione verticale indagate media (xi3) 1,60
Fattore correlazione verticale indagate minima (xi4) 1,60
Rc, Min Rc, Media Rc, Max
[kN] [kN] [kN]
Base 194,08 194,08 194,08
Laterale 219,42 219,42 219,42
Totale 383,32 383,32 383,32
Coefficiente parziale resistenza caratteristica R3
Base 1,35
Laterale 1,15
Resistenza di progetto base 89,85 kN
Resistenza di progetto laterale 119.25 kN
Resistenza di progetto 178,92 kN

Compressione di Progetto = 98,22 kN < Resistenza di Progetto VERIFICATO
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave s
Progetto Esecutivo P
VERIFICA TASSELLAGGIO SETTI AL CORDOLO SOLAIO
1 Dati da inserire
Tipo e dimensione dell'ancorante:  HIT-HY 200-R V3 + Rebar 16mm lﬁ nssinicamnmrErrrssE
Retum period (semvice lifein years): 50 e
Hilti Seismic set o altro sistema per il iempimento dellospazio gulare tra piastra e ancorante,
Profondita di posa effettiva: Detac: =200 mm (Dees =- mm)
Materiale: BS00BE
Cerificazione Mo ETA 190801
Emesso | Valido: 14202020 -
Prova: Valutazione ingegneristica SOFABOND dopo la campagna ditest ETAG BOMD
Fissaggio distarziato: &, =0mm [(Senza distanziamento); t=12 mm
Materiale base: fessurato calcestruzzo, C25130, fosus = 30,00 M/mm®; h = 10,000 mm, Temp. BrevelLungo: 010 °C
Installazione: Foro eseguito con perforatore, Condizioni diinstallazione: asciutto

" -l calcolo dellfancoragaio presuppone la presenza di una piastra diancoraggio rigida

Geometria [mm] & Carichi [kN, kNm] |
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

2 Condizione di carico/Carichi risultanti sull’ancorante ¥

{=

Condizione di carnco: Canchi di progetio

Carichi sull'ancorante [kN]
Trazione: (+ Trazione, - Compressione)

Ancoranie Trazione Taglio Taglioindir.x  Taglio in dir. y

T 0,000 34,445 34,448 0.000

2 0,000 34,444 34,444 0,000

3 0,000 34,444 34,444 0,000 Moy 4 B R CuT '8
4 0,000 34,444 34,444 0,000 I
] 0,000 34,444 4,444 0,000

g 0,000 34,444 34,444 0,000

T 0,000 34,444 34,444 0,000

g8 0,000 34,444 34,444 0,000

8 0,000 34,444 34,444 0,000

Compressione max. nel calestruzzo: - [Hm]

Max. sforzo dicompressiona nel calcestruzzo: - [N/min]
rizultante delle forze ditrazione nel (iy=(000): 0,000
risultante delle forze di compressione (fy=(000): 0,000 [k

Le forze di ancoraggio vengono calcolate presupponendo una piastra di ancoraggio rigida.

3 Carico di taglio (EOTA TR 029, Sezione 5.2.3)

Carico [kN] Resistenza[kh] Uilizzo f, [%%] Stato
Fottura delfaccisio (senza braccio di 34,444 30,8987 94 (8]
leva)®
Raottura delfaccisio (con braccio di leva)* MiA NiA NiA MiA
Rottura per proyput™ 310,000 495,742 63 Ok
Rottura del bordo del calcestruzzoin 310,000 5.741,176 & OK

direzione x+=
*ancorante pil sollectsto **gruppodi ancoranti (ancoranti specfici)
3.1 Rottura dell'acciaio|senza braccio dileva)

Moo [KH] T Mo 1] M [kH]
55,000 1.500 356,667 34,444

32 Rottura per pryout (cono del calce struzzo)

B[] Ay, '] iz [mim] Sy [mm] k-factor

1.200.000 350,000 300 G000 2,000

&1 [rrr] Woain By [mnn] Wosn W, W o
] 1,000 ] 1,000 1,000 1,000

L e Veasep (K] M (KN

111,542 1,500 495 742 310,000

Group anchor 1D

1-8

3.3 Rottura del bordo del calce struzzo in direzione x+

| [rmann] rnan, [rrn] k- o B
1892 16,0 1,700 0,074 0028
o, [r] Ay [ronn] A [mm]
Wy, Wy, W 8y [rnimm] Wy W oy
1,000 1,187 1,000 a 1,000 1,000
Wi kM T W, KM M [KH]
10,225,903 1,500 5.741,176 310,000
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo P

9. VERIFICA FONDAZIONI ESISTENTI

Per le fondazioni esistenti sono state verificate le pressioni sul terreno in condizioni SLE e SLU e
raffrontate con le capacita portanti determinate nella relazione geotecnica.

In corrispondenza di alcuni punti di ispezione delle fondazioni si € riscontrato che la larghezza delle
fondazioni esistente risulta di 50 cm. Nella modellazione strutturale si € ipotizzato cautelativamente che
tutte le fondazioni abbiano una larghezza di 50 cm

Sulla base di questa ipotesi si sono ottenute le seguenti pressioni sul terreno:

S HEEE Pm
-
[#%)
w
%]
(=]

Pressioni sul Terreno in Condizioni SLE

S | |
-
=]
w
e
=

Pressioni sul Terreno in Condizioni SLU

Le pressioni sul terreno, pur essendo di poco superiori alle capacita portanti espresse nella relazione
geotecnica in considerazione della mancanza di cedimenti nel fabbricato esistente, si possono
considerare ammissibili con lo svolgimento della funzione portante delle fondazioni esistenti.
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave

Progetto Esecutivo

Capacita portante limite per fondazione continua

CONDIZIONI DRENATE - LUNGO TERMINE (METODO BRINCH-HANSEN, 1970)
COMBINAZIONE DELLE AZIONI: FONDAMENTALE (STATICA)
B L DI
[m] [m] [m] Approccio HAT+M1+R1) Approccio 2 (A1+M1+R3)
Q [kg/em?] Q, [kg/em?]
0,6 10 0,6 3,28 1,43
0,8 10 0,6 3,56 1,65
1,0 10 0,6 3,96 1,72
1,2 10 0,6 4,38 1,90
1,4 10 0,6 4,59 2,00
COMEBINAZIONE DELLE AZIONI: SISMICA
B L D¢
[m] [m] [m] Approccio HAT+M1+R1) Approccio 2 (A1+M1+R3)
Q.. [kg/em?] Q, [kg/em?]
0,6 10 0,6 2,76 1,20
0,8 10 0,6 2,97 1,29
1,0 10 0,6 3,29 1,43
1,2 10 0,6 3,66 1,59
1,4 10 0,6 3,84 1,67
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g N
Progetto Esecutivo

%

10. VERIFICA DELLE MURATURE ESISTENTI

Le murature esistenti, perdendo la funzione di resistenza alle azioni sismiche che viene assolta dai
nuovi setti in c.a., risultano sollecitate unicamente dai carichi gravitazionali.
La verifica statica sulle murature evidenzia che in generale le murature esistenti risultano verificate ad

eccezione di alcune contenute porzioni sulle quali si interverra con un rinforzo mediante applicazione di
intonaco armato.

Verifiche globali

=1.000
.000
L8785
.750
.625
.500
.375
.250
125
.000

B Mon verificabile
CC tutte

HE EE m
COoO0OO0O OO =

Verifiche globali

=1.000
.000
.875
.750
.625
.500
L3785
.250
o125
.000

[l von verificabile
CC tutte

| N
COoOo0OD0D OO =

Tassi di sfruttamento delle murature per Verifica Globale di pressoflessione e taglio

Murature non verificate che necessitano di rinforzo
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo

Per le murature non verificate alle azioni gravitazionale come sopra riportato € stata condotta una nuova
verifica considerando i parametri migliorativi secondo la Tabella C.8.5.11 a seguito dell'applicazione di
intonaco armato.

| parametri migliorativi sono stati applicati solo a quelle murature non verificate in origine.

Verifiche global

0.972
0.864
0.736
0.648
0.540
0.432
0.324
0.216
0.108
0.000
N
t

on verificabile
utte

SH EN Tm W

Tassi di sfruttamento delle murature per Verifica Globale di pressoflessione e taglio
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Progetto Esecutivo

Come evidenziato nel diagramma sopra riportato, con I'applicazione dell'intonaco armato tutte le
murature risultano verificate.

Le verifiche sulle murature rinforzate (2V — 4V — 6V — 25V — 113V) sono riportate nel fascicolo dei calcoli
relativo.
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave

Progetto Esecutivo

11. VERIFICA DELLE CAPPE IN CALCESTRUZZO E DEI COLLEGAMENTI

TRAVI/CORDOLI PERIMETRALI

Al fine di effettuare una verifica sulle cappe in calcestruzzo dei solai si & proceduto a inserire nella

modellazione strutturale un elemento membranale che simuli la presenza della cappa.
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L’elemento membranale consente di valutare le sollecitazioni presenti nel solo piano della piastra.

Sono quindi state valutate le azioni di taglio e trazione/compressione

Principali azioni di Taglio Presenti nella cappa di cls.

kN/mg

.32
-37.84

71.73

35.21

-1
-74.36
-110.89
-147 .41
-183.94
-220.486
-256.98

cC

Tagli nella cappa con Sisma dir. X
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Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave
Progetto Esecutivo P

HEE ©E Nm
1
%]
%]
w
co
w

Q
o
=

Tagli nella cappa con Sisma dir. Y

La cappa € costituita da un massetto in cls C20/25 dello spessore di 40 mm ed armato con rete ¢5
200x200

La resistenza a taglio VRd della cappa viene determinata come da §4.1.2.3.5.1 per elementi senza
armatura trasversale a taglio

bw 40 mm
d 1000 mm
b 1,5
¥s 1,15
fck 20,75 N/mmq
k 1,447
Asl 98 mmgq
p1 0,00245
vmin 0,2776

0,2986 N/mmq
v 0,2986
VRd 11,94 KN/m
TRd 298,61 KN/mq
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Progetto Esecutivo

A meno di picchi di tensione dovuti a singolarita nel
modello di calcolo che si dissipano nellimmediato intorno
del nodo dell’elemento piastra, le sollecitazioni taglianti
nella cappa risultano sempre inferiori alla resistenza tRD
di progetto sopra determinata.

Principali azioni di Trazione/Compressione Presenti nella cappa di cls.

HN "N Fm
1
s
[a3]
w
=2

15647

(@]
@]

Oxx nella cappa con Sisma dir. X
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Progetto Esecutivo

-172 .81
-260.91
-348 .M

CC 1

O
U
£
3.39
L
L
Ll
O

Gzz nella cappa con Sisma dir. X

O xx nella cappa con Sisma dir. Y
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Progetto Esecutivo

Adeguamento antisismico della scuola materna di Botticino Mattina — Caduti delle Cave

kN/mg

Gzz nella cappa con Sisma dir. Y

0.55 N/mmgq

Le massime azioni di Compressione nella cappa sono stimabili in 550 KN/mq

Le massime azioni di Trazione nella cappa sono stimabili in 700 KN/mq che calcolate su di un metro di

cappa dello spessore di 40 mm corrispondono a 28 KN/m

Verifica a compressione cls cappa

Calcestruzzo C20/25 fcd = 11.76 N/mmq

0.55 N/mmq <fcd VERIFICATO

Omax

Verifica a trazione armatura cappa

98 mmqg/m 5¢5 al metro
300 N/mmgqg cautelativamente ridotto

Area acciaio

Fyd

FRd = 29.40 KN/m > Fed = 28.00 KN/m VERIFICATO

Botticino (BS), 11 luglio 2022

Il Direttore Tecnico

Pietro Brianza Ingegnere
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