Zona Elemento Lunghezza| © Carbonat. (mm) |Esposizione Posizione
(N°) (mm) (mm) | (dkmedia) | (dk max) faccia
8 Setto | 148+153 | 100 | 36 43 N 202 am da spigolo est
| | 9 | Setto | 142+147 | 100 | 49 | 55 W e by
I 11 Setto | 150+160 | 100 | 34 40 N |y s ey
I Risultati prove di carbonatazione
rif. Relazione sulle "Indagini diagnostiche" - Prova n° 5725/VR della ditta 4 EMME Service S.p.A.
MG11+C11
Zona |Peso spec. 7] H* H/ T Reis Max inerte
s (N°) (kg/m’) (mm) | (mm) (N/mm?) | (N/mm?) @ (mm)
se21l| sra0 Ca o 8 2511 94 94 11 20,6 22,5 25
E‘E ovip B i 04/01/2021 C 9 2482 94 94 1/1 23,4 25.5 29
I I I H 11 2405 94 94 1/1 23,0 25,1 18
| MGI8I+C8 * dopo rettifica
Vedi in allegato il certificato n® 1815 del 21/01/2021.
SF20 - e Risultati prove di compressione sulle carote
= C 9 Ccomme e e rif. Relazione sulle "Indagini diagnostiche" - Prova n° 5725/VR della ditta 4 EMME Service S.p.A.
D\>/<1O i i S - S
o I T ' Nella tabella di seguito € presentato il riepilogo delle medie HV con la conversione dei dati
MG9+C9 /JJ — in scala Brinell, secondo la norma DIN 50150 e la stima della resistenza a trazione
E_ — (Tensile strenght):
Zona : p Tensile strength
- e N°) Vickers Brinell (MPz)
i e | | ;‘410“2021 e e 10 180 171 575
L g —— 221 =T . 12 180 171 575
Fotografie dedotte delle attivita di saggio dei solai : . . . . . . . .
© carotaggio delle parei da parte della dita In riferimento a quanto indicato dal D.M. 09/01/1996 (Norme Tecniche per il c.a. in vigore
el prima del D.M.14/09/2005 e delle NTC 2008):
lisce lisce ad. migliorata | ad. migliorata
BARRE FeB22K FeB32K FeB38K FeB44K
) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
Indicazione saggi Tensione di rottura
<cala 1:200 5 tragions (MPa) >335 >490 >450 >540
Risultati prove di durezza Vickers sull'armatura
rif. Relazione sulle "Indagini diagnostiche" - Prova n° 5725/VR della ditta 4 EMME Service S.p.A.
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