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- Verifica di tutte le misure in opera prima di eseguire i lavori

- Non eseguire alcun getto senza il benestare della D.L.

- Divieto di aggiungere acqua all'impasto prima del getto

- Opportuna vibrazione di tutti i getti

PlANO TERRA - Le caratteristiche dei materiali impiegati devono essere riportate sulle bolle di fornitura e una copia deve essere consegnata alla D.L.
- Per ogni giorno di getto effettuare almeno un prelievo costituito da due provini e n° 2 spezzoni di barra per ogni diametro impiegato

?E—:—TE—:T - Tutte le strutture in acciaio dovranno essere sottoposte a mano di antiruggine.
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—— Lavori di adeguamento antisismico della Scuola Materna di Botticino Mattina - Caduti delle Cave —— Lavori di adeguamento antisismico della Scuola Materna di Botticino Mattina - Caduti delle Cave
INT 001 - Consolidamento della muratura con intonaco armato con rete in fibre di vetro INT 002 - Rinforzo di travi e pilastri mediante intonaco armato con fibre di PBO

COMMITTENTE/Client

PIANO INTERRATO Comune di Botticino

Piazza A. Moro e Martiri della Liberta, 1
(= ] _ 25082 Botticino (BS)

RETE ANTIRIBALTAMENTO ] RETEAVISTA | RETE INTONACATA
Su tamponamenti interni B iﬁ — TR T R

CAYAAYAAAY

M jl:”:| : Fase | - Posa rete in GFRP T
Fase 1 . H S N N ¢ 000000999 0000900009900000000000900 i
Fase Il - Posa connettori | PROGETTO/Project
in acciaio 1 1 1ot 1 1
[Fase 2] Lavori di adeguamento antisismico della scuola materna di
-—————|Fase 3 N N | ici I - i
- :H:. i Connettori in acciaio zincato ad s H . Ll Connettori in acciaio zincato ad Bottl CI n O M attl n a Cad utl d el Ie Cave
i | ancoraggio meccanico collocati in i 1 ancoraggio meccanico completi di
Fase 4 . j|:”:| 5 corrispondenza dei travetti . j|:| |:| ; rondella collocati in corrispondenza dei
. | : | travetti
Fase 5 :”: | Rete in GFRP stesa lungo la direzione H | ——Rete in GFRP stesa lungo la direzione
] j l:H:l A' ortogonale all'orientamento del solaio e ] j |:H:| A' ortogonale all'orientamento del solaio
i ol lasciata a vista i ; ol intonacata
. : L : | | ca.  Progetto Esecutivo
Presidio sismico di partizioni secondarie S B SRR T EAeT) == — w
| H H H | | U H H H | H U Ref.  Arch. Adele Pellegrino CIG  82337544BF CUP  G23H19000590005
Fase 1 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO; rimozione dello strato di - ‘ ; H H H H ‘ ‘ ' ; H H H H ‘ P |ANO TERRA
pittura dalle superfici degli elementi da presidiare mediante I H H H H H ‘H I H H H H H ‘H e PROGETTISTI/Designers
carteggiatura e successiva aspirazione : : - " I
I CAPOGRUPPO RTP
Fase 2 APPLICAZIONE PRIMO STRATO ADESIVO; applicazione in i ‘ H H H H H i ‘ H H H H H f
spessore uniforme con pennello o rullo a pelo corto di una prima - —H— - E P P - - H e R WY el
mano di adesivo monocomponente all'acqua pronto all'uso a base ; | [ ; | [ R IR, i
di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze i |:| : —— i |:| : ] —— ®)
VOC tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A. | i ‘ | I ‘ ProgettoB20 srl - Societa di Ingegneria Sede legale: C\.\Y
Fase 3 POSA DEL TESSUTO DI ARMATURA; immediatamente dopo E ‘A J E H o J Fase | - Posa rete in GFRP Cap. Soc. € 30.000,00 .v. - C.F. e P.IVA 04068290982 25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d SERTIGEATTT
I'applicazione dell'adesivo, posare il tessuto di armatura A : o J : e www.progettob20.it t. +39 030 383398 U EN 10 sourzors
bidimensionale tipo MAPEWRAP EQ ADHESIVE della MAPEI i |:| ! 1 i |:| 1 1 Fase Il - Posa connetion Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza REA BS - 585894 UNI 150 45001:2018
S.p.A., avendo cura di stenderlo senza lasciare alcuna grinza, L 7 H L in acciaio CRUPPO DI PROGETTAZIONE
spianando la superficie con le mani, protette da guanti di gomma I I HH I |
impermeabili. | E .l | E . : PROGETTAZIONE GENERALE, CSP PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Fase 4 APPLICAZIONE SECONDO STRATO DI ADESIVO; applicare sul . 1 . 1 Fase Il - Posa intonaco INTEGRAZIONE PREST. SPECIALISTICHE
tessuto una seconda mano di adesivo all'acqua tipo MAPEWRAP L ) Ll s ) Lk || Pietro Brianza Ingegnere Marco Bigni Ingegnere Giovanna Riina Ingegnere
EQ ADHESIVE della MAPEI S.p.A. e pressarlo piu volte utilizzando
un rullo di gomma rigida o di metallo. Cappa in calcestruzzo\ Cappa in calcestruzzo\
Per eliminare eventuale bolle d'aria occluse durante le precedenti Pignatte Pignatte
lavorazioni, ripassare sul tessuto impregnato il rullino a vite senza Rete in GFRP fissata all'intradosso del L_|Rete in GFRP fissata all'intradosso del
fine tipo RULLINO PER MAPEWRAP dela MAPEI S.p.A. solaio mediante connettori in acciaio zincata solaio mediante connettori in acciaio zincata
ad ancoraggio meccanico collocati in ad ancoraggio meccanico collocati in

Fase 5 EVENTUALE RILASSATURA; eventuale finale rasatura cementizia corrispondenza dei travetti corrispondenza dei travetti COLLABORATORI:
idrofuga a tessitura civile fine tipo PLANITOP 200 della MAPEI - P IAN O P RI M O E CO P E RTU RA Michele Rossini Dott., Federica Garattini Grafico
> S

S.p.A.

CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO TIPO
ROCKFON BLANKA® ACTIVITY

| MANDANTE RTP
COMPONENTE GEOLOGICA

Daniela Chiarini geologo

25128 BRESCIA - via G. Randaccio, 21
9% Vs / Vs
/ . 1 T ELABORATO/Document
Fissaggio al solaio esistente\ g -
i
— Orditura di sostegno g E i
in acciaio zincato g ¥ -
| | / i3 AR Stato di progetto:
¥
=i l— l— i a Particolari costruttivi rinforzi strutture esistenti
" L v : :_ ORDER CATEGORY SECTION NUMBER
Pannello di controsoffitto i
Cornice perimetrale di finitura ; o a i B e
- [Comeer | 00 N scoie 1:50-1:20 W20-174 P.E. STR 005
Sp. 40 mm ..IIIIIT: cale . .
- N SUBJECT DATE D c
Rev. 00 Emissione ai fini della verifica 10/06/2020 G.V. P.B.
01 Emissione post verbale di contraddittorio 11/07/2022 M.R. P.B.

Lavori di adeguamento antisismico della Scuola Materna di Botticino Mattina - Caduti delle Cave

INT 003 - Sistema antisfondellamento File  Rif: 04 Tav.001-Tav.002-Tav.003 STR - Stato di progetto.dwg

| E vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione degli autori



AutoCAD SHX Text
45°


