OPERE IN CARPENTERIA METALLICA
CARATTERISTICHE PROFILI UTILIZZATI
in conformita con il D.M. 17/01/2018 e con la norma UNI-EN 10025-2 CARATTERISTICHE DELLE SALDATURE
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cavo piu profondo
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A\ N/ Sezione nominale singola barra (trama-ordito) 11.6 - 8.9 mmq Classe e tipologia CSIV-GP
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1 = = Massa volumica apparente 1.40/1,70 kg/I
o 1 % Resistenza a trazione della rete (medio - caratteristico) 84.0 - 64.5 kN/m —
~ 1 ~ Acqua di impasto 17/19%
- | Resistenza a trazione della barra (medio - caratteristico) 5.6 - 4.3 kN Spessore di applicazione (min - max) 10 - 30 mm per strato
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o Modulo elastico del composito 25000 MP: ST e > 15 WPa
% :\,:I I:\': @ "'2 - ° ° Resistenza a flessione - 28 gg > 4,0 MPa
~ Allungamento medio a rottura della barra 1,80 % Conducibilita termica A gqy, (P=50%) 0.43 /0,80 W/mK
R N Resistenza a strappo nodo (medio - caratteristico) 0.46 - 0.25 kN Euroclasse di reazione al fuoco Al
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