Pianta intervento di Riabilitazione
Individuazione delle superfici
ammalorate
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TIPOLOGICO
Trattamento cls ammalorato
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INTERVENTO FORTE Tioo A e B INTERVENTO TIPOLOGICO "A" e "B” INTERVENTO TIPOLOGICO "A” e "B" INTERVENTO TIPOLOGICO "B Placcatura Zona di appoggio
N P . —Accurata pulizia della superficie demolita e pretrattamento superfici in cls . .
Su porzioni di impalcato con Cls ammalorato e armatura Ossidata/corrosa . S Placcatura Zona di appoggio Sez. Trasv.
per contatto fra vecchi e nuovi getti (B.09.212) Sez. Long
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del grado di ammaloramento T B.09.212 Pretrattamento superfici Ripristino copriferro ,
e approfondimento delle barre. T in cls per contatto fra vecchi e nuovi getti Ll con malta Tixotropica _ Var. in funzione dell'ammaloramento
Tipico 3.0 cm i e Rif.(B.09.220.1.A — B.09.220.1.B 55 1 /l
- RaTIes -B.09.215.A)
Esempio Sez. Tipo Esempio Sez. Tpollt 0| Trattamento protettivo esterno Var. in funzione del’ammaloramento _
‘ ‘ B.09.125 protezione di superfici 40
Copriferro >3 5om in calcestruzzo nuovo o ripristinato —F
Bocciardatura meccanica o e — SR 9 Ploccotu.ra.dei.testo .tr.ove ammalorati
: a mano di superfici cementizie - Eventuale barra da sostituire o oty : J Placcatura dei testa trave ammalorati ggif)lr%rrr:ermo in accigio corten
- (Rif. B.09.208) Rt (B.09.020.1) Sistemazione ferri A Placcatura dei testa trave ammalo con lamierino in acciaio corten
AAAAAA armatura esistente per preparazione con lamierino in acciaio corten sp=omm
X £ &) nuovi lavori in c.a. N sp=5mm Sigqillatura e Ripristino_copriferro
con malta Tixotropica
Rif.(B.09.220.2.A — B.09.220.2.B)
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(*) (*) Durante I'esecuzione dei lavoriper una corretta messa in
opera del giunto, assicurars di :
— Garantire un varco di almeno 60 mm
GIUNTO PER PAVIMENTAZIONE ~ (VOCE B.07.050.q) — Valutare lo stato di consistenza del muro paraghicia ed
MOVIMENTO eventualmente riprtistinare con un cordolo di sommitd per poter
TOTALE (mm) H (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm) fissare il giunto
50 - - 60 - —Valutare lo stato di consistenza della testata della soletta una
volta aperto il varco ed eventualmente bonificare il cls
ammalorato e rinforzare la testata
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