PARTICOLARE SU LUCERNARIO PER ACCESSO LINEA VITA

—

£ GENDA

MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA PREFABRICATA
AUTOADESIVA ARDESIATA, ARMATA IN NT POLIESTERE
STABILIZZATA CON FILI DI VETRO LONGITUDINALI PESO

UNITARIO 3,5 Kg/m® TIPO ELASTOFLEX SA P GR
POLYGLASS

MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOMERICA PREFABRICATA
AUTOADESIVA LISCIA, ARMATA IN- NT POLIESTERE
STABILIZZATA CON FILI DI VETRO LONGITUDINALI

sp. Z2mm PER IMPERMEABILIZZAZIONE CANALE TIPO
CLASTOFLEX SA P PR POLYGLASS

N.B. L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE DOVRA

ESSERE ESEGUITA CON UN PRIMO STRATO DI
GUAINA LISCIA, RISALENTE LUNGO [A FALDA PER
ALMENO T m, E UN SECONDO STRATO DI
GUAINA ARDESIATA

CORDOLO S2A sez. 3—3 (VEDI TAVOLA 16A)

SCALA 1:5

TEGOLE MARSIGLIES]

\
LISTELLO LVENTIB@ IN LAMIERA
mm FISSATO

/INCATA FORATA h=1
CON VITE ZINCATA PAS

TEGOLA DI AERAZIONE:

DISPORRE UNA OGNI

5maq

50cm

COMPLETA DI GUAINA PUNTO™GHIODO

TRAVETTI

N
N

14x20 cm

MASSIMO  INGOMBRO
ORDITURA PRINCIPALE

S

STRATO DI GUAINA BITUMINOSA
AUTOADESIVA ARDESIATA PER
PROTEZIONE SOTTOTEGOLA

POST0

PRIMO STRATO DI GUAINA
BITUMINOSA AUTOADESIVA A
PROTEZIONE DEL CANALE: S
PREVEDE UN RISYOLTO MINIMO
SULLA FALDA DI' T m

INGOMBRO APERTURA LUCERNARIO

LUCERNARIO PER ACCESSO
COPERTURA. MISURE IN LUCE NETTA

DI PASSAGGIO 81x81 c¢cm (IN CASO DI
MODIFICA DEL FORO [A SUPERFICIE

MINIMA DI PASSAGGIO DOVRA ESSERE
0,50 m’)

S5

EVENTUALE SMUSSO PER
APERTURA LUCERNARIO

N CORRISPONDENZA DEL

42

32

I I I
PARTICOLARE  IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA B CANALE DI RACCOLTA ACQUA [N

CORDOLO S2A sez. 4—4 (VEDI TAVOLA 16A)

TEGOLA DI AERAZIONE:

DISPORRE UNA OGNl 5mg

SCALA 1:5
TEGOLE MARSIGLIESI
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ASSITO GREZZO

AUTOADESIVA ARDESIATA PER
PROTEZIONE SOTTOTEGOLA

STRATO DI GUAINA BITUMINOSA

Z0cm x h14,50cm

MISURA MINIMA - PER IL CANALE

SCOSSALINA IN LAMIERA

CORRISFPONDENZA DtL

~O\ PREVERNICIATA GRIGIA SP.
\\\\\
8/10 FISSAGGIO MECCANICO
D PRIMO STRATO DI GUAINA CON SIGILLATURA ACQUA ED
~N BITUMINOSA AUTOADESIVA A ARIA
N PROTEZIONE DEL CANALE: SI QUOTA VARIABILE: DARE PENDENZA
AR PREVEDE UN RISVOLTO MINIMO AL CANALE VERSO GLJ SCARICHI
N SULLA FALDA DI 1 m
TRAVETTI 14x20 cm ~
N
~
~N DETTAGLIO SCOSSALINA IN
MASSIMO  INGOMBRO Y o0 e e L AMIERA
ORDITURA PRINCIPALE ~_ SN ’ ' ' /«* e oA
\ 20, \Q\\Q\\\\\\\\ <Pemdemza 1 cm v L5, /\’
NGO T 8 i /
LISTELLO VENTILATO IN LAMIERA N o MJ.
ZINCATA FORATA h=10mm FISSATO RN ¥ © ;
CON VITE ZINCATA PASSO 50cm ~N : a
COMPLETA DI GUAINA PUNTO CHIODO ~ J \ COPERTINA DI ALTEZZA UGUALE
| = - + + | A QUELLA ESISTENTE:
~D . |- \ DIMENSIONI DA VERIFICARE IN
TN 1 SEDE ESECUTIVA
SOLAIO ESISTENTE DA ’ VAN ©
PUNTELLARE £ TAGLIARE ~ | L "W i ARMATURA PER
~_ VA ; FORMAZIONE
| EVARNAn RIPIANO
T R /7877 - Wi DaVaYaYaYaYaYEYE — Data SOTTOCANALE
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N r 1M 210 OGN
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} | CAPPOTTO IN LANA DI -
% ROCCIA sp. 10cm e
® b 1N CAPPOTTO IN LANA DI
I © @ + d o \Rocoid sp. 12em
s R
‘ SN/ 0O
0
Y l
SETTO IN C.A. Dats
13 41
SCOSSALINA IN_ LAMIERA | e <
PREVERNICIATA GRIGIA SP. <
8/10 FISSAGGIO MECCANICO VAR
CON SIGILLATURA ACQUA ED W
ARIA O~ )=
| Y N (.
+14.99 ‘ 20 ’ 95 D S
v
° ° ° ° AREA
DETTAGLIO SCOSSALINA IN P rovincila d | B rescla DEL
© LAMIERA il
2 SCALA 1:2
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STRATO DI GUAINA
BITUMINOSA AUTOADESIVA
ARDESIATA PER

~56

T~ PROTEZIONE SOTTOTEGOLA

f +14.43

— . v
¢ o \
—( | +14.28
a0 i <
] SCARICO SU
IR COPERTURA ADIACENTE
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4 |
b
# # # ADATTARE | ﬂ
CORDOLI TIPO
i #
b
[ ] MISURE PASSAGGIO LIBERO NEL TAVOLATO
IN LEGNO 82X872 cm
(IN CASO DI MODIFICA DEL FORO
& DIMENSIONE  MINIMA PASSAUOMO O,5Om2) b
¢ - . L
FORO NEL SOLAIO PER ACCESSO
ALLA COPERTURA L
ey L
93 15

108

N

B

CANALE IN LAMIERA PREVERNICIATA
CRIGIA sv. 50cm sp. 8/10

CAPPOTTO IN LANA DI
ROCCIA sp. 1Z2cm

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori
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