I

PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E CANALE DI RACCOLTA ACQUA IN

CORRISPONDENZA DEL CORDOLO C2F sez.
SCALA 1:10
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PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E CANALE DI RACCOLTA ACQUA IN

CORRISPONDENZA DEL CORDOLO C2C sez. 2-2
SCALA 1:10
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IL CANALE VA REALIZZATO CON FONDO IN
PENDENZA VERSO GLI' SCARICHI; LUNGO | LATI

EST ED OVEST DELLA COPERTURA DOVRA AVERE
UNA PROFONDITA VARIABILE TRA 20cm (PROF.
MINIMA) E - 25cm  (PROFOND. MAX IN
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ACCESSO ALLA COPERTURA CON PERCORSO NON PERMANENTE
PER ACCEDERE ALLA COPERTURA € NECESSARIO UTILIZZARE UNO DEI' SEGUENTI DISPOSITIVI:
— SCALA OPPORTUNAMENTE VINCOLATA ALLA ZONA DI SBARCO;
— APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (PIATTAFORME DI LAYORO MOBILI ELEVABILI) CERTIFICATI ANCHE PER IL
TRASFERIMENTO DI' PERSONE IN QUOTA;
— APPRESTAMENTI (OPERE PROWISIONALI): PONTEGGIO O TRABATTELLO.
~
g DISPOSITIVI ANTICADUTA NECESSARI 5o
E ~D.P.I. PRINCIPALE: TIPO GIUDATO (UNI EN 353) OPPURE TIPO RETRATTILE (UNI EN 360) PURCHE' DI LUNGHEZZA ooy A58
3 | INFERIORE A QUELLA DELLA FALDA.
L | =D.P.I. SECONDARIO: DOPPIO CORDINO L MAX 2m (UNI EN 354). ,
o
IN QUESTA ZONA L'OPERATORE DOVRA™ UTILIZZARE SEMPRE L DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO GUIDATO Pz Welfs
OPPORTUNAMENTE TESO OPERANDO "IN TRATTENUTA” O NEL CASO SIANO PRESENTI GANCI AUSILIARI £
OBBLIGATORIO L'USO COMBINATO DEL D.P.I. PRINCIPALE E DEL D.P.I. AUSILIARIO (CORDINO).
A I A
PPB ey PO
NEL CASO IN CUI' SI EVIDENZINO PER IL LAVORATORE RISCHI DIt CADUTA CON SOSPENSIONE DI INERTE, NEL PIANO A =
OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI SULLA COPERTURA DEVE ESSERE PREDISPOSTA UNA [
PROCEDURA CHE PREVEDA L'INTERVENTO DI EMERGENZA IN AIUTO DEL LAVORATORE.
N.B. DISTANZA MASSIMA TRA DUE PUNTI FISSI <= 200 cm
ATTENZIONE:

1918

PIANTA COPERTURA

SCALA 1:100

o

@Z“

, 50 14,
CORPO %
—_— 4 3 | | \
11 11 _
— | =
UL NI | EGENDA
NI :j - IMPERMEABILIZZAZIONE
— 1] ~ CANALE
— — ] r
L . e - IMPERMEABILIZZAZIONE \
[ ] COPERTINA 5
== T SCOSSALINA IN_ LAMIERA
— — ] PREVERNICIATA SU COPERTINA
i e e = W MANTO DI COPERTURA IN
[ | —— — — [T 11 I1] TEGOLE
— |
= ——— — , GIUNTO SISMICO
p— p— — — — D
— ] — 0 PLUVIALE
— | —T 11— |
gy e e DIREZIONE PENDENZA
— T
= = e CANALE
L[ | ——1 — —
= — DIREZIONE SCOLO
. — ACQUE METEORICHE
= = — I 1
J — = = '
— — :l_ _
T
L | ]
| | ] | =
— | |

-

CORPO At

PARTICOLARE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E CANALE DI RACCOLTA ACQUA IN

CORRISPONDENZA DEL CORDOLO C2D sez.

SCALA 1:10

GUAINA BITUMINOSA
ARDESIATA ADESIVA
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IL CANALE VA REALIZZATO CON FONDO IN
PENDENZA VERSO GLI SCARICHI; LUNGO | LATI
EST ED OVEST DELLA COPERTURA DOVRA
AVERE UNA PROFONDITA VARIABILE TRA 20cm
(PROF. MINIMA) £ 25cm (PROFOND. MAX IN
CORRISPONDENZA AGLI SCARICHI)
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ELASTOMERICA PREFABRICATA
AUTOADESIVA ARDESIATA, ARMATA
IN ' NT POLIESTERE STABILIZZATA
CON FILI DI VETRO LONGITUDINALI
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