5/77////

GIUNTO SISMICO
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FONDAZIONE F1A

SEZIONE

SCALA 1:20

PRESCRIZIONI MATERIALI:

CALCESTRUZZO:
Calcestruzzo a prestazione
-Resistenza cubica a 28 gg: CLASSE
-Dimensione massima dell'aggregato:
-Strutture in classe di esposizione:

-Classe di consistenza allo scarico:
NB: é vietata qualsiasi riaggiunta d'acqua in cantiere.

ACCIAIO per calcestruzzo:
-Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in
stabilimento, saldabile, con le seguenti caratteristiche:

fyk>=450 N/mmq  ftk>=540 N/mmq
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-Mandrini:
J<12mm - 4J
16mm<d<=25mm - 89

ACCIAIQO per carpenterie metalliche:

-Acciaio tipo S235JR con seguenti caratteristiche:
spessore <=40mm
spessore > 40mm

fyk>=235 N/mmq
fyk>=215 N/mmq

fyk>=355 N/mmq
fyk>=335 N/mmq

12mm<=g<=16mm - 5J
25mm<@<=40mm - 10

ACCIAIO per armature micropali

-Acciaio tipo S355JR con seguenti caratteristiche:
spessore <=40mm
spessore > 40mm

LEGNO massiccio classe C24
MURATURA portante nuova

- Blocco semipieno (8<=45%) fom>=12 N/mmq
- Malta a composizione prescritta tipo M8

Utilizzare solo blocchi con fori verticali. Il giunto in malta dovra essere completo,
sia tra i corsi (giunto orizzontale) che tra i blocchi (giunto verticale)

C30/37
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ftk>=360 N/mmq
ftk>=360 N/mmq

ftk>=510 N/mmq
ftk>=490 N/mmq
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