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tirante a doppia asse 2,5 x 18
puntone/travetto 14 x 10 cm passo 80 cm
catena a doppia asse verticale 6 x 22 cm

doppio assito 2 + 2 mm

ondulina bituminosa

controsoffitto in cartongresso
intonaco+mattonelle cotto

STATO DI FATTO - scala 1: 50
SEZIONE D-D' - ALA EST
settore ovest

STATO DI FATTO - scala 1:50
particolare della zona A - ex villa
scala 1:50

ondulina sottocoppo in materiale bituminoso e
parzialmente in fibra di cemento ecologico

assito esistente in tavole di abete da cm 20 spessore cm 2
posate a gelosia con interasse cm 30

travetti 10 x 12 cm interasse cm 60

colmo diametro cm 25

manto di copertura in coppi

canale di gronda in rame semicrudo spessore
8/10 sviluppo cm 50 con bracciali ogni 1,20 m

PROGETTO - scala 1.50
particolare della zona A - ex villa
posa del doppio assito

aggiunta di alzatina in rame semicrudo al
canale di gronda esistente spessore 8/10

sviluppo totale cm 20

membrana traspirante sottotegola

secondo assito accostato
spessore 2,5 cm posato a 45°

rispetto all'assito sottostante

PROGETTO - stratigrafia tipo ALA EST - scala 1: 25

doppio assito 2 + 2 cm
mezzena diam. 16 cm

mezzena diam. 20 cm

ondulina bituminosa

intonaco+mattonelle cotto

travetto 7 x 9 cm passo 50 cm

colmo padiglione diam. 20 cm
diagonale diam. 20 cm

STATO DI FATTO - scala 1: 50
SEZIONE E-E' - ALA EST
settore centrale

nuovo canale di gronda in rame
parapassero in rame

memebrana traspirante sottotegola

primo assito battentato in legno di abete spessore 2,5 cm

listone sottocoppo in legno di abete sezione 4 x 5 cm

secondo assito accostato in legno di abete spessore 2,5 cm

nuovo manto di copertura in coppi di recupero con rifusa di coppi nuovi

gancio fermacoppo in rame

parapassero in rame
membrana traspirante sottotegola

primo assito battentato in legno di abete spessore 2,5 cm

listone sottocoppo in legno di abete sezione 4 x 5 cm
nuovo manto di copertura in coppi di recupero con rifusa di coppi nuovi

gancio fermacoppo in rame

PROGETTO - stratigrafia zona B - EX VILLA - scala 1: 25

puntone sezione 30 x 30 cm

STATO DI FATTO - scala 1: 50
SEZIONE A-A' - EX VILLA

STATO DI FATTO - scala 1: 50
SEZIONE B-B' - EX VILLA

ondulina bituminosa

sottostante arelle o cannicciato

STATO DI FATTO - scala 1: 50
SEZIONE C-C' - EX VILLA

STATO DI FATTO/PROGETTO - scala 1:10
particolare sezione longitudinale tipo

sottostante arelle o cannicciato

terzera diametro 25 cm

pilastro in muratura

puntoni sez. 30 x 30 cm

pilastro in muratura

setto murario

secondo assito accostato spessore 2,5 cm
posato a 45° sull'assito sottostante

primo assito battentato spessore 2,5 cm

membrana traspirante sottotegola

listone sottocoppo in legno di abete sezione 4 x 5 cm
nuovo manto di copertura in coppi di recupero con rifusa di coppi nuovi

nuovo manto di copertura in coppi di
recupero con rifusa di coppi nuovi

manto di copertura in cotto
ondulina bituminosa

assito esistente in tavole di abete da cm 20 spessore
cm 2 posate a gelosia con interasse cm 30

nel settore ex villa - posato doppio nel settore ala est

travetti sezione 10 x 12 cm

puntoni sezione 30 x 30 cm

terzera diametro 25 cm

assito esistente in tavole di abete da cm 20 spessore cm 2
posate a gelosia con interasse cm 30

manto di copertura in coppi

travetti sezione 10 x 12 cm

ondulina bituminosa

assito esistente in tavole di abete da cm 20 spessore cm 2
posate a gelosia con interasse cm 30

manto di copertura in coppi

terzera diametro 25 cm
travetti sezione 10 x 12 cm

ondulina bituminosa

assito esistente in tavole di abete da cm 20 spessore cm 2
posate a gelosia con interasse cm 30

manto di copertura in coppi

listelli sopramanto in legno di abete sezione 2,5 x 5 cm

listelli sopramanto in legno di abete sezione 2,5 x 5 cm
secondo assito accostato in legno di abete spessore 2,5 cm

alzatina in rame
revisione canali di gronda esistenti in rame

listelli sopramanto in legno di abete sezione 2,5 x 5 cm

primo assito battentato spessore
2,5 cm posato parallelamente

alla linea di gronda

PROGETTO - scala 1:10
particolare sezione E-E' - ALA EST
schema tipo fissaggio assito

secondo assito accostato spessore 2,5 cm
posato a 45° rispetto all'assito sottostante

primo assito battentato spessore 2,5 cm
posato parallelamente alla linea di gronda

chiodi per fissaggio
assito a travetti ed

assito ad assito

fissaggio travetti all'orditura
principale esistente


