AREA DI MANOVRA ESISTENTE - Scala 1:10

Fresatura meccanica con finitura manuale sp. 3 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume
80/100 - 180/200
spessore finito 30 mm

Stratigrafia esistente

NUOVA AREA DI MANOVRA - Scala 1:10

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
al 5,5% di bitume 80/100 - 180/200
spessore finito 30 mm

Binder in conglomerato bituminoso sp. 5 cm
con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm

Tout-venant naturale di cava sp. 10 cm }

Fprmazione di sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a sabbia di
adatta granulometria con formazione di pendenze sp. 10 cm

PLANIMETRIA - Scala 1:200

Realizzazione di marciapiede con
pavimentazione in calcestruzzo facci

PAVIMENTAZIONE IN PIETRISCHETTO - Scala 1:10

Pietrischetto ottenuto da materiale
misto naturale di cava (tout - venant)
granulometria adeguata

Geotessuto in fibre di polipropilene

Formazione di sottofondo stabilizzato
in materiale ghiaioso misto a sabbia
di adatta granulometria

sp. 10 cm

PAVIMENTAZIONE CAMMINAMENTO - Scala 1:10

Cordolo in calcestruzzo dim.15x25 cm

Calcestruzzo spazzolato sp. 15 cm
con rete elettrosaldata @8 / 20x20 cm
prevedere inghisaggi @16/m
resina epossidrica Hilti

Magrone sp. 10 cm

| Pendenza 1cm/m

a vista
mostra 15 cm

Legenda materiali zone d'intervento

Nuove pavimentazioni in calcestruzzo spazzolato

Cordoli

Superficie in ghiaietto compattato considerato ai fini del verde filtrante

Superfici asfaltate

Superfici da asfaltare

Alberi esistenti

@ Alberi da progetto - carpino bianco

#*

Nuove aiuole verdi

Cordolo in calcestruzzo
dim. 10/12 cm
h 25 cm

Nuovi posti auto
pavimentazione in pietrischetto

‘>'

posato su TNT

Area di manovra con
pavimentazione bituminosa

)/

nza esplicita autorizzazione.

i

riprodotta o co

zzata,

utili

parte di questo documento puo' essere

e ownership of the PROVINCIA DI BRESCIA - no part of this document could be used, reproduced or co|

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna

ata sel

pied without explicit authorization.

exclusi

of

This document is

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolatistica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

L.S. "Leonardo”

Ubicazione:

Comune di Brescia, via Balestrieri, 6

Intervento:

L.S. "Leonardo”, in comune di Brescia
Lavori di sistemazioni aree esterne e di
completamento palestra

CUP H82G20000020003

Oggetto:

Particolari costruttivi

scala:

Numero tavola: 3

1:10 - 1:200

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:

Arch. Daniela Massarelli

Progettista:

Geom. Matteo Furloni

Direttore Lavori:

Collaboratori:

Progettista Strutture:

Coordinatore Sicurezza:

Geom. Matteo Furloni

Nome File: Redatto da:

Geom. Matteo Furloni
Data: Data e Numero Revisione:
Gennaio 2022

Verificato da:

AREA DEL
TERRITORIO

Progetto Esecutivo



AutoCAD SHX Text
-1.34

AutoCAD SHX Text
0.00


	Fogli e viste
	Modello


