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ABACO SERRAMENTI,
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Me1

PARETE PERIMETRALE SCALA
sp. 48 cm 1:20

INTERNO

SEZIONE

Singola lastra in cartongesso sp.12.5 mm fino a +1,80

lastra Celenit sp. 2.5 mm da +1.80 m

Struttura in acciaio sp. 40 mm con
interposta lana minerale sp. 40 mm

OOOAAAEAAANS

Setto in CLS armato Rck 30N/mm?
sp. 25 cm

Coibentazione in pannello di lana di roccia
sp10cm

(X

COONK

Telo antivento traspirante

999,

Intercapedine di ventilazione sp. 40 mm

Lastra Knauf Aquapanel Outdoor (o simili)

+ rasatura dell'intera superficie con spessore di

7-8 mm di Aquapanel Exterior Basecoat (o simili)
con armatura posata su struttura in montanti e staffe
in alluminio

ESTERNO




Me2

PARETE PERIMETRALE SCALA

sp. 48 cm

1:20

INTERNO

SEZIONE

Singolalastra in cartongesso sp.12.5 mm fino a +1,80 m
lastra Celenit sp. 2.5 mm da +1.80 m

Struttura in acciaio sp. 40 mm con
interposta lana minerale sp. 40 mm

Blocchi semipieni in laterizio
sp. 25 cm

Coibentazione in pannello di lana di roccia
sp 10 cm

Telo antivento traspirante

Intercapedine di ventilazione sp. 40 mm

Lastra Knauf Aquapanel Outdoor (o simili)

+ rasatura dell'intera superficie con spessore di
7-8 mm di Aquapanel Exterior Basecoat (o simili)
con armatura posata su struttura in montanti e staffe
in alluminio

ESTERNO




Me3

PARETE PERIMETRALE SCALA
sp. 31,5¢cm 1:20

INTERNO

SEZIONE

o Singola lastra in cartongesso sp.12.5 mm fino a +1,80 1

A//—Iastra Celenit sp. 2.5 mm da +1.80 m

Struttura in acciaio sp. 40 mm con
| —" interposta lana minerale sp. 40 mm

Setto in CLS armato Rck 30N/mm?

= 1 sp. 25 cm
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M 4 PARETE PERIMETRALE SCALA
e sp. 31,5¢cm 1:20

SEZIONE

Singola lastra in cartongesso sp.12.5 mm fino a +1,80 m

lastra Celenit sp. 2.5 mm da +1.80 m

Struttura in acciaio sp. 40 mm con
interposta lana minerale sp. 40 mm

Blocchi semipieni in laterizio
sp. 25 cm

INTERNO

ESTERNO




SCALA
1:20

PARETE INTERNA

sp. 16 cm

Mi1

SEZIONE

Doppia lastra in cartongesso

sp. 12,5+12,5 mm

Struttura in acciaio sp. 75 mm con

Doppia lastra in cartongesso

5 mm

sp. 12,542

INTERNO

1l —"  interposta lana minerale sp. 70 mm

INTERNO




ESTERNO

INTERNO

S 1 SOLAIO DI COPERTURA SCALA
sp. 263 mm 1:20
SEZIONE

Sistema di copertura in alluminio sp.0,7mm
costituito da elementi grecati posati
su piedini di elevazione _ p 8%

Guaina impermeabilizzante

Pannello in OSB sp 18mm

Isolamento in lana di roccia
tipo Durock Energy
ad alta densita 150kg/mc sp.200mm

BEOEROEEEEEREEENREEebbeRehEs

Barriera al vapore con foglio in polietilene

Tavolato in legno di abete
sp. 20 mm accoppiato ad OSB sp 15 mm

Travetto in legno lamellare sp 160x360mm




S2

SOLAIO PENSILINA IN AGGETTO SCALA
sp. 263 mm 1:20

SEZIONE

Sistema di copertura in alluminio sp.0,7mm
costituito da elementi grecati posati
su piedini di elevazione _ p 8%

Rivestimento di lamiera di
alluminio pieghettata sp. 7/10 mm

Pannello di X-lam sp. 60 mm
a chiusura perimetrale della
pensilina

Guaina impermeabilizzante

Tavolato in legno di abete
sp. 20mm + OSB sp 15mm

Travetti in legno 160x200mm

Rivestimento in listelli di legno composito WPC
tipo Tecnodeck One
sp. 26mm con sottostruttura in alluminio




S3

SOLAIO CONTRO TERRA

SCALA
1:10

PIASTRELLE DI GRES

SOTTOFONDO CON RETE ANTIRITIRO

sp=5cm

NUOVO MASSETTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA
IN CLS CELLULARE SP 12 CM

ESPANSO sp= 6 cm

PANNELLO ISOLANTE IN POLIURETANO

CALDANA CON RETE ELETTROSALDATA
diam. 5 cm 20x20 sp=4 cm

VESPAIO AREATO




FO1

SERRAMENTO FISSO + APRIBILE

SCALA
1:20

Dimensione serramento  60x290 cm

Parapetto 20 cm

Tipo di serramento Alluminio

Quantita




SERRAMENTO FISSO SCALA

F02 1:20
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Dimensione serramento  60x290 cm

Parapetto 20 cm

Tipo di serramento Alluminio

Quantita 1




SCALA
1:40

SERRAMENTO FISSO + APRIBILE

FO3

1,22

1,40

3,10

Dimensione serramento  495x310 cm

Parapetto

Alluminio

Tipo di serramento

Quantita




SERRAMENTO APRIBILE

FO4

SCALA
1:20

Dimensione serramento  60x110 cm

Parapetto 200 cm

Tipo di serramento Alluminio

Quantita




FOS

SERRAMENTO APRIBILE

SCALA
1:20

W

R S RN

r.‘
5
?4
,g
g
7
;fj
g
E
i

Wmﬁwmmmﬁﬂ%@mfﬁﬁ#wﬁ#/w&é
S L A

W/i'/‘

R mﬁdwwm’mzmmyﬂmgﬁy

BRSNS

e e e o ‘rm&.
N R

e e o e o )

Dimensione serramento

120x110 cm

Parapetto 200 cm

Tipo di serramento

Alluminio

Quantita




SERRAMENTO APRIBILE SCALA

FO6 120
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Dimensione serramento  120x210 cm

Parapetto 100 cm

Tipo di serramento Alluminio

Quantita 1




P1

PORTA SCORREVOLE SCALA
1:20

Dimensione serramento  90x210 cm

Tipo di serramento : Anta scorrevole tamburata sp. 44 mm

Quantita 1




PORTA SCORREVOLE SCALA

P2 1:20

Dimensione serramento  90x210 cm

Tipo di serramento : Anta scorrevole tamburata sp. 44 mm

Quantita 1




P3

PORTA AD UN BATTENTE
Spingere a destra

SCALA
1:20

Dimensione serramento 80x210 cm

Tipo di serramento : Telaio in alluminio - battenti tamburati sp. 45 mm

Quantita




PORTAAD UN BATTENTE SCALA
P4 Spingere a sinistra 1:20

Dimensione serramento  80x210 cm

Tipo di serramento : Telaio in alluminio - battenti tamburati sp. 45 mm

Quantita 1




PS5

PORTA A DUE BATTENTI
Tirare a sinistra

SCALA
1:20

Dimensione serramento  120x210 cm

Tipo di serramento : Telaio in alluminio - battenti tamburati sp. 45 mm

Quantita




P6

PORTA ADUE BATTENTI
Tirare a destra

SCALA
1:20

Dimensione serramento  120x210 cm

Tipo di serramento : Telaio in alluminio - battenti tamburati sp. 45 mm

Quantita




P7

PORTA SCORREVOLE SCALA
1:20

Dimensione serramento  90x210 cm

Tipo di serramento : Anta scorrevole tamburata sp. 44 mm

Quantita 1




P38

PORTA SCORREVOLE SCALA
1:20

Dimensione serramento  90x210 cm

Tipo di serramento : Anta scorrevole tamburata sp. 44 mm

Quantita 1




P9

PORTAAD UN BATTENTE SCALA
Tirare a sinistra 120

/0,80

Dimensione serramento  80x210 cm

Tipo di serramento : Telaio in alluminio - battenti tamburati sp. 45 mm

Quantita 1




P10

PORTA A DUE BATTENTI
Spingere a destra

SCALA
1:20

i 1,60

Dimensione serramento  160x240 cm

Tipo di serramento : Telaio in alluminio - battenti tamburati sp. 45 mm

Quantita




