
Quadro generale distribuzione

energia edificio alimentato dal

quadro sotto contatore ente

distributore.
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Punto alimentazione unità

esterna pompa di calore.

Posizionata sul tetto edificio.
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Montante passaggio

cavi alimentazione unita'

esterna in copertura.
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CORPI ILLUMINANTI UTILIZZATI

Indice Produttore Nome articolo Dotazione

Flusso

 luminoso

Potenza

 allacciata

1

Thorn Lighting

VOYAGER STAR MRCR ANT E3D

WH [EM - Emergency Mode]

1x LED 4 W 130 lm 4 W

2

Thorn Lighting

CHAL 200 LED1400-840 HF RSB

[STD]

1x LED 13 W 1440 lm 13.2 W

3

Thorn Lighting

CHAL 200 LED2000-840 HF RSB

[STD]

1x LED 18 W 2090 lm 18 W

4

Thorn Lighting

EQUAMINI L1180 LED2100-840

 [STD]

1x LED 18 W 2196 lm 18.3 W

5

Thorn Lighting

VOYAGER ONE MS ANT E3T WH

IP65 [STD]

1x LED 4 W 280 lm 4 W

2A

Thorn Lighting

1x LED 13 W 1440 lm 13.2 W

CHAL 200 LED1400-840 HF

Q.E.

Lampada di emergenza + pittogramma per installazione a parete da posizionarsi

sopra le portegrado di protezione IP44 autonomia: 3 ore modalità: permanente

A

Plafoniera Led  per installazione a parete soffitto tipo KAT SQ 1000-840

grado protezione IP65. Potenza 8,3 W 1000lm 4000K

Corpo in policarbonato bianco, diffusore policarbonato opale.
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