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RELAZIONE TECNICA
di cui al punto 4.8 del
DGR 3868 del 17.07.2015 e s.m.i.

Area geografica
Regione Lombardia

Provincia di Brescia
Comune di CASTENEDOLO

Ubicazione intervento
via Monte Pasubio , 6

Proprieta

Comune di Castenedolo

Progettista

ing. Renzo Savoldi



RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELLE DISPOSIZIONI ALLEGATE AL
DECRETO ATTUATIVO DELLA DGR 3868 DEL 17.7.2015

NUOVA COSTRUZIONE

Edifici di nuova costruzione o oggetto di demolizione e ricostruzione

1.0 DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'opera oggetto del presente intervento € ubicata in via via Monte Pasubio , n.°
CASTENEDOLO, Provincia di Brescia.

6, del Comune di

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria cosi come definita nell’Allegato
A del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015:

Numero delle unita immobiliari: Destinazione d'uso prevalente: E.7

Dettaglio delle destinazioni d'uso previste per nel progetto corrente:

DESTINAZIONE D'USO VOLUME
DENOMINAZIONE ZONA TERMICA e o3
Zona Termica 1 E.7 611,80

1.2 SOGGETTI COINVOLTI

[ X ] Committente/i :

[ X ] Progettista/i :

[ X ] Tecnico/i :

Tipologia

Cognome e Nome / Denominazione
Indirizzo

Cap

Citta

Provincia

Denominazione
Indirizzo

Cap

Citta

Provincia

Codice fiscale
Telefono

Iscrizione

Numero di iscrizione
Provincia di iscrizione
Email

Denominazione
Indirizzo

Cap

Citta

Provincia

Codice fiscale
Telefono

Iscrizione

Numero di iscrizione
Provincia di iscrizione

Persona giuridica
Comune di Castenedolo
via XV giugno 1

25014

CASTENEDOLO

BS

ing. Renzo Savoldi

VIA ALDO MORO 16

25124

BRESCIA

BS

SVLRNZ61C22D999Z

030222077

ordine degli ingegneri

1753

BS

info@ingsavoldi.it
AMBITI

ing. Renzo Savoldi
VIA ALDO MORO 16
25124

BRESCIA

BS
SVLRNZ61C22D9997
030222077

ordine degli ingegneri
1753

BS



Email info@ingsavoldi.it
AMBITI

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici sono indicati al punto 8. della presente relazione tecnica.

2.1 EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare ledificio come edificio ad
energia quasi zero:

[ 15
[X ] No

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

Gradi giorno della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93 2399 GG
Temperatura minima di progetto dell'aria esterna 266,2 °K

Temperatura massima estiva di progetto dell’aria esterna 304,9 °K



4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO

Climatizzazione invernale estiva u.m.
Volume lordo climatizzato dell'edificio (V) 611,80 0,00 m?3
Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) 469,89 0,00 m?
Rapporto S/V 0,77
Superficie utile energetica dell'edificio 156,83 0,00 m?
Valore di progetto della temperatura interna 20,0 26,0 °C
Valore di progetto dell'umidita relativa interna 50,0 50,0 %

4.1 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI
— Presenza di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento a meno di 1000 m No

— Livello di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie
dell'edificio e degli impianti termici (BACS)

— Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture No

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo di materiali riflettenti:

— Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture No

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

— Adozione di misuratori d’energia (Energy Meter) No

— Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell’A.C.S. No

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

— Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo

ambiente o singola unita immobiliare No
R . . Limite inferiore Eres*
Denominazione Tipologia SCOP SPF SPF [KWh/anno]
Pompa di Calore Aria-Aria Elettricita 5,0 0,42 2,88 0,00
Tipologia impianto PomEE € 2l
potog P "Pompa di Calore Aria-Aria"

Riscaldamento ACS Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 0,000 0,000 0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno) 24183,234 0,000 0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 0,000 % 0,000 % 0,000 %

Tipologia impianto Fotovoltaico

Riscaldamento ACS Raffrescamento



Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 1433,224 0,000 0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 0,692 % 0,000 % 0,000 %

— Adozione di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli

. . - PSPPI . . . No
locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale

— Adozione di sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di No
climatizzazione invernale

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

— Verifiche della massa superficiale e della trasmittanza termica periodica dei componenti opachi (Rif. punto
6.16 lettera b) dell’Allegato 1 decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015.):

Im,s Im,s limite
[W/m2] [W/m2]
Giugno 284,72 290,00 Verifica non necessaria

Mese di massima insolazione estiva Verifica



5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

a) Descrizione impianto

Tipologia
Nessuna descrizione.

Sistema di generazione
Nessuna descrizione.

Sistema di termoregolazione
Nessuna descrizione.

Sistema di contabilizzazione dell’energia termica

Nessuna descrizione.

Sistema di distribuzione del vettore termico
Nessuna descrizione.

Sistemi di ventilazione forzata
Nessuna descrizione.

Sistemi di accumulo termico
Nessuna descrizione.

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria

Nessuna descrizione.

Trattamento di condizionamento chimico per 'acqua (rif. UNI 8065)

Durezza dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata

No

maggiore o uguale a 100 kW

Filtro di sicurezza

b) Specifiche dei generatori

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto

0,0 gradi francesi

No

No

No

Tipologia di generatore

Pompa di calore

Descrizione

Uso

Tipologia

Combustibile utilizzato

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)

Potenza termica utile

Potenza elettrica assorbita

Coefficiente di prestazione (COP)

Valore minimo prescritto dal regolamento
Verifica requisiti minimi

Pompa di Calore Aria-Aria
Riscaldamento
Elettrica
Elettricita
Aria esterna/Aria interna

55,1

11,1

5,0

3,5
VERIFICATO



Tipologia di generatore Pompa di calore

MAGIS COMBO PLUS (Modello: MAGIS

Descrizione COMBO 10 PLUS da incasso)
Uso Riscaldamento
Tipologia Elettrica
Combustibile utilizzato Elettricita

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile 9,7

Potenza elettrica assorbita 2,4

Coefficiente di prestazione (COP) 4,1

Valore minimo prescritto dal regolamento 3,6

Verifica requisiti minimi VERIFICATO

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione invernale prevista
Nessuna descrizione.

Tipo di conduzione estiva prevista
Nessuna descrizione.

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
Nessuna descrizione.

Regolatori climatici delle singole zone o unita immobiliari
Nessuna descrizione.

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
Nessuna descrizione.

Le zone termiche sono dotate dei seguenti sistemi di regolazione:

Zona Termica Tipo di regolazione Caratteristiche della regolazione

Zona Climatizzata 1 - Zona Termica 1 Per singolo ambiente + climatica On-off

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unita immobiliari
Nessuna descrizione.

e) Terminali di erogazione dell'energia

Nessuna descrizione.

Dettaglio dei sottosistemi di emissione delle singole zone termiche:

Potenza termica
nominale [W]

Zona Termica 1 Fino a 4 metri Bocchette in sistemi ad aria calda 5540,729

Zona Termica Tipologia locali Terminali di erogazione

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Nessuna descrizione.



g) Sistemi di trattamento dell’acqua (tipo di trattamento)
Nessuna descrizione.

h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

Zona Termica “Zona Termica 1”:
Nessun tratto definito.

SPECIFICHE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE

Zona Termica “Zona Termica 1”:
Non sono presenti pompe di circolazione.

i) Schemi funzionali degli impianti termici

Alla presente relazione ¢ allegato lo schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- Il posizionamento e la potenza dei terminali di erogazione;

- Il posizionamento e il tipo di generatori;

- Il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione;

- Il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;

- Il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

5.2 Impianti fotovoltaici

Descrizione: Nuovo Fotovoltaico

Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °

Inclinazione orizzontale dei pannelli (B): 31,000 °

Tipo riflessione ambientale: Coefficiente di riflessione standard (albedo)
Coefficiente di riflessione: 0,200

Anno di installazione:
Ostruzioni: Assente

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m2]
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV

E 45,19 | 88,77 = 128,84 136,72 171,28 = 191,70 | 195,48 190,43 14567 97,40 69,39

Totale Irradiazione: 1511,368 kWh/m?2

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino

Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione: 40,000 m?

Kpv: 0,150

Fpv: 0,750

Potenza di picco Wpv: 6,000 kW

Energia elettrica prodotta (Eg|, pv,out) [kWh]

DIC

50,50



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET oTT NOV DIC

Eelpv 203,35 399,48 579,78 61524 770,75 862,66 879,66 856,93 = 655,52 438,29 = 312,25 227,25

Totale Energia prodotta: 6801,157 kWh

5.3 Impianti solari termici

Nessun impianto solare termico presente



6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

In attuazione della fag MiSE 3.16 del dicembre 2018, la verifica dei componenti & stata condotta per le
strutture dello stesso tipo, raggruppate per tipologie di strutture corrispondenti alle tabelle dell'appendice
B del D.M. Requisiti Minimi e ponderando le stesse sui corrispondenti ponti termici al fine di ottenere
un'unica trasmittanza media ponderata. Di seguito e disponibile la tabella delle trasmittanze medie

ponderate confrontate con i valori limite previsti dalla normativa cogente:

Di seguito é riportato il dettaglio dei componenti:

STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA

Codice Tipologia Descrizione
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa  PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa  PareteEsterna  Muratura in cls
M1-mensa PareteEsterna  Muratura in cls

U
[W/m2K]
0,213
0,227
0,509
0,356
0,355
0,358
0,427
0,434
0,311
0,287
0,351
0,443
0,332
0,278
0,986
0,710
0,335

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, VERSO ESTERNO O AMBIENTI NON CLIMATIZZATI

Codice Tipologia Descrizione
SOL-000009 : L
-0002 SolaioEsterno  Solaio in legno

u
[W/m2K]
0,160

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O

CONTRO TERRA
Codice Tipologia Descrizione
PAV-00002 PavimentoEstern Solaio contro-terra
1-0002 o
STRUTTURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE
Codice Tipologia Descrizione
DE04-001 Porta Porta esterna blindata a risparmio

u
[W/mZK]
0,222

u
[W/m2K]

energetico con 0,600



guarnizione di tenuta.

Porta . . .

£in1-60*290 Infisso singolo Infisso (60x290) 1,300
Fin1-60x110 Infisso singolo Infisso (60x110) 1,342
Fin2-120x110  Infisso singolo Infisso (120x110) 1,320
Porta . . .

£in2-497%297 Infisso singolo Infisso (322x297) 1,300
Porta Infisso singolo Infisso (140x297) 1,300
fin2-497*-0002 g ’
Fin1-60x110 Infisso singolo Infisso (60x110) 1,328
DEO4 Porta Porta esterna blindata a risparmio energetico con 0,600

guarnizione di tenuta.

RICAMBI D’ARIA

Zona Termica “Zona Termica 1”

Mensa
Tipologia di ventilazione Ibrida
Ore di attivazione ventilazione meccanica h 8,000
Portata d’aria di progetto : Immissione m3/s 0,047
Portata d’aria di progetto : Estrazione m3/s 0,000
Bagno
Tipologia di ventilazione Ibrida
Ore di attivazione ventilazione meccanica h 0,000
Portata d’aria di progetto : Immissione m3/s 0,001
Portata d’aria di progetto : Estrazione m3/s 0,000
Bagno
Tipologia di ventilazione Ibrida
Ore di attivazione ventilazione meccanica h 0,000
Portata d’aria di progetto : Immissione m3/s 0,001
Portata d’aria di progetto : Estrazione m3/s 0,000
Bagno
Tipologia di ventilazione Naturale
Tasso di ricambio d’aria 1/h 1,920
Antibagno

Tipologia di ventilazione Naturale



Tasso di ricambio d’aria

Spogliatoio

Tipologia di ventilazione
Ore di attivazione ventilazione meccanica
Portata d’aria di progetto : Immissione

Portata d’aria di progetto : Estrazione

Bagno1

Tipologia di ventilazione
Ore di attivazione ventilazione meccanica
Portata d’aria di progetto : Immissione

Portata d’aria di progetto : Estrazione

Bagno2

Tipologia di ventilazione
Ore di attivazione ventilazione meccanica
Portata d’aria di progetto : Immissione

Portata d’aria di progetto : Estrazione

Sporzionamento pasti

Tipologia di ventilazione
Ore di attivazione ventilazione meccanica
Portata d’aria di progetto : Immissione

Portata d’aria di progetto : Estrazione

b) Indici di prestazione energetica

1/h 1,920
Ibrida

h 0,000
m3/s 0,003
m3/s 0,000
Ibrida

h 0,000
m3/s 0,001
m3/s 0,000
Ibrida

h 8,000
m3/s 0,002
m3/s 0,000
Ibrida

h 0,000
m3/s 0,007
m3/s 0,000

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie H’T) [W/m2K]

H't 0,250 coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie
H't,L 0,500 coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unita di superficie
Verifica H't<H'TL VERIFICATO

Area solare equivalente estiva per unita di superficie (Asol,est/Asup,utile) [ - ]

Asol,est/Asup,utile 0,024
(Asol,est/Asup,utile)limite 0,040

area solare equivalente estiva per unita di superficie

area solare equivalente estiva limite per unita di superficie

Verifica Asol,est/Asup,utile < (Asol,est/Asup,utile)limite VERIFICATO



Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd) [kWh/ m?2]

EPH,nd 27,7 indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio
. indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale calcolato nell’edificio di
EPH,nd, limite 39,4 riferimento

Verifica QH,nd < QH,nd,limite VERIFICATO

Fabbisogno di combustibile:

- Elettricita (PCI: 1,000 kWh/Nm3) kWh/anno 27096,2
Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 205710
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 1433

Indice di prestazione energetica normalizzato per la 3
climatizzazione invernale kJ/m>GG 0



7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME

FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

(1
(1
[l
[l
(1

[l
[l

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazioni d’uso prevalente dei singoli
locali e definizione degli elementi costruttivi;

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e
definizione degli elementi costruttivi;

Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per
favorire lo sfruttamento degli apporti solari;

Schemi funzionali dell’impianto termico contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del
paragrafo “Dati relativi agli impianti termici”;

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa
efficace dei componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di
formazione di muffe e di condensa interstiziale;

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro
edilizio e della loro permeabilita all’aria;

Schede con indicazione della valutazione della fattibilita tecnica, ambientale ed economica per
’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza.

| calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente
di controllo presso i progettisti:

Calcolo della potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali;
Calcolo energia utile invernale (Qn nqd) ed estiva (Qc nd) mensile, secondo UNI/TS 11300-1;
Calcolo dei coefficienti di dispersione termica HT, Hy, Hg, HA, Hy;

Calcolo mensile delle perdite (Qn nht), degli apporti solari (Qso|) e degli apporti interni (Qjnt)
secondo UNI/TS 11300-1;

Calcolo dei rendimenti: emissione, regolazione, distribuzione, produzione;

Calcolo di energia primaria (Q), mensile-stagionale secondo UNI/TS 11300 - 2/4;

Calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria di progetto;

Calcolo del fabbisogno di energia primaria limite.



9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ing. Renzo Savoldi, iscritto a ordine degli ingegneri (BS), numero 1753, essendo a
conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 27 della Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 e s.m.i.
dichiara sotto la propria personale responsabilita che:

— il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
nel rispetto dei principi minimi del Decreto Legislativo 199/2021, ovvero delle disposizioni previste al
paragrafo 4 dell’Allegato 2 dello stesso.

— il progetto relativo alle opere di cui sopra € rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto
attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015;

— i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o
desumibile dagli elaborati progettuali.

BRESCIA, NOVEMBRE 2022
IL TECNICO




ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE COMPONENTI OPACHI

Componenti opachi verticali

Tipologia:  Parete Esterna Confine: Esterno
Codice: M1-mensa Descrizione: Muratura in cls
N Descrizione s A 0] C v} R
: (dall’interno verso |’esterno) [m] [W/mK]  [kg/m3]  [J/kgK] [-] [m2K/W]
Resistenza superficiale interna 0,130
1 Cartongesso in lastre 0,013 0,250 900,00 1000,00 4 0,050
2 Lamiera di acciaio 0,040 52,000 7800,00 500,00 1000000 0,001
3 Pannelli in lana di roccia 0,040 0,035 60,00 1030,00 1 1,143
4 Calcestruzzo armato (getto) 0,250 1,910 2400,00 1000,00 130 0,131
5 Pannelli in lana di roccia 0,100 0,035 60,00 1030,00 1 2,857
6 Impermeabilizzazione con PVC in fogli 0,010 0,160 1400,00 1300,00 50000 0,059
7 Aria debolmente ventilata 5 mm 0,040 - 1,30 1000,00 1 0,055
8 Akustipanel-20 (20 mm) 0,008 - 50,00 1200,00 2 0,610
Resistenza superficiale esterna 0,040
TOTALE 0,500 5,076
Legenda
s Spessore dello strato A Conducibilita termica del materiale ¢ Calore specifico del materiale
p Massa volumica u  Fattore di resistenza alla diffusione del vapore R Resistenza termica degli strati
Stratigrafia
Spessore s 50 cm
Trasmittanza termica u 0,197 W/mZK B
Resistenza termica R 5,076 m2K/W o
Massa superficiale M 945,40 Kg/m? ?ﬁ?ﬁ
Capacita termica C 793,72 kJ/mZK o
Trasmittanza termica periodica YIE 0,001 W/m2K ?ﬁg
Capacita termica areica interna k1 68,68 kJ/mZK po
Capacita termica areica esterna k2 12,52 kJ/m2K ?ﬁ?ﬁ
Fattore di attenuazione fd 0,007 - ?ﬁ?ﬁ
Sfasamento ® 17,13 h ?ﬁ?ﬁ
Ammettenza termica interna Yii 4,995 W/mZK peteed
Ammettenza termica esterna Yee 0,911 W/mK o
Massa superficiale (esclusi intonaci) Mg 934,15 kg/m? ?ﬁ?ﬁ
0 10 20 30 40 50

Parametri di verifica

Metodo di calcolo Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione: Classe 4 - Palestre, cucine, mense
Umidita critica (gpcr) muffa: 0,80 [-]

Umidita critica (¢pcr) condensa: 1,00 [-]



Condizioni a contorno

Mese be Pe Pvap,e Psat,e 6 ] Pyap,i Psat,i
[°C] [%] [Pa] [Pa] [°q [%] [Pa] [Pa]

Gennaio 2,70 93,27 692 741 20,00 70,14 1639 2337
Febbraio 3,20 85,83 659 768 20,00 67,72 1583 2337
Marzo 8,30 74,43 814 1094 20,00 63,66 1488 2337
Aprile 11,80 71,99 996 1383 20,00 64,09 1498 2337
Maggio 17,50 66,48 1329 1999 18,00 75,21 1551 2063
Giugno 20,80 58,15 1428 2455 20,80 62,22 1528 2455
Luglio 21,90 70,97 1864 2626 21,90 74,78 1964 2626
Agosto 21,70 70,56 1831 2594 21,70 74,41 1931 2594
Settembre 18,10 77,66 1612 2076 18,10 86,96 1805 2076
Ottobre 12,70 80,20 1177 1468 20,00 69,96 1635 2337
Novembre 7,40 92,23 949 1029 20,00 71,32 1667 2337
Dicembre 3,20 97,78 751 768 20,00 71,65 1674 2337
Legenda simboli Legenda pedici Legenda unita di misura
6 - Temperatura i - Interna °C - Gradi centigradi
@ - Umidita relativa e - Esterna % - Percentuale
P - Pressione vap - Vapore Pa - Pascal

sat - Saturazione

Verifica Muffa

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
Psat(6si) Pa 2049 1978 1860 1872 1939 1910 2455 2413 2257 2044 2083 2093
B, min °C 17,89 17,34 16,36 16,47 17,02 16,78 20,80 20,52 19,44 17,85 18,16 18,23
fR,si,min [-1 0,878 0,841 0,689 0,569 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,706 0,854 0,895

Legenda
Psqt (65)  Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie 951, min Temperatura superficiale minima accettabile
f R,si,min Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

Mese critico: Dicembre
Fattore di temperatura del mese critico: fR,si,max 0,895
Fattore di temperatura del componente: fR,51 0,974
(fr i <
Verifica muffa: R,fs; 1,max Verificato
R,si)
Verifica Condensa Superficiale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

P.t(8;) Pa 1639 1583 1488 1498 1551 1528 1964 1931 1805 1635 1667 1674
B, min °C 14,40 13,85 12,91 13,01 13,55 13,31 17,22 16,95 15,90 14,35 14,65 14,72
fR si,min [-1 0,676 0,634 0,394 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,227 0,576 0,686

Legenda
Psqt (65i)  Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie 95,~,m,~n Temperatura superficiale minima accettabile

f R,si,min  Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

Mese critico: Dicembre

Fattore di temperatura del mese critico: fR,si,max 0,686

Fattore di temperatura del componente: fR,si 0,974
(fR,si,max <

Verifica condensa superficiale: Verificato

fR,si)



Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, cosi come indicato nella UNI 13788, si € proceduto a
suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non

superino una resistenza termica di 0,25 m2K/W. Le interfacce, cosi definite, ordinate dall'esterno verso linterno, sono dettagliate in
seguito:

e ety pn gl et ek 1
Int. Descrizione interfaccia Sp[ec s;cire R?::zs;(/evr;]za [?:]
1 Aria esterna - Strato liminare esterno - -
2  Strato liminare esterno - Akustipanel-20 (20 mm) [0] - 0,040 -
3 Akustipanel-20 (20 mm) [0] - Akustipanel-20 (20 mm) [1] 0,3 0,203 0,01
4  Akustipanel-20 (20 mm) [1] - Akustipanel-20 (20 mm) [2] 0,3 0,203 0,01
5  Akustipanel-20 (20 mm) [2] - Aria debolmente ventilata 5 mm 0,3 0,203 0,01
6 Aria debolmente ventilata 5 mm - Impermeabilizzazione con PVC in fogli 4,0 0,055 0,04
7 Impermeabilizzazione con PVC in fogli - Pannelli in lana di roccia [0] 1,0 0,059 475,00
8 Pannelli in lana di roccia [0] - Pannelli in lana di roccia [1] 0,8 0,238 0,01
9  Pannelli in lana di roccia [1] - Pannelli in lana di roccia [2] 0,8 0,238 0,01
10 Pannelli in lana di roccia [2] - Pannelli in lana di roccia [3] 0,8 0,238 0,01
11 Pannelli in lana di roccia [3] - Pannelli in lana di roccia [4] 0,8 0,238 0,01
12 Pannelli in lana di roccia [4] - Pannelli in lana di roccia [5] 0,8 0,238 0,01
13 Pannelli in lana di roccia [5] - Pannelli in lana di roccia [6] 0,8 0,238 0,01
14  Pannelli in lana di roccia [6] - Pannelli in lana di roccia [7] 0,8 0,238 0,01
15 Pannelli in lana di roccia [7] - Pannelli in lana di roccia [8] 0,8 0,238 0,01
16 Pannelli in lana di roccia [8] - Pannelli in lana di roccia [9] 0,8 0,238 0,01
17 Pannelli in lana di roccia [9] - Pannelli in lana di roccia [10] 0,8 0,238 0,01
18 Pannelli in lana di roccia [10] - Pannelli in lana di roccia [11] 0,8 0,238 0,01
19  Pannelli in lana di roccia [11] - Calcestruzzo armato (getto) 0,8 0,238 0,01
20 Calcestruzzo armato (getto) - Pannelli in lana di roccia [0] 25,0 0,131 32,50
21 Pannelli in lana di roccia [0] - Pannelli in lana di roccia [1] 0,8 0,229 0,01
22  Pannelli in lana di roccia [1] - Pannelli in lana di roccia [2] 0,8 0,229 0,01
23 Pannelli in lana di roccia [2] - Pannelli in lana di roccia [3] 0,8 0,229 0,01
24  Pannelli in lana di roccia [3] - Pannelli in lana di roccia [4] 0,8 0,229 0,01
25 Pannelli in lana di roccia [4] - Lamiera di acciaio 0,8 0,229 0,01
26 Lamiera di acciaio - Cartongesso in lastre 4,0 0,001 40000,00
27 Cartongesso in lastre - Strato liminare interno 1,3 0,050 0,05
28 Strato liminare interno - Aria interna - 0,130 -
Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:
Interf. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic
Pv 692 659 814 996 1329 1428 1864 1831 1612 1177 949 751
. Ps 741 768 1094 1383 1999 2455 2626 2594 2076 1468 1029 768
) 2,70 3,20 8,30 11,80 17,50 20,80 21,90 21,70 18,10 12,70 7,40 3,20
@ 93,27 8583 7443 71,99 66,48 58,15 70,97 70,56 77,66 80,20 92,23 97,78
Pv 692 659 814 996 1329 1428 1864 1831 1612 1177 949 751
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Pv
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Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
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Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
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749
2,84
92,37
692
786
3,53
87,94
692
826
4,22
83,75
692
867
4,92
79,79
692
878
5,10
78,75
703
891
5,31
78,89
703
942
6,12
74,57
703
996
6,93
70,52
703
1053
7,74
66,71
703
1113
8,55
63,12
703
1176
9,36
59,76
703
1242
10,17
56,59
703
1311
10,99
53,61
703
1383
11,80

775
3,33
85,03
659
813
4,01
81,09
659
852
4,68
77,34
659
893
5,35
73,80
659
905
5,53
72,87
670
917
5,73
73,06
670
969
6,52
69,19
670
1023
7,31
65,54
670
1079
8,09
62,11
670
1138
8,88
58,87
670
1200
9,67
55,83
670
1265
10,46
52,96
670
1334
11,25
50,25
670
1405
12,03

1101
8,39
73,96
814
1137
8,86
71,65
814
1173
9,33
69,42
814
1211
9,80
67,27
814
1221
9,92
66,70
822
1232
10,06
66,73
822
1278
10,61
64,33
822
1326
11,16
62,02
822
1375
11,71
59,81
822
1426
12,26
57,68
822
1478
12,81
55,64
822
1532
13,35
53,68
822
1588
13,90
51,79
822
1645
14,45

1389
11,86
71,69
996
1420
12,19
70,15
996
1451
12,52
68,65
996
1482
12,85
67,19
996
1491
12,94
66,80
1002
1500
13,03
66,77
1002
1539
13,42
65,12
1002
1578
13,80
63,51
1002
1617
14,19
61,94
1002
1658
14,57
60,42
1002
1700
14,96
58,94
1002
1742
15,34
57,50
1002
1786
15,73
56,10
1002
1830
16,11

1999
17,50
66,47
1329
2002
17,52
66,38
1329
2004
17,54
66,30
1329
2007
17,56
66,22
1329
2008
17,57
66,19
1332
2008
17,58
66,30
1332
2011

17,60
66,20
1332
2014
17,62
66,10
1332
2017
17,65
66,01
1332
2020
17,67
65,91
1332
2023
17,69
65,81
1332
2026
17,72
65,71
1332
2029
17,74
65,62
1332
2032
17,76

2455
20,80
58,15
1428
2455
20,80
58,15
1428
2455
20,80
58,15
1428
2455
20,80
58,15
1428
2455
20,80
58,15
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80

2626
21,90
70,97
1864
2626
21,90
70,97
1864
2626
21,90
70,97
1864
2626
21,90
70,97
1864
2626
21,90
70,97
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90

2594
21,70
70,56
1831

2594
21,70
70,56
1831

2594
21,70
70,56
1831

2594
21,70
70,56
1831

2594
21,70
70,56
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70

2076
18,10
77,66
1612
2076
18,10
77,66
1612
2076
18,10
77,66
1612
2076
18,10
77,66
1612
2076
18,10
77,66
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10

1473
12,76
79,90
1177
1502
13,05
78,38
1177
1531

13,34
76,90
1177
1560
13,63
75,45
1177
1568
13,71
75,06
1183
1577
13,80
74,98
1183
1612
14,14
73,34
1183
1649
14,48
71,73
1183
1685
14,83
70,16
1183
1723
15,17
68,63
1183
1761

15,51
67,14
1183
1800
15,85
65,68
1183
1840
16,20
64,26
1183
1881

16,54

1036
7,50
91,61
949
1073
8,00
88,51
949
1110
8,51
85,52
949
1148
9,01
82,65
949
1159
9,15
81,89
958
171
9,30
81,80
958
1218
9,89
78,62
958
1267
10,48
75,57
958
1318
11,07
72,65
958
1371
11,66
69,86
958
1425
12,25
67,19
958
1482
12,84
64,63
958
1540
13,43
62,18
958
1600
14,03

775
3,33
96,87
751
813
4,01
92,38
751
852
4,68
88,12
751
893
5,35
84,07
751
905
5,53
83,02
762
917
5,73
83,07
762
969
6,52
78,66
762
1023
7,31
74,52
762
1079
8,09
70,62
762
1138
8,88
66,94
762
1200
9,67
63,48
762
1265
10,46
60,21
762
1334
11,25
57,14
762
1405
12,03
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Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

50,80
703
1459
12,61
48,16
703
1539
13,42
45,67
703
1622
14,23
43,32
703
1709
15,04
41,11
703
1759
15,49
39,99
703
1849
16,27
38,05
703
1942
17,05
36,21
703
2040
17,83
34,47
703
2143
18,60
32,83
703
2249
19,38
31,27
1639
2250
19,39
72,86
1639
2274
19,56
72,10
1639
2337
20,00
70,14

47,70
670
1480
12,82
45,29
670
1558
13,61
43,02
670
1639
14,40
40,88
670
1725
15,19
38,85
671
1774
15,62
37,83
671
1861
16,38
36,04
671
1953
17,13
34,35
671
2048
17,89
32,75
671
2148
18,65
31,23
671
2252
19,40
29,79
1583
2252
19,40
70,27
1583
2275
19,57
69,55
1583
2337
20,00
67,72

49,99
822
1705
15,00
48,25
822
1766
15,55
46,58
822
1829
16,10
44,97
822
1894
16,65
43,42
823
1930
16,95
42,63
823
1996
17,48
41,23
823
2063
18,00
39,89
823
2133
18,53
38,59
823
2204
19,06
37,34
823
2277
19,58
36,13
1488
2278
19,59
65,32
1488
2294
19,70
64,86
1488
2337
20,00
63,66

54,74
1002
1876
16,50
53,41
1002
1922
16,88
52,12
1002
1969
17,27
50,87
1002
2018
17,65
49,65
1002
2045
17,86
49,01
1002
2093
18,23
47,89
1002
2142
18,60
46,79
1002
2192
18,97
45,72
1002
2243
19,34
44,68
1002
2295
19,71
43,67
1498
2295
19,71
65,26
1498
2307
19,79
64,93
1498
2337
20,00
64,09

65,52
1332
2035
17,79
65,42
1332
2038
17,81
65,33
1332
2041

17,83
65,23
1332
2044
17,86
65,13
1332
2046
17,87
65,09
1332
2049
17,89
65,00
1332
2052
17,91
64,91
1332
2055
17,94
64,81
1332
2058
17,96
64,72
1332
2061

17,98
64,63
1551

2061

17,98
75,29
1551

2061

17,99
75,27
1551

2063
18,00
75,21

58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,19
1429
2455
20,80
58,20
1429
2455
20,80
58,20
1429
2455
20,80
58,20
1429
2455
20,80
58,20
1429
2455
20,80
58,20
1429
2455
20,80
58,20
1528
2455
20,80
62,22
1528
2455
20,80
62,22
1528
2455
20,80
62,22

71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1865
2626
21,90
71,02
1964
2626
21,90
74,78
1964
2626
21,90
74,78
1964
2626
21,90
74,78

70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,60
1832
2594
21,70
70,61
1832
2594
21,70
70,61
1832
2594
21,70
70,61
1832
2594
21,70
70,61
1832
2594
21,70
70,61
1832
2594
21,70
70,61
1931

2594
21,70
74,41
1931

2594
21,70
74,41
1931

2594
21,70
74,41

77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1614
2076
18,10
77,77
1615
2076
18,10
77,78
1615
2076
18,10
77,78
1615
2076
18,10
77,78
1615
2076
18,10
77,78
1615
2076
18,10
77,78
1615
2076
18,10
77,78
1805
2076
18,10
86,96
1805
2076
18,10
86,96
1805
2076
18,10
86,96

62,88
1183
1922
16,88
61,52
1183
1964
17,22
60,20
1183
2007
17,57
58,92
1183
2051

17,91
57,66
1183
2075
18,10
57,00
1183
2119
18,43
55,83
1183
2163
18,75
54,70
1183
2207
19,08
53,59
1183
2253
19,41
52,50
1183
2300
19,74
51,44
1635
2300
19,74
71,09
1635
2310
19,81
70,77
1635
2337
20,00
69,96

59,84
958
1663
14,62
57,59
958
1727
15,21
55,44
958
1794
15,80
53,38
958
1863
16,39
51,40
958
1902
16,71
50,38
958
1972
17,28
48,60
958
2043
17,85
46,90
958
2117
18,42
45,25
958
2194
18,98
43,68
958
2273
19,55
42,16
1667
2273
19,55
73,32
1667
2291
19,68
72,76
1667
2337
20,00
71,32

54,24
762
1480
12,82
51,50
762
1558
13,61
48,92
762
1639
14,40
46,48
762
1725
15,19
44,18
763
1774
15,62
43,01
763
1861
16,38
40,98
763
1953
17,13
39,06
763
2048
17,89
37,24
763
2148
18,65
35,51
763
2252
19,40
33,87
1674
2252
19,40
74,35
1674
2275
19,57
73,58
1674
2337
20,00
71,65



Int. Numero interfaccia
P, Pressione di vapore [Pa]
0] Umidita relativa [%]

ESITO VERIFICA: Verificato
La struttura non presenta condensa interstiziale

Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidita :

6

S

Temperatura [°C]
Pressione di saturazione [Pa]



Diagrammi delle pressioni e delle temperature
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Componenti opachi orizzontali o inclinati

Tipologia:  Pavimento Esterno Confine: Vespaio aerato (Btr,x: 0,8)
Codice: PAV-000021-0002 Descrizione: Solaio contro-terra
Dettaglio componente
N Descrizione s A P c d R
: (dall’interno verso ’esterno) [m] [W/mK]  [kg/m3]  [J/kgK] [-] [m2K/W]
Resistenza superficiale interna 0,170
1 Pavimentazione interna - gres 0,010 1,470 1700,00 710,00 200 0,007
2 Sottofondo in cls - malta di cemento 0,050 1,400 2000,00 1000,00 60 0,036
3 Calcestruzzo alleggerito (vermiculite) 0,120 0,150 400,00 1000,00 60 0,800
4 Poliuretano in lastre ricavate da blocchi 0,060 0,032 50,00 1250,00 140 1,875
5 Sottofondo in cls - malta di cemento 0,040 1,400 2000,00 1000,00 60 0,029
6 Vermiculite espansa sfusa (granuli .1-12 mm) 0,120 0,077 80,00 840,00 3 1,558
Resistenza superficiale esterna 0,040
TOTALE 0,400 4,515
Legenda
s Spessore dello strato A Conducibilita termica del materiale ¢ Calore specifico del materiale
p Massa volumica u  Fattore di resistenza alla diffusione del vapore R Resistenza termica degli strati
Stratigrafia (Interno verso Esterno)
Spessore s 40 cm
Trasmittanza termica u 0,222 W/m2K
Resistenza termica R 4,515 mZK/W 0
Massa superficiale M 257,60 Kg/m?
Capacita termica C 251,88 kJ/mZK
Trasmittanza termica periodica YIE 0,012 W/m2K 10
Capacita termica areica interna K1 60,78 kJ/m2K
Capacita termica areica esterna k2 9,58 kJ/mZK
Fattore di attenuazione fd 0,053 - 2l
Sfasamento ® 14,19 h
Ammettenza termica interna Yii 4,414 W/m2K
Ammettenza termica esterna Yee 0,689 W/m2K 30
Massa superficiale (esclusi intonaci) Mg 257,60 kg/m2
40

Parametri di verifica

Metodo di calcolo Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione: Classe 4 - Palestre, cucine, mense
¢ muffa: 0,80 [-]

¢ condensa: 1,00 [-]



Condizioni a contorno

Mese be Pe Pvap,e Psat,e 6 ] Pyap,i Psat,i
[q [%] [Pa] [Pa] [°q [%] [Pa] [Pa]

Gennaio 6,16 73,17 692 945 20,00 62,89 1470 2337
Febbraio 6,56 67,87 659 971 20,00 60,67 1418 2337
Marzo 10,64 63,58 814 1281 20,00 58,76 1373 2337
Aprile 13,44 64,65 996 1541 20,00 60,65 1417 2337
Maggio 18,00 64,42 1329 2063 18,00 74,02 1527 2063
Giugno 20,64 58,72 1428 2431 20,64 62,84 1528 2431
Luglio 21,52 72,64 1864 2566 21,52 76,54 1964 2566
Agosto 21,36 72,04 1831 2541 21,36 75,98 1931 2541
Settembre 18,48 75,83 1612 2126 18,48 84,04 1787 2126
Ottobre 14,16 72,92 1177 1614 20,00 66,90 1563 2337
Novembre 9,92 77,76 949 1221 20,00 66,03 1543 2337
Dicembre 6,56 77,32 751 971 20,00 64,60 1510 2337
Legenda simboli Legenda pedici Legenda unita di misura
6 - Temperatura i - Interna °C - Gradi centigradi
@ - Umidita relativa e - Esterna % - Percentuale
P - Pressione vap - Vapore Pa - Pascal

sat - Saturazione

Verifica Muffa

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

Psat(®s)  Pa 1837 1772 1716 1772 1909 1910 2455 2413 2233 1954 1929 1887
B5i min °C 16,17 15,61 15,11 15,60 16,77 16,78 20,80 20,52 19,27 17,14 16,94 16,59
fRsimin  [] 0,723 0,673 0,477 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,511 0,696 0,746

Legenda
Psqt (65)  Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie 951, min Temperatura superficiale minima accettabile
f R,si,min Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

Mese critico: Dicembre
Fattore di temperatura del mese critico: fR,si,max 0,746
Fattore di temperatura del componente: fR,51 0,962
(fr i <
Verifica muffa: R,fs; 1,max Verificato
R,si)
Verifica Condensa Superficiale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

Psat(6si) Pa 1470 1418 1373 1417 1527 1528 1964 1931 1787 1563 1543 1510
esi,min °C 12,72 12,17 11,69 12,17 13,30 13,31 17,22 16,95 15,73 13,66 13,47 13,13
fR,si,min [-1 0,474 0,418 0,112  -0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,085 0,352 0,489

Legenda
Psqt (65i)  Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie 95,~,m,~n Temperatura superficiale minima accettabile

f R,si,min  Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

Mese critico: Dicembre

Fattore di temperatura del mese critico: fR,si,max 0,489

Fattore di temperatura del componente: fR,si 0,962
(fR,si,max <

Verifica condensa superficiale: Verificato

fR,si)



Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, cosi come indicato nella UNI 13788, si € proceduto a
suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non

superino una resistenza termica di 0,25 m2K/W. Le interfacce, cosi definite, ordinate dall'esterno verso linterno, sono dettagliate in
seguito:

3%
- . . Spessore | Resistenza Sd
Int. Descrizione interfaccia [cm] [m2K/W] [m]
1 Aria esterna - Strato liminare esterno - -
2  Strato liminare esterno - Vermiculite espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [0] - 0,040
Vermiculite espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [0] - Vermiculite espansa sfusa
(granuli .1-12 mm) [1] 1.7 0,223 0,05
4 Vermlcyhte espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [1] - Vermiculite espansa sfusa 1,7 0,223 0,05
(granuli .1-12 mm) [2]
5 Vermlcyhte espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [2] - Vermiculite espansa sfusa 1,7 0,223 0,05
(granuli .1-12 mm) [3]
6 Vermlcyhte espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [3] - Vermiculite espansa sfusa 1,7 0,223 0,05
(granuli .1-12 mm) [4]
7 Vermlcgllte espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [4] - Vermiculite espansa sfusa 1,7 0,223 0,05
(granuli .1-12 mm) [5]
Vermiculite espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [5] - Vermiculite espansa sfusa
8 (granuli .1-12 mm) [6] 1.7 0,223 0,05
Vermiculite espansa sfusa (granuli .1-12 mm) [6] - Sottofondo in cls - malta
9 di cemento 1,7 0,223 0,05
10 Sottofqndo in cls - malta di cemento - Poliuretano in lastre ricavate da 40 0,029 2,40
blocchi [0]
11 Polluretar!o in lastre ricavate da blocchi [0] - Poliuretano in lastre ricavate 0,8 0,234 1,05
da blocchi [1]
12 Polluretar!o in lastre ricavate da blocchi [1] - Poliuretano in lastre ricavate 0,8 0,234 1,05
da blocchi [2]
13 Polluretaqo in lastre ricavate da blocchi [2] - Poliuretano in lastre ricavate 0,8 0,234 1,05
da blocchi [3]
Poliuretano in lastre ricavate da blocchi [3] - Poliuretano in lastre ricavate
14 da blocchi [4] 0,8 0,234 1,05
Poliuretano in lastre ricavate da blocchi [4] - Poliuretano in lastre ricavate
15 da blocchi [5] 0,8 0,234 1,05
16 Polluretar!o in lastre ricavate da blocchi [5] - Poliuretano in lastre ricavate 0,8 0,234 1,05
da blocchi [6]
17 Polluretar!o in lastre ricavate da blocchi [6] - Poliuretano in lastre ricavate 0,8 0,234 1,05
da blocchi [7]
18 Pollurgtar]o in lastre ricavate da blocchi [7] - Calcestruzzo alleggerito 0,8 0,234 1,05
(vermiculite) [0]
19 Calce;trugzo alleggerito (vermiculite) [0] - Calcestruzzo alleggerito 3,0 0,200 1,80
(vermiculite) [1]
20 Calcestruzzo alleggerito (vermiculite) [1] - Calcestruzzo alleggerito 3,0 0,200 1,80

(vermiculite) [2]
21 Calcestruzzo alleggerito (vermiculite) [2] - Calcestruzzo alleggerito 3,0 0,200 1,80



22

23
24
25

(vermiculite) [3]

Calcestruzzo alleggerito (vermiculite) [3] - Sottofondo in cls - malta di
cemento

Sottofondo in cls - malta di cemento - Pavimentazione interna - gres
Pavimentazione interna - gres - Strato liminare interno

Strato liminare interno - Aria interna

Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:

Interf.

10

11

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago
Pv 692 659 814 996 1329 1428 1864 1831
Ps 945 971 1281 1541 2063 2431 2566 2541
0 6,16 6,56 10,64 13,44 18,00 20,64 21,52 21,36
0] 73,17 67,87 63,58 64,65 64,42 58,72 72,64 72,04
Pv 692 659 814 996 1329 1428 1864 1831
Ps 953 979 1288 1546 2063 2431 2566 2541
0 6,28 6,68 10,72 13,50 18,00 20,64 21,52 21,36
® 72,56 67,32 63,23 64,41 64,42 58,72 72,64 72,04
Pv 693 661 816 997 1329 1428 1864 1831
Ps 999 1025 1328 1579 2063 2431 2566 2541
0 6,97 7,34 11,18 13,82 18,00 20,64 21,52 21,36
® 69,40 64,48 61,41 63,12 64,44 58,73 72,65 72,05
Pv 695 663 817 998 1330 1428 1864 1831
Ps 1047 1073 1369 1613 2063 2431 2566 2541
0 7,65 8,00 11,65 14,15 18,00 20,64 21,52 21,36
0] 66,39 61,79 59,65 61,87 64,47 58,74 72,66 72,06
Pv 697 664 818 999 1330 1428 1865 1831
Ps 1097 1122 1412 1647 2063 2431 2566 2541
0 8,33 8,67 12,11 14,47 18,00 20,64 21,52 21,36
® 63,53 59,22 57,95 60,64 64,49 58,75 72,66 72,07
Pv 698 666 819 1000 1331 1429 1865 1831
Ps 1148 1173 1455 1682 2063 2431 2566 2541
0 9,01 9,33 12,57 14,79 18,00 20,64 21,52 21,36
® 60,81 56,77 56,30 59,44 64,51 58,76 72,67 72,07
Pv 700 668 821 1001 1331 1429 1865 1832
Ps 1202 1227 1500 1717 2063 2431 2566 2541
0 9,70 9,99 13,03 15,12 18,00 20,64 21,52 21,36
0] 58,22 54,43 54,71 58,27 64,53 58,77 72,68 72,08
Pv 702 669 822 1002 1332 1429 1865 1832
Ps 1259 1282 1546 1753 2063 2431 2566 2541
0 10,38 10,66 13,49 15,44 18,00 20,64 21,52 21,36
@ 55,75 52,20 53,16 57,13 64,55 58,78 72,69 72,09
Pv 704 671 823 1002 1332 1429 1866 1832
Ps 1317 1340 1593 1790 2063 2431 2566 2541
0 11,06 11,32 13,95 15,76 18,00 20,64 21,52 21,36
@ 53,41 50,08 51,67 56,01 64,57 58,79 72,70 72,10
Pv 783 749 880 1046 1352 1439 1876 1842
Ps 1325 1348 1599 1795 2063 2431 2566 2541
0 11,15 11,40 14,01 15,80 18,00 20,64 21,52 21,36
0] 59,13 55,58 55,06 58,27 65,56 59,21 73,10 72,51
Pv 818 783 906 1065 1361 1444 1880 1847
Ps 1390 1411 1650 1834 2063 2431 2566 2541
0 11,87 12,10 14,50 16,14 18,00 20,64 21,52 21,36
@ 58,90 55,49 54,88 58,05 65,99 59,39 73,27 72,68
Pv 853 817 931 1084 1370 1448 1885 1851

Ps 1457 1477 1703 1874 2063 2431 2566 2541

Set
1612
2126
18,48
75,83
1612
2126
18,48
75,83
1612
2126
18,48
75,85
1613
2126
18,48
75,87
1613
2126
18,48
75,89
1614
2126
18,48
75,90
1614
2126
18,48
75,92
1614
2126
18,48
75,94
1615
2126
18,48
75,96
1633
2126
18,48
76,80
1641
2126
18,48
77,17
1648
2126

0,200

0,036
0,007
0,170

Ott
1177
1614
14,16
72,92
1177
1620
14,21
72,67
1178
1650
14,50
71,38
1179
1681
14,79
70,12
1180
1713
15,08
68,88
1181
1745
15,36
67,66
1181
1777
15,65
66,47
1182
1810
15,94
65,31
1183
1844
16,23
64,16
1223
1848
16,26
66,16
1240
1884
16,57
65,82
1258
1921

Nov
949
1221
9,92
77,76
949
1228
10,01
77,30
951
1270
10,51
74,87
952
1312
11,00
72,53
953
1356
11,50
70,28
954
1402
12,00
68,10
956
1448
12,49
66,00
957
1496
12,99
63,97
958
1546
13,49
62,01
1019
1552
13,55
65,69
1046
1606
14,08
65,15
1073
1661

1,80

3,00
2,00

Dic
751
971
6,56
77,32
751
979
6,68
76,69
753
1025
7,34
73,44
755
1073
8,00
70,35
756
1122
8,67
67,40
758
1173
9,33
64,59
760
1227
9,99
61,91
761
1282
10,66
59,36
763
1340
11,32
56,93
841
1348
11,40
62,39
875
1411
12,10
62,00
909
1477



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

12,58
58,58
888
1527
13,30
58,18
923
1600
14,02
57,71
958
1676
14,74
57,18
993
1755
15,46
56,59
1028
1838
16,18
55,95
1063
1924
16,90
55,27
1123
2000
17,51
56,16
1183
2079
18,12
56,92
1243
2160
18,74
57,55
1303
2244
19,35
58,06
1403
2260
19,46
62,09
1470
2263
19,48
64,95
1470
2337
20,00
62,89

12,80
55,31
851
1546
13,50
55,05
885
1618
14,19
54,72
919
1693
14,89
54,32
954
1770
15,59
53,87
988
1851
16,29
53,36
1022
1935
16,99
52,81
1080
2009
17,58
53,76
1139
2086
18,18
54,59
1197
2165
18,77
55,29
1256
2247
19,37
55,88
1353
2262
19,47
59,82
1418
2265
19,49
62,61
1418
2337
20,00
60,67

14,99
54,66
956
1757
15,47
54,41
981
1812
15,96
54,13
1006
1869
16,44
53,82
1031
1928
16,93
53,48
1056
1988
17,41
53,13
1081
2050
17,90
52,75
1124
2104
18,32
53,44
1167
2159
18,73
54,06
1210
2216
19,14
54,62
1254
2274
19,56
55,13
1325
2284
19,63
58,01
1373
2286
19,65
60,05
1373
2337
20,00
58,76

16,49
57,81
1103

1915
16,83
57,57
1122
1957
17,17
57,30
1140
2000
17,51
57,03
1159
2043

17,85
56,75
1178
2087
18,19
56,45
1197
2132
18,53
56,15
1230
2172
18,82
56,63
1262
2211

19,11
57,08
1295
2252
19,40
57,50
1327
2293
19,69
57,89
1381

2300
19,74
60,06
1417
2301

19,75
61,59
1417
2337
20,00
60,65

18,00
66,42
1379
2063
18,00
66,85
1388
2063
18,00
67,28
1397
2063
18,00
67,71
1406
2063
18,00
68,15
1415
2063
18,00
68,58
1424
2063
18,00
69,01
1439
2063
18,00
69,75
1454
2063
18,00
70,49
1469
2063
18,00
71,23
1485
2063
18,00
71,97
1510
2063
18,00
73,20
1527
2063
18,00
74,02
1527
2063
18,00
74,02

20,64
59,58
1453
2431
20,64
59,76
1457
2431
20,64
59,95
1462
2431
20,64
60,13
1466
2431
20,64
60,32
1471
2431
20,64
60,50
1475
2431
20,64
60,69
1483
2431
20,64
61,00
1491
2431
20,64
61,32
1499
2431
20,64
61,64
1506
2431
20,64
61,95
1519
2431
20,64
62,48
1528
2431
20,64
62,84
1528
2431
20,64
62,84

21,52
73,45
1889
2566
21,52
73,62
1894
2566
21,52
73,80
1898
2566
21,52
73,97
1903
2566
21,52
74,15
1907
2566
21,52
74,33
1912
2566
21,52
74,50
1919
2566
21,52
74,80
1927
2566
21,52
75,10
1935
2566
21,52
75,40
1943
2566
21,52
75,70
1955
2566
21,52
76,20
1964
2566
21,52
76,54
1964
2566
21,52
76,54

21,36
72,86
1856
2541
21,36
73,04
1860
2541
21,36
73,21
1865
2541
21,36
73,39
1869
2541
21,36
73,57
1874
2541
21,36
73,74
1878
2541
21,36
73,92
1886
2541
21,36
74,22
1894
2541
21,36
74,53
1901
2541
21,36
74,83
1909
2541
21,36
75,13
1922
2541
21,36
75,64
1931
2541
21,36
75,98
1931
2541
21,36
75,98

18,48
77,54
1656
2126
18,48
77,91
1664
2126
18,48
78,28
1672
2126
18,48
78,65
1680
2126
18,48
79,01
1688
2126
18,48
79,38
1695
2126
18,48
79,75
1709
2126
18,48
80,38
1722
2126
18,48
81,02
1736
2126
18,48
81,65
1749
2126
18,48
82,28
1772
2126
18,48
83,34
1787
2126
18,48
84,04
1787
2126
18,48
84,04

16,87
65,46
1275
1958
17,17
65,11
1292
1996
17,48
64,74
1310
2035
17,78
64,37
1327
2074
18,08
63,99
1344
2114
18,39
63,60
1362
2154
18,69
63,21
1391

2189
18,95
63,56
1421

2225
19,21
63,88
1451

2261

19,47
64,18
1481

2297
19,73
64,45
1530
2304
19,77
66,42
1563
2305
19,78
67,81
1563
2337
20,00
66,90

14,60
64,59
1100
1718
15,12
64,00
1126
1777
15,65
63,39
1153
1837
16,17
62,76
1180
1899
16,69
62,11
1206
1963
17,22
61,44
1233
2029
17,74
60,76
1279
2087
18,19
61,27
1325
2146
18,63
61,71
1370
2207
19,08
62,09
1416
2269
19,53
62,40
1492
2280
19,61
65,44
1543
2283
19,62
67,61
1543
2337
20,00
66,03

12,80
61,53
943
1546
13,50
60,99
977
1618
14,19
60,39
1011
1693
14,89
59,75
1045
1770
15,59
59,05
1079
1851
16,29
58,32
1114
1935
16,99
57,55
1172
2009
17,58
58,33
1230
2086
18,18
58,99
1289
2165
18,77
59,53
1347
2247
19,37
59,96
1445
2262
19,47
63,88
1510
2265
19,49
66,66
1510
2337
20,00
64,60



Legenda

Int. Numero interfaccia
P, Pressione di vapore [Pa]
0] Umidita relativa [%]

ESITO VERIFICA: Verificato
La struttura non presenta condensa interstiziale

Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidita :

6

S

Temperatura [°C]
Pressione di saturazione [Pa]



Diagrammi delle pressioni e delle temperature

Legenda
/ Temperatura / Pressione di vapore / Pressione di saturazione / Umidita
Gennaio Febbraio
Umidita relativa [%] Umidita relativa [%]
o 20 50 80 ] 100 (] 20 50 80 80 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
] 3 5 9 12 15 1 P ] 3 L] 12 15 1% 2
£ — == 2 —
T, o WL T
40 - S 40 — = =
0 1000 1500 000 2500 ] 1000 1500 000 2500
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]
Marzo Aprile
Umidita relativa [%] Umidita relativa [%]
o 20 50 80 ] 100 (] 20 50 80 80 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
] 3 5 ] 12 15 1 P ] 3 L] 12 15 1% 2
u . 1 i i L i i 1 L u N L i i 1 - L L
2 F A —— 20 = Fd —
O Ny \ A
40 ™ L1 I_. 20 b 1 l_|
0 1000 1500 000 2500 ] 1000 1500 000 2500
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]
Maggio Giugno
Umnidita relativa [%] Umidita relativa [%)
o 20 40 #0 80 100 (] 20 4 80 80 108
Temperature [°C] Temperature [°C]
0 3 £ 9 1z 15 13 ] 3 L] 12 15 18 n
| | L 4 | ll
b1 = 2 LT
N | \
4[' k1 4[' 1 1
L 00 1500 ko 2500 ] 1009 1500 000 2500
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]




Luglio Agosto

Umnidita relativa [%] Umidita relativa [%)]
o 20 40 #0 80 100 (] 20 4 80 80 108
Temperature [°C] Temperature [°C]
0 3 g 9 12 15 18 1 ] 3 6 L ¥ 15 1 1
oo g o oo o wl gw T gy M g g ME g g N PR S S (A W S TN O T
N .. u
L1 LY 20 LY
a0
L 00 00 1500 o 2500 ] 500 1009 1500 000 2500
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]

Settembre Ottobre

Umidita refativa [%6] Urnidita relativa [%]
o 20 50 80 a0 100 (] 0 a0 8 80 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
9 3 £ 9 12 15 18 (] 3 § ] 12 15 13 u
1 L i i 1 i i 1 i i 1 i 1 i u I i i L < - 1 - i 1 i i L - 1 - i L i — L
I'i: T . b Y 1
= 20 o
\ h A N N
LY 20 LY N ] I_|
(] =00 1000 1500 000 2500 (] 500 1000 1500 000 2500
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]
Novembre Dicembre
Umidita refativa [%6] Urnidita relativa [%]
o 20 50 80 a0 100 (] 0 a0 8 80 100
Temperature [*C] Temperature [*C]

L] 3 & 9 12 15 13 21 L} 3 B L] b 15 13 21

— L_:h-;-‘_ = =
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Tipologia:  Solaio Esterno Confine: Sottotetto/tetto isolato (Btr,x: 0,7)

Codice: SOL-000009-0002 Descrizione: Solaio in legno

Dettaglio componente

N Descrizione s A [0} C d R
: (dall’interno verso ’esterno) [m] [W/mK]  [kg/m3]  [J/kgK] [-] [m2K/W]
Resistenza superficiale interna 0,100
1 Alluminio 0,015 220,000 2700,00 960,00 1000000 0,000
2 Membrana impermeabilizzante bituminosa 0,010 0,170 1200,00 1000,00 50000 0,059
3 Pannello legno compensato 0,018 0,100 450,00 1000,00 74 0,180
4 Pannelli in lana di roccia 0,200 0,035 60,00 1030,00 1 5,714
5 Barriera vapore in fogli di PVC 0,005 0,160 1400,00 1300,00 10000 0,031
6 Assito in legno 0,020 0,180 710,00 1000,00 74 0,111
Resistenza superficiale esterna 0,040
TOTALE 0,268 6,236
Legenda
s Spessore dello strato A Conducibilita termica del materiale ¢ Calore specifico del materiale
p Massa volumica u  Fattore di resistenza alla diffusione del vapore R Resistenza termica degli strati
Stratigrafia (Esterno verso Interno)
Spessore s 26,8 cm
Trasmittanza termica u 0,160 W/mZK
Feststenza termica . .236| mK/W AR AR ARARARAR AR
Massa superficiale M 93,80 Kg/m? 25 f
Capacita termica C 94,64 kJ/mZK ;
Trasmittanza termica periodica YIE 0,119 W/m2K 20
Capacita termica areica interna K1 55,86 kJ/mZK
Capacita termica areica esterna k2 27,15 kJ/m2K 15
Fattore di attenuazione fd 0,739 -
Sfasamento ® 6,23 h 10
Ammettenza termica interna Yii 3,954 W/mZK
Ammettenza termica esterna Yee 1,860 W/m2K 1
Massa superficiale (esclusi intonaci) ~ Ms 93,80 kg/m? ; anshassnshhssssnsnsssnsnsssnhnnsnnng
CERILLLLS LSS LSS LSS TS LSS LSS SS LSS LSS S S S

Parametri di verifica

Metodo di calcolo Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione: Classe 4 - Palestre, cucine, mense
¢ muffa: 0,80 [-]

¢ condensa: 1,00 [-]



Condizioni a contorno

Mese be Pe Pvap,e Psat,e 6 ] Pyap,i Psat,i
[°C] [%] [Pa] [Pa] [°q [%] [Pa] [Pa]

Gennaio 7,89 64,98 692 1064 20,00 59,26 1385 2337
Febbraio 8,24 60,50 659 1090 20,00 57,15 1336 2337
Marzo 11,81 58,83 814 1384 20,00 56,30 1316 2337
Aprile 14,26 61,30 996 1625 20,00 58,93 1377 2337
Maggio 18,25 63,42 1329 2095 18,25 72,28 1515 2095
Giugno 20,56 59,01 1428 2419 20,56 63,15 1528 2419
Luglio 21,33 73,49 1864 2536 21,33 77,43 1964 2536
Agosto 21,19 72,79 1831 2515 21,19 76,77 1931 2515
Settembre 18,67 74,94 1612 2151 18,67 82,61 1777 2151
Ottobre 14,89 69,56 1177 1692 20,00 65,37 1528 2337
Novembre 11,18 71,49 949 1328 20,00 63,39 1481 2337
Dicembre 8,24 68,92 751 1090 20,00 61,08 1427 2337
Legenda simboli Legenda pedici Legenda unita di misura
6 - Temperatura i - Interna °C - Gradi centigradi
@ - Umidita relativa e - Esterna % - Percentuale
P - Pressione vap - Vapore Pa - Pascal

sat - Saturazione

Verifica Muffa

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

Psat(®s)  Pa 1731 1669 1645 1722 1893 1910 2455 2413 2222 1909 1852 1784
B5i min °C 15,24 14,68 14,45 15,16 16,64 16,78 20,80 20,52 19,18 16,78 16,29 15,71
fRsimin  [] 0,607 0,548 0,322 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,369 0,580 0,635

Legenda
Psqt (65)  Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie 951, min Temperatura superficiale minima accettabile
f R,si,min Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

Mese critico: Dicembre
Fattore di temperatura del mese critico: fR,si,max 0,635
Fattore di temperatura del componente: fR,51 0,984
(fr i <
Verifica muffa: R,fs; 1,max Verificato
R,si)
Verifica Condensa Superficiale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

P.t(8;) Pa 1385 1336 1316 1377 1515 1528 1964 1931 1777 1528 1481 1427
B, min °C 11,82 11,27 11,04 11,73 13,18 13,31 17,22 16,95 15,65 13,31 12,84 12,27
fR si,min [-1 0,324 0,258 -0,094 -0,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,309 0,188 0,343

Legenda
Psqt (65i)  Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie 95,~, min Temperatura superficiale minima accettabile
f R,si,min  Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

Mese critico: Dicembre

Fattore di temperatura del mese critico: fR,si,max 0,343

Fattore di temperatura del componente: fR,si 0,984
(fR,si,max <

Verifica condensa superficiale: Verificato

fR,si)



Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, cosi come indicato nella UNI 13788, si € proceduto a
suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non

superino una resistenza termica di 0,25 m2K/W. Le interfacce, cosi definite, ordinate dall'esterno verso linterno, sono dettagliate in

seguito:
— |ma slnfe|u|o|lae a2 B |G]E |G| || s h R b R - I
Int. Descrizione interfaccia Sp[ec s:"c;re R?::zsliclevr;]za [Sr:]
1 Aria esterna - Strato liminare esterno - -
2  Strato liminare esterno - Assito in legno - 0,040 -
3 Assito in legno - Barriera vapore in fogli di PVC 2,0 0,111 1,48
4  Barriera vapore in fogli di PVC - Pannelli in lana di roccia [0] 0,5 0,031 50,00
5 Pannelli in lana di roccia [0] - Pannelli in lana di roccia [1] 0,9 0,248 0,01
6  Pannelli in lana di roccia [1] - Pannelli in lana di roccia [2] 0,9 0,248 0,01
7 Pannelli in lana di roccia [2] - Pannelli in lana di roccia [3] 0,9 0,248 0,01
8 Pannelli in lana di roccia [3] - Pannelli in lana di roccia [4] 0,9 0,248 0,01
9  Pannelli in lana di roccia [4] - Pannelli in lana di roccia [5] 0,9 0,248 0,01
10 Pannelli in lana di roccia [5] - Pannelli in lana di roccia [6] 0,9 0,248 0,01
11 Pannelli in lana di roccia [6] - Pannelli in lana di roccia [7] 0,9 0,248 0,01
12 Pannelli in lana di roccia [7] - Pannelli in lana di roccia [8] 0,9 0,248 0,01
13 Pannelli in lana di roccia [8] - Pannelli in lana di roccia [9] 0,9 0,248 0,01
14  Pannelli in lana di roccia [9] - Pannelli in lana di roccia [10] 0,9 0,248 0,01
15 Pannelli in lana di roccia [10] - Pannelli in lana di roccia [11] 0,9 0,248 0,01
16 Pannelliin lana di roccia [11] - Pannelli in lana di roccia [12] 0,9 0,248 0,01
17 Pannelli in lana di roccia [12] - Pannelli in lana di roccia [13] 0,9 0,248 0,01
18 Pannelli in lana di roccia [13] - Pannelli in lana di roccia [14] 0,9 0,248 0,01
19 Pannelli in lana di roccia [14] - Pannelli in lana di roccia [15] 0,9 0,248 0,01
20 Pannelli in lana di roccia [15] - Pannelli in lana di roccia [16] 0,9 0,248 0,01
21 Pannelli in lana di roccia [16] - Pannelli in lana di roccia [17] 0,9 0,248 0,01
22  Pannelli in lana di roccia [17] - Pannelli in lana di roccia [18] 0,9 0,248 0,01
23  Pannelli in lana di roccia [18] - Pannelli in lana di roccia [19] 0,9 0,248 0,01
24  Pannelli in lana di roccia [19] - Pannelli in lana di roccia [20] 0,9 0,248 0,01
25 Pannelli in lana di roccia [20] - Pannelli in lana di roccia [21] 0,9 0,248 0,01
26 Pannelli in lana di roccia [21] - Pannelli in lana di roccia [22] 0,9 0,248 0,01
27 Pannelli in lana di roccia [22] - Pannello legno compensato 0,9 0,248 0,01
28 Pannello legno compensato - Membrana impermeabilizzante bituminosa 1,8 0,180 1,33
29 Membrana impermeabilizzante bituminosa - Alluminio 1,0 0,059 500,00
30 Alluminio - Strato liminare interno 1,5 0,000 15000,00
31 Strato liminare interno - Aria interna - 0,100 -
Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:

Interf. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Oott Nov Dic

Pv 692 659 814 996 1329 1428 1864 1831 1612 177 949 751

1 Ps 1064 1090 1384 1625 2095 2419 2536 2515 2151 1692 1328 1090

8 7,89 8,24 11,81 14,26 18,25 20,56 21,33 21,19 18,67 14,89 11,18 8,24
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Pv
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Pv
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Pv
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Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps

Pv
Ps
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64,98
692
1070
7,97

64,64
692
1086
8,18

63,70
694
1090
8,24

63,64
694
1126
8,73

61,59
694
1164
9,21

59,62
694
1202
9,69

57,71
694
1242

10,17

55,88
694
1282

10,66

54,10
694
1324

11,14

52,40
694
1367

11,62

50,75
694
1411

12,10

49,16
694
1457

12,59

47,62
694
1504

13,07

46,14
694

60,50
659
1095
8,32

60,19
659
1111
8,52

59,35
662
1116
8,58

59,30
662
1152
9,05

57,45
662
1188
9,52

55,67
662
1226
9,99

53,94
662
1266

10,46

52,28
662
1306

10,93

50,67
662
1347

11,40

49,12
662
1389

11,86

47,62
662
1433

12,33

46,17
662
1478

12,80

44,78
662
1524

13,27

43,42
662

58,83
814
1389
11,86
58,63
815
1403
12,01
58,07
816
1406
12,05
58,03
816
1437
12,38
56,80
816
1468
12,70
55,59
816
1500
13,03
54,42
816
1532
13,35
53,27
816
1565
13,68
52,15
816
1599
14,01
51,06
816
1633
14,33
49,99
816
1667
14,66
48,94
816
1703
14,99
47,93
816
1739
15,31
46,93
816
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996
1629
14,30
61,15
996
1640
14,40
60,75
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1643
14,43
60,71
997
1667
14,66
59,82
997
1692
14,89
58,94
997
1717
15,11
58,08
997
1742
15,34
57,23
997
1768
15,57
56,40
997
1794
15,80
55,58
997
1821
16,03
54,77
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1847
16,26
53,98
997
1874
16,49
53,20
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1902
16,71
52,43
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63,42
1329
2095
18,25
63,42
1329
2095
18,25
63,42
1330
2095
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63,45
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1330
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63,45
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59,01
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20,56
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20,56
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1428
2419
20,56
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2419
20,56
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1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428

73,49
1864
2536
21,33
73,49
1864
2536
21,33
73,49
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864

72,79
1831

2515
21,19
72,79
1831

2515
21,19
72,80
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

74,94
1612
2151

18,67
74,94
1612
2151

18,67
74,94
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613

69,56
1177
1696
14,92
69,41
1177
1706
15,01
69,01
1178
1709
15,04
68,96
1178
1731

15,24
68,06
1178
1754
15,45
67,18
1178
1777
15,65
66,31
1178
1800
15,85
65,45
1178
1824
16,06
64,60
1178
1848
16,26
63,77
1178
1872
16,46
62,95
1178
1896
16,67
62,14
1178
1921

16,87
61,34
1178
1946
17,08
60,55
1178

71,49
949
1333
11,24
71,22
949
1347
11,39
70,49
951
1351
11,44
70,41
951
1382
11,79
68,79
951
1415
12,14
67,21
951
1448
12,49
65,68
951
1482
12,84
64,18
951
1516
13,20
62,72
951
1551
13,55
61,30
951
1587
13,90
59,92
951
1624
14,25
58,57
951
1661
14,60
57,25
951
1699
14,95
55,97
951

68,92
751
1095
8,32

68,57
751
1111
8,52

67,61
753
1116
8,58

67,53
753
1152
9,05

65,43
753
1188
9,52

63,39
753
1226
9,99

61,43
753
1266

10,46

59,53
753
1306

10,93

57,70
753
1347

11,40

55,94
753
1389

11,86

54,23
753
1433

12,33

52,58
753
1478

12,80

50,99
753
1524

13,27

49,45
753
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Ps
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Ps
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Ps
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Ps
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Ps

1552
13,55
44,71
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14,03
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694

1652
14,52
42,00
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1704
15,00
40,71

694

1758
15,48
39,47

694

1813
15,96
38,27

694

1870
16,45
37,11

694

1928
16,93
35,99

694
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17,41
34,90

694
2049
17,89
33,86

694
2112
18,38
32,85

694
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18,86
31,87

694
2243
19,34
30,93

694
2293
19,69

1571
13,74
42,12

662

1619
14,21
40,86
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1669
14,68
39,64
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1720
15,14
38,46
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1773
15,61
37,32

662

1827
16,08
36,22

662

1882
16,55
35,15

662

1939
17,02
34,12

662

1997
17,49
33,13

662
2057
17,96
32,16

662
2118
18,42
31,23

662
2181
18,89
30,33

662
2246
19,36
29,46

662
2294
19,70

1776
15,64
45,96

816

1813
15,97
45,01

816

1851
16,29
44,08

816

1890
16,62
43,18

816

1930
16,94
42,29

816

1970
17,27
41,43

816
2011
17,60
40,58

816
2053
17,92
39,76

816
2095
18,25
38,95

816
2139
18,58
38,16

816
2183
18,90
37,39

816
2228
19,23
36,64

816
2273
19,55
35,90

816
2307
19,79

1930
16,94
51,68
997
1958
17,17
50,93
997
1986
17,40
50,20
997
2015
17,63
49,48
997
2045
17,86
48,78
997
2074
18,09
48,08
997
2104
18,32
47,39
997
2135
18,54
46,72
997
2165
18,77
46,06
997
2196
19,00
45,40
997
2228
19,23
44,76
997
2260
19,46
44,13
997
2292
19,69
43,51
997
2316
19,85

2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25
63,45
1330
2095
18,25

2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56
59,03
1428
2419
20,56

2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33
73,50
1864
2536
21,33

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19
72,81
1831

2515
21,19

2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67
74,96
1613
2151

18,67

1971

17,28
59,78
1178
1997
17,48
59,01
1178
2022
17,69
58,26
1178
2049
17,89
57,52
1178
2075
18,09
56,79
1178
2102
18,30
56,07
1178
2129
18,50
55,36
1178
2156
18,70
54,65
1178
2184
18,91
53,96
1178
2211

19,11
53,28
1178
2240
19,32
52,61
1178
2268
19,52
51,95
1178
2297
19,72
51,30
1178
2318
19,87

1738
15,30
54,72
951
1778
15,66
53,50
951
1818
16,01
52,31
951
1859
16,36
51,15
951
1901
16,71
50,02
951
1944
17,06
48,92
951
1988
17,41
47,84
951
2032
17,76
46,79
951
2078
18,11
45,77
951
2124
18,47
44,77
951
2171
18,82
43,80
951
2219
19,17
42,85
951
2269
19,52
41,92
951
2305
19,78

1571
13,74
47,96

753

1619
14,21
46,53

753

1669
14,68
45,14

753

1720
15,14
43,80

753

1773
15,61
42,50

753

1827
16,08
41,24

753

1882
16,55
40,03

753

1939
17,02
38,86

753

1997
17,49
37,72

753
2057
17,96
36,63

753
2118
18,42
35,56

753
2181
18,89
34,54

753
2246
19,36
33,54

753
2294
19,70



(0] 30,27 28,84
Pv 716 683
Ps 2309 2310
29
0 19,81 19,81
0] 31,02 29,59
Pv 1385 1336
Ps 2309 2310
30
0 19,81 19,81
0] 59,98 57,82
Pv 1385 1336
31 Ps 2337 2337
0 20,00 20,00
0] 59,26 57,15
Legenda
Int. Numero interfaccia
P, Pressione di vapore [Pa]
0] Umidita relativa [%]

ESITO VERIFICA: Verificato

La struttura non presenta condensa interstiziale

35,38
832
2318
19,87
35,91
1316
2318
19,87
56,76
1316
2337
20,00
56,30

43,06
1010
2324
19,91
43,45
1377
2324
19,91
59,27
1377
2337
20,00
58,93

63,45
1336
2095
18,25
63,73
1515
2095
18,25
72,28
1515
2095
18,25
72,28

59,03
1431
2419
20,56
59,16
1528
2419
20,56
63,15
1528
2419
20,56
63,15

Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidita :

73,50
1868
2536
21,33
73,63
1964
2536
21,33
77,43
1964
2536
21,33
77,43

6

S

72,81
1834
2515
21,19
72,94
1931

2515
21,19
76,77
1931

2515

21,19
76,77

74,96
1618
2151

18,67
75,21
1777
2151

18,67
82,61
1777
2151

18,67
82,61

Temperatura [°C]

Pressione di saturazione [Pa]

50,83
1190
2325
19,92
51,16
1528
2325
19,92
65,70
1528
2337
20,00
65,37

41,27
968
2317
19,86
41,79
1481
2317
19,86
63,95
1481
2337
20,00
63,39

32,85
775
2310
19,81
33,56
1427
2310
19,81
61,80
1427
2337
20,00
61,08



Diagrammi delle pressioni e delle temperature

Legenda
/ Temperatura / Pressione di vapore / Pressione di saturazione / Umidita
Gennaio Febbraio
Umidita relativa [%] Umidita relativa [%]
o 20 40 80 a0 100 o 20 40 80 ] 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
@ 3 9 12 15 15 u 0 3 § ] 12 15 1% ]
u I . : i i L i .' 1 - i L i - L u I i i L < - 1 - i - .t i i L .' i 1 - i 1 i L
4 — 4 1
10 - 10 - %\
20 - 2 - |
: - 0@0@0@0@OoOo-— 0000000 w
-|; . 500 o I.IJIIJIJ o 15.uu o zu;;lu o zs.uu . . 1; o 500 o 1000 - 15.uu - zu;;lu o zs.uu .
Pressioni [Pa] Pressioni [Fa)
Marzo Aprile
Umidita relativa [%] Umidita relativa [%]
o 20 40 80 a0 100 o 20 40 80 ] 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
@ 3 9 12 15 15 u 0 3 § ] 12 15 1% ]
u I - i . i i : - i 1 - i L i - L u I i i L < - 1 - i 1 i i L i = .. 1 - i 1 i - L
10 /\ 10 / \
20 - 3 -
-|; 500 o I.IJ-IJIJ o 15.uu - zu;;lu o zs.uu . 1; o 500 o I.IJIIJIJ o 15.uu - zu;;lu o zs.uu .
Pressioni [Pa] Pressioni [Fa)
Maggio Giugno
Umnidita relativa [%] Umidita relativa [%)
1 20 50 48 ] 108 8 20 50 # ] 108
Temperature [°C] Temperature [°C]
¢ 3 9 12 15 18 o 3 3 L] 12 15 18 n
10 - 10 -
20 - 20 -
P R R U 4+ —
. 'II' o 500 o I.IJ.IJIJ o :s.uu - 009 o as.uu . . 1; o 500 o I.IiI.IJIiI - 15.:": - zui;m o zs.uu .
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]




Luglio

Umnidita relativa [%]
[ 20 40 8 8t 108
Temperature [°C]

] 3 1 L] 12 15 1% 2

L a9 1o 1500 2000 2500

20

Agosto

Umidita relativa [%]
0 8

Temperature [°C]
L] 12 15

L]

18 21

101

Lo 1500

2000 2300

L] 3 & L] 12 13 18

L s00 1000 1500 2000 2500

L] b 13

500
Pressioni [Pa] Pressioni [Pa]
Settembre Ottobre
Umidita refativa [%6] Urnidita relativa [%]
o 20 50 80 a0 100 0 a0 8 80 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
13

21

L1000 1500

2000 2500

500
Pressioni [Pa] Pressioni [Fa)
Novembre Dicembre
Umnidita relativa [%] Umidita relativa [%]
] 20 40 &0 80 100 20 40 80 80 100
Temperature [*C] Temperature [*C]
] 3 ] 3 12 15 1% 2 § 3 12 15 18 2l
u I i i L < - 1 - i . — = L - i 1 ~ i . i - L u I 1 - - ' i _t i L
- A 1 - >‘Q\
20 - 20
B e T
. 1;' - sﬁu - I.IJ-IJIJ o :sluu o :u-uu - zs.uu . . 56& o LIJIIJIJ - :.sluu - zu-uu - zs.uu .
Pressioni [Pa] Pressioni [Fa)




ALLEGATO 2 — CARATTERISTICHE TERMICHE COMPONENTI FINESTRATI

Cod. Tipologia serramento Descrizione
Porta . -
£in1-60*290 Singolo Infisso (60x290)

Vetrata doppia

Tipo Una lastra con trattamento superficiale

Trasmittanza di energia solare

(2gL,n) 0,670
Dati telaio
Tipo Metallo con taglio termico
Trasmittanza (Uy)* 1,300 W/m2K
Classe di permeabilita all'aria Senza classificazione

*Trasmittanza fornita dal produttore

Cod. Tipologia serramento Descrizione

P60 singoto Infisso (60x110)

Vetrata tripla
Due lastre con trattamento

Tipo superficiale
Gas:Argon

Trasmittanza (Ug) 0,800 W/mZ2K

Emissivita (g) <0,05

Trasmittanza di energia solare (gg| n) | 0,500

Distanziatore Metallo

Trasm. term. lineare distanziatore (Wg) 0,080 W/K

Area (Ag) 0,360 m?2

Perimetro (lg) 2,600 m

Tipo I&egno tenero (pinoj abete, larice,

ouglas, hemlock) - spessore 90 mm

Trasmittanza (Ur) 1,300 W/m2K Larghezza finestra 0,600 m

Area (Af) 0,300 m2 Altezza finestra 1,100 m
Numero ante 1

Spessore telai laterali 0,100

Trasmittanza (Uy) 1,342 W/m2K Spessore telai centrali 0,100 m

Area (Ay) 0,660 m?2 Spessore telai superiore 0,100 m

Perimetro (ly) 3,400 m Spessore telai inferiore 0,100 m

Fattore di telaio (Ff) 0,455 Numero ante orizzontali 1

Classe di permeabilita all'aria Senza classificazione Spessore telai orizzontali 0,000 m

Cod. Tipologia serramento Descrizione



'1::)"2'120"1 ‘ Singolo ‘ Infisso (120x110)

Vetrata tripla

Tipo Due lastre con trattamento

superficiale

Gas:Argon
Trasmittanza (Ug) 0,800 W/mZ2K
Emissivita (€) < 0,05

Trasmittanza di energia solare (gg| n) | 0,500

Distanziatore Metallo
Trasm. term. lineare distanziatore (Wg) 0,080 W/K

Area (Ag) 0,810 m2
Perimetro (lg) 5,400 m
Dati telaio
Tino Legno tenero (pino, abete, larice,
P douglas, hemlock) - spessore 90 mm
Trasmittanza (Us) 1,300 W/m2K
Area (A¢) 0,510 m2

Trasmittanza (Uy) 1,320 W/m2K

Area (Ay) 1,320 m2

Perimetro (ly) 4,600 m

Fattore di telaio (Ff) 0,386

Classe di permeabilita all'aria Senza classificazione

Larghezza finestra
Altezza finestra
Numero ante

Spessore telai laterali
Spessore telai centrali
Spessore telai superiore
Spessore telai inferiore
Numero ante orizzontali

Spessore telai orizzontali

1,200 m
1,100 m

0,100 m
0,100 m
0,100 m
0,100 m

0,000 m

Cod. Tipologia serramento Descrizione
Porta
fin2-497*29 | Singolo Infisso (322x297)
7

Vetrata doppia

Tipo Una lastra con trattamento superficiale

Trasmittanza di energia solare

(2gL,n) 0,670
Dati telaio
Tipo Metallo con taglio termico
Trasmittanza (Uy)* 1,300 W/m2K
Classe di permeabilita all'aria Senza classificazione

*Trasmittanza fornita dal produttore

Cod. Tipologia serramento Descrizione

Porta
fin2-497*-0 | Singolo Infisso (140x297)

002

|




Vetrata doppia

Tipo Una lastra con trattamento superficiale
Trasmittanza di energia solare 0,670
(ggl,n)

Dati telaio
Tipo Metallo con taglio termico
Trasmittanza (Uy)* 1,300 W/m2K
Classe di permeabilita all'aria Senza classificazione

*Trasmittanza fornita dal produttore




ALLEGATO 3 — VERIFICHE TERMOIGROMETRICHE
Di seguito si riportano le verifiche termoigrometriche dei componenti oggetto di intervento.

Componenti verso esterno

Codice

M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa

DE04-001

M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa
M1-mensa

DEO4

Componenti verso ambienti non climatizzati

Codice

PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02
PAV-000021-00
02
SOL-000009-00
02

Descrizione

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Porta esterna blindata a risparmio
energetico con guarnizione di tenuta.
Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Muratura in cls

Porta esterna blindata a risparmio
energetico con guarnizione di tenuta.

Descrizione
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra
Solaio in legno
Solaio contro-terra

Solaio in legno

Confine

OVEST
EST
SuD

SuD

EST
SuD
SuD
EST
EST
EST
NORD
EST
OVEST
OVEST
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

NORD

Confine
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato
Sottotetto/tetto isolato
Vespaio aerato

Sottotetto/tetto isolato

Condensa
superficiale
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Condensa
superficiale

Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Condensa
interstiziale
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Condensa
interstiziale

Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Muffa

Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente

Muffa
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente
Non presente

Non presente



