
Punto alimentazione unità

interna di ventilazione.

Posizionata nel controsoffitto.

Punto alimentazione unità

esterna pompa di calore.

Posizionata sul tetto edificio.

APPARECCHIATURA  OTTICA ACUSTICA PER CHIAMATA WC DISABILI

PULSANTE DI  ANNULLAMENTO E CHIAMATA WC DISABILI

PULSANTE A TIRANTE

MOBILE PER SCATOLA 3 POSTI: 1-2 PRESE 2x10/16A+T BIPASSO

PUNTO DI UTILIZZO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE CIVILE O PARETE

QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE ENERGIA

TUBAZIONE PVC FLESSIBILE DISTRIBUZIONE SECONDARIA

POSA A PAVIMENTO.

LEGENDA 

PER POSA DA INCASSO COMPLETA DI COPERCHIO

CASSETTA DI DERIVAZIONE E TRANSITO 

MOBILE PER SCATOLA 3 POSTI: 1 PRESA  2x16A+T UNEL

PUNTO DI UTILIZZO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE CIVILE O PARETE
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SCATOLA BASSO
COPERCHIO

Coperchio alto

SERIE 48 PT - CASSETTE DI DERIVAZIONE 
 DA INCASSO IP 40

PT6
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DISEGNO
LEGENDA

Scala 1:50
Tubo corrugato serie pesante 2Ø32
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Cucina

Q.E.

Banco scaldavivande

Punto alimentazione

banco scaldavivande.

Tubo corrugato
serie pesante Ø32

Cassetta di derivazione
da incasso completa di
coperchio.

Tubo corrugato serie pesante Ø32
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Tubo corrugato serie pesante Ø25

Punto alimentazione unità

esterna pompa di calore.

Posizionata sul tetto edificio.
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Tubo corrugato
serie pesante Ø25

B

A

Pulsante annullo
      chiamata

Punto alimentaz.
boyler elettrico.
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Quadro Q.BT di distribuzione

energia nuovo edificio mensa

alimentato dal quadro sotto

contatore ente distributore.

P.EM1 [PULSANTE 

EM. GENERALE]

Punto alimentazione unità

interna di ventilazione.

Posizionata nel controsoffitto.
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Comune di CASTENEDOLO
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