Punto alimentazione
targa videocitofonica

VIA MONTE PASUBIO

932

N
®_Qﬁﬁ

$32

Pozzetto
ispezionabile
servizio elettrico

CAVIDOTTO CORRUGATO SERIE PESANTE 2 @160 PASSAGGIO CAVI ENERGIA

Punto aliment.
motore cancello
carraio

I
L

I
L]

¢

N N\VEN

A

GGIO CAVI ENE

Vano gontatori

Pozzetto
ispezionabile
servizio elettrico

Quadro protezio
linea principale

Pozzetto
i-|=/ ispezionabile

servizio elettrico

Collegamento ai ferri di
armatura del pilastro

Allimpianto di — Corda dirame nuda 35 mmgq interrata I
terra esistente L] ad una profonditd min. 50 cm L]
P.EM1 [PULSANTE

EM. GENERAL 2 &
O \‘ O &
Monitm@@ E =
Collettore interno Pulsante
— videocitof. apertura cancello {
principale carraio

Quadro QEG. di distribuzione energia

mensa alimentato dal quadro

QO sotto contatore ente distributore.

Allimpianto di

terra esistente

2

 S—
‘ ‘ Arrivo alimentazione E Z|
ente distributore

-

)

® '

Conduttore di protezione

CHCH

@

g

Conduttore di terra
(al dispersore)

Collegamento equipotenziale
ferri cemento ormato

principali ed il conduttore di terra.
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Corda dirame nuda 35 mmg interrata

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

SIMBOLO DESCRIZIONE

T BARRA EQUIPOTENZIALE DI TERRA REALIZZATA CON BARRA IN RAME PREFORATA, FISSATA
BTH A PARETE SU APPOSITI ISOLATORI/ALL'NTERNO DEL QUADRO ELETTRICO

IE POZZETTO CARRABILE IN CEMENTO ARMATO, ISPEZIONABILE CON GHIUSINO UTILIZZATO
PER LA DISTRIBUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE BASSA TENSIONE

DISPERSORE ORIZZONTALE DI TERRA REALIZZATO CON CORDA NUDA IN RAME DA 35mm?
POSATO NEL TERRENO VEGETALE PROFONDITA" MIN. 50cm

TUBAZIONE INTERRATA CON TUBO IN PVC CORRUGATO ANTISCHIACCIAMENTO
PER TRANSITO LINEE ELETTRICHE BASSA TENSIONE

POZZETTO CARRABILE IN CEMENTO ARMATO, ISPEZIONABILE CON CHIUSINO E DISPERSORE
A CROCE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CALDC,'SEAORE5UR50x5mm, LUNGHEZZA 1.5m
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Corda dirame nuda 35 mmgq interrata

Corda dirame nuda 35 mmgq interrata
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