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Quadro Q.BT di distribuzione
energia nuovo edificio mensa
alimentato dal quadro sotto
contatore ente distributore.
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LEGENDA

SIMBOLO

DESCRIZIONE
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QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE ENERGIA

TUBAZIONE PVC FLESSIBILE DISTRIBUZIONE SECONDARIA
POSA A PAVIMENTO.

CASSETTA DI DERIVAZIONE E TRANSITO
PER POSA DA INCASSO COMPLETA DI COPERCHIO

PUNTO DI UTILIZZO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE CIVILE O PARETE
MOBILE PER SCATOLA 3 POSTI: 1-2 PRESE 2x10/16A+T BIPASSO

PUNTO DI UTILIZZO FORZA MOTRICE IN ESECUZIONE CIVILE O PARETE
MOBILE PER SCATOLA 3 POSTI: 1 PRESA 2x16A+T UNEL

PULSANTE A TIRANTE

APPARECCHIATURA OTTICA ACUSTICA PER CHIAMATA WC DISABILI

SERIE 48 PT - CASSETTE DI DERIVAZIONE

DA INCASSO IP 40

Coperchio alto

[l
T

scatoLa | COERECHIO
HIESGEE(QII\II%A CODICE | A|B|C| D|E |F

PT6 GW 48 006| 196(152| 70 (210|166 |74.5
PT7 GW 48 007| 294|152 | 70 | 308|166 |74.5
PT8 GW 48 008| 392(152| 70 (406|166| 75
PT9 GW 48 009| 480|160 | 70 |498|176(75.6
PT10 GW 48 010| 516|202 | 80 |534 | 220| 86
PT11 GW 48 011| 516|294 | 80 |534 | 311| 86

PULSANTE DI ANNULLAMENTO E CHIAMATA WC DISABILI

Quote di installazione delle apparecchiature
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eleftrodomestici
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Da 40 a 100 cm

Quote da riferirsi al pavimanto finlio (completo di rivestimento)

140 cm

GCitofoni e
videocitofoni

I
U

Prese 230V
TV e telefono

. @

Oltre 18 cmr
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Citafoni Quadri Manitar
Videocitofoni aleltric domonca
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Digtanza minima daila =
porta 10cm

140 cm

Qb em

Oltra 18 em

1 1

Quote da nferirsi al pavimento fnito (completo d rivestimento)

.

Punto alimentazione unita
interna di ventilazione.

Posizionata MENDAIBESHA7IONe unita

interna di ventilazione.
Posizionata nel controsoffitto.
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Quaote da nfenrs al pavimento finito jcompleio di rivestimenta)

Suddivisione dei circuiti per facilitare la manutenzione

luce e
prese 10A

circuiti a
hassissima
tensione

prese 16A

Quote da riferirsi al pavimento finito (completo di rivestimenta)

wlo
S
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C.'g Punto alimeRtaztoradinngtdazione unita
N, esterna pomgstetneapanepa di calore.
Posizionata Bokizitmatdifszibtetto edificio.
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Comune di CASTENEDOLO
Provincia di Brescia
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