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I CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER BAGNI sp.12cm
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MURO IN C.A VANO SCALA ED ASCENSORE sp. 20/25cm

[o2020%0%0%
RRRRKA

> P> D

E RIVESTIMENTO CERAMICO H=2.20 mt

—— ISOLANTE sp.5cm

E ISOLANTE SPALLA SERRAMENTI

= CAPPOTTO IN EPS IN GRAFITE sp.10cm + INTONACHINO COLORATO

- PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA SU ENTRAMBI | LATI sp. 110/120mm

- MURATURA PORTANTE IN BLOCCO LATERIZIO TIPO POROTHERM PLAN sp. 380mm + RASATURA

E PARETE IN CARTONGESSO BAGNI IDROREPPELLENTE DOPPIA LASTRA SU ENTRAMBI | LATI sp. 150mm

- PARETE DIVISORIA TERMICA ED ACUSTICA IN CARTONGESSO tra appartamento e spazio condominiale sp.30cm

O X

ZONA CONTROSOFFITTATA
PLUVIALE |1 140 QUADRATO
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*Le misure sono da verificarsi a cura dell’esecutore.

*Le misure delle aperture si riferiscono alla luce architettonica.

*| serramenti devono rispettare i valori della Legge 311/2006
"CONTENIMENTO ENERGETICO” secondo i calcoli termici
dello studio

*| serramenti devono rispettare i requisiti acustici passivi
ai sensi del D.P.C.M. 5/02/1997 secondo i calcoli
dello studio

*'impresa deve fornire i campioni dei materiali alla D.L. e
le relative certificazioni

*| materiali devono rispettare i requisiti "CAM”
(Criteri Minimi Ambientali)

*Gli impianti devono avere le caratteristiche rispondenti
al CONTO TERMICO

SPECIFICHE USCITE
DI SICUREZZA

NOTA PER L'ESECUZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA

7

A : LUCE ARCHITETTONICA

B : ALTEZZA ARCHITETTONICA

C : PASSAGGIO NETTO DA
GARANTIRE  min 120 cm

PER LUCE ARCHITETTONICA "A” SI INTENDE IL PASSAGGIO
NETTO "C” DA GARANTIRE QUANDO LA PORTA E’
1 QWSTA A 90" RISPETTO L’APERTURA

Hmin 200 cm

SPECIFICA USCITE DI SICUREZZA

(LA QUOTA INDICATA IN PIANTA E' DA CONSIDERARSI
COME LUCE NETTA FRA IL MANIGLIIONE ANTIPANICO E
LO STIPITE DEL TELAIO)

L4 .
4 CITTA di CANNETO sull’OGLIO
Regione Lombardia

UFFicto TECNICO

Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

DGR CASA e HOUSING SOCIALE - D.d.u.o. 22 ottobre 2021 - n. 14210 - Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: programma "Sicuro, verde e
sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (art.1, co. 2, lett. ¢, punto 13

Committente:

COMUNE DI CANNETO S/OGLIO
Ufficio Tecnico-Settore Lavori Pubblici
Piazza Matteotti n.1

Progetto : RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO ERP
DENOMINATO "CASE ROSSE" in via G. MARCONI
CUP n° H29J21010610001
Responsabile Unico del Procedimento:
VARIANTE N.1 aoonse
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Daniele Somenzi
Elaborato: Scala:
PIANTA PIANO PRIMO 1:50
- STATO DI PROGETTO - Data:
e OTTOBRE 2022
P Hista: ARCHITETTO ARG .
fogetlista @ CRISTIANO GUER g, | Allegaio
Via Principe. Amedeo n° 23 - 46100 VA
C.F..GRNCST67P25E897S P}~ 0175739020
Collaboratori:
2



AutoCAD SHX Text
+4.026

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
mt

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
NOTA PER L'ESECUZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
   GARANTIRE  min 120 cm  Hmin 200 cm

AutoCAD SHX Text
PER LUCE ARCHITETTONICA "A" SI INTENDE IL PASSAGGIO

AutoCAD SHX Text
POSTA A 90° RISPETTO L'APERTURA

AutoCAD SHX Text
NETTO "C" DA GARANTIRE QUANDO LA PORTA E'

AutoCAD SHX Text
A : LUCE ARCHITETTONICA

AutoCAD SHX Text
C : PASSAGGIO NETTO DA

AutoCAD SHX Text
B : ALTEZZA ARCHITETTONICA

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D1.4

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D1.4

AutoCAD SHX Text
 INTONACO AL CIVILE + TINTEGGIATURA sp.1,5cm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
in laterizio alveolare

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
accoppiata di cartongesso

AutoCAD SHX Text
DI LANA DI ROCCIA SP. 70 mm, 11,5 Kg/mc Db54

AutoCAD SHX Text
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN PANNELLI 

AutoCAD SHX Text
Struttura in doppia lastra 

AutoCAD SHX Text
BLOCCO MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO ALVEOLARE sp. 38cm 

AutoCAD SHX Text
TIPO POROTHERM BIOPLAN ,CARATTERISTICHE:

AutoCAD SHX Text
CAPPOTTO IN EPS IN GRAFITE SP. 10cm

AutoCAD SHX Text
- RESISTENZA 130Kg/cmq

AutoCAD SHX Text
- U=0,19

AutoCAD SHX Text
- dB=53

AutoCAD SHX Text
MONTANTE

AutoCAD SHX Text
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO SP. 13,0+13,0mm 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
idroreppelente di cartongesso

AutoCAD SHX Text
DI LANA DI ROCCIA SP. 70 mm, 11,5 Kg/mc Db54

AutoCAD SHX Text
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN PANNELLI 

AutoCAD SHX Text
MONTANTE

AutoCAD SHX Text
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO SP. 13,0+13,0mm

AutoCAD SHX Text
IDROREPELLENTE - LAMINATO HPL 

AutoCAD SHX Text
RIVESTIMENTO CERAMICO IN BIOCOTTURA 20x20cm h. = 2.20m

AutoCAD SHX Text
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO SP. 13,0+13,0mm

AutoCAD SHX Text
IDROREPELLENTE - LAMINATO HPL 

AutoCAD SHX Text
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO SP. 13,0+13,0mm 

AutoCAD SHX Text
cartongesso

AutoCAD SHX Text
Struttura 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
DI LANA DI ROCCIA SP. 70 mm, 11,5 Kg/mc Db54

AutoCAD SHX Text
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO IN PANNELLI 

AutoCAD SHX Text
MONTANTE

AutoCAD SHX Text
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO SP. 13,0+13,0mm 

AutoCAD SHX Text
DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO SP. 13,0+13,0mm 

AutoCAD SHX Text
SPAZIO CONDOMINIALE

AutoCAD SHX Text
APPART.

AutoCAD SHX Text
Struttura Portante 

AutoCAD SHX Text
Struttura in doppia lastra accoppiata 

AutoCAD SHX Text
 INTONACO AL CIVILE + TINTEGGIATURA sp.1,5cm

AutoCAD SHX Text
RASATURA

AutoCAD SHX Text
E.

AutoCAD SHX Text
I.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ZONA CONTROSOFFITTATA 

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
MURATURA PORTANTE IN BLOCCO LATERIZIO TIPO POROTHERM PLAN sp. 380mm + RASATURA

AutoCAD SHX Text
PARETE DIVISORIA TERMICA ED ACUSTICA IN CARTONGESSO tra appartamento e spazio condominiale sp.30cm 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
PARETE IN CARTONGESSO DOPPIA LASTRA SU ENTRAMBI I LATI sp. 110/120mm

AutoCAD SHX Text
MURO IN C.A VANO SCALA ED ASCENSORE sp. 20/25cm

AutoCAD SHX Text
ISOLANTE sp.5cm

AutoCAD SHX Text
PARETE IN CARTONGESSO BAGNI IDROREPPELLENTE DOPPIA LASTRA SU ENTRAMBI I LATI sp. 150mm

AutoCAD SHX Text
RIVESTIMENTO CERAMICO  H=2.20 mt

AutoCAD SHX Text
ISOLANTE SPALLA SERRAMENTI 

AutoCAD SHX Text
PLUVIALE    140 QUADRATO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

AutoCAD SHX Text
*Le misure sono da verificarsi a cura dell'esecutore.

AutoCAD SHX Text
*I serramenti devono rispettare i valori della Legge 311/2006 

AutoCAD SHX Text
"CONTENIMENTO ENERGETICO" secondo i calcoli termici 

AutoCAD SHX Text
dello studio 

AutoCAD SHX Text
*I serramenti devono rispettare i requisiti acustici passivi

AutoCAD SHX Text
ai sensi del D.P.C.M. 5/02/1997 secondo i calcoli

AutoCAD SHX Text
dello studio 

AutoCAD SHX Text
*Le misure delle aperture si riferiscono alla luce architettonica.

AutoCAD SHX Text
*L'impresa deve fornire i campioni dei materiali alla D.L. e

AutoCAD SHX Text
le relative certificazioni

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
*I materiali devono rispettare i requisiti "CAM"

AutoCAD SHX Text
(Criteri Minimi Ambientali)

AutoCAD SHX Text
*Gli impianti devono avere le caratteristiche rispondenti

AutoCAD SHX Text
al CONTO TERMICO

AutoCAD SHX Text
+4.026

AutoCAD SHX Text
+4.026

AutoCAD SHX Text
+4.026

AutoCAD SHX Text
+4.026

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CAPPOTTO IN EPS IN GRAFITE sp.10cm + INTONACHINO COLORATO

AutoCAD SHX Text
CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER BAGNI sp.12cm 


	Fogli e viste
	Modello


