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1 2 3 3 3 3 3 3 3

DA ENTE 

FORNITORE A 

QP0-UA

DA QP0-UA A QP1-

UA

DA QP1-UA A 

VENTILCONVETT

ORI

DA QP1-UA A 

ESTRATTORI

DA QP1-UA A 

PRESE ZONA 

GIORNO

DA QP1-UA A 

LAVATRICE

DA QP1-UA A 

CAPPA

DA QP1-UA A 

INDUZIONE

DA QP1-UA A 

PRESE BANCO

TT

Potenza P (kW) 6,00 6 2 2 3 3 3 4,5 3

Tensione di fase E (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Tensione concatenata U (V)
Fattore di potenza cosϕ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Corrente impiego Ib (A) 28,99 28,99 9,66 9,66 14,49 14,49 14,49 21,74 14,49

Protezione con Fusibile o A.M.T? A A A A A A A A A

Modello
Potere d'interruzione (kA)
N° poli 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Corrente Nominale (A) 32 32 10 10 16 16 16 25 16

Soglia di regolazione Termica 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intervento Termico Ith (A) 32 32 10 10 16 16 16 25 16

Corrente di funzionamento If (A) 40 40 12,5 12,5 20 20 20 31,25 20

10 10 10 10 10 10 10 10 10

Intervento Magnetico Im (A) 320 320 100 100 160 160 160 250 160
Corrente differenziale Idn

Tipo (gG - aM)
Potere d'interruzione (kA)
Corrente Nominale In (A)
Corrente di funzionamento If (A)
Corrente magentica istantanea (A)

Lunghezza Linea (m) 3 60 10 10 10 10 10 10 10

G I A A A A A A A

13-14-15-16 61 1-51-71-73-74 1-51-71-73-74 1-51-71-73-74 1-51-71-73-74 1-51-71-73-74 1-51-71-73-74 1-51-71-73-74

EPR EPR PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Multi/Unipolare M M U U U U U U U

N° Conduttori per fase 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sezione F (mm²) 10 10 2,5 2,5 4 4 4 6 4

N° di conduttori per neutro 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sezione N (mm²) 10 10 2,5 2,5 4 4 4 6 4

Tipo conduttore di Protezione EPR EPR EPR EPR EPR EPR EPR EPR EPR

N° Conduttori per PE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sezione PE (mm²) 10 10 2,5 2,5 4 4 4 6 4

k2s2 (A2s) 1,32E+06 1,32E+06 8,27E+04 8,27E+04 2,12E+05 2,12E+05 2,12E+05 4,76E+05 2,12E+05

Portata Iz (A) 86 66 20 20 26 26 26 34 26

Fattore di riduzione 0,884 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Portata Iz ridotta 76,02 59,40 17,55 17,55 23,40 23,40 23,40 30,60 23,40

Icc min (A) 4681 730 467 467 540 540 540 591 540

Caduta di tensione (V) 0,362 7,237 1,563 1,563 1,471 1,471 1,471 1,477 1,471

0,157% 3,30% 3,98% 3,98% 3,94% 3,94% 3,94% 3,95% 3,94%

Verifica tabellare i2t  ≤ k2s2
VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO

Ib≤In(Ith)≤Iz ridotta VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO

If≤1,45Iz ridotta VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO

Icc min ≥ Im VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO

∆V %≤4% VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO
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Tipo di sistema (TT- TN)

Riferimenti cei 64-8

Tipologia di posa

SODDISFATTO

Cavo (EPR - PVC)

SODDISFATTO

L
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Cavi in aria libera 

distanziati su un piano 

verticale

Cavi in tubo interrato

COORDINAMENTO LINEA - 

INTERRUTTORE?
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C.D.T. percentuale  (∆V %)

Categoria di posa
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Soglia di regolazione magnetica

Cavi in tubo incassato in 

parete isolante

SODDISFATTO

Cavi in tubo incassato in 

parete isolante

SODDISFATTO

Cavi in tubo incassato in 

parete isolante
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Cavi in tubo incassato in 

parete isolante
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Cavi in tubo incassato in 
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