PARTICOLARI PARETI E TRAMEZZE

PART. PARETE PORTANTE

Struttura Portante

in laterizio alveolare

PART. TRAMEZZE APPARTAMENT| Strutturg in doppia lastra

accoppiata di cartongesso

PART. TRAMEZZE BAGN Struttura in doppia lastra accoppiata PART. DIVISORIA TERMICA /AGUSTICA Struttura
& di cartongess APPARTAMENTI/SPAZIO COMUNE ~ cartongesso
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RIVESTIMENTO CERAMICO IN BIOCOTTURA 20x20cm h. = 2.20m
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LEGENDA

- PANNELLI FOTOVOLTAICI

COPERTURA METALLICA sp. 12cm

LINEE VITA

S5 | VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

6 | VEDI PARTICOLARE SOLAIO TAVOLA D1.5

D1.4

PIANTA COPERTURA

linee vita

L EGENDA

*Le misure sono da verificarsi a cura dell’esecutore.

*Le misure delle aperture si riferiscono alla luce architettonica.

*| serramenti devono rispettare i valori della Legge 311/2006
"CONTENIMENTO ENERGETICO” secondo i calcoli termici
dello studio

*| serramenti devono rispettare i requisiti acustici passivi
ai sensi del D.P.C.M. 5/02/1997 secondo i calcoli
dello studio

*'impresa deve fornire i campioni dei materiali alla D.L. e
le relative certificazioni

*| materiali devono rispettare i requisiti "CAM”
(Criteri Minimi Ambientali)

*Gli impianti devono avere le caratteristiche rispondenti
al CONTO TERMICO

SPECIFICHE USCITE
DI SICUREZZA

NOTA PER L'ESECUZIONE DELLE USCITE DI SICUREZZA

7

a o B

A : LUCE ARCHITETTONICA
B : ALTEZZA ARCHITETTONICA
C : PASSAGGIO NETTO DA
GARANTIRE min 120 cm Hmin 200 cm

PER LUCE ARCHITETTONICA "A” SI INTENDE IL PASSAGGIO
NETTO "C” DA GARANTIRE QUANDO LA PORTA E’
1 2WSTA A 90" RISPETTO L'APERTURA

SPECIFICA USCITE DI SICUREZZA

(LA QUOTA INDICATA IN PIANTA E' DA CONSIDERARSI
COME LUCE NETTA FRA IL MANIGLIIONE ANTIPANICO E
LO STIPITE DEL TELAIO)
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CITTA di CANNETO sull’OGLIO
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