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FASCICOLO DELL'OPERA

Modello semplificato
Redatto ai sensi dell’art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

(conforme ai contenuti riportati dell’Allegato IV del Dl del 9 Settembre 2014)

Il coordinatore per la progettazione

___________________________________

Data: 20/10/2022

Responsabile dei lavori

OPERA DA REALIZZARE:

Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio di  edilizia 
residenziale pubblica ERP denominato "Case Rosse". VARIANTE 1

INDIRIZZO CANTIERE:

Via Marconi - Canneto sull'Oglio (MN)

COMMITTENTE:

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Premessa

Il presente fascicolo tecnico dell’opera (in sigla FTO) viene redatto durante la progettazione dell’opera in

riferimento al singolo cantiere secondo il modello semplificato contenuto nell’allegato IV del Decreto

Interministeriale 9 settembre 2014. Il documento contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e

dell’allegato II del documento UE 26 maggio 1993.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Scheda I:

Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio di  edilizia residenziale pubblica ERP denominato "Case Rosse".

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 06/02/2023 Fine lavori: 30/05/2024

Indirizzo del cantiere

Via Marconi - Canneto sull'Oglio (MN)

Committente

Ragione sociale COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

Legale rappresentante Sindaco pro-tempore

Indirizzo Piazza Matteotti - Canneto sull'Oglio (MN)

Codice Fiscale 81001310200

Partita IVA 00603980202

Recapiti telefonici 0376 / 71700 - Fax 0376 / 724010

Email/PEC ufficio.tecnico@comune.canneto.mn.it

cannetosulloglio.mn@legalmail.it

Progettista architettonico

Cognome e Nome Arch. Cristiano Guernieri

Indirizzo Via Principe Amedeo - Mantova (MN)

Coordinatore per la progettazione

Cognome e Nome Arch. Cristiano Guernieri

Indirizzo Via Principe Amedeo - Mantova (MN)

Progettista strutturista

Cognome e Nome Arch. Cristiano Guernieri

Indirizzo Via Principe Amedeo - Mantova (MN)

Coordinatore per l'esecuzione

Cognome e Nome Arch. Cristiano Guernieri

Indirizzo Via Principe Amedeo - Mantova (MN)

Progettista impianti elettrici

Cognome e Nome Arch. Cristiano Guernieri

Indirizzo Via Principe Amedeo - Mantova (MN)

Responsabile dei lavori

Cognome e Nome Somenzi Daniele

Indirizzo Piazza matteotti - Canneto Sull'Oglio
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Email/PEC ufficio.tecnico@comune.canneto.mn.it

Ente rappresentato Comune di Canneto Sull'Oglio

Progettista impianti meccanici

Cognome e Nome Arch. Cristiano Guernieri

Indirizzo Via Principe Amedeo - Mantova (MN)
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-1

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Acque luride e domestiche - Collettori per acque chiare e

nere

pulizia

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque nere o chiare con

apertura dei pozzetti di ispezione, asportazione di fanghi, fogliame e materiale vario

mediante aspirazione e lavaggio con acqua a forte pressione.

Inalazione di vapori.

Contatto con sostanze biologiche.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto d'ispezione e l'ausilio di scala fissa a

pioli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Verificare che l’uso delle attrezzature di lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla norma di riferimento in materia.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciali filtranti e guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa deve

essere protetta con griglia.

Non dirigere getti d'acqua a forte pressione verso gli operatori.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con

sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-2

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Acque luride e domestiche - Collettori per acque chiare e

nere

verifica dello stato

Tipo di intervento Rischi individuati

Verifica dello stato dei luoghi per rilievo di eventuali tracce di umidità diffusa e

comunque segni di dispersione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto d'ispezione e l'ausilio di scala fissa a

pioli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Verificare che l’uso delle attrezzature di lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla norma di riferimento in materia.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciali filtranti, gilet rifrangenti (se lavoro in prossimità

strada) e guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

In caso di pericolo determinato dalla sosta temporanea del mezzo

di spurgo, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa deve

essere protetta con griglia.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo uso (se necessaria la loro presenza,

prendere le dovute cautele).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Non dirigere getti d'acqua a forte pressione verso gli operatori.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-3

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura controllo tenuta elementi

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall'alto.

Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario

o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare massima attenzione ai lucernari di copertura ed alle

vetrate.

 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento

lungo il manto di copertura.

Impiegare scale portatili semplici o doppie conformi alle

caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia e

 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di

protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare scarpe con suola antisdrucciolevole.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa deve

essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-4

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Copertura a tetto - Manto di copertura sostituzione delle tegole

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall'alto.

Caduta di materiale dall'alto.

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Punture, tagli, abrasioni.

Rottura elementi e conseguente caduta verso l'interno.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Per mezzo di scala fissa a pioli (a norma) ed attraverso lucernario

o altra apertura predisposta, portarsi sulla copertura a tetto.

Prestare massima attenzione ai lucernari di copertura ed alle

vetrate.

 Disporre tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento

lungo il manto di copertura.

Impiegare scale portatili semplici o doppie conformi alle

caratteristiche indicate dalla norma di riferimento.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in quota, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia e

 dando sempre priorità all'adozione di idonee misure di

protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato e conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di

scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di

imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori

a norma.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare guanti e scarpe di sicurezza con suola

antisdrucciolevole.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

 Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per

evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i

lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Se l'altezza verticale è superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa deve

essere protetta con griglia.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

In funzione delle condizioni climatiche del luogo, stabilire la

corretta frequenza degli interventi.

Determinare lo stato di mantenimento del manto di copertura.

Previsione di una corretta procedura di rimozione del vecchio

manto di copertura.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-5

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianti elevatori - Cabina e vano corsa revisione

Tipo di intervento Rischi individuati

Contatti con organi in movimento.

Contatti con le attrezzature.

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Valutato preliminarmente il vuoto intercorrente tra cabina e vano

corsa, indossare eventualmente la cintura di sicurezza, tenendo in

considerazione che la distanza di 20 centimetri è considerata la

distanza limite di sicurezza.

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per i lavori in elevato (> 2 metri),utilizzare sistema anticaduta e

guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili

elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o

regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

L'apparecchio deve essere munito di interruttore facilmente

identificabile atto ad isolarlo da fonti di energia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo

elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo

stesso.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento impedendo l'avvicinamento di terzi al mezzo in

funzionamento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Prima di procedere alle lavorazioni posizionare preventivamente

l'interruttore generale dell'impianto su OFF e apporvi il cartello

"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO".

 Verificare l'integrità dell'isolamento dei cavi elettrici che corrono

all'interno del vano corsa.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-6

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianti elevatori - Funi e cavi flessibili revisione

Tipo di intervento Rischi individuati

Contatti con organi in movimento.

Contatti con le attrezzature.

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Valutato preliminarmente il vuoto intercorrente tra cabina e vano

corsa, indossare eventualmente la cintura di sicurezza, tenendo in

considerazione che la distanza di 20 centimetri è considerata la

distanza limite di sicurezza.

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare guanti, sistema

anticaduta e indumenti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili

elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o

regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

L'apparecchio deve essere munito di interruttore facilmente

identificabile atto ad isolarlo da fonti di energia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo

elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo

stesso.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

I non addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Prima di procedere alle lavorazioni posizionare preventivamente

l'interruttore generale dell'impianto su OFF e apporvi il cartello

"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO".

 Verificare l'integrità dell'isolamento dei cavi elettrici che corrono

all'interno del vano corsa.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-7

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianti elevatori - Macchinario manutenzione programmata secondo il DPR 1497

Tipo di intervento Rischi individuati

Contatti con organi in movimento.

Contatti con le attrezzature.

Elettrocuzione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Valutato preliminarmente il vuoto intercorrente tra cabina e vano

corsa, indossare eventualmente la cintura di sicurezza, tenendo in

considerazione che la distanza di 20 centimetri è considerata la

distanza limite di sicurezza.

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori

temporanei in elevato, conformemente a quanto indicato dalla

normativa vigente in materia ed unicamente quando non sono

attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

utilizzati.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Pulire l'ambiente senza costituire ingombri e/o depositi pericolosi.

Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili

elettrici, isolarli elettricamente in caso di manutenzione e/o

regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

L'apparecchio deve essere munito di interruttore facilmente

identificabile atto ad isolarlo da fonti di energia.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico,

impedendo il riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi

degli interruttori a monte dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo

elettricamente fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo

stesso.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di

intervento.

I non addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Non indossare indumenti sventolanti.

Prima dell'inizio dei lavori portare l'interruttore generale

dell'impianto su OFF e apporre in corrispondenza il cartello

"ATTENZIONE NON AZIONARE - LAVORI IN CORSO".
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-8

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di condizionamento - Centrale di trattamento aria Pulizia bacinella raccolta condensa

Tipo di intervento Rischi individuati

Rimozione e raccolta delle diverse tipologie di scorie ed eliminazione delle

incrostazione dovute al calcare, utilizzando disinfettanti specifici.

Caduta dall'alto

Esposizione ad agenti biologici

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici tagli, abrasioni e ferite)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura Per l'accesso in quota impiegare solo scale a palchetto o

trabattello.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare le zone di scarico dei materiali.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite procedure di lavoro e attrezzature adeguate alla

tipologia di carichi.

DPI Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento indossare i DPI per la protezione dai rischi

residui (Elmetto, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere,

occhiali a maschera e guanti di protezione)

Igiene sul lavoro Per l'igiene personale è possibile utilizzare i servizi presenti nel

fabbricato oggetto dei lavori.

Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Al termine di ogni turno di lavoro rimuovere i rifiuti.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 55.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

all'impianto elettrico esistente. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento delimitare e sorvegliare l'area di lavoro per

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro e delle vie di transito

libere da materiali che possono costituire pericolo di inciampo.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-9

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di condizionamento - Centrale di trattamento aria Riparazioni per guasti o malfunzionamento

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi di riparazione o sostituzione di componenti a seguito di guasti o

malfunzionamenti

Caduta dall'alto

Esposizione ad agenti biologici

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici tagli, abrasioni e ferite)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi e di riparazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura Per l'accesso in quota impiegare solo scale a palchetto o

trabattello.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare le zone di scarico dei materiali.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite procedure di lavoro e attrezzature adeguate alla

tipologia di carichi.

DPI Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento indossare i DPI per la protezione dai rischi

residui (Elmetto, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere,

occhiali a maschera e guanti di protezione)

Igiene sul lavoro Per l'igiene personale è possibile utilizzare i servizi presenti nel

fabbricato oggetto dei lavori.

Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Al termine di ogni turno di lavoro rimuovere i rifiuti.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 55.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

all'impianto elettrico esistente. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento delimitare e sorvegliare l'area di lavoro per

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro e delle vie di transito

libere da materiali che possono costituire pericolo di inciampo.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi e di riparazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-10

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di condizionamento - Centrale di condizionamento Pulizia filtri e umidificatori

Tipo di intervento Rischi individuati

Operare una pulizia dei filtri dell’acqua e dell’aria sia delle macchine, sia dei terminali.

Pulire  gli umidificatori ad acqua, smontandoli e portandoli in luoghi dove non vi sia la

presenza di persone e spruzzarli con aria. Se sono presenti incrostazioni persistenti

lavare i filtri con l’acqua.

Caduta dall'alto

Esposizione ad agenti biologici

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici tagli, abrasioni e ferite)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura Per l'accesso in quota impiegare solo scale a palchetto o

trabattello.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare le zone di scarico dei materiali.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite procedure di lavoro e attrezzature adeguate alla

tipologia di carichi.

DPI Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento indossare i DPI per la protezione dai rischi

residui (Elmetto, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere,

occhiali a maschera e guanti di protezione)

Igiene sul lavoro Per l'igiene personale è possibile utilizzare i servizi presenti nel

fabbricato oggetto dei lavori.

Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Al termine di ogni turno di lavoro rimuovere i rifiuti.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 55.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

all'impianto elettrico esistente. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento delimitare e sorvegliare l'area di lavoro per

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro e delle vie di transito

libere da materiali che possono costituire pericolo di inciampo.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

27-



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-11

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di condizionamento - Ventilconvettore Pulizia filtri e umidificatori

Tipo di intervento Rischi individuati

Operare una pulizia dei filtri dell’acqua e dell’aria sia delle macchine, sia dei terminali.

Pulire  gli umidificatori ad acqua, smontandoli e portandoli in luoghi dove non vi sia la

presenza di persone e spruzzarli con aria. Se sono presenti incrostazioni persistenti

lavare i filtri con l’acqua.

Caduta dall'alto

Esposizione ad agenti biologici

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici tagli, abrasioni e ferite)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulizia devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura Per l'accesso in quota impiegare solo scale a palchetto o

trabattello.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare le zone di scarico dei materiali.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite procedure di lavoro e attrezzature adeguate alla

tipologia di carichi.

DPI Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento indossare i DPI per la protezione dai rischi

residui (Elmetto, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere,

occhiali a maschera e guanti di protezione)

Igiene sul lavoro Per l'igiene personale è possibile utilizzare i servizi presenti nel

fabbricato oggetto dei lavori.

Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Al termine di ogni turno di lavoro rimuovere i rifiuti.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 55.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

all'impianto elettrico esistente. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento delimitare e sorvegliare l'area di lavoro per

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro e delle vie di transito

libere da materiali che possono costituire pericolo di inciampo.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulizia devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-12

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto di condizionamento - Ventilconvettore Riparazioni per guasti o malfunzionamento

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi di riparazione o sostituzione di componenti a seguito di guasti o

malfunzionamenti

Caduta dall'alto

Esposizione ad agenti biologici

Rischi di natura elettrica

Rischi infortunistici tagli, abrasioni e ferite)

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di riparazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura Per l'accesso in quota impiegare solo scale a palchetto o

trabattello.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare le zone di scarico dei materiali.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite procedure di lavoro e attrezzature adeguate alla

tipologia di carichi.

DPI Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento indossare i DPI per la protezione dai rischi

residui (Elmetto, scarpe di sicurezza, mascherine antipolvere,

occhiali a maschera e guanti di protezione)

Igiene sul lavoro Per l'igiene personale è possibile utilizzare i servizi presenti nel

fabbricato oggetto dei lavori.

Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Al termine di ogni turno di lavoro rimuovere i rifiuti.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 55.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

all'impianto elettrico esistente. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Durante l'intervento delimitare e sorvegliare l'area di lavoro per

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro e delle vie di transito

libere da materiali che possono costituire pericolo di inciampo.

Tavole allegate Tutti gli interventi di riparazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-13

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto fotovoltaico - Moduli integrati alla copertura Manutenzione e controlli su inverter

Tipo di intervento Rischi individuati

Verificare le funzionalità dell’inverter a valle del campo di stringhe fotovoltaiche. Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Tagli, abrasioni e ferite.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole; Scale fisse a pioli con gabbia di protezione ;Scale retrattili

a gradini

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuno Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire il deposito sopra la copertura, eccezion fatta per le

attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del

lavoro.

Nel'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi

scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite

dal costruttore e riportate nel manuale d'uso.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale  doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita

l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni

e misure di sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il

controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle

attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di

intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con

pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel

corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può

entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, è

necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e

proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la

formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di

elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Presenza di servizi igienci nel fabbricato oggetto dei lavori Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V

protette da differenziale magneto-termico

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnaletica di sicurezza.

L'area sottostante ai lavori deve'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori

deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,

nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e

mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la

zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di

sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in

corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta; parapetti di protezione

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-14

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto fotovoltaico - Moduli integrati alla copertura Pulitura stringhe impianto fotovoltaico

Tipo di intervento Rischi individuati

Detergere le superfici captanti, togliendo eventuali incrostazioni e/o sporcizia. Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Tagli, abrasioni e ferite.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole; Scale fisse a pioli con gabbia di protezione ;Scale retrattili

a gradini

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in quota è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponteggio).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuno Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra la copertura, eccezion fatta per il
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del

lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale  doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita

l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni

e misure di sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il

controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle

attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di

intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con

pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel

corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può

entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, è

necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e

proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la

formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di

elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Presenza di servizi igienci nel fabbricato oggetto dei lavori Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

magneto-termico protette da differenziale magneto-termico

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnaletica di sicurezza.

L'area sottostante ai lavori deve'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori

deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,

nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e

mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la

zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di

sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in

corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta; parapetti di protezione

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-15

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto fotovoltaico - Moduli integrati alla copertura Sostituzione stringa inefficiente

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione della stringa deteriorata o avente i collegamenti ossidati che la rendono

inefficace.

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Tagli, abrasioni e ferite.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole; Scale fisse a pioli con gabbia di protezione ;Scale retrattili

a gradini

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in quota è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponteggio).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuno Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra la copertura, eccezion fatta per il
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del

lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale  doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita

l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni

e misure di sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il

controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle

attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di

intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con

pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel

corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può

entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, è

necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e

proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la

formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di

elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Presenza di servizi igienci nel fabbricato oggetto dei lavori Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

magneto-termico protette da differenziale magneto-termico

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale

magneto-termico

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnaletica di sicurezza.

L'area sottostante ai lavori deve'essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori

deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,

nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e

mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la

zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di

sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in

corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta; parapetti di protezione

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-16

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto solare termico - Impianto solare termico Manutenzione e controlli impianto solare termico

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi di controllo e manutenzione impianto solare termico Caduta dall'alto.

Caduta di materiale dall'alto.

Tagli, abrasioni e ferite.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole; Scale fisse a pioli con gabbia di protezione; Scale retrattili

a gradini

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in quota è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponteggio).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuno Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra la copertura, eccezion fatta per il
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del

lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita

l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni

e misure di sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il

controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle

attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di

intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con

pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel

corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può

entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, è

necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e

proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la

formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di

elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc.).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Presenza di servizi igienici nel fabbricato oggetto dei lavori Installare bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e protettive Utilizzare quadro elettrico di tipo ASC e prese elettriche a 220 V
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

protette da differenziale magnetotermico.

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnaletica di sicurezza.

L'area sottostante ai lavori deve essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori

deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,

nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e

mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la

zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di

sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in

corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta; Parapetti di protezione

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-17

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto solare termico - Impianto solare termico Pulitura pannelli impianto solare termico

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi di pulitura dei pannelli solari Caduta dall'alto.

Caduta di materiale dall'alto.

Tagli, abrasioni e ferite.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole; Scale fisse a pioli con gabbia di protezione; Scale retrattili

a gradini

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in quota è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponteggio).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuno Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra la copertura, eccezion fatta per il
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del

lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita

l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni

e misure di sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il

controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle

attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di

intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con

pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel

corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può

entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, è

necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e

proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la

formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di

elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc.).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Presenza di servizi igienici nel fabbricato oggetto dei lavori Installare bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e protettive Utilizzare quadro elettrico di tipo ASC e prese elettriche a 220 V

45-



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

protette da differenziale magnetotermico.

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnaletica di sicurezza.

L'area sottostante ai lavori deve essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori

deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,

nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e

mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la

zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di

sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in

corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta; Parapetti di protezione

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-18

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Impianto solare termico - Impianto solare termico Sostituzione pannelli solari o parti dell'impianto

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi di sostituzione di pannelli solari Caduta dall'alto.

Caduta di materiale dall'alto.

Tagli, abrasioni e ferite.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Botole; Scale fisse a pioli con gabbia di protezione; Scale retrattili

a gradini

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in quota è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponteggio).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Nessuno Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo

rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Nessuna Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra la copertura, eccezion fatta per il
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento del

lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita

l'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni

e misure di sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il

controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle

attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di

intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con

pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel

corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, può

entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, è

necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e

proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la

formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di

elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc.).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Igiene sul lavoro Presenza di servizi igienici nel fabbricato oggetto dei lavori Installare bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i

servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e protettive Utilizzare quadro elettrico di tipo ASC e prese elettriche a 220 V
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

protette da differenziale magnetotermico.

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnaletica di sicurezza.

L'area sottostante ai lavori deve essere interdetta oppure

realizzare idonea protezione contro la caduta di materiali

dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, l'operatore preposto ai lavori

deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,

nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e

mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la

zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di

sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in

corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi anticaduta; Parapetti di protezione

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di

impugnature isolanti.

Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente

alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore.

Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato.

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-19

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in legno revisione e riparazione cerniere e cremonesi

Tipo di intervento Rischi individuati

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di

sicurezza eseguendo la manutenzione in luogo sicuro.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta,

quando si opera sui telai fissi delle finestre.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-20

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in legno sostituzione dell'infisso

Tipo di intervento Rischi individuati

Caduta dall'alto.

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

 La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando

apposite attrezzature in modo conforme.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di

sicurezza.

Utilizzare adeguate barriere temporanee e idonei DPI anticaduta

(imbracando l'operatore dall'interno), quando si opera sui telai

fissi delle finestre.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-21

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Infissi - Sportelli a vetri in legno verniciatura

Tipo di intervento Rischi individuati

Vapori.

Polveri.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi

verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di

quanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene

comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme

alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Utilizzare l'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di

risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

materiali di risulta.

Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza

sovraccaricare.

I contenitori di vernici e solventi impiegati devono essere chiusi

ermeticamente.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi e facciale filtrante.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere

opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le

prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al

mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal

punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

o imbevuto di sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi

all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,

segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro In caso di sportelli smontabili, rimuovere le ante in condizioni di

sicurezza effettuando la manutenzione in luogo sicuro.

Le zone in cui si possono formare atmosfere esplosive e/o

incendiarie devono essere aerate in modo adeguato.

Controllare il corretto funzionamento del sistema antincendio

presente.

In funzione dell'esposizione dell'infisso, della qualità del materiale

impiegato e della localizzazione geografica, stabilire la corretta

frequenza degli interventi.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarità dello strumento di lavoro impiegato e la

consistenza del terreno su cui è poggiato per evitare possibili

ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del

macchinario durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro

presenza adottare le dovute misure preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi

dev'essere segnalato adeguatamente.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti

di calore.

Vietare attività lavorative in luoghi aperti e in elevato durante

precipitazioni atmosferiche.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-22

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Unita' di trattamento aria - Batterie di scambio lavaggio

Tipo di intervento Rischi individuati

Immersione, getti, schizzi.

Elettrocuzione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare tuta protettiva.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori.

Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Distaccare preventivamente la tensione elettrica alle macchine.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Contro la caduta dall'alto allestire percorsi solidi e protetti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Monitorare gli inquinanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-23

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Unita' di trattamento aria - Filtri aria pulizia filtri aria

Tipo di intervento Rischi individuati

Polveri, fibre.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare facciale filtrante.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori.

Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Distaccare preventivamente la tensione elettrica alle macchine.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Contro la caduta dall'alto allestire percorsi solidi e protetti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Monitorare gli inquinanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-24

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Unita' di trattamento aria - Filtri aria sostituzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Polveri, fibre.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle

disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si

trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel

rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

 Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi e facciale filtrante.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori.

Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Distaccare preventivamente la tensione elettrica alle macchine.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Contro la caduta dall'alto allestire percorsi solidi e protetti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che

contiene l'apertura della scala.

Monitorare gli inquinanti.

Verificare il corretto isolamento dell'alimentazione elettrica.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-25

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Unita' di trattamento aria - Gruppi ventilanti controllo funzionamento

Tipo di intervento Rischi individuati

Elettrocuzione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

L'apparecchio dev'essere munito di interruttore facilmente

identificabile atto ad isolarlo da fonti di energia.

Prima di procedere alla manutenzione e/o regolazione di

apparecchi fissi, accertarsi di averli isolati elettricamente, in modo

da scongiurare contatti pericolosi con linee sotto tensione e/o il

riavvio accidentale durante i lavori.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Contro la caduta dall'alto allestire percorsi solidi e protetti.

Monitorare gli inquinanti.

Verificare il corretto isolamento dell'alimentazione elettrica.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-26

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Unita' di trattamento aria - Pompe umidificazione controllo funzionamento

Tipo di intervento Rischi individuati

Elettrocuzione.

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

L'apparecchio dev'essere munito di interruttore facilmente

identificabile atto ad isolarlo da fonti di energia.

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

isolare elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"

a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con

parti in tensione.

Contro la caduta dall'alto allestire percorsi solidi e protetti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

contiene l'apertura della scala.

Monitorare gli inquinanti.

Verificare il corretto isolamento dell'alimentazione elettrica.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Codice scheda:

SCHEDA II-1-27

Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori

Unita' di trattamento aria - Serrande e leverismi verifica funzionamento

Tipo di intervento Rischi individuati

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo

nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei

in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa

vigente in materia e dando sempre priorità all'adozione di idonee

misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo

svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di

riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti

utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento

del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti isolanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa

vigente.

Igiene sul lavoro Illuminare e ventilare adeguatamente l'ambiente di lavoro Mantenere l'ordine e la pulizia durante i lavori.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente. Riferirsi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di

sicurezza dei prodotti adoperati.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,

quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di

alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".

L'apparecchio dev'essere munito di interruttore facilmente

identificabile atto ad isolarlo da fonti di energia.

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

isolare elettricamente l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,

presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve

entità.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai

requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di

apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

intervento.

Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili

dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di

apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o

schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare

idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da

raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio assoluto (come da

normativa vigente) durante le operazioni di manutenzione,

riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita"

a protezione degli operatori da eventuali contatti accidentali con

parti in tensione.

Contro la caduta dall'alto allestire percorsi solidi e protetti.

Per garantirsi l'accesso alla zona di lavoro in elevato è obbligatorio

adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,

ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in

presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di

aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;

verificare preventivamente l'efficienza del dispositivo che
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie

contiene l'apertura della scala.

Monitorare gli inquinanti.

Verificare il corretto isolamento dell'alimentazione elettrica.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Accedere tramite

pozzetto d'ispezione e

l'ausilio di scala fissa a

pioli in possesso dei

requisiti previsti dalla

normativa vigente.

Scheda

II-1

Scheda

II-2

Se l'altezza verticale è

superiore ai 5 m, la

scala a pioli fissa deve

essere protetta con

griglia.

Scheda

II-1

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Per le lavorazioni di

breve durata è

consentito allacciarsi

all'impianto elettrico

domestico esistente.

Scheda

II-1

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-19

Scheda

II-20
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Scheda

II-21

Illuminare e ventilare

adeguatamente

l'ambiente di lavoro

secondo le direttive

impartite dalla

normativa vigente.

Scheda

II-1

Scheda

II-2

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-19

Scheda

II-20

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Vietare accessi

esistenti alla zona

interessata dai lavori.

Scheda

II-1

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-19

Scheda

II-20

Scheda

II-21

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27

Vietare accessi

esistenti alla zona

interessata dai lavori.

In caso di pericolo

determinato dalla

sosta temporanea del

mezzo di spurgo,

Scheda

II-2
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

bloccare o deviare il

traffico veicolare.

Per mezzo di scala fissa

a pioli (a norma) ed

attraverso lucernario o

altra apertura

predisposta, portarsi

sulla copertura a tetto.

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Utilizzare l'ascensore

esistente nel rispetto e

nei limiti delle norme

specifiche.

Scheda

II-3

Scheda

II-4

Scheda

II-19

Scheda

II-20

Scheda

II-21

Accedere tramite

pozzetto/bocca

d'ispezione esistente.

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Scheda

II-24

Scheda
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-25

Scheda

II-26

Scheda

II-27

I macchinari devono

essere arrestati, isolati,

agevoli da raggiungere

e dotati di dispositivi di

bloccaggio assoluto

(come da normativa

vigente) durante le

operazioni di

manutenzione,

riparazione e

regolazione.

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Scheda

II-22

Scheda

II-23

Scheda

II-24

Scheda

II-25

Per scongiurare

possibili contatti

pericolosi con i

dispositivi mobili

elettrici, isolarli

elettricamente in caso

di manutenzione e/o

regolazione.

Prima di procedere alla

manutenzione dei

dispositivi elettrici,

quando non sia

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

possibile isolarli,

accertarsi che

l'impianto di

alimentazione

esistente sia dotato di

apposito sistema

"salvavita".

L'apparecchio deve

essere munito di

interruttore facilmente

identificabile atto ad

isolarlo da fonti di

energia.

Vietare accessi

esistenti alla zona

interessata dai lavori.

Vietare l'utilizzo del

dispositivo mobile da

parte di terzi,

isolandolo

elettricamente fino al

termine dello

svolgimento dei lavori

sullo stesso.

Scheda

II-5

Scheda

II-6

Scheda

II-7

Nessuna misura Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-10

Scheda

II-11

Scheda
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-12

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-10

Scheda

II-11

Scheda

II-12

Per le lavorazioni di

breve durata è

consentito allacciarsi

all'impianto elettrico

esistente.

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-10

Scheda

II-11

Scheda

II-12

Nessuna misura

preventiva e protettiva

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-10

Scheda

II-11
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Scheda

II-12

Per l'igiene personale

è possibile utilizzare i

servizi presenti nel

fabbricato oggetto dei

lavori.

Scheda

II-8

Scheda

II-9

Scheda

II-10

Scheda

II-11

Scheda

II-12

Botole; Scale fisse a

pioli con gabbia di

protezione ;Scale

retrattili a gradini

Scheda

II-13

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Dispositivi di

ancoraggio per sistemi

anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi

anticaduta; parapetti

di protezione

Scheda

II-13

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-17

Scheda

II-18
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Prese elettriche a 220

V protette da

differenziale

magneto-termico

Scheda

II-13

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Nessuna Scheda

II-13

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

Nessuno Scheda

II-13

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18
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Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

Presenza di servizi

igienci nel fabbricato

oggetto dei lavori

Scheda

II-13

Scheda

II-14

Scheda

II-15

Botole; Scale fisse a

pioli con gabbia di

protezione; Scale

retrattili a gradini

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

Dispositivi di

ancoraggio per sistemi

anticaduta; Linee di

ancoraggio per sistemi

anticaduta; Parapetti

di protezione

Scheda

II-16

Non sono previste

misure preventive e

protettive

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

Presenza di servizi

igienici nel fabbricato

oggetto dei lavori

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda
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Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

II-18

Prese elettriche a 220

V protette da

differenziale

magnetotermico

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

Non sono previste

misure preventive e/o

protettive

Scheda

II-16

Scheda

II-17

Scheda

II-18

In caso di finestre

smontabili, rimuovere

le ante in condizioni di

sicurezza eseguendo la

manutenzione in luogo

sicuro.

Scheda

II-19

In caso di finestre

smontabili, rimuovere

le ante in condizioni di

sicurezza.

Scheda

II-20

In caso di sportelli

smontabili, rimuovere

le ante in condizioni di

sicurezza effettuando

la manutenzione in

Scheda

II-21
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

luogo sicuro.

Le zone in cui si

possono formare

atmosfere esplosive

e/o incendiarie devono

essere aerate in modo

adeguato.

Controllare il corretto

funzionamento del

sistema antincendio

presente.

Illuminare e ventilare

adeguatamente

l'ambiente di lavoro

secondo le direttive

impartite dalla

normativa vigente.

Durante l'uso di vernici

e solventi i locali

devono essere

opportunamente

areati.

Scheda

II-21

Prima di procedere alla

manutenzione dei

dispositivi elettrici,

quando non sia

possibile isolarli,

accertarsi che

l'impianto di

alimentazione

esistente sia dotato di

apposito sistema

"salvavita".

Scheda

II-25
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Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

L'apparecchio

dev'essere munito di

interruttore facilmente

identificabile atto ad

isolarlo da fonti di

energia.

Prima di procedere alla

manutenzione e/o

regolazione di

apparecchi fissi,

accertarsi di averli

isolati elettricamente,

in modo da

scongiurare contatti

pericolosi con linee

sotto tensione e/o il

riavvio accidentale

durante i lavori.

I macchinari devono

essere arrestati, isolati,

agevoli da raggiungere

e dotati di dispositivi di

bloccaggio assoluto

(come da normativa

vigente) durante le

operazioni di

manutenzione,

riparazione e

regolazione.

Accertarsi della

presenza e

dell'efficacia del

dispositivo "salvavita"

Scheda

II-26

Scheda

II-27
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Interventi di

manutenzione da

effettuare

Periodicità

controlli

Informazioni necessarie

per pianificare la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e

protettive in

dotazione dell’opera

Verifiche e controlli

da effettuare

Modalità di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Periodicità

interventi

Rif.

Scheda II

a protezione degli

operatori da eventuali

contatti accidentali

con parti in tensione.

Prima di procedere alla

manutenzione dei

dispositivi elettrici,

quando non sia

possibile isolarli,

accertarsi che

l'impianto di

alimentazione

esistente sia dotato di

apposito sistema

"salvavita".

L'apparecchio

dev'essere munito di

interruttore facilmente

identificabile atto ad

isolarlo da fonti di

energia.

Per evitare possibili

contatti pericolosi con

linee in tensione

isolare elettricamente

l'apparecchio da

manutenere e/o

regolare.

Scheda

II-26

Scheda

II-27
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Elenco elaborati tecnici relativi

all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che

hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Progetto architettonico Nominativo: Arch. Cristiano Guernieri Ufficio Tecnico Comunale

Indirizzo: Via Principe Amedeo -

Mantova (MN)

Telefono:

Email/PEC:
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Scheda III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

Elenco elaborati tecnici relativi

alla strutture architettonica e

statica dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Progetto strutturale Nominativo: Ufficio Tecnico Comunale

Indirizzo:

Telefono:

Email/PEC:
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera della documentazione di supporto esistente

Scheda III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Elenco elaborati tecnici relativi

agli impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno

predisposto gli elaborati tecnici

Data del

documento

Collocazione degli elaborati

tecnici
Note

Progetto impianto elettrico Nominativo: Ufficio Tecnico Comunale

Indirizzo:

Telefono:

Email/PEC:

Progetto impianti meccanici Nominativo: Ufficio Tecnico Comunale

Indirizzo:

Telefono:

Email/PEC:
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Accettazione

FIRME

         Il presente documento è composto da n.______ pagine.

C.S.P. trasmette al Committente___________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.1.

Data ___________          Firma del C.S.P. ______________________________

Il Committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine2.

della sua modificazione in corso d’opera

Data__________            Firma del committente________________________

Il CSE, dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al3.

fine della sua presa in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera

Data _______________         Firma del C.S.E. ____________________________

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera4.

Data _______________         Firma del Committente ______________________

-




