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Calcestruzzo a prestazione (UNI 11104).
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* POSIZIONARE GLI SPINOTTI IN CORRISPONDENZA DEL SOLAIO ESISTENTE
10 200 |, 200 L, VEDI DETTAGLIO BALCONE
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TIPOLOGIA SETTO CORPO A
Numero Tipo Dimensioni [cm] Altezza [cm] Sezione
S-A1 TIPO 02 30x200 780 1-2
S-A2 TIPO 02 30x200 780 1-2
S-A3 TIPO 01 30x200 780 1-2
S-Ad TIPO 01 30x200 780 1-2
S-A5 TIPO 02 30x200 780 1-2
S-A6 TIPO 02 30x200 780 1-2
S-A7 TIPO 01 30x200 780 1-2
S-A8 TIPO 01 30x200 780 1-2
SEZIONE A-A: FONDAZIONE SEZIONE TIPO
. 620 S-A9 TIPO 02 30x200 780 1-2
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n.12 @16 passo 15cm
S-A10 TIPO 02 30x200 780 1-2
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n.2 @16 S-A11 TIPO 01 30x200 780 1-2
i ! S-A12 TIPO 01 30x200 780 12
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SEZIONE D-D: FONDAZIONE SEZIONE TIPO
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SEZIONE B-B: FONDAZIONE SEZIONE TIPO SEZIONE E-E: FONDAZIONE SEZIONE TIPO
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10020 5+5020 10020 Controllo di accettazione Rek tipo A.
=+ F F F ¥+ %+ = +ﬁ Tutte le caratteristiche sotto indicate devono essere riportate nella bolla di consegna.
= E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere.
A b o4 4 4 Prima di ogni getto avvisare la D.L.
1 F S Fondazioni: C25/30
20 1t ALW Classe di esposizione: XC2
1 F Classe di consistenza: S4
42 1t — Dimensioni massime inerti: 25 mm
Spilli @8 C X Copriferro minimo netto: 45 mm
2x StaffLe=r12J51 20/C1 m5 . 10 9/m2 51 f/ Contenuto minimo cemento: 300 kg/m?®
| Massimo rapporto a/c: 0,60
Staf[e_f; 5/15 = AN Pilastri, Setti, Travi: C32/40
—aobem 194 CORPOD ' Loroon AN Classe di esposizione: XC1
) —— Classe di consistenza: S4
g 10 ‘ /WJ‘ = - | Dimensioni massime inerti: 25 mm
= , CU.D OA Copriferro minimo netto: 25 mm
. Hﬂ—ﬂﬂ VU Contenuto minimo cemento: 300 kg/m?
|| Massimo rapporto a/c: 0,60
e = ACCIAIO PER C.A.
SETTI A1-A2-A5-A6-A9-A10: .
Barre ad aderenza migliorata: B 450 C - fyk 450 N/mm?
SEZIONE 1-1 TIPO 02 Rete elettrosaldata HD (high ductility): B 450 C - fyk 450 N/mm2
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10020 S5 016 10020 Lunghezze minime sovrapposizione dei ferri: Ancoraggi chimici per spinotti:
e O Ok + + A @8 - 55 cm @16 -115cm Resina epossidica Hilti HIT-RE 500
3 @10 - 70 cm @18 -125¢cm Certificazione C2
&.4,..4;..4;.% 4 4 4 4 4 4 4 J12 - 85 cm @20 -140cm
@14 -100 cm @24 -170 cm
200
ACCIAIO PER CARPENTERIA
492 Profili metallici: S275 JR - UNI1090-1: EXC3
2x Staffe 010715 g e Pali: $355 JR - UNI1090-1: EXC3
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE
Staflf_e_f;g’w CON GLI ELABORATI ARCHITETTONICI
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N 10 TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE
IN CANTIERE CON LA D.L.
TUTTI | COLLEGAMENTI, E SPECIALMENTE LE FONDAZIONI, SONO DA
SETTI A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12: VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVO INGOMBRO E
SEZIONE 2-2 TIPO 01-02 POSIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE
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SEZIONE C-C: FONDAZIONE SEZIONE TIPO
scala 1:20
° ° ° ° AREA
Provincia di Brescia
| | 6020 TERRITORIO
‘ ‘ @16/15
|
| T T T T T T Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
‘ ‘ Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori
5 ‘ ‘ Edificio scolastico':l | PROVINCIA
| | |.T.C. "ABBA - BALLINI DIBRESCIA
‘ . L, L L e e ‘ Ubicazione:
@16/15 : : . .
| o Comune di BRESCIA, via Tirandin. 3
| | Intervento:
\\ 2 PRIMO STRALCIO: Corpo A - Corpo B - Corpo D
0
. x Finanziato
o St. @12/15 L=340 cm *

DETTAGLIO BALCONE

TRAVE ESISTENTE
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QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - nessuna parte di questo documento puo' essere utilizzata, riprodotta o copiata senza esplicita autorizzazione.
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