
COLLETTORE IN POLIAMMIDE ENTRO PORTELLO

TUBAZIONE IN MULTISTRATO/ACCIAIO A PRESSARE LINEE DI 

RADIATORI AD ELEMENTI COMPONIBILI IN ALLUMINIO (n° elementi / altezza)

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO ISOLATE SECONDO D.P.R. 412/93

LEGENDA MATERIALI

COLLETTORE SANITARIO ENTRO PORTELLO

TUBAZIONE IN MULTISTRATO/ACCIAIO A PRESSARE PER DISTRIBUZIONE

CON RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE

SANITARIA AFS/ACS ISOLATE SECONDO D.P.R. 412/93

VALVOLA TERMOSTATICA + TESTA TERMOSTATIZZABILE

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE (fornitura elettrica)

CALDAIA ISTANTANEA A CONDENSAZIONE 

POTENZA TERMICA 22 kW (riscaldamento) - 27 kW (sanitario)

BAGNO

DIS.

12

DIS.

CAMERA CUCINA/PRANZO

12/680 14/680

4/880 4/900

12/600

12/900

BAGNO

DISIMPEGNO COMUNE

BAGNO

CUCINA/SOGGIORNO

CAMERA

4

6

CUCINA/SOGGIORNO

DIS.

RIP.

DIS.

5

12/880

4/680

14/880

14/680

4/680

12/680

Collettore complanare

attacchi 4+4

Collettore complanare

attacchi 4+4

BAGNOCAMERA CUCINA/PRANZO

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 3,5 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 3,0 m

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 5,5 m

Multistrato 26x3,0

Lunghezza 5,5 m

Multistrato 26x3,0

Lunghezza 6,0 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 3,5 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 5,0 m

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 5,0 m

8/680 12/680

4/880

Collettore complanare

attacchi 4+4

BAGNOCAMERA CUCINA/PRANZO

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 3,5 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 3,0 m

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 5,5 m

Multistrato 26x3,0

Lunghezza 5,5 m

12/68012/680

4/880

Collettore complanare

attacchi 4+4

BAGNOCUCINA/PRANZO

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 3,5 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 3,0 m

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 5,5 m

Multistrato 26x3,0

Lunghezza 5,5 m

CAMERA

Collettore complanare

attacchi 4+4

Collettore complanare

attacchi 4+4

Multistrato 26x3,0

Lunghezza 7,5 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 4,5 m

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 4,0 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 6,0 m

Multistrato 16x2,25

Lunghezza 5,0 m

Multistrato 26x3,0

Lunghezza 5,0 m

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 7,5 m

CAMERA

Multistrato 20x2,5

Lunghezza 7,5 m

3

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

N.B.: i collettori complanari inseriti a progetto presentano 4 attacchi, sebbene all'interno

delle unità abitative i radiatori siano 3. Questo perchè non vengono commercializzati

collettori complanari con attacchi dispari.

N.B.: il calcolo dei radiatori è avvenuto utilizzando le

potenze calcolate ed indicate nella Relazione di Legge 10,

utilizzando come differenziale di calcolo ΔT 40°C, ovvero il

divario tra la temperatura media dell'acqua all'interno del

termosifone e la temperatura dell'aria del locale.

ΔT= Tm-Ta = (65+55)/2 - 20 = 40°C
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