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OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE

N° 6 U.L.U. ADIBITE A RESIDENZA, SITE A CASTELLETTO

DI LENO LARGO SCALVINI N° 3

Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza:
"programma sicuro, verde e sociale" : riqualificazione

dell' edilizia residenziale pubblica (Art. 1 - Comma 2 - Lettera C, punto 13,
D.L. n° 59 del 06-05-2021, convertito con modificazioni dalla

Legge 101 del 01-07-2021).
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Via Trento n° 10/A Castenedolo (BS) - Email: alessandrobrocchetti@gmail.com - PEC: alessandro.brocchetti@ingpec.eu



PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI LENO

DIAGNOSI PREVENTIVA E STUDIO FATTIBILITA ENERGETICA
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VALUTAZIONE SISTEMA INVOLUCRO-IMPIANTO ESISTENTE

L'immobile oggetto di riqualificazione & formato da 6 unita immobiliari distribuite su due

piani UNITA’ TIPO DI INTERVENTO
| ANALIZZATA
4_| [PRTTY = rrepeeey
Ee - ] | Lo
/ rr: ¥ ) 3
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w EE | == T e
W H Nt o
NS iy Sl CH i N
t PROGPETTE L]
PIANTA PIANO TERRA e

PIANTA PIANO PRIMO fh-N

Le 6 unita immobiliari in oggetto hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- impianto di riscaldamento con caldaia a gas tradizionale e radiatori in ghisa

- serramenti in legno con vetrocamera riempita di aria senza trattamento basso emissivo
- le finestre del piano primo sono dotate di sistema oscurante con ante in legno, mentre
quelle al piano terra hanno solamente l'inferriata

- la copertura e costituita da muricci e tavelloni senza alcun isolamento

- il solaio a basamento non risulta esssere isolato

- le murature perimetrali hanno spessore di cm. 30 in laterizio forato.
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Destinazione d'use Oggetto dell’attestato D Muova costruzione
Residenziale D Intero edificio D Passaggio di proprieta
D Mon residenziale Unita immobiliare D Locazione

D Gruppo di unita immobiliari D Ristrutturazione importante

. . E1(1}
Classifi DPR. 412/93:
ssticazens / Riqualificazione energetica

Mumero di unitd immokiliari

di cui & composte ledificio: 8 D Altro:
Dati identificativi
Regione : Lombardia Zona climatica : £
Comune - LENO Anno di costruzione : 1961-1976
Indirizzo : |araq Sealvini sne Superficie utile riscaldata (m?) 38,08
Piano - Superficie ufile raffrescata (m?) - 0,00
Intemno - Yelume lordo riscaldato [m?) - 182,45
Coordinate GIS - Volume lorde raffrescate (m®) - 0,00
Comune catastale LEMO Sezione NCT Foglic 58 Particella 208
Subaltemi da 9 la 9 da =1 da o] o]
Altri subalterni

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale I:I Venfilazione meccanica I:I Ii' lluminazione
0= cimaizzazions es 5 - -
Climatizzazione estiva 4| Prod. acqua colda sanitaria D .| Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE EMERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta lNindice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fobbricato e dei servizi energetic presenti
nonche la prestazione energetica del fabbricato, al nefte del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti
fabbricato EDIFICIO Gli immebili simili
A ENERGIA avrebbers in media
+ Piln efficiente QUASI ZERO la seguente

INVERNO ESTATE

elassificazione:

D
) 3
& || -
B Ol

% - EPgLnren Se esistenti:

Em—
—

OOR O || & ——

= Meno efficiente

Se nuovi:

come da attestato di prestazione energetica, allegato al presente elaborato, redatto
secondo le indicazioni della Regione Lombardia
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AI.TIlI DATI ENERGETICI GENERALI

| Energia esportata ‘ 3798.53 kWh/anno | Vettore energetico: elettricit |
ALTI!I DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO
V = Volume riscaldato 182,45 m?
$ — Superficie disperdente 147 58 m2
Rapporte 5/V 0,81
EPH,nd 296,89 kWh/m2anne
Aol e Boup wile 0,02 -
Yie 0,60 W /m2K

STATO IMPIANTO DI PARTENZA

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Cedice
cataste VeHere Potenza Efficienza

Szl Tipe di impiante L gienal ice | Neminal i EPren | EPnren

energetice e impianti | utilizzate lew stagionale
termici

Generatore a combustione 2000 Cona e 26,00 0,64

Climatizzazione 211 462,18

invernale Tl“

Climatizzazione
estiva T] -

Frod. acqua Generatore a combustione 2000 Goa e 26,00 0,75 n 0.03 23.41
calda sanitaria -

Impianti
combinati

Produzione da Impianto fotovoltaico 3,90

fonti rinnovabili

Ventilazione
meccanica

lNluminazions

Trasporto di
persone o cose

dott. ing. alessandro brocchetti_c.f. BRC LSN 83L26 C618I_P.IVA 03183490980
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta lNindice di prestazione energetica rinnovabile & non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annval-
mente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

Quantité annua consumata
FOMNTI ENERGETICHE UTILIZZATE in uso standerd

(specificare unité di miswvra)

Indici di prestazione energetica
glebali ed emissieni

D |Energia elettrica da rete Indice della prestazione
m IGGS Tl 1771,69 m3 energetica non rinnovabile
EPgl,nren
L] forL kWh/m2 anno
I I ICarbone 48559
D Gasolio & Olio combustibile
D |Biomasse solide Indice della prestazione
O IBiomasse liquide energetica rinnovabile
D Bi EPgl,ren
lomasse gassose kWh/m2 anno
Solare fotovoltaico 81,38 kWh 214
D Solare termico
D |Eolico Emissioni di CO;
_ kg,/m? anno
D Teleriscaldamento g/g D 40
D Teleraffrescamento
L]

Altro (specificare)

ANALISI INTERVENTI

Viste le valutazione sullo stao di fatto del sistema involucro — impianto e facendo una
attenta analisi costi di intervento/benefici di risparmio energetico e dando delle priorita si
sceglie di isolare la copertura inclinata, realizzare il cappotto esterno di isolamento
termico, di sostituire i serramenti e la caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria e
la climatizzazione invernale.

Pertanto si e scelto I'appartamento piu a sud e collocato al piano terra in quanto si ritiene
essere nelle condizioni maggiormente sfavorevoli in quanto si sceglie di non isolare il
pavimento, mentre sulle unita al piano primo si prevede di isolare la copertura oltre alle
pareti perimetrali

dott. ing. alessandro brocchetti_c.f. BRC LSN 83L26 C618I_P.IVA 03183490980
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INTERVENTI

1- intervento sulla parete esterna --> isolamento a cappotto con pannello in EPS
addittivato con grafite da 10 cm

Codice Struttura: M1
Descrizione Struttura: Parete estema con tampoenamento con blocchi forati + CAPPOTTO
. DESCRIEMINE STRATO ] lambda c M5, PeS10+= G5, R
[dall'nteme alfasternao) [mm] | [WimK] [WineK] kam | koimsPa) | [Jkgk] [mFE]
1 | Adduttanza Iimtema o 7.700 o 0.130
2 | Intonaco di gesso. 20 D600 30,000 28.00 15.000 1000 0.033
3 | Bloceo forato di latartzo (300" 300" 250) 300 1.053 206.00 20.570 840 0.950
spessore 300
4 | Pollstirene espanso In lasire + grafitte- mw 20 - 100 D.031 0L310 200 2.500 1450 3. 226
Conforme a UMl 7851+
5 | Intonaco plastico i0 0400 40.000 1400 1287 1 0.025
& | Adduitanza Estema o 25.000 o 0.D40
REZIETENZA = £.404 m3HW TRAEMITTANZA = 0227 WINFK
ZPESLORE = 430 mm CAPACITA' TERMIGA AREICA {Inf) = 88.247 kJim=H W2 A BUPERFICIALE = 208 kgim®
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.03 FATTORE DI ATTEHUAZIONE = 0.14 SFASAMENTO = 11.4Th
WimH,

FRE1-FATTORE DI TERMFERATURA = D.803E

& = Spessore dally strain; lambda = Conduttivita temica ded matenale; C = Conduitanza unitana; M.S. - Massa Superficlale; P<50"10 = Pemneabilts
al vapore con umidia relativa fino al 50%; C.5. = Calore Specifco; R - Reslstenza termica del singoll strall; Reslstenza - Trasmittanza = Valor dl
resisienza e rasmitianza reall; Massa Superficlale = Valore calcolato come disposto nelAllegato A del D.Lgs 19205 e s.muL.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T=20 =z P
1—1] 2 T
Z2—a = = T
3 —
3 —
: 2 .
f
s m} - [}
[ & T \ i
a e - ., l"\ w
= N
" o
oy 1
=66 ™
Sp. 430 mm
| nrcy | peipa) | Pl | umips) | tepc) [ Pesipa) | Prepa) | urerw)
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI [ 20.0 2337 1183] S0.0 5 350 136 37

Tl = Temperatura intema; Psl = Pressione di saturazions Intema; Pril = Prassione r2iativa Intema; URI = Umidia relativa Intema; Te = Temparatura
esbema; Pse = Pressione d saturazione estema; Pre = Pressione relativa estema; URe = Umidia relalva estema
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2- intervento sulla copertura --> isolamento dall'esterno sulla copertura inclinata con

lana di roccia da 120 kg/mc da 16 cm

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

53b

Solaiz tradizionale 20+5 | parte strutturale ) cosi come s chematizzato simula lareale trasmitanza

dellostesso.
M. DESCRIZIOMNE STRATO 5 lambda C M.5. P30 1r= C.5. R
(da superiore a inferiome) [mm] [WiimK] [Wif'mnI] [kgém?] [kgfmsPa] [Jikgh] [m K]
1 | Adduttanz a Superiore 4] T.700 4] 0.130
2 | Darocce Ekdspatiche -pannelli rigidi- appl. 1680 0.034 0.H3 20,00 150, 00D il 4 TG
interne - mw. 125,
31 | CLS di aggregati naterali - 3 siruthera chivsa - 50 1.6880 33. 20 12000 1.300 ] 0030
paret protete - mv2400.
4 | Blecco da solio di laterizio (455~200r250) 200 3.020 26700 15,000 540 0330
spezsore 200
5 | Infonaoo di gesso 5 0.0 40,000 2100 15,000 0D 05025
@ | Adduttanz 3 Infariore 1] 25,000 1] 0040

RE3 2TENZA = 5281 m¥WwW

CAPACITA" TERMICA AREICL (Bup)=T.237 KNMEK

TRA ZMITTANZL =013 WimK

EPEFIDRE =425 mm

CAPACITA" TERMICLA AREICL (InT) =80 ETE IMEK

MA 334 SUPERFICIALE =407 kgém?®

TRAIMITTANZA TERMICA PERIODICA =002
WImEK

FATTORE DIATTENUAZIONE =211

EFASAMENTO =-1033h

al vapore con umidis relativa fino al 50%; C.5.=

5 = Spescone delle strat; lambda = Conduttivit Eermica del materiale; C= Conduttarnza unitariz; M.S. = Massa Superidale; P<5010™ = Permeabilit
Calore Spediico; R = Resisienza termica da singoll strati; Resisienza - Trasmitanza = Valon di
resistenza e trasmitEnza reali; Masss Superficiale = Valore calcoato come disposto nellAllegato A del D Lgs. 152006 & smui..

123456

STRATIGRAFA STRUTTURA

20

. s
"i“i“ll“i“i“i"l“l ok
o i
Tt T T ]

T I TETRIETENLATA RYY

T=-4586

DIAGRAMMI DELLE FRESSIIMI

e L)

| Ts [*C]

Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs[%] | Ti[C]

Psi[Pa] | Pri[Pa | URi[%]

MAGRAMMI DELLE PRESSIONI |

200

237 1215 520 |

Eili]

350 18 387

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressions di ssturazone supsniors; Prs= Pressione relativa supeniors; URs = Umidie superore; Ti =
Temperatura nfenore; Psi= Pressione di ssrazions inferiore; Pri = Pressione relativa ineriore; URS = Umidita infEriore.

dott. ing. alessandro brocchetti_c.f. BRC LSN 83L26 C618I_P.IVA 03183490980
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3 - sostituzione serramenti --> trasmittanza termica nuovi serramenti 1.25 W/mK e

comunque inferiore a 1.3 W/m2K

4 - sostituzione sistema di generazione --> installazione caldaia a condensazione ad
elevate prestazioni per riscaldamento e produzione ACS con sistema di regolazione per

singolo ambiente e sostituzione dei caloriferi in ghisa con quelli in alluminio

GENERATORE - NORMATIVA di RIFERIMENTO g{l:_:lgzada incasso a gas a condensazione con produzione istantanea d#acqua calda
Caldaia (UNI TS 11300-2 - Metodo anaitico) v|

Generale  Appendice B - METODO B2 Dati aggiuntivi

Descrizione METODO di calcolo - Rendimento di GENERAZIONE:
Metodo Analitico UNI/TS 11300-2 - Appendice B E

-]

Rendimento di GENERAZIONE:
Con priorita su ACS

Tipologia di generatore:

||:Dnden5azione ~ | |ad aria soffiata ~ | |muljstadio ~ |
Ubicazione del generatore: | in centrale termica i |
Combustibile

FC EPr: Tipo: |Metano [UdM = Sm?3] V|
FC EPnr: |1.05 2| pcL:foss 2| coa: foases  [F

Tipo di Fluido Termovettore: |[Acqua ~

Potenza a carico nominale [kW7: |24

[

Potenza a carico intermedio [kW]: |3.7 =

Rendimento a carico nominale [%]: |105.8

!!

Rendimento al 30% del carico nominale [%]: (109

Rendimento di Combustione del GENERATORE [%]: 95

S

dott. ing. alessandro brocchetti_c.f. BRC LSN 83L26 C618I_P.IVA 03183490980
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DATI GEMNERAL

Destinaziene d'use Oggetto dell’attestate D Muova ione
Residenziale D Intero edificio D Passaggio di proprietda
EI Meon residenziale Unita immeobiliare D Locozione
D Gruppo di unitd immobiliari D Ristrutturazione importante
y - E1(1)
Classificazione DPR. 412/93:
N " " . .
Humero di wnitd immobiliari Riqualificazione energetica
di cui & compasto Tadifice: 0 ] Attre:
Dati identificativi o
Regione : Lombardia Zona dimatica : £
Comune = LEND Annc di costruzione = 1061-1976
Indirizz0 - | argo Scalvini sne Swperficie utile riscaldata (m?) - 38,08
Piano - Superficie utile raffrescata m?) - 0,00
Intemno - Wolume lordo riscaldate [m¥) - 182,45
Coordinate GIS - Yolume lorde raffrescato (m?2) - 0,00
—
Comune catastale LENC Sezione NCT Faglio 58 Particella 208
Subalterni da I - | ] a e] a la a LI
Alri subalterni

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale EI YVentilazione meccanica EI III llluminczicne
EI Climatizzazione estiva Prod. acqua calda sanitaria EI Trasporte di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta lindice di prestazione energetica glebale non rinnovabile in funzione del foabbricato e dei servizi energefid presenti,
nonché la prestazione energefica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti
fabbricato EDIFICIO - Gli immebili simili
A ENERGIA avrebbers in media
INVERNO ESTATE == Fio efficients QUASI ZERO la seguente

classificazione:

)‘ CLASSE
& L XD ENERGETICA || Se nuovi:
P Ol D

I I D EPglrnren Se esistenti:
@ Wi/t anno
T @ @ @ @ >

A S

= Mens effiziente

Classificazione energetica di progetto --> Salto di 3 classi VERIFICATO sulla unita nelle

condizioni energetiche maggiormente sfavorevoli

dott. ing. alessandro brocchetti_c.f. BRC LSN 83L26 C618I_P.IVA 03183490980
alessandrobrocchetti@gmail.com
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Lombardia

S ARIA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

2015

DATI GENERALI

Destinazione d’uso Oggetto dell’attestato D Nuova costruzione
E Residenziale D Intero edificio D Passaggio di proprietd
D Non residenziale E Unita immobiliare D Locazione
D Gruppo di unita immobiliari D Ristrutturazione importante
Classificazione D.P.R. 412/93: E1(1)
assificazione B% ’ E Riqualificazione energetica
Numero di unitd immobiliari Iqua 9
di cui & composto I'edificio: D Altro: _APE ANTE INTERVENTO
Dati identificativi
Regione : Lombardia Zona climatica : E
Comune : LENO Anno di costruzione : 1961-1976
Indirizzo : largo Scalvini snc Superficie utile riscaldata (m2) : 38,08
Piano : Superficie utile raffrescata (m2) : 0,00
Interno : Volume lordo riscaldato (m3) : 182,45
Coordinate GIS : Volume lordo raffrescato (m3) : 0,00
Comune catastale LENO Sezione NCT Foglio 58 Particella 208
Subalterni da 9 |a 9 da le} da (¢] da a
Altri subalterni

Servizi energetici presenti
E ]"Ir Climatizzazione invernale D @ Ventilazione meccanica D :6; [lluminazione

D %‘ Climatizzazione estiva E ‘3? Prod. acqua calda sanitaria D Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti
fabbricato EDIFICIO - Gli immobili simili
A ENERGIA avrebbero in media

QUASI ZERO |q seguenfe
classificazione:

INVERNO ESTATE - rio effiiente
a2
D> 4
22> 3
AD 3D
oI —
>

> -
E>I —

Se nuovi:

E Pgl,nren Se esistenti:

485,59
kWh/m?anno

= Meno efficiente

Pag. 1
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2015

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata annual-
mente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantitd annua consumata
in uso standard
(specificare unita di misura)

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete

Indice della prestazione

energetica non rinnovabile

Gas naturale 1771,69 m3
EPgl,nren

GPL kWh/m2 anno
Carbone 485,59
Gasolio e Olio combustibile
Biomasse solide Indice della prestazione
Biomasse liquide energetica rinnovabile

. EPgl,ren
Biomasse gassose kWh/m? anno
Solare fotovoltaico 81,38 kWh 214

Solare termico

Eolico

Emissioni di CO2

Teleriscaldamento

kg/m?2 anno

Teleraffrescamento

92,40

OO00O0ORO00000=0

Altro (specificare)

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto
dell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe CLASSE
. ENERGETICA
. e E f
) TIPO DI INTERVENTO Comporta una | Tempo di ritorno nergetie raggiungibile se si
Codice Ristrutturazione | dell’investimento raggiungibile Ii i ali
RACCOMANDATO impor[qnie anni con l'intervento rea |.zzfuno h:!h gh
interventi
(EPgl,nren kWh/m2 anno ) raccomandati
Rent | leno_post No 10,00 D (192,68)
Ren2
Rens
kWh/m? anno
Rena
Rens
Rene

Pag. 2
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ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata 3798,53 kWh/anno Vettore energetico: elettricit

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V = Volume riscaldato 182,45 m?3

S — Superficie disperdente 147,58 m?
Rapporto S/V 0,81

EPH,nd 296,89 kWh/m2anno
Acolest/ Asup utile 0,02 =

Yie 0,60 W /m2K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI
¥

Codice
catasto Vettore Potenza Efficienza
regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren

impianti | utilizzato kW stagionale
termici

Servizio . A Al nno di
q Tipo di impia o
energetico stallazione

A

Climatizzazione Generatore a combustione 2000 Gas naturale 26,00 0.64 211 462,18

invernale N

Climatizzazione
estiva Ne

Prod. acqua Generatore a combustione 2000 Gas naturale 26,00 0,75 0,03 2341
calda sanitaria Nw

Impianti
combinati

Produzione da Impianto fotovoltaico 3,90

fonti rinnovabili

Ventilazione
meccanica

llluminazione

Trasporto di
persone o cose
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ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Lombardia

2015

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunitd, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

DATA DEL SOPRALLUOGO E DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PROPRIETARIO: 15/11/2021

SOGGETTO CERTIFICATORE

D Ente/Organismo pubblico E Tecnico abilitato D Organismo/Societa

Nome e Cognome / Denominazione /| alessandro brocchetti

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo Laurea magistrale in ingegneria
Ordine/iscrizione Ordine degli ingegneri

Attraverso l'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica il Soggetto certificatore
contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita' di cui al Decreto n.
6480 e s.m.i..

Dichiarazione di indipendenza

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione
del presente APE?

SOFTWARE UTILIZZATO

Si

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei Si
risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento regionale?

Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi un metodo di No
calcolo semplificato?

Il presente attestato é reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013.
Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea & conforme al file dell’attestato di
prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.

Data di emissione Firma e timbro del tecnico o firma digitale
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ERcescre, ATTESTATO DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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2015

LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’'unitd immobiliare, ovvero la quantita di ener-
gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici présenti, in condizioni convenzionali d’uso.
Al fine di individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica, I'attestato riporta informazioni specifiche sulle
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi indicata la classeenergetica piv elevata raggiungibile in caso
di realizzazione delle misure migliorative consigliate, cosi come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali é riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito del
periodo di validita, cid non preclude I'uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi ero-
gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale & identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio piu
efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno 'di energia necessario per il soddisfacimento del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come I'edificio,
d’estate e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizza-
ta osserva il seguente criterio:

QUALITA’ ALTA QUALITA’ MEDIA QUALITA’ BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
I'attestazione energetica degli edifici di'cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.gs.
192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso'o quasi nullo & coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-
dotta all'interno del confinedel sistema (in situ). Una spunta sull’apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica
I'appartenenza dell’edificio oggetto del’APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto_con I'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta I'indice di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata
dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile
secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione e-
nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO
ReN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN?2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
Ren3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
Ren4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
RENS ALTRI IMPIANTI
RENG FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base
del calcolo.
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DATI GENERALI

Destinazione d’uso Oggetto dell’attestato D Nuova costruzione
E Residenziale D Intero edificio D Passaggio di proprietd
D Non residenziale E Unita immobiliare D Locazione
D Gruppo di unita immobiliari D Ristrutturazione importante
Classificazione D.P.R. 412/93: E1(1)
assificazione D.P.R. : E Ri lificazi "
Numero di unita immobiliari lqualificazione energetica
di cui & composto I'edificio: D Altro: APE POST INTERVENTO
Dati identificativi
Regione : Lombardia Zona climatica : E
Comune : LENO Anno di costruzione : 1961-1976
Indirizzo : Largo Scalvini snc Superficie utile riscaldata (m2) : 38,08
Piano : Superficie utile raffrescata (m2) : 0,00
Interno : Volume lordo riscaldato (m3) : 182,45
Coordinate GIS : Volume lordo raffrescato (m3) : 0,00
Comune catastale LENO Sezione NCT Foglio 58 Particella 208
Subalterni da 9 |a 9 da le} da (¢] da a
Altri subalterni

Servizi energetici presenti
E ]"Ir Climatizzazione invernale D @ Ventilazione meccanica D :6; [lluminazione

D %‘ Climatizzazione estiva E ‘3? Prod. acqua calda sanitaria D Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,
nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del Prestazione energetica globale Riferimenti
fabbricato EDIFICIO - Gli immobili simili
A ENERGIA avrebbero in media
Pio effici QUASI ZERO
INVERNO ESTATE + 10 efficiente la seguente

classificazione:
), CLASSE
@‘ ENERGETICA || Se nuovi:
[AD 2 D
B> —
D EP |, nren Se esistenti:
o — ol
@ 192,68
D_ — Wh/m? anno
D —
>

= Meno efficiente
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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata annual-
mente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantitd annua consumata
in uso standard
(specificare unita di misura)

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete

Indice della prestazione

energetica non rinnovabile

Gas naturale 702,99 m3
EPgl,nren

GPL kWh/m2 anno
Carbone 192,68
Gasolio e Olio combustibile
Biomasse solide Indice della prestazione
Biomasse liquide energetica rinnovabile

. EPgl,ren
Biomasse gassose kWh/m2 anno
Solare fotovoltaico 163,50 kWh 4,29

Solare termico

Eolico

Emissioni di CO2

Teleriscaldamento

kg/m?2 anno

Teleraffrescamento

36,66

OO00O0ORO00000=0

Altro (specificare)

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione
dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto
dell’attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Classe CLASSE
. ENERGETICA
. e E f
) TIPO DI INTERVENTO Comporta una | Tempo di ritorno nergetie raggiungibile se si
Codice Ristrutturazione | dell’investimento raggiungibile Ii i ali
RACCOMANDATO impor[qnie anni con l'intervento rea |.zzfuno h:!h gh
interventi
(EPgl,nren kWh/m2 anno ) raccomandati
Rent | intervento_migliorativo No 10,00 D (148,13)
Ren2
Rens
kWh/m? anno
Rena
Rens
Rene
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AmA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Energia esportata 3716,42 kWh/anno Vettore energetico: elettricit

V = Volume riscaldato 182,45 m?3

S — Superficie disperdente 147,58 m?
Rapporto S/V 0,81

EPH,nd 168,06 kWh/m2anno
Acolest/ Asup utile 0,01 =

Yie 0,02 W /m2K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Codice
catasto Vettore Potenza Efficienza
regionale | energetico | Nominale media EPren EPnren

impianti | utilizzato kW stagionale
termici

Servizio . L. . Anno di
q Tipo di impianto . .
energetico installazione

Climatizzazione Generatore a combustione 2021 Gas naturale 24,00 0.96 413 174,77

invernale N

Climatizzazione
estiva Ne

Prod. acqua Generatore a combustione 2021 Gas naturale 24,00 0,98 0.16 17,91
calda sanitaria Nw

Impianti
combinati

Produzione da Impianto fotovoltaico 3,90

fonti rinnovabili

Ventilazione
meccanica

llluminazione

Trasporto di
persone o cose
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INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunitd, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

DATA DEL SOPRALLUOGO E DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PROPRIETARIO: 15/11/2021

SOGGETTO CERTIFICATORE

D Ente/Organismo pubblico E Tecnico abilitato D Organismo/Societa

Nome e Cognome / Denominazione |alessandro brocchetti

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo Laurea magistrale in ingegneria
Ordine/iscrizione Ordine degli ingegneri

Attraverso l'asseverazione dell'Attestato di Prestazione Energetica il Soggetto certificatore
contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita' di cui al Decreto n.
6480 e s.m.i..

Dichiarazione di indipendenza

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione
del presente APE?

SOFTWARE UTILIZZATO

Si

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei Si
risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento regionale?

Ai fini della redazione del presente attestato & stato utilizzato un software che impieghi un metodo di No
calcolo semplificato?

Il presente attestato é reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013.
Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea & conforme al file dell’attestato di
prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.

Data di emissione Firma e timbro del tecnico o firma digitale
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LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’'unitd immobiliare, ovvero la quantita di ener-
gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d’uso.
Al fine di individuare le potenzialitd di miglioramento della prestazione energetica, I'attestato riporta informazioni specifiche sulle
prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresi indicata la classe energetica piu elevata raggiungibile in caso
di realizzazione delle misure migliorative consigliate, cosi come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali é riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito del
periodo di validita, cid non preclude I'uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi ero-
gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale & identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio piu
efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come I'edificio,
d’estate e d’inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizza-
ta osserva il seguente criterio:

QUALITA’ ALTA QUALITA’ MEDIA QUALITA’ BASSA

| valori di soglia per la definizione del livello di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per
I'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.Igs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.gs.
192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo & coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro-
dotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull’apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica
'appartenenza dell’edificio oggetto dell’APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con I'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia
d’uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell’attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non
rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata
dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall’immobile
secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione e-
nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA’ IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO
ReN1 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN?2 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
Ren3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
Ren4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
RENS ALTRI IMPIANTI
RENG FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base
del calcolo.
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